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Opinia geotechniczna dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w rejonie planowanej budowy
Zakiadu Pielegnacyjno-Opiekuriczego przy ul. Sienkiewicza 56 w Ostrolece (dz. nr ew. 21602/9; 21602/10;
21603/1; 21602/11, obreb 0002 Ostrofeka)

1. Wstep

Niniejszg opini¢ wykonano na zlecenie firmy Pracownia Projektowo-Inzynierska
EUROPROJEKT Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek, z siedziba przy ul. Miedzynskiej 6,
85-373 Bydgoszcz.

Celem opracowania jest ustalenie warunkéw wodno-gruntowych wystepujacych na
terenie dz. ew. nr 21602/9; 21602/10; 21603/1; 21602/11, obreb 0002 Ostroleka; przy
ul. Sienkiewicza 56 w Ostrolece, na potrzeby budowy budynku Zakladu Pielegnacyijno-
Opiekunczego.

Podstawg prawna opracowania stanowi Rozporzqdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463).

W ramach niniejszej opinii na terenie rozpatrywanym wykonano 4 otwory wiertnicze do
glgbokosei ok. 5,0 m p.p.t. (zal. 3.1 — 3.4). Zakres prac terenowych (lokalizacja, liczba,
glgbokos¢ punktéw badawczych) zostat ustalony wraz z Zamawiajacym. Wiercenia zostaly
wykonywane pod stalym nadzorem geologicznym. W wyniku badafi makroskopowych
okreslono wyksztalcenie litologiczne, uziarnienie oraz ich geneze. Pomierzono réwniez
polozenie zwierciadla wody gruntowej. Otwory zostaty zlikwidowane urobkiem.

Wiercenia w terenie zostaly wytyczone domiarami prostopadlymi od punktow
charakterystycznych zlokalizowanych na planie sytuacyjnym. Rzedne otworéw okreslono na
podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500 wzgledem reperéw zawartych na
mapie zasadniczej.

Lokalizacje¢ punktow badawczych przedstawiono na zat. 2.

Prace terenowe wykonano w dniu 24.06.2021 r.

2. Opis projektowanej inwestycji, polozenie oraz budowa geologiczna.

Na badanych dzialkach (dz. ew. nr 21602/9; 21602/10; 21603/1; 21602/11, obreb 0002
Ostrofgka) projektowana jest budowa budynku Zakladu Pielegnacyjno-Opiekunczego.
Projektowany obiekt parterowy, bez kondygnacji podziemnej. Poziom posadowienia
przewidywany jest na glebokosci ok. 1,0 — 1,2 m p.p.t. Na badanym terenie aktualnie sa
zlokalizowane dwa budynki przeznaczone do rozbidrki, z czego jeden z nich jest

podpiwniczony.
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W podlozu planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe. Projektowana
inwestycj¢ proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;j.

Wedlug Szczegolowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Ostroleka
(A. Baluk, 1989) rozpatrywany teren poloZony jest na réwninie piaskow przewianych
w obrebie wyzszego tarasu nadzalewowego Narwi. W podiozu wystepujg utwory piaszczyste
roznej granulacji pochodzenia eolicznego oraz rzecznego (facji korytowej). W wyniku

dzialalnosci czlowieka powierzchnia terenu zostala nadbudowana gruntami nasypowymi.

3. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanych wiercen, wydzielono w podlozu projektowanej inwestycji
nastepujace warstwy geotechniczne:

e 0 -poziom glebowy (humus);

e I- nasypy niebudowlane (piasek sredni + okruchy gruzu + humus + piasek drobny),
sredniozaggszczone, Ip=0,50; co odpowiada wskaznikowi zageszczenia Is=0,94;

o II - piaski drobne, w strefie aeracji, Sredniozageszczone, In=0,50:

e IIIA - piaski $rednie, lokalnie ze zwirem i kamieniami, w strefie aeraciji,
sredniozageszczone, Ip=0,50;

e IIB - piaski srednie, lokalnie ze zwirem, w strefie aeracji/saturacji,
sredniozageszczone, Ip=0,60;

e IV —pospokki, w strefie aeracji, sredniozageszczone, Ip=0,60.

Warstwe 0 stanowi poziom glebowy (humus). Poziom ten wyksztalcony jest w postaci
ciemnobrazowej gleby piaszezystej, o miazszosci ok. 20 cm. Warstwa ta bedzie usunigta
w trakcie przygotowawczych prac ziemnych. Z tego powodu nie podano dla niej parametrow
geotechnicznych. Jest to warstwa, ktéra moze by¢ uzyta do formowania nowych pozioméw
glebowych. Z uwagi na zawartos¢ substancji organicznej nalezy ja zaliczyé do gruntow
wysadzinowych.

Warstwe I stanowia grunty antropogeniczne, niejednorodne, utworzone gléwnie jako
mieszanina piaskow srednich, okruchéw gruzu, humusu, piasku drobnego. Charakteryzuja sie
ciemnobrazowa oraz szaro-brazowa barwa. Utwory te stwierdzono w rejonie wszystkich
otwordw badawczych, oprocz otworu badawezego nr 3. Zalegaja one od powierzchni terenu

do glgbokosci od ok. 0,4 m (otw. 4) do ok. 1,7 m (otw. 2). Z uwagi na swoistg
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niejednorodnosé i duza  zmienno$é oraz koniecznos¢ usunigcia ich
w  trakcie wstgpnych prac ziemnych nie podano dla nich parametrow fizyczno-
mechanicznych. Nie beda one stanowily podioza budowlanego. Z uwagi na zmienna
zawartos¢ substancji organicznej nalezy je zaliczy¢ do gruntéw watpliwych pod wzgledem
wysadzinowosci.

Do warstwy II zaliczono $redniozageszczone piaski drobne, o stopniu zageszczenia
Ip=0,50. Osady te stwierdzono we wszystkich otworach badawczych, oprécz otworu nr 2.
Wystepuja w strefie aeracji. Sa to osady o barwie Jasnozoltej. Utwory te naleza do gruntow
srednio przepuszczalnych, o wspélczynniku filtracji k~1,5 — 4,0¥10° my/s. Sa to utwory
pochodzenia eolicznego/rzecznego.

Do warstwy IIIA zaliczono $redniozageszczone piaski Srednie, lokalnie ze zwirem
i kamieniami, o stopniu zaggszczenia In=0,50. Osady te stwierdzono we wszystkich otworach
badawczych, oprécz otworu badawczego nr 2. Wystepuja w strefie aeracji. Sa to osady
0 barwie jasnobrazowej, jasnozoltej oraz Jasnobrazowo-szarej. Utwory te naleza do gruntéw
dobrze przepuszczalnych, o wspélezynniku filtracji k~1,2 — 4,0%10™ ms. Sa to utwory
pochodzenia rzecznego.

Do warstwy IIIB zaliczono $redniozageszczone piaski srednie, lokalnie ze Zwirem,
0 stopniu zaggszczenia Ip=0,60. Osady te stwierdzono we wszystkich otworach badawczych.
Wystepuja w strefie aeracji jak i ponizej zwierciadla wody gruntowej. Sa to osady
0 barwie jasnoszarej oraz jasnobrazowo-szarej. Utwory te nalezg do gruntéw dobrze
przepuszczalnych, o wspolczynniku filtracji k~1,2 — 4,0¥10™ m/s. Sa to utwory pochodzenia
rzecznego. Do glgbokosci rozpoznania spagu danej warstwy nie osiggnieto.

Do warstwy IV zaliczono sredniozageszczone pospotki, o stopniu  zaggszczenia
Ip=0,60. Osady te stwierdzono jedynie w rejonie otworu nr 1 oraz 4, gdzie tworza warstwy
0 migzszoéci ok. 40 com. Wystepuja w strefie aeracji. Sa to osady
0 barwie jasnoszarej i jasnobrazowej. Utwory te naleza do gruntow bardzo dobrze

przepuszczalnych, o wspéiezynniku filtracji k~10~ m/s. Sa to utwory pochodzenia rzecznego.

Uklad i miazszos¢ wydzielonych warstw najlepiej widoczny jest na kartach otwordéw

geologicznych (zal. 3.1 —3.4).
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Parametry wiodace I okreslono na podstawie obserwacji makroskopowej gruntéw oraz

oporu podczas wiercenia. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw okreslono metoda

B wg normy PN-81/B-03020 i zestawiono w tabeli I.

W trakcie prowadzenia prac badawczych (24.06.2021 r.) woda podziemna

wystgpowala w piaszczystych utworach warstwy IIIB. Lustro wody o charakterze

swobodnym zostalo nawiercone we wszystkich otworach badawczych na glebokosci

ok. 3,0 - 3,9 m p.p.t., tj. na rzednej ok. 91,6 — 91,8 m n.p.m. W zaleznosci od intensywnosci

opadow i pory roku poziom wody gruntowej moze wahaé sie o ok. + 0,5 — 0.8 m wzgledem

stanu obecnego.

L, B O S N S )

Wszystkie prace i ocene warunkéw wodno-gruntowych wykonano w oparciu o:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane; Posadowienie bezposrednie budowli; Obliczenia
statyczne i projektowe,

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw,
PN-88/B-04481 Grunty budowlane; Badania probek gruntu,

PN-B-02479:1998 Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne: Zasady ogdlne,
PN-B-02481:1998 Geotechnika; Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar,

PN-B-04452:2002 Geotechnika; Badania polowe,

PN-EN 1997-1 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — czes¢ 1: Zasady ogdlne,
PN-EN 1997-2 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — czes¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podloza gruntowego
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Opinia geotechniczna dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych wysiepujqcych w rejonie planowanej budowy
Zaktadu Pielegnacyjno-Opiekuviczego przy ul. Sienkiewicza 56 w Ostrofece (dz. nrew. 21602/9; 21602/10;
21603/1; 21602/11, obreb 0002 Ostroteka)

4. Wnioski i zalecenia

4.1. Minimalna gl¢bokosé posadowienia, ze wzgledu na przemarzanie, zgodnie z normg
PN-81/B-03020, wynosi 1,0 m p.p.t.
4.2. Na podstawie profili otworéw badawczych w strefie zainteresowan, wydzielono
nastgpujace warstwy geotechniczne (patrz zat. 3):
e 0 - poziom glebowy (humus);
e I — nasypy niebudowlane (piasek sredni + okruchy gruzu + humus + piasek
drobny), sredniozageszczone, In=0,50; co odpowiada wskaznikowi zageszczenia
I5=0,94;
e II - piaski drobne, w strefie aeracji, $redniozageszczone, 1p=0,50;
e IHA - piaski Srednie, lokalnie ze zwirem i kamieniami, w strefie aeracji,
sredniozageszczone, Ip=0,50;
e IIIB - piaski srednie, lokalnie ze zwirem, w strefie aeracji/saturacji,
sredniozageszczone, Ip=0,60;
e IV - pospokki, w strefie aeracji, sredniozageszczone, In=0,60.

4.3. Obliczeniowe parametry geotechniczne dla obliczenia jednostkowego oporu gruntu q
podano w tabeli I. Okreslajac obliczeniowe parametry geotechniczne x podane
w tabeli 1. korzystano ze wzoru: x'=x"*ym, gdzie: x" — parametry geotechniczne
normowe (charakterystyczne); ym — wspélczynnik materialowy (réwny 0,9 lub 1,1).

44. W trakcie prowadzenia prac badawczych (24.06.2021 r) woda podziemna
wystepowala w piaszezystych utworach warstwy IIIB. Lustro wody o charakterze
swobodnym zostalo nawiercone we wszystkich otworach badawczych na glebokosci
ok. 3,0 — 3,9 m p.p.t, tj. na rzgdnej ok. 91,6 — 91,8 m n.p.m. W zaleznosci od
intensywnosci opadéw i pory roku poziom wody gruntowej moze wahaé si¢ o ok.
£ 0,5 - 0,8 m wzglgdem stanu obecnego.

4.5. W podiozu gruntowym w gornych partiach wystepuje humus (warstwa 0) oraz grunty
antropogeniczne (warstwa I). Miazszoé¢ danych osadéw (w szczegdlnosci nasypow
niebudowlanych) moze by¢ zmienna ze wzgledu na istniejacg zabudowe oraz instalacje
podziemne. W razie stwierdzenia w dnie wykopu fundamentowego danych gruntow
nalezy usuna¢ je w catosci i zastapi¢ gruntami piaszczystymi (piaski srednie, piaski

grube, pospéiki) odpowiednio zaggszezajac do wskaznika zageszczenia 15>0,97.
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

21603/1; 21602/11, obreb 0002 Ostroteka)

Na badanym terenie w podlozu gruntowym wystepuja grunty piaszczyste: warstwy IT
(piaski drobne, sredniozaggszczone, o Ip=0,50), warstwy ITIA (piaski srednie lokalnie
ze zwirem i kamieniami, $redniozaggszczone, o Ip=0,50), warstwy IIIB (piaski
srednie lokalnie ze zwirem, $redniozageszczone, o Ip=0,60) oraz lokalnie warstwy [V
(pospotki, sredniozaggszczone, o Ip=0,60). Sa to grunty nosnme, korzystne do
posadowienia danego budynku.

Decyzj¢ o metodzie posadowienie obiektu, rodzaju fundamentéw, jego wymiaréw oraz
glebokosci posadowienia podejmuje projektant.

Dno wykonanych wykopow nalezy zabezpieczy¢ warstwa chudego betonu w celu
uniknigcia naruszenia i rozluznienia naturalnej struktury gruntu.

Stabo zaggszczone, badZ rozluznione grunty piaszezyste wystepujace w dnach wykopu
nalezy powierzchniowo dogescié.

Wykop nie powinien by¢ narazony na niepotrzebny i nadmiernie dlugi kontakt
z wodami opadowymi.

Zaleca si¢ aby dno wykopu przed fundamentowaniem odebrat uprawniony geolog
inzynierski, badz geotechnik.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050

Geotechnika — Roboty Ziemne — Wymagania Ogélne.
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Gmina: Ostroleka Zleceniodawca: Pracownia Projektowo-Inzynierska EUROPROJEKT
o ) , s Rzedna: 9560 mn.p.m
Powiat: ostrotecki Wiercenie: GEORAD
Wojewdd ztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Radostaw Siewierski Skala1: 50 { Data wiercenia: 2021-06-24
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GEORAD

Radostaw Siewierski

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 3

ZatNr:3.3

Wiertnica: Bjkelkamp

Miejscowos & Ostroteka

Obiekt: Zaklad Piel egnacyjno-Opiekuriczy

Syslemwiercenia: recany

Gmina: Ostrofeka Zleceniodawca: Pracownia Projek fowo-Inzynierska EUROPROJEKT
50 ; . . Rzedna: 94.80 mn.p.m
Powiat: ostrotecki Wiercenie: GEORAD
Wojewodziwo: mazowieckie Doazér geologiczny: Radostaw Siewierski Skala1: 50 Data wiercenia: 2021-06-24
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GEORAD

Radostaw Siewierski

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Profil numer 4

ZatNr:34

Wiertnica: Ejkelkamp

Miejscowos & Ostroteka

Obiekt: Zaktad Piel egnacyj no-Opiekuriczy

Systemwiercenia: recany

Gmina: Ostroleka Zleceniodawca: Pracownia Projek towo-Inzynierska EUROPROJEKT
goa " s . Rzedna: 9490 mn.p.m
Powiat: ostrotecki Wiercenie: GEORAD
Wojewddztwo: mazowieckie Dozdr geologiczny: Radostaw Siewierski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2021-06-24
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Zat. 4

| OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOL
UZYTYCH NA KARTACH DOKUMENTACYJNYCH | PRZEKROJACH
WG PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

Kﬁjiﬁ Ej NB nasyp budowlany

Ay H

grunt préchniczny

HUHIT Nm namut
Freee—————
T torf
GRUNTY MINERALNE RODZIME
Ln;“; ‘~l KW  wietrzelina
27 77 KWg wietrzelina gliniasta

(%
1583 KR rumosz

1529°335 KO otoczaki

zwir

zwir gliniasty
pospotka
pospotka gliniasta
piasek gruby
piasek Sredni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty
pyt piaszczysty
pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina zwiezta ’
glina pylasta zwiezta

it piaszczysty

it
il pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST  skala twarda, Rc > 5 Mpa
SM  skaia miekka, Kc < 5 Mpa

glina piaszczysta zwiezta

KAMIENISTE

e

S

GRUBOZIARNISTE
SYPKIE

DROBNOZIARNISTE
SYPKIE

B

B

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU

domieszki l
przewarstwienia ;innego gruntu
na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace m. in.
skiadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat, itp.

numer wiercenia / rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze {NNS}
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej
(piezometryczny) w m ppt

245 y_plezometryczny poziom wody gruntowej ustalony

w czasie wiercenia w m ppt

nawiercony poziom wody gruntowej w m ppt
saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
penetrometr ttoczkowy (PP)
scinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)

sonda scinajaca obrotowa (VT)

CD ; badania presjometrem (P}
N

{ WILGOTNOSC GRUNTOW
L § - suchy

mw - mato wilgotny
i MALO SPOISTE w - wiigotry
i m - mokry
J nw - nawodniony
Z
!
g STAN GRUNTOW SYPKICH
» SREDNIO SPOISTE €y

(&) sredniozaggszezon)
] %Y Zageszezony
!
1
ZWIEZLO SPOISTE
if & STAN GRUNTOW SPOISTYCH
|
7’
‘1 @ plastyern
!? BARDZO SPCOISTE @ Uwardoplasivezny
-G polzwarty
1

J

212 - iloéé wateczkowarn gruntu w terenie

]——-——[ linia i numer przekroju |” - numer warshwy

Lo SN

podstawowe granice

geotechniczrie|

litologiczno-stratygraficzne



