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D1 Plan orientacyjny
D2 Plan sytuacyjny skala 1:500
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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni w ulicy Zeliwnej w Szczecinie .

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

e  Materiaty przetargowe wraz z zatacznikiem graficznym,

e  Aktualny podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

e  Wigzja lokalna,

e  Aktualnie obowigzujgce Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy i zasady wiedzy
e technicznej,

e Decyzja ZDiTM znak: 11.DL.7024.348.2023.PK z dnia 27.07.2023 r.

e  Zarzadzenie nr 40/2014 Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014 r.,

e uzgodnienia i wytyczne techniczne projektowania.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie sposobu odtworzenia sytuacyjno-wysokosciowego ulicy Zeliwnej
na odcinku objetym budowag i przebudowa sieci wodociggowej (od ulicy Radosnej do ulicy
Sasiedzkiej).

Zakres opracowania wynika z projektu branzy sanitarne;.

4. Opis stanu istniejacego.

Ulica Zeliwna , na odcinku od ulicy Radosnej do ulicy Sasiedzkiej, stanowi droge gminy Szczecin
potozong w Szczecinie w dzielnicy Podjuchy.

Ulice: Radosna, Mielecka, Wettynska, Sasiedzka i Olkuska (przylegajace do ulicy Zeliwnej) rowniez
stanowig drogi gminy Szczecin, potozone w Szczecinie w dzielnicy Podjuchy

Obejmuje dziatki drogowe - gminne :

obrgb 326201 1.4120 Dabie 120 dz. nr 9/3, 14, 23
obreb 326201 1.4128 Dabie 128 dz.nr23, 111
obreb 326201 1.4129 Dabie 129 dz. nr 34/1
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Na odcinku przebudowywanej sieci wodociggowej dn 100/80 mm wraz z przylgczami
wodociaggowymi wszystkie ulice posiadajg nawierzchni¢ bitumiczng i o§wietlenie uliczne. Szerokosé
chodnikéw od strony planowanych rob6t wynosi od 1,50 do ok. 1,80 m.

Ulica Zeliwna jest ulica z pierwszefistwem przejazu w stosunku do ulic: Mielecka, Weltynska,
Sgsiedzka. Natomiast ulica Radosna jest ulicg z pierwszenstwem przejazdu w stosunku do ulicy
Zeliwnej.

Ulica Zeliwna posiada dwie jezdnie dwukierunkowe, kazda o jednym pasie w kazdym kierunku.
Szeroko$¢ jezdni ulicy Zeliwnej wynosi okoto 4,5+6,7 m.

Na odcinku przebudowywanej sieci wodociggowej wraz z przylagczami ulica Zeliwna posiada 4

skrzyzowania: z ulica Radosng, Mielecka, Weltynska oraz Sgsiedzka.

5. Rozwigzania projektowe.

W zwiazku z budowa i przebudowg sieci wodociagowej nalezy wykona¢ nowa konstrukcj¢ jezdni
w miejscach wskazanych na planie (rys. D2).
Dodatkowo, w zwiazku z zapisem w wydanej przez ZDiTM decyzji znak: 11.DL.7024.348.2023.PK
z dnia 27.07.2023 r., pkt. 6. Na odcinku W37+W57 przebudowywanej sieci wodociagowe;j,
nawierzchni¢ bitumiczng (warstwe $cieralng) nalezy odtworzy¢ na calej szeroko$ci pasa ruchu.
Odtworzenia nawierzchni nalezy wykonywac¢ zgodnie z Zarzgdzeniem nr 40/2014 Dyrektora ZDiTM
w Szczecinie z dnia 15.10.2014 r.,
W przypadku naruszenia kraweznikow dopuszcza si¢ wbudowanie krawe¢znikdéw pochodzacych z
rozbidrki, jezeli ich stan pozwala na ponowne uzycie. Krawezniki nalezy wykonaé na tawie z oporem
z betonu C12/15 grubosci 10 cm.

Rozwiazania sytuacyjne odtworzenia ul. Zeliwnej przedstawia rysunek D2.

6. Informacje charakteryzujace obiekt.

6.1. Zgodnos$¢ inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu.

Dla tereny inwestycji brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu:

Na catym obszarze Szczecina zachowuje moc Studium uwarunkowan i kierunkow rozwoju struktury

przestrzennej miasta, a takze kierunki rozwoju systemow inzynierii komunalne;.

6.2. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.
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7. Organizacja ruchu.
Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot na przedmiotowym odcinku ulicy stanowi¢ bedzie
przedmiot odrebnego opracowania.

Po wykonaniu rob6t zostanie przywrocona dotychczas funkcjonujgca stata organizacja ruchu.

Opracowala:

Adela Jackowiak-Olszewska



