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. OPIS TECHNICZNY
1. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTU

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Dokumentacja przedstawia inwentaryzacje zieleni oraz gospodarke drzewostanem na dziatkach
nr 4/5, 23/6 obreb 326201_1.4119 Dabie 119, nr 9/3, 54 obreb 326201_1.4120 Dabie 120 i nr
117 obreb 326201 _1.4129Dgbie 129 przy ulicy Zeliwnej w Szczecinie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,PRZEBUDOWA/BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DN 100/80 mm
Z PRZYLACZAMI WODY DN 163/32mm ".

Zakres opracowania catej inwestycji inwestycji obejmuje dziatki:

obreb 326201_1.4119 Dabie 119 dz. nr 23/6, 43
obreb 326201_1.4120 Dabie 120 dz. nr 3, 4/4, 4/5, 9/3, 14, 23, 56
obreb 326201_1.4128 Dabie 128 dz. nr 23, 111

obreb 326201_1.4129 Dabie 129 dz.nr1,2,3,34/1, 114

1.2. PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA OPRACOWANIA.

¢ Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

e Projekt zagospodarowania terenu,

e Decyzja Nr 51/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.12.2022 r.

o Wizja w terenie — kwiecien, sierpien 2023 r.,

o Wytyczne Zarzadzenia Nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23.03.2021 r.
w sprawie standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta Szczecin,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880
z pdzn. zmianami).

1.3. INWESTOR.
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Szczecinie Spotka z o0.0.
Ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin

2. LOKALIZACJA.
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3. CHARAKTERYSTYKA TERENU OPRACOWANIA | OPIS ISTNIEJACEJ
ZIELENIL.

Teren opracowania zlokalizowany jest w prawobrzeznej czesci Szczecina i obejmuje gtownie
ulice Zeliwng (na odcinku od ulicy Radosnej do ulicy Olkuskiej) oraz czesci ulic: Radosne;j,
Wettynskiej, Mieleckiej, Sasiedzkiej i Olkuskiej. Dziatki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja,
stanowig w wiekszosci dziatki drogowe o uzytku ,dr”, dziatki rolne Gminy Miasto Szczecin oraz
dziatki prywatne (w miejscach wymiany przytaczy wody na posesjach). Od strony potudniowo-
wschodniej przylega do dziatki drogowej stanowigcej pas drogowy ulicy Debogérskiej. Od strony
pétnocno wschodniej przylega do dziatek stanowigcych tereny przemystowe (hale), a od strony
potudniowo-zachodniej i potnocno-zachodniej przylega do terenéw zadrzewionych.

Na czes$ci terenu opracowania w pasie ulicy Zeliwnej (gtownie miedzy ulicg Radosng i Mieleckg)
znajdujg sie liczne drzewa. Istniejgca zielen to drzewa czesciowo o duzych obwodach pni i
dobrym stanie zdrowotnym, a czesciowo drzewa i krzewy bedgce kilkudziesiecioletnimi
samosiewami, oraz nasadzeniami przez wiascicieli poses;ji przylegajgcych do pasa drogowego.
S3 to drzewa okazate, w dobrej lub w Sredniej kondycji zdrowotnej.

4, ZAKRES PROJEKTU.

Zakres projektu obejmuje inwentaryzacje zieleni oraz gospodarke drzewostanem na terenie
zlokalizowanym przy ulicy Zeliwnej w Szczecinie (dz. nr 4/5, 23/6 obreb 326201_1.4119 Dabie
119, nr 9/3, 54 obreb 326201_1.4120 Dabie 120 i nr 117 obreb 326201 _1.4129Dgbie 129).

Jej analiza pozwoli przedsiewzigé odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony istniejgcej
zieleni podczas realizacji procesu inwestycyjnego. Pozwala takze okreslic warto$¢ istniejgcej
zieleni.

Inwentaryzacje zieleni wykonano czesciowo w kwietniu i sierpniu 2023 roku
Zainwentaryzowano wszystkie drzewa lezgce w zakresie opracowania.

Drzewa ponumerowano i naniesiono na plansze w skali 1:500.

5. INFORMACJE NA TEMAT WYSTEPOWANIA CHRONIONYCH GATUNKOW
DRZEW.
Na opracowywanym terenie nie wystepujg gatunki chronione drzew i krzewdw.

6 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZACE DRZEWOSTANU.

1. Liczba porzadkowa drzewa/krzewu/grupy krzewow/grupy podrostow;

2. Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu;

3. Nazwa tacinska gatunku drzewa/krzewu;

4. Obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych
kolejne obwody oddzielone znakiem: "+", przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd
najgrubszego pnia;

5. Obwdd pnia mierzony na wysokosci 5 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych
kolejne obwody oddzielone znakiem: "+", przy czym jako pierwszy podaje sie obwod
najgrubszego pnia;

6. Srednica korony drzewa [m];

7. Wysokos¢ drzewal/krzewu [m];

8. Powierzchnia zajmowana przez krzew/grupe krzewdw/ grupe podrostu drzew [m?];

9. Ogdlny opis stanu zdrowotnego okreslony metodg wizualng, inne uwagi;

10. Ocena witalnosci drzew w skali Roloffa;

11. Wskazania do gospodarki drzewostanem;

12. Waloryzacja drzewa/krzewu;

13. Numer dziatki, na ktérej znajduje sie drzewo/krzew



OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:

GD - grupa drzew (drzewa, ktérych obwody przekraczajg wartos¢ 0,10 m; na mapie
inwentaryzacyjnej zaznaczony jest zakres ich wystepowania w terenie, liczbe rozgatezien pnia
na wysokosci 130 cm rozdzielono znakiem: ” / ,);

GK — grupa krzewow (skupisko krzewow lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

GP — grupa podrostu (skupisko samosiewéw drzew, w wieku do 10 lat, ktérych obwody pni na
wysokosci 5 cm nie przekraczajg 0,25 lub 0,35 m).

WALORYZACJA DRZEW:

polega na zaliczeniu drzewa/krzewu do jednej z ponizszych kategorii:

A - Drzewa szczegolnie cenne, o obwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym,
cenne przyrodniczo, okazate,

B - Drzewa miode pochodzgce z nasadzen lub/i drzewa o dobrej zdrowotnosci lub drzewa o
ostabionej zywotnosci: stanowigce czes¢ komponowanego uktadu zieleni / o obwodach
pomnikowych/ szczegdlnie cenne,

C - Drzewa o ostabionej zdrowotnosci, nie spetniajgce warunkoéw okreslonych w punkcie B,

D - Drzewa martwe, zamierajgce, gatunki inwazyjne, samosiew o piersnicy ponizej 15 cm
rosngcy w zageszczeniu.

SKALA ROLOFFA zgodnie z ponizszym zapisem:

1 - Faza eksploracji — intensywnego rozwoju korony
2 - Faza degeneracji - ostabionego rozwoju korony
3 - Faza stagnaciji -brak rozwoju korony

4 - Faza rezygnacji - zamieranie korony

5 - Faza drzewa martwe



Tabela 1. Inwentaryzacja dendrologiczna

. . Obwad < . .. | Powierzchnia Ocena
Obwad pnia . Srednica | Wysokos¢ . . P . .
pnia na krzewow/ . witalnosci Wskazania do Waloryzacja
" na wys. 130 korony drzewal Opis stanu . Numer
Lp Nazwa polska Nazwa tacinska wys. 5 cm grupy . drzewa w gospodarki drzewa/ I
cm n.p.g. drzewa krzewu . zdrowotnego/ uwagi R dziatki
fcm] n.p.g. [m] [m] podrostow skali drzewostanem krzewu
[cm] [m?] Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
. 54
1. Dab szyputkowy | Quercus robur 150 170 4 11 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4120
. 9/3
2. Dab szyputkowy | Quercus robur 217 253 3,8 11 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4120
. . , 4/5
3. Klon zwyczajny Acer platanoides 120 130 55 12 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4120
7 , 4/5
4. Dab szyputkowy | Quercus robur 190 200 11 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4120
. . , 4/5
5. Klon zwyczajny Acer platanoides 310 310 12 15 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4120
do dodatkowej
. . kontroli Inspektora 9/3
6. Brzoza pospolita | Betula pendula 70 80 5 Drzewo chore, uschniete 5 podczas realizaj D obreb 4120
prac
7. Brak drzewa - - - - - - - - - - -
8. Brak drzewa - - - - - - - - - - -
9 Lilak pospolit Syringa vulgaris L 80 80 1,5 4 stan zdrowotny dob 2 brak wskazan B 3
- pospolity yring 9 . , Yy ry obreb 4120
. 9/3
10. Dab szyputkowy | Quercus robur 80 80 4 6 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4120
Populus nigra L. X 9/3
10a. | Topola wioska ltalica 270 290 6 15 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4120
Skupisko Lilakéw . . . 9/3
10b. pospolitych Syringa vulgaris L. 112 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4120
X 9/3
11 Dab szyputkowy | Quercus robur 90 105 4 4 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4120
. 9/3
12 Dab szyputkowy | Quercus robur 20 30 1,5 2 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4120
. 9/3
13 Dab szyputkowy | Quercus robur 80 80 2 2 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4120




. . Obwad < . .. | Powierzchnia Ocena
Obwad pnia . Srednica | Wysokos¢ . . P . .
pnia na krzewow/ . witalnosci Wskazania do Waloryzacja
" na wys. 130 korony drzewal Opis stanu . Numer
Lp Nazwa polska Nazwa tacinska wys. 5 cm grupy . drzewa w gospodarki drzewa/ I
cm n.p.g. drzewa krzewu . zdrowotnego/ uwagi R dziatki
[cm] n.p.g. [m] [m] podrostow skali drzewostanem krzewu
[em] [m?] Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
. 23/6
14 Dab szyputkowy | Quercus robur 80 75 2 5 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4119
. , 23/6
15 Brzoza pospolita | Betula pendula 90 85 4 8 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4119
. , 23/6
16 Brzoza pospolita | Betula pendula 80 75 2,5 8 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4119
Populus nigra L. i 23/6
17 Topola wioska talica 60/80 60/80 6 15 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4119
. , 9/3
18. Brzoza pospolita | Betula pendula 80 75 2,5 8 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4120
. , 9/3
19. Brzoza pospolita | Betula pendula 95 90 4 8 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4120
) Thuja occidentalis i 9/3
20. Tuja brabant Brabant 40 40 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4120
) Thuja occidentalis i 9/3
21. Tuja brabant Brabant 40 40 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4120
. Thuja occidentalis A 9/3
22, Tuja brabant Brabant 40 40 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4120
. . . . , 9/3
23. Lilak pospolity Syringa vulgaris L. 80 80 1,5 4 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4120
) Thuja occidentalis i 9/3
24, Tuja brabant Brabant 40 40 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4120
) Thuja occidentalis i 9/3
25. Tuja brabant Brabant 40 40 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4120
26. Brak drzewa - - - - - - - - - - -
27 Sosna himalajska | Pinus wallichiana 40 40 stan zdrowotny dob 2 brak wskazan B 3
' J y dobry rak wskazan obreb 4120
Sumak octowiec . , 9/3
28. (skupisko) Rhus Typina L. 18 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B obreb 4120
o , 117
29. Modrzew Larix Mill. 90 80 3 7 stan zdrowotny dobry 2 brak wskazan B Obreb 4129




Zainwentaryzowane drzewa nalezg do popularnych taksonéw spotykanych w miescie. Wsrod
29 oznaczonych drzew znalazly sie przede wszystkim: dgb szyputkowy, Brzoza pospolita,
topola, liczne krzewy lilakow i sumakow.

Wystepujace na terenie drzewa sg w dobrym stanie zdrowotnym, znaczna wiekszos$¢ zostata
zakwalifikowana do 2 stopnia w skali Roloffa. Nie stwierdzono gatunkéw chronionych.

Zestawienie ilosciowe gatunkéw wystepujagcych na terenie objetym opracowaniem

Nazwa polska Nazwa tacinka llosé
Dab szypotkowy Quercus robur 8
Klon zwyczajny Acer platanoides 1
Brzoza pospolita Betula pendula 4
Topola wtoska Populus nigra L. Italica 2
Tuja brabant Thuja occidentalis Brabant 5
Sosna himalajska Pinus wallichiana 1
Modrzew Larix Mill. 1
Lilak pospolity Syringa vulgaris L. 2

Sumak octowiec
(skupisko)

Rhus Typina L.

7. PIELEGNACJA ROSINNOSCI ISTNIEJACEJ

W ramach przedmiotowe] inwestycji nie planuje sie usuniecia drzew i krzewow, a takze cie¢
sanitarnych czy technicznych. Drzewo nr 6 do kontroli przez inspektora nadzoru
dendrologicznego ze wzgledu na stan zdrowia i bliskos¢ prowadzonych prac. Wszystkie
drzewa i krzewy znajdujgce sie w zblizeniu prac budowlanych zwigzanych z inwestycjg
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

8. NASADZENIA ZASTEPCZE.

Na pasach zieleni zniszczonych w trakcie prac zwigzanych z pracami budowlanymi w
ramach inwestycji nalezy odtworzy¢ trawniki. Trawniki nalezy zaktada¢ zgodnie ze sztukg
ogrodniczg. Grunt pod odtwarzanym trawnikiem lub jego fragmentem nalezy oczysci¢ z
gruzu i zanieczyszczen. Teren musi by¢ wyréwnany i splantowany. Grubosé nawiezionej
warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 15cm. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona
rowng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka 5 kg/100m2). Przed
wysiewem glebe nalezy uwatowac gtadkim watem, a nastepnie delikatnie spulchni¢ grabiami.
Nasiona traw wysiewac w ilosci 4 kg na 100 m2 . Wysiew nasion krzyzowy. Siew powinien
by¢ dokonany w dni bezwietrzne. Nasiona najlepiej jest wysiaé, gdy gleba jest wilgotna, a
temp. wynosi ok. 10°C.

Trawniki nalezy zaktadac¢ w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08- 15.10. Po wysiewie przykryc
nasiona poprzez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢ ziemig
ogrodowg z dodatkiem torfu na gtebokos$¢ 0,5-1cm. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢
watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw
dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna
juz nie stosowa¢ watu gtadkiego. Trawnik mocno podla¢ zraszaczem lub wezem z dyszg

9



rozpylajgcg strumien wody. Bardzo istotne jest niedopuszczenie do przesuszenia nowo
zatozonego trawnika. Pierwsze koszenie nalezy wykona¢ gdy trawa osiggnie 8-10 cm.
Scinamy zdzbta do wysokosci okoto 5,5 — 6 cm, nastepne koszenie przeprowadzamy na
wysokos¢ 3,5 — 4 cm. Prowadzone prace nie mogg wptyngé na pogorszenie stanu
technicznego trawnikéw istniejgcych. W sytuacji, gdy kondycja lub estetyka trawnikéw
pogorszy sie wykonawca zobowigzany jest do ich odtworzenia (przywrdcenia do stanu
pierwotnego) zgodnie z powyzszymi zaleceniami.

Sklad mieszanki trawnikowej:
- zycica trwata

- kostrzewa czerwona roztogowa

- kostrzewa czerwona kepowa
- kostrzewa réznolistna

- wiechlina fgkowa

- kostrzewa owcza

Lolium perenne -15%
Festuca rubra ssp. rubra - 30%
Festuca rubra ssp. commutata - 25%
Festuca heterophylla - 10%
Poa pratensis -10%
Festuca ovina -10%

Odbioér trawnika moze nastgpi¢ po pierwszym koszeniu.

8.1. PIELEGNACJA POWYKONAWCZA TRAWNIKOW.

Pielegnacja dotyczgca trawnikow polega na:

- podlewaniu rozproszonym strumieniem wedlug potrzeb oraz w okresach suszy
Zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie (siega 2-3-4 litrw na metr
kwadratowy) i jest najwieksze w okresie intensywnych przyrostow (wiosng). Przy
podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na gtebokos¢ okoto 10- 15 cm, gwarantuje to
wiasciwy rozw¢j systemu korzeniowego traw na wiekszej gtebokosci. Zbyt ptytkie
wyksztatcenie sie systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym na susze, co
jest bardzo niekorzystne w przypadku terenéw miejskich w bezposrednim sasiedztwie
jezdni, poniewaz sg one szczegOlnie narazone na wysychanie. Podlewanie w miare

potrzeb, lecz nie mniej niz 2x w miesigcu.

- aeracji — mechanicznym napowietrzaniu darni (poprzez naktuwanie)

- wertykulacji — pionowym nacinaniu zbitej darni w celu napowietrzenia, powinna byc¢
przeprowadzana tgcznie z wygrabianiem zbutwiatych szczgtkéw roslinnych.

- koszeniu — minimum 2x w miesigcu od 1V-X Pierwsze koszenie wykonuje sie kiedy trawa
urosnie na wys. 10 cm, skracamy jg do ok.6 cm i potem nastepne w okresie wegetac;ji.
W miescie kosimy trawnik 2 razy w miesigcu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na
poczatku listopada. Powinno by¢ ono nieco dtuzsze (zostawiamy zdzbta o wysokosci 5-6
cm), tak aby trawa mogta zmagazynowac energie na zime. Nie nalezy kosi¢ mokrego
trawnika, po przycinaniu nalezy zebra¢ wszystkie pozostatosci. Zapobiegnie to tworzeniu

sie préchnicy i rozrostowi mchu.

- nawozeniu 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od konica marca. Nalezy
uzywa¢ mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub
postuzy¢ sie nawozem dolistnym (zwtaszcza na wiosne w celu szybkiego zazielenienia)
W przypadku nawozéw statych nie nawozimy nigdy mokrego trawnika, gdyz spowoduje
to przyklejanie sie nawozu do trawy i przypalenie roslin. Jezeli nawozilismy trawnik mokry
nawozem statym, nalezy po nawozeniu trawnik bardzo doktadnie podlaé. Przy nawozeniu
nawozami wolnodziatajgcymi (typu Osmocote) nie nalezy ich stosowa¢ zbyt p6zno oraz
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nie nalezy dopuszcza¢ do przeschniecia trawnika. Niezaleznie od instrukcji stosowania
nawozu nie nawozimy pozniej niz do potowy sierpnia. Zbyt pézne nawozenie nawozami
zawierajgcymi duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodpornosci. Podczas
suszy réwniez nalezy ograniczy¢ nawozenie.

- odchwaszczaniu, usuwaniu mchow i szkodnikdw (Po drugim koszeniu przy duzym
zachwaszczeniu nalezy rozpyli¢ selektywny srodek chwastobojczy przeznaczony do
miodych trawnikéw. Po 4-5 koszeniach nalezy rozpyli¢ srodek do zwalczania chwastow
dwulisciennych)

- piaskowaniu, w celu rozluznienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenia traw do
krzewienia. Zabieg wykonujemy suchym piaskiem $rednioziarnistym.

- grabieniu w celu usuniecia z trawnika wigkszych zanieczyszczen: lisci, fragmentéw
organicznych, smieci oraz trawy $cietej przy koszeniu.

- wapnowaniu, w celu odkwaszenia podtoza i polepszenia wzrostu trawy (utatwia to walke

m.in. z mchem rosngcym ws$rod trawy). Wapnowanie matymi dawkami mozemy
przeprowadzi¢ praktycznie o kazdej porze roku, ale najlepiej wybra¢ okres
powegetacyjny - jesienny. Stosowa¢ mozna tylko tagodne nawozy weglanowe np.
dolomit lub kreda.

- uzupetnianiu brakéw w trawnikach — nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw
w kazdym roku pielegnacji. Prace pielegnacyjne powinny by¢ wykonywane przez okres
36 miesiecy przynajmniej raz w tygodniu (lub czesciej, jesli osoba prowadzgca
pielegnacje uzna to za konieczne). Srodki ochrony roslin stosowane do zwalczania
choréb i szkodnikdw nie mogg stwarzaé zagrozenia dla osob znajdujgcych sie w
sasiedztwie pielegnowanych roslin.

8.2. UWAGI.

Prowadzenie nadzoru dendrologicznego nad prawidtowoscig realizacji prac z zakresu
gospodarki drzewostaben, prawidtowym przebiegiem ochrony zieleni w procesie
inwestycyjnym, prawidtowym wykonaniem zieleni nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej
wyksztatcenie wyzsze oraz tytut mgr inz. Lub inz. Uzyskany na kierunku przyrodniczym lub
budowlanym, udokumentowane doswiadczenie w prowadzeniu nadzoru dendrologicznego
nad co najmniej jedng inwestycjg odpowiadajgcg swoim zakresem inwestyciji, ktérej dotyczy¢
bedzie nadzér oraz jest Certyfikowanym Inspektorem Nadzoru Terenéw Zieleni lub
posiadajgcym rownowazny certyfikat (zgodnie z Zatgcznikiem nr 14 do ZARZADZENIE NR
140/21 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Standardéw
utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni).

8.3. OPIS WYMAGAN DOTYCZACYCH MATERIALOW | SPRZETU, KTORE POSLUZA
DO WYKONANIA PRAC PIELEGNACYJNYCH | CIEC TECHNICZNYCH DRZEW
| KRZEWOW.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzyty do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Uzywane maszyny oraz ekwipunek powinny by¢:
e sprawne technicznie;
e stosowane zgodnie z przeznaczeniem,;
e posiadac wiasciwe atesty
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8.4. OPIS ZAKRESU | CZESTOTLIWOSCI KONTROLI POWOLANEGO INSPEKTORA
W ZAKRESIE NADZORU NAD REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU GOSPODARKI
DRZEWOSTANEM.

Kontrola jakosci robét przy wycince drzew bedzie polegata na sprawdzeniu:

d) porzadku w miejscu prowadzonych prac

9. PROJEKT OCHRONY DRZEW W PROCESIE INWESTYCYJNYM.
Realizacja robét budowlanych na terenach zieleni wymaga prowadzenia nadzoru przez
inspektora nadzoru zieleni lub dendrologicznego.
W _przekazaniu placu budowy uczestniczy inspektor nadzoru dendrologicznego i
przeprowadza on szkolenie pracownikéw z zakresu prowadzenia prac w strefach SOD
i NSOD.
Przekazanie terenu zieleni lub obszaru wraz z szatg rodlinng na potrzeby wykonania prac
budowlanych lub dzierzawy powinno nastgpi¢ na podstawie protokotu.
W dokumencie tym nalezy precyzyjnie okreslic kwestie zwigzane z ochrong zieleni na
przedmiotowym terenie:

- uwzglednienie technologii, ktére minimalizujg kolizje z roslinami oraz ograniczajg
powstawanie uszkodzen oraz negatywny wptywa na stan zdrowotny roslin.
Przekazanie terenu powinno byc poprzedzone ogledzinami terenowymi,
udokumentowanymi: dokumentacjg fotograficzng oraz protokotem ogledzin.

Rys. 2 Przyktady ztych dziatari w sgsiedztwie drzewa (oprawco. A. Kwasniewska)

9.1. DANE OGOLNE.

Drzewa i krzewy na placach budowy, w trakcie wykonywania robét ziemnych i budowlanych
w ich poblizu, wymagajg szczegdlnej ochrony.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegac kilku podstawowych zasad:
e ograniczy¢ prace budowlane do niezbednego minimum, poniewaz wszelkie dziatania
wplywajg negatywnie na roslinnos¢ oraz podtoze.
o wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych prowadzi¢ recznie, zakaz stosowania
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sprzetu mechanicznego,

zakaz usuniecia korzeni szkieletowych drzew, nawet jesli sg w kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem. W takiej sytuacji nalezy znalez¢ rozwigzanie
alternatywne w porozumieniu z Zamawiajgcym, Projektantem, Inspektorem nadzoru,
czas prac w obrebie bryt korzeniowych nalezy tak rozplanowaé by byt jak najkrotszy.
W taki sposéb organizowaé roboty ziemne, by odcinki robét konczy¢ w przeciggu
kilku dni, nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby,

drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place skiadowe materiatéw budowlanych
zlokalizowac

z dala od istniejgcego zadrzewienia.

stosowa¢ zabiegi ochronne i rehabilitacyjne

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu roboét
budowlanych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich
podanych ponizej czynnosci:

wyznaczy¢ i wygrodzi¢ dla drzew pozostajgcych na budowie ich strefy ochronne
SOD- zgodnie z POD.

wyznaczy¢ zaplecze budowy i place skladowe materiatdw budowlanych z dala od
drzew.

wyznaczy¢ szlaki poruszania sie maszyn budowlanych, tak by pojazdy nie ubijaty
gleby przy drzewach

w obrebie korony i strefy korzeniowej wyjatkowe zastosowanie sprzetu
mechanicznego wymaga zgody inspektora nadzoru terenéw zieleni

w przypadku gdy wykonujemy ogrodzenie ochronne wokét drzew, mozna
zrezygnowac z wykonania szalowania pni

wszelkie prace wykonywac recznie.

jezeli to konieczne wykona¢ redukcje korony przed przystgpieniem do prac w strefie
bryty korzeniowe.

w taki sposob organizowac roboty ziemne, by odcinki robét konczy¢ w przeciggu kilku
dni, nie dopuszczajac do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

przed przystgpieniem do ustalania niwelety nawierzchni nalezy uzgodni¢ je
kazdorazowo z inspektorem nadzoru terendw zieleni

podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonane ze szczegding
ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabienia systeméw
korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyé.

zakaz zmiany wysokosci gruntu w obrebie koron drzew.

zakaz usuwania korzeni stabilizujgcych drzewo.

zakaz podkrzesywania koron drzew oraz wykonania cie¢ technicznych bez
uzgodnienia ich z inspektorem nadzoru terenéw zieleni

podlewanie drzew wodg przez caty okres trwania robdt, w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych. Nie mozna dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

przykrycie odkrytych korzeni geotkaning lub folig.

po zakonczeniu prac budowlanych wykona¢ zabiegi poprawiajgce strukture i jakosé
gleby; zabiegi rehabilitacyjne.
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9.2. KATALOG DZIALAN ZABRONIONYCH W STREFACH SOD (STREFA
OCHRONY DRZEWA) | NSOD (NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA)
ORAZ NA TERENACH PRZEZNACZONYCH POD ZIELEN.

Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wptyw na kondycje drzew i
krzewow rosngcych na placu budowy lub w jego sasiedztwie, a przewidzianych do
pozostawienia. Dotyczy to w szczegdlnosci lokalizowania w strefie ochrony drzewa:

e obiektéw tymczasowych (np. biura budowy, toalety itp.)

o placéw postojowych i sktadowisk materiatbw budowlanych, kruszyw, gruntéw,
srodkéw chemicznych;

e drog poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazddéw obstugujgcych budowe bez
odpowiedniego zabezpieczenia podfoza przed zageszczeniem i ingerencjg w
system korzeniowy drzewa;

e miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajgcych w procesie
budowlanym, w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji
chemicznych wykorzystywanych w procesie budowlanym.

Na placu budowy w strefie ochronnej drzew (SOD) zakazuje sie:

e uszkadzania korzeni (odciecie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiazdzenie,
odkrycie lub przesuszenie);

e doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, ztamania
gatezi i konarow);

e zmiany poziomu gruntu;

e zmiany w strukturze i wilgotno$ci gleby;

e zageszczenia (ubicia) gleby, ktére jest nieodwracalne.

9.3. WYZNACZANIE STREF OCHRONNYCH WOKOL DRZEW.

STREFA OCHRONY DRZEWA (SOD)

Jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktdérego ochronie podlega cate drzewo (w
szczegolnosci system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy dla kazdego drzewa pozostajgcego na budowie wyznaczy¢ strefe
ochronng drzewa, ktéra jest konieczna, aby zminimalizowa¢ negatywne dziatanie czynnikow
stresowych. Strefy te majg na celu zabezpieczenie gleby, korzeni, pnia i korony.

Strefa SOD musi by¢ dostosowana do kazdego drzewa indywidualnie.

Zasieg SOD obejmuije:
- strefe rzutu korony plus 1,5 -2 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju;
- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku zdrowych drzew szczegolnie cennych;

- strefe wyznaczong indywidualnie - w przypadku szczegdlnych stanowisk (np. dla
zadrzewien przybrzeznych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturalnej).

Zaleca sie, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerowa¢ w SOD. Warunkowo
dopuszcza sie przy koniecznosci wykonania wykopu otwartego prowadzenie robot ziemnych
recznie (szpadlami), a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy
technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem;

NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD).

To obszar wokét drzewa, w ktorym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system
korzeniowy drzewa. Przyjmuje sie zwykle, ze jest to obszar wokét drzewa (liczac od
powierzchni jego pnia) o promieniu réwnym 2-krotnosci obwodu jego pnia mierzonego na
wysokosci 130 cm nad gruntem. W przypadku drzew wielopniowych zasieg NSOD oblicza
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sie na podstawie obwodu najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130
cm nad gruntem to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasadg korony.

Rys. 3 Standard zabezpieczenia drzewa na placu budowy — wygrodzenie strefy ochrony drzewa

1 - Strefa ochrony drzewa (SOD) wraz z lokalizacjg wygrodzenia

2 - Zasigg rzutu korony

3 - Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (NSOD) — np. dla drzewa o obwodzie 80 cm, NSOD wynosi 240 cm

Niezaleznie od przewidzianych dzialan minimalizujgcych, niedopuszczalna jest
ingerencja w system korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa
NSOD.

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie, co
stwarza niebezpieczenstwo wywrotu pod ciezarem wiasnym lub wptywem parcia wiatru
i bytoby robwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

9.4. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW | SPRZETU DO
ZASTOSOWANIA W CELU ZABEZPIECZENIA DRZEW
Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robét budowlanych nalezy uzyé
nastepujgce materiaty:

o deski iglaste obrzynane, Kl. Il, grubo$¢ min. 20 mm;

e rurki lub weze gumowe w celu oddzielenia desek od pnia;

e sznur konopny surowy lub drut stalowy okragly, miekki, ocynkowany, maty

stomiane (lub tkanina jutowa);
e woda

Przy pielegnaciji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania rob6t nalezy uzyc¢:
e specjalistyczne narzedzia do wyréwnywania i wygtadzania ran;
e wode

Do wykonania rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewow moze byé uzyty
nastepujacy sprzet:

e samochdd skrzyniowy do transportu materiatow;

e reczny sprzet do prac ziemnych;
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e reczny sprzet do wykonania ogrodzenia;
e sprzet do podlewania
e orazinny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie prace w zasiegu rzutu korony i 1,5 m od obrysu korony drzew nalezy
wykonywaé recznie. Zastosowanie jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym
terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

9.5. SPOSOBY ZABEZPIECZANIA POSZCZEGOLNYCH DRZEW PRZEZ
WYGRODZENIE STREF SOD LUB ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN

BUDOWA OGRODZENIA OCHRONNEGO.

Ogrodzenie ochronne drzewa i jego systemu korzeniowego musi by¢ widoczne, wysokie
i trwate.

Musi by¢ wzniesione zanim rozpoczng sie jakiekolwiek prace budowlane.

Odlegtos¢ ogrodzenia od pnia zalezy od wielkosci drzewa, jego wartosci przyrodniczej
i kulturowej.

Ogrodzenie powinno mie¢ minimum 1,2 m wysokosci i sktada¢ z pionowych i poziomych
elementéw, podpartych punktowo. Zaleca sie stosowanie tymczasowych ogrodzen
budowlanych z azurowymi lub petnymi panelami.

W przypadku bardzo cennych drzew ogrodzenie powinno mie¢ minimum 2 -2,5 m wysokosci,
by¢ solidne i stabilne na gruncie. Aby zachowa¢ nisko potozone gatezie ogrodzenie powinno
by¢ umiejscowione poza linig obrysu korony drzewa, aby mogto zabezpieczy¢ gatezie przed
uszkodzeniami powodowanymi przez sprzet budowlany.

Rys. 4. Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012

OSZALOWANIE PNI DRZEW.

Ochrona pni drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi polega na ich zabezpieczeniu
obudowg z desek. Pomiedzy deski a pien nalezy wiozy¢ materiat izolacyjny — w tym celu
pien nalezy owing¢ matg stomiang, grubym foliowym rekawem, wezem gumowym lub
geowtokning (min. 2 warstwy), a nastepnie odeskowa¢ do wysokosci pierwszych dolnych
odgatezien konardow, uwzgledniajgc indywidualny ksztatt pnia. Zabezpieczenie nalezy
przymocowaé do pnia w trzech miejscach, w odlegtosci 40-60 cm od siebie, za pomocg
opasek z drutu lub biodegradowalnej tasmy polipropylenowej, bgdz tasmy stalowej. Dolna
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cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu, bedac lekko wkopana w grunt lub
obsypana ziemig. Po zakonczeniu robét nalezy zdemontowaé zabezpieczenie drzewa —
rozebraé jego konstrukcje, usungé i zagospodarowac tworzgcej materiaty, spulchni¢ glebe w
strefie korzeniowej drzewa.

Taki rodzaj ochrony pnia drzewa stosujemy jako odstepstwo w przypadku braku mozliwosci
wyznaczenia_SOD. Zmiany nalezy uzqodni¢ z Wydziatem Ochrony Srodowiska Urzedu
Miasta Szczecin.

PODLEWANIE DRZEW NA BUDOWIE.

W zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych czesto zmieniamy tymczasowo dostep do
wody dla drzew istniejgcych. Po wyznaczeniu strefy ochronnej SOD, w jej obrebie nalezy
wykonac tzw. dotki nawadniajgce.

Dotki gtebokie na 20-30 cm zlokalizowane sg co 60-100 cm od siebie i wypetnione sg
zwirem.

Podczas budowy do dotkéw tych wlewa sie wode, ktéra rozsgcza sie dalej w bryle
korzeniowe;j.

OCHRONA DRZEW | KRZEWOW PRZY PROWADZENIU WYKOPOW.

e wykopy powinno sie wykonywa¢ poza okresem wegetacji drzew i krzewodw, przy
zastrzezeniu, ze nie mogg by¢ wykonywane w okresie mrozéw. Jezeli wykop nalezy
wykonac latem, to nalezy to zrobi¢ w czasie pochmurnej i deszczowej pogody,
zapewniajgc nawadnianie $ciany wykopu (ochrona przed wysuszeniem)

e przy wykonywaniu prac w okresie wegetacji i upatdw nalezy maksymailnie skrocic¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie poprzez regularne podlewanie oraz zabezpieczenie
korzeni przez owiniecie ich przepuszczalnymi materiatami np. matg jutowg (NIE
STOSOWAC FOLII)

e zakaz wykonywania wykopéw w odlegtosci blizszej niz 2 m od pnia drzewa

e prace w obrebie korzeni nalezy prowadzi¢ tylko recznie, z maksymalnym zachowaniem
systemu korzeniowego

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych, odpowiedzialnych za statyke drzewa (o
Srednicy powyzej 3,5 cm)

e przy gtebokich wykopach nalezy wykona¢ ekrany korzeniowe zabezpieczajgce zgodnie
z zasadami pielegnaciji drzew

e W trakcie prac ziemnych drzewa podlewac, a po zakonczeniu robot drzewa zasili¢
nawozami wieloskfadnikowymi, a optymalnie zastosowaé mikoryzacje korzeni

o jezeli koniecznosci wykopu w strefie SOD zastosowaé ekrany korzeniowe

w strefie ochrony drzew (SOD) nalezy uktada¢ instalacje z zastosowaniem metod
bezwykopowych (przewiertem lub przeciskiem sterowanym)
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Rys. 5. Budowa zastony korzeniowej (na podstawie Szczepanowska 2008)

Rys. 6. Schemat tunelowania (przecisk sterowany)
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9.6. WYZNACZANIE ZAPLECZA BUDOWY.

W celu zabezpieczenia gleby przed jej nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢ na
terenie inwestyciji:

- zaplecza budowy jak kontener biurowy, toaleta przenosna, strézéwka,

- miejsca sktadowania materiatéw budowlanych,

- miejsca postoju i sktadowania maszyn budowlanych

- miejsca sktadowania odpaddw.

Sktadowanie materiatbw budowlanych dopuszczalne jest poza SOD i ogrodzeniem
ochronnym drzewa. Ogrodzenie ochronne SOD nie moze by¢ rozbierane tymczasowo, aby
ztozy¢ materiaty.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej
wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

- nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

- nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny;

- nie zaszty zmiany poziomu gruntu.

9.7. WYZNACZANIE SZLAKOW KOMUNIKACYJNYCH SPRZETU
BUDOWLANEGO.

W celu zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, korzeni przed i gleby
przed jej nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢ na terenie inwestycji szlaki
komunikacyjne usytuowane z dala od drzew.

Przy wyznaczaniu drogi technicznej nalezy uwzgledni¢ zasieg korony drzewa oraz zasieg
pracy sprzetu budowlanego.

Jezeli nie ma mozliwosci wytyczenia drég poza obrebem koron drzew, nalezy wykonacé
tymczasowg droge techniczng uwzgledniajgc intensywnosc¢ ruchu i masy pojazdéw:
- 15-30 cm warstwg kory- dla ruchu pieszego; okazjonalnego ruchu pojazdéw o masie 3,5
t
- 10-15 cm warstwg zwiru na geowtokninie lub warstwg kory, a na niej nawierzchnig
drewniang lub  z ptyt drogowych — dla ruchu pieszego i lekkiego 3,5 t
- dla dtugotrwatego ruchu pojazdéw o masie do 30 t stosuje sie specjalistyczne maty
geotekstylne i teokraty lub utozone na zwirze ptyty betonowe.
- ruch maszyn w SOD musi obywac sie pod nadzorem dendrologicznym

W przypadku przeprowadzenia maszyn w odlegtosci do 2 m od pnia drzew dojrzatych i
starodrzewu, nalezy roziozy¢ pomiedzy nabiegami belki drewniane i utozyé na nich
nawierzchnie z ptyt.

Bezwzglednie pnie drzew musza byé zabezpieczone oszalowaniem.

9.8. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | METODY PROWADZENIA ROBOT W
PRZYPADKU KONIECZNEJ INGERENCJIW STREFACH SOD.

BUDOWA OGRODZEN | BUDYNKOW
W przypadku koniecznosci montazu ogrodzenia lub innej konstrukcji w SOD nalezy
zastosowaé montaz ogrodzen na stopie nie zwigzanej trwale z gruntem.
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9.9. OPIS POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA SZKODY.

PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot nalezy natychmiast podda¢ zabiegom
pielegnacyjnym:
a) Przy uszkodzeniu korzeni:
o Zdejmowac regularnie wydzielajgce sie martwe gatezie
¢ Woykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ich w miejscu,
gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy)
¢ Nie nalezy stosowa¢ srodkéw zabezpieczajgcych miejsca ciecia
o Uszkodzone i odkryte korzenie niezwtocznie przykry¢ warstwg ziemi urodzajnej
e Zastgpic, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, rodzimg
glebe, ziemig bardziej zasobng
e Zastosowac biologiczne metody poprawy warunkéw siedliskowych rozwoju
systemu korzeniowego drzew tj. oprysk powierzchni pod korong drzew kwasami
humusowymi, mikoryzacja korzeni, oprysk pod korong drzewa roztworem
cukrow i mineratéw
b) Przy uszkodzeniu gatezi:
o Wykonywa¢ ciecia gatezi o srednicy 5 cm zawsze metodg ,na trzy razy” (ciecie
podcinajgce gatgz, ciecie docinajgce, ciecie wyrdéwnujgce)
o Ciecia zaleca sie wykonywac ostrg pitg reczng; ciecia pita akumulatorowg lub
spalinowg wykonywac tylko przy gateziach o srednicy powyzej 5 cm
e Powierzchni rany (ciecia) nie nalezy zabezpieczaé przez zasmarowywanie
preparatami — jest to nieskuteczne i szkodliwe. Dopuszczalne zabezpieczenie
wytgcznie brzegdw swiezej rany nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje
tzw. Sztucznej kory (np. Lac Balsam)
c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:
o Swiezo powstate rany (ubytki) bezposrednio po ich powstaniu nalezy pozostawié
bez jakiejkolwiek ingerencji w jej zakres i ksztatt. Jedynie w przypadku rany o
brzegach poszarpanych lub zmiazdzonych nalezy uformowaé/ wyréwnac jej
krawedz ostrym narzedziem, tak aby nie uszkodzi¢ funkcjonujgcych tkanek
przewodzacych
o Powierzchni nie nalezy powleka¢ preparatami. Dopuszczalne zabezpieczenie
brzegdw $Swiezej rany nietoksycznym preparatem petnigcym funkcje tzw.
Sztucznej kory (Lac Balsam)

W przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia drzew na czas robot budowlanych i
wyniktych z tego tytutu uszkodzen drzew lub ich zamieranie Wykonawca jest zobowigzany
do przeprowadzenia dziatann naprawczych, majgcych na celu poprawe kondycji drzew albo
do wymiany materiatu roslinnego na wtasny Koszt.

9.10. WYTYCZNE DO PRAC NA ODSLONIETEJ BRYLE KORZENIOWEJ.

Systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, dlatego nalezy dotozy¢ wszelkich
staran, aby zminimalizowa¢ uszkodzenia korzeni, do ktérych Moze doj$¢ podczas
wykonywania prac ziemnych. W poblizu drzewa nalezy zrezygnowa¢ z wykonywania robot
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ciezkim sprzetem, a wykonywac je wytgcznie recznie. Minimalna granica przeprowadzania
robot ciezkim sprzetem dla drzew z nieformowang korong jest rowna szerokosci korony +
1.5-2m.

Korzenie mozemy przycig¢ w odlegtosci od pnia wynoszacej sumie 5 srednic danego pnia
drzewa. Podczas wykonywania prac odstaniajgcych korzenie nalezy zadbaé o jak
najszybsze przykrycie ich gruntem lub zabezpieczy¢ je przed przesychaniem matami
jutowymi. Najlepiej wykonywac takie zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody.

Jezeli wystgpi koniecznos¢ uszkodzenia korzeni to nalezy je ucina¢ ostrym narzedziem.
Jezeli masa korzeni ulegta znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzié, proporcjonalnie
zmniejszenie ilosci czesci organdw asymilacyjnych (korony). Korone nalezy cigé pod Scistg
kontrolg inspektora nadzoru. Najdogodniejszg porg na przeprowadzenie tego typu robét
ziemnych jest pora spoczynku drzew (od listopada do poczatku marca). Po wykonaniu
zabiegdw wokot strefy korzeniowej rosline nalezy obficie podla¢ (podlanie jest obowigzkowe i
niezalezne od panujgcej w trakcie prac aury).

Podczas ktadzenia instalacji podziemnej w strefie korzeniowej nie wolno doprowadzi¢
do uszkodzenia lub przeciecia grubych korzeni. Kazdy uszczerbek masy korzeniowej
spowoduje naruszenie statyki drzewa i w konsekwencji moze sie bezposrednio przyczyni¢ do
jego wywrdcenia. Prace montazowe (rowniez przebieg instalacji) muszg byc¢
podporzagdkowane obecnosci tego elementu. Wszelkie prace tego typu nalezy wykonywac
wylgcznie recznie.

9.11. POPRAWA WARUNKOW GLEBOWYCH DRZEW PO ZAKONCZENIU PRAC
BUDOWLANYCH.

Po zakohczeniu prac budowlanych w przypadku gdy nie zostato zastosowane ogrodzenie
ochronne nalezy przywréci¢é dobre warunki bytowe drzewu poprzez poprawienie warunkow
glebowych.
Poprawa warunkow glebowych polega na:
- mechanicznym rozluznieniu gleby urzgdzeniem AirSpade lub widtami,
- zastosowaniu preparatow z mikroorganizmami glebowymi i kwasami humusowymi,
- roztlozeniu 5 cm warstwy przekompostowanych zrebkéw lub ziemi humusowej z
dzdzownicami.
Nie wolno zasypac bryty korzeniowej.

9.12. DZIALANIA REHABILITACYJNE.

W celu utrzymania dobrej oraz poprawa stabngcej kondycji drzew narazonych na stres
budowlany zaleca sie w zaleznosci od sytuacji nastepujace zabiegi:
- podlewanie, przeciwdziatanie niedoborom wody, wywotanym ingerencjg w
srodowisko drzewa, minimalizowanie stresu wywotanego utratg czesci korzeni lub
obnizeniem poziomu wody podziemnej, korzenie wtosnikowe odkryte podczas robét muszg
by¢ nawadniane. Nawadniaé mozna recznie lub poprzez automatyczne nawodnienie.
Dawke nawodnienia okresla sie indywidualnie dla drzewa.
- rozktadanie w strefie systemu korzeniowego s$ciétki i kory (mulczowanie),
przeciwdziatanie nadmiernemu wyparowaniu wody, utrzymanie statej temperatury gleby
(ochrona korzeni), pobudzanie rozwoju mikroorganizmoéw glebowych, zwalczanie
chwastow, poprawa struktury gleby, stwarzanie sprzyjajgcych warunkow dla pozytecznych
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organizméw glebowych

- mikoryzowanie, bezposredni wptyw na zwiekszenie powierzchni chtonnej systemu
korzeniowego (strzepki pozakorzeniowe), lepszy pobdr wody, petniejsze wykorzystanie N,
P, Fe, widoczna poprawa wzrostu roslin, ich kondycji, wieksza ilo$¢ przyrostéw rocznych,
wptyw na efektywnos¢ procesu asymilacji

- montaz wigzan w koronie drzewa, minimalizowanie ryzyka, réwniez dziatanie
zapobiegawcze; skutkuje poprawg bezpieczehstwa uzytkownikow terenu w bezposrednim
sgsiedztwie drzewa

- reczne wykonanie prac (wykopéw pod instalacje iinng infrastrukture, wymiany
nawierzchni itp.), reczne wykonanie prac pozwala na ochrone duzej czesci systeméw
korzeniowych drzew, pod warunkiem zachowywania korzeni, a nie wycinania ich np.
szpadlem

- rozluznienie zageszczonej gleby, natlenianie gleby i sytemu korzeniowego drzewa
lub rozluznienie gleby w trakcie przygotowania do jej wymiany (ponizej),
przeciwdziatanie skutkom zageszczenia gleby wywotanym przez np. nadmierng
komunikacje na placu budowy. Zabieg jest szczegdlnie wskazany w strefie cennego
systemu korzeniowego, gdzie reczna wymiana gruntu jest ryzykowna.

- wymiana gleby w strefie sytemu korzeniowego, wymiana gleby zdegradowanej,
zanieczyszczonej solg lub resztkami budowlanymi i zageszczonej

- zebranie gleby zanieczyszczonej zwigzkami chemicznymi w strefie sytemu
korzeniowego, celem jest zebranie (zutylizowanie zgodnie z prawem) zanieczyszczonej
gleby, np. ropag

- cieniowanie korony, zalecane w przypadku uszkodzenia (usunigcia) czesci korzeni, ma
na celu ograniczenie transpiracji koron drzew o uszkodzonych korzeniach

- ochrona systemoéw korzeniowych przed zageszczeniem. nalezy bezwzglednie unikaé
zageszczenia gleby w systemie korzeniowym drzew, zageszczona gleba jest praktycznie
niemozliwa do skutecznego, bezinwazyjnego rozgeszczenia

- ochrona systeméw korzeniowych przed zanieczyszczeniem, gruz, beton, resztki
pobudowlane podnoszg pH gleby, co utrudnia korzeniom pobieranie sktadnikdéw
pokarmowych

Dodatkowymi dziatania rehabilitacyjnymi sa:
- zadarnianie lub stosowanie roslinnosci okrywowej, czesto powierzchnia systemu
korzeniowego po inwestycji jest mniejsza niz pierwotnie. Zadarnienie, z pozostawieniem
odpowiedniej wielkosci wymulczowanych mis w zasiegu bryty korzeniowej nowo sadzonych
i istniejgcych drzew, ma poprawia¢ warunki rozwoju ich systemu korzeniowego
- nawozenie, nawozenie musi by¢ stosowane ostroznie. W normalnych warunkach (nie na
budowie) nawozenie przeciwdziata negatywnym zmianom siedliska, ostabieniu kondyciji
i rozwoju, wptywa na poprawe odpornosci, a nawet zapobiega zamieraniu roslin

9.13. ZAKRES | CZESTOTLIWOSC KONTROLI POWOLANEGO INSPEKTORA W
ZAKRESIE NADZORU DENDROLOGICZNEGO NAD OCHRONA DRZEW.

Kontrola jakosci robét prowadzonych w zasiegu drzew i krzewow bedzie polegata na:
- sprawdzaniu, czy w wyniku prowadzonych roboét nie zostaty uszkodzone korzenie, pnie
lub konary drzew;
- zostaty zachowane i zabezpieczone w odpowiedni sposéb strefy SOD/NSOD;
- zostaty wykonane w sposéb prawidtowy zabezpieczenia poszczegolnych drzew;
- nie doszto do naruszenia zakazéw w stosunku do dziatan zabronionych w strefie
SOD/NSOD.
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- Inspektor moze decydowac o zmianie strefy SOD, podczas trwania rob6t budowlanych.

Inspektor nadzoru nad zielenig powinien przeprowadza¢ kontrole przynajmniej raz w
tygodniu podczas trwania prac budowlanych w sgsiedztwie roslin.
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9.15. ZESTAWIENIE ZALECEN SOD DLA POSZCZEGOLNYCH DRZEW.

Lp

Nazwa polska

Obwéd
pnia na
wys. 130
cm n.p.g.
[cm]

Obwod
pnia na
wys. 5cm
n.p.g.
[cm]

Srednica
korony
drzewa

[m]

Wysokosé
drzewa/
krzewu

[m]

Powierz
chnia
krzew6
w/
grupy
podrost
ow [m?]

Opis stanu
zdrowotnego/ uwagi

Zalecenie do prowadzenia prac

Numer dziatki

4

5

8

11

13

Dab szyputkowy

150

170

11

stan zdrowotny dobry

Zalecenia ogolne SOD

Ogrodzenie ochronne strefy SOD (odeskowanie drzewa)

Zakaz sktadowania materiatéow budowlanych, zakaz postoju

Brak kolizji z mediami oraz infrastrukturg w strefie SOD
Zblizenie do strefy SOD — odcinek sieci wodociagowej W17-W19
nalezy wykona¢ rgcznie

54
obreb 4120

Dab szyputkowy

217

253

3,8

11

stan zdrowotny dobry

Zalecenia ogolne SOD

Ogrodzenie ochronne strefy SOD (odeskowanie drzewa)

Zakaz skladowania materialéw budowlanych, zakaz postoju

Zblizenie do strefy SOD — odcinek sieci wodociagowej W20-W23
nalezy wykona¢ rgcznie

Przelaczenie istniejacego przylacza wody w pkt. W21.1 nalezy wykona¢
rgcznie

9/3
obreb 4120

Klon zwyczajny

120

130

55

12

stan zdrowotny dobry

Zalecenia og6lne SOD

Ogrodzenie ochronne strefy SOD (odeskowanie drzewa)

Zakaz sktadowania materiatéow budowlanych, zakaz postoju
Brak kolizji z mediami oraz infrastrukturg w strefie SOD
Zblizenie do strefy SOD przylacze wody wykonaé¢ bezwykopowo
przeciskiem lub przewiertem na odc. W15-W15.2 i dalej wykopy
rgcznie

4/5
obreb 4120

Dab szyputkowy

190

200

11

stan zdrowotny dobry

Zalecenia ogolne SOD

Ogrodzenie ochronne strefy SOD (odeskowanie drzewa)

Zakaz skladowania materialéw budowlanych, zakaz postoju
Brak kolizji z mediami oraz infrastrukturg w strefie SOD
Zblizenie do strefy SOD przylacze wody wykonaé¢ bezwykopowo
przeciskiem lub przewiertem na odc. W15-W15.2 i dalej wykopy
rgcznie

4/5
obreb 4120

Klon zwyczajny

310

310

12

15

stan zdrowotny dobry

Zalecenia ogolne SOD

Ogrodzenie ochronne strefy SOD

Zakaz skfadowania materialéw budowlanych, zakaz postoju
Brak kolizji z mediami oraz infrastruktura w strefie SOD

4/5
obreb 4120
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Powierz

Obwaéd Obwoéd P . .. | chnia
R . Srednica | Wysokos¢ L
pnia na pnia na koron drzewa/ krzewo Opis stanu
Lp Nazwa polska wys. 130 | wys. 5¢cm y w/ . Zalecenie do prowadzenia prac Numer dziatki
drzewa krzewu zdrowotnego/ uwagi
cm n.p.g. n.p.g. [m] [m] grupy
[cm] [cm] podrost
6w [m?]
1 2 4 5 6 7 8 9 11 13
Zalecenia ogdlne SOD
6. Brzoza pospolita 70 80 5 Drzewp chore, Ogrodzenie ochronne strefy SOD 9/3
uschniete . . . , obreb 4120
Zaleca si¢ ogrodzenie na stupach z siatka lesna.
7. Brak drzewa - - - - - - -
8. Brak drzewa - - - - - - -
Zalecenia ogolne SOD
Ogrodzenie ochronne strefy SOD (wygrodzenie ogrodzeniem
ochronnym wspdlne ze skupiskiem iglakoéw nr 10b na dtugosci
ok. 21,7 m) 93
9. Lilak pospolity 80 80 1,5 4 stan zdrowotny dobry | Zaleca si¢ ogrodzenie na stupach z siatka le$na.
. o . obreb 4120
Zakaz skfadowania materialéw budowlanych, zakaz postoju
Brak kolizji z mediami oraz infrastruktura w strefie SOD
Zblizenie do strefy SOD — odcinek przylacza W24.1-SW2 wykonaé
rgcznie
Zalecenia ogolne SOD
Ogrodzenie ochronne strefy SOD 9/3
10. Dab szyputkowy 80 80 4 6 stan zdrowotny dobry Zakaz sktadowania materiatéow budowlanych, zakaz postoju obreb 4120
Brak kolizji z mediami oraz infrastrukturg w strefie SOD
Zalecenia ogdlne SOD
Ogrodzenie ochronne strefy SOD 9/3
10a. | Topola wloska 270 290 6 15 stan zdrowotny dobry Zakaz sktadowania materialow budowlanych, zakaz postoju obreb 4120
Brak kolizji z mediami oraz infrastruktura w strefie SOD
Zalecenia ogolne SOD
12| s ooty oy | i hon e SOD e
" | pospolitych y dobry 4 P H T obreb 4120

Zakaz sktadowania materiatéow budowlanych, zakaz postoju
Brak kolizji z mediami oraz infrastrukturg w strefie SOD
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11

Dab szyputkowy

90

105

stan zdrowotny dobry

Zalecenia ogdlne SOD

Ogrodzenie ochronne strefy SOD (wygrodzenie ogrodzeniem
ochronnym wspdlne z drzewami nr 12 i 13 na dtugosci ok. 23,7 m)
Zaleca si¢ ogrodzenie na stupach z siatka lesna.

Zakaz skladowania materialéw budowlanych, zakaz postoju

Brak kolizji z mediami oraz infrastrukturg w strefie SOD
Zblizenie do strefy SOD — odcinek sieci od W26 wykona¢ recznie

9/3
obreb 4120

12

Dab szyputkowy

20

30

1,5

stan zdrowotny dobry

Zalecenia ogolne SOD

Ogrodzenie ochronne strefy SOD (wygrodzenie ogrodzeniem
ochronnym wspolne z drzewami nr 11 i 13 na dtugosci ok. 23,7 m)
Zaleca si¢ ogrodzenie na stupach z siatka lesna.

Zakaz skladowania materialéw budowlanych, zakaz postoju

Brak kolizji z mediami oraz infrastruktura w strefie SOD
Zblizenie do strefy SOD — odcinek sieci od W26 wykona¢ recznie

9/3
obreb 4120

13

Dab szyputkowy

80

80

stan zdrowotny dobry

Zalecenia ogdlne SOD

Ogrodzenie ochronne strefy SOD (wygrodzenie ogrodzeniem
ochronnym wspolne z drzewami nr 11 i 12 na dtugosci ok. 23,7 m)
Zaleca si¢ ogrodzenie na stupach z siatka lesna.

Zakaz sktadowania materiatéow budowlanych, zakaz postoju

Brak kolizji z mediami oraz infrastrukturg w strefie SOD
Zblizenie do strefy SOD — odcinek sieci od W26 wykona¢ recznie

9/3
obreb 4120

14

Dab szyputkowy

80

75

stan zdrowotny dobry

Zalecenia ogdlne SOD

Ogrodzenie ochronne strefy SOD (odeskowanie drzewa)

Zakaz sktadowania materiatdow budowlanych, zakaz postoju

Brak kolizji z mediami oraz infrastruktura w strefie SOD

Zblizenie do strefy SOD — odcinek sieci na wysokos$ci punktu W27
wykona¢ recznie

23/6
obreb 4119

15

Brzoza pospolita

90

85

stan zdrowotny dobry

Zalecenia og6lne SOD

Ogrodzenie ochronne strefy SOD (odeskowanie drzewa)

Zakaz sktadowania materiatéow budowlanych, zakaz postoju

Brak kolizji z mediami oraz infrastrukturg w strefie SOD

Zblizenie do strefy SOD — przylacze wody na odcinku W27-W27.2
wykona¢ be wykopowo przeciskiem

23/6
obreb 4119

16

Brzoza pospolita

80

75

2,5

stan zdrowotny dobry

Zalecenia ogdlne SOD

Ogrodzenie ochronne strefy SOD

Zakaz skladowania materialéw budowlanych, zakaz postoju

Brak kolizji z mediami oraz infrastruktura w strefie SOD

Zblizenie do strefy SOD — przylacze wody na odcinku W27-W27.2
wykona¢ be wykopowo przeciskiem

23/6
obreb 4119
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Zalecenia ogolne SOD
Ogrodzenie ochronne strefy SOD

Zakaz sktadowania materiatdbw budowlanych, zakaz postoju 23/6
7 Topola wioska 60/80 60/80 6 15 stan zdrowotny dobry Brak kolizji z mediami oraz infrastrukturqy w strefie SpOD : obreb 4119
Zblizenie do strefy SOD — odcinek sieci na wysokos$ci punktu W27
wykona¢ recznie
Zalecenia ogolne SOD
Ogrodzenie ochronne strefy SOD
. Zakaz sktadowania materiatow budowlanych, zakaz postoju 9/3
18. Brzoza pospolita 80 75 2.5 8 stan zdrowotny dobry Brak kolizji z mediami oraz infrastmkturz; w strefie SpOD : obreb 4120
Zblizenie do strefy SOD — przylacze wody na odcinku W27-W27.2
wykona¢ be wykopowo przeciskiem
Zalecenia ogdlne SOD
Ogrodzenie ochronne strefy SOD
. Zakaz sktadowania materialow budowlanych, zakaz postoju 9/3
19. Brzoza pospolita 95 %0 4 8 stan zdrowotny dobry Brak kolizji z mediami oraz infrastrukturg w strefie SOD obreb 4120
Zblizenie do strefy SOD — przylacze wody na odcinku W27-W27.2
wykona¢ be wykopowo przeciskiem
Zalecenia ogolne SOD 93
20. Tuja brabant 40 40 stan zdrowotny dobry | Zakaz skladowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju obreb 4120
Przejscie przytaczem wody bezwykopowo przeciskiem
Zalecenia ogolne SOD 93
21. Tuja brabant 40 40 stan zdrowotny dobry | Zakaz sktadowania materiatow budowlanych, zakaz postoju
oo . obreb 4120
Przejscie przytaczem wody bezwykopowo przeciskiem
Zalecenia ogolne SOD 93
22. Tuja brabant 40 40 stan zdrowotny dobry | Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju obreb 4120
Przejscie przytaczem wody bezwykopowo przeciskiem
Zalecenia ogolne SOD 93
23. Lilak pospolity 80 80 1,5 4 stan zdrowotny dobry | Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju obreb 4120
Przejscie przytaczem wody bezwykopowo przeciskiem
Zalecenia ogolne SOD 93
24, Tuja brabant 40 40 stan zdrowotny dobry | Zakaz sktadowania materiatow budowlanych, zakaz postoju
oo . obreb 4120
Przejscie przytaczem wody bezwykopowo przeciskiem
Zalecenia ogolne SOD 93
25. Tuja brabant 40 40 stan zdrowotny dobry | Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju obreb 4120
Przejscie przytaczem wody bezwykopowo przeciskiem
26. Brak drzewa - - - - - -
Zalecenia ogolne SOD 93
27. Sosna himalajska 40 40 stan zdrowotny dobry | Zakaz sktadowania materiatéw budowlanych, zakaz postoju obreb 4120

Przejscie przytaczem wody bezwykopowo przeciskiem
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Zalecenia ogolne SOD
Sumak octowiec Ogrodzenie tymczasowe pnia drzewa

9/3

2. (skupisko) 18 stan zdrowotny dobry Zakaz sktadowania materialow budowlanych, zakaz postoju obreb 4120
Brak kolizji z mediami oraz infrastruktura w strefie SOD
Zalecenia ogolne SOD
Ogrodzenie tymczasowe pnia drzewa (odeskowanie drzewa) 117

2. Modrzew %0 80 3 / stan zdrowotny dobry Zakaz sktadowania materiatéow budowlanych, zakaz postoju Obreb 4129

Brak kolizji z mediami oraz infrastrukturg w strefie SOD

Zgodnie z powyzszg tabela:
- Do odeskowania nalezy przewidzie¢ drzewa nr 1, 2, 3, 4, 14, 17, 29
- Do wygrodzenia ogrodzeniem ochronnym nalezy przewidzie¢:
- drzewa nr 11, 12 i 13 (wspdélne wygrodzenie na dtugosci ok. 23,7 m),
- drzewo nr 9 i skupisko krzewéw nr 10b (wspolne wygrodzenie na dtugosci ok. 21,7 m)

Opracowata:
mgr inz. Adela Jackowiak-Olszewska
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