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Cze¢$¢ opisowa

1. Zakres robot, kolejnos¢ realizacji.
Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie:

Budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami p. poz. dn 80,
Budowa odcinkow przytaczy wodociggowych (przelaczenie istniejacych przytaczy wody),
Budowa wewngtrznych instalacji wodociggowych w budynkach.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

niwelacja terenu,

wytyczenie uzbrojenia: wody,

wykonanie wykopow i ulozenie uzbrojenia, montaz zasuw i hydrantéw p. poz.,
wykonanie przylaczy wodociggowych,

montaz zestawow wodomierzowych na konsolach,

wykonanie przeciskow pod jezdnia,

wykonanie przewiertow po jezdnia,

wykonanie ptukania i dezynfekcji sieci wodociagowej z przytaczami,
wykonanie prob cisnienia sieci wodociggowej z przytaczami.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

istniejgca zabudowa mieszkaniowa i przemystowa,
istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

urzadzenia obce: kanalizacja sanitarna, wodociag, gazociag, kablowe linie elektroenergetyczne i telekomunika-
cyjne, istniejace obiekty budowlane jak budynki,
drogi przejazdowe i dojazdowe do istniejacej zabudowy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

- skala i rodzaj zagrozen

- miejsce czas wystepowania

rozparcia o gltgbokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gigbokosci wigkszej
niz3 m

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow 1 koparek — rozladunek 1 montaz studni
betonowych, wykonywanie wykopow

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu — wykonywanie wykopow, tworzenie
zwaléw ziemi, zasypywanie i zaggszczanie gruntu.

prowadzenie robot w rejonie drog ,,pod ruchem”,

roboty wod-kan metoda wykopowa oraz bezwykopowa (przeciski i przewierty),

urzadzenia obce.
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5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegélnie niebez-
piecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub potrzeb-
nych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisoOw i zasad bezpieczefistwa i higieny pracy. Pracodawca
jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go
do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenie pracownikdéw przed dopuszczeniem do pracy nie
jest wymagane w przypadku podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktore zajmowal u poprzedniego
pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z obecnym pracodawcg kolejnej umowy o prace. Szkolenia odbywaja si¢ w
czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje pracownikow zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie prac
wigze si¢ z bezpoSrednim narazaniem na czynniki niebezpieczne. Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracowni-
kow z zagrozeniami wystgpujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Instruktaz prowadzi wyznaczona przez pracodawceg osoba kierujaca pracownikami, ktora posiada odpowiednie kwalifika-
cje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu.
Dokumentem potwierdzajacym odbycie szkolenia jest:
- sprawdzian wiadomos$ci i umiejetnosci z zakresu wykonywania prac zgodnie z przepisami bezpieczen-
stwa i higieny pracy
- potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.
Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym.

Wykopy w miejscach przebiegu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie ze szczegodlng ostroznoscig. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy w widoczny sposob oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W przypadku uszkodze-
nia sieci uzbrojenia podziemnego natychmiast powiadomi¢ jej wlasciciela i w prowizoryczny sposob zabezpieczy¢ awarie.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie
wykonywania wykopoéw w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysoko$ci minimum 1,0m nad terenem i w odlegtosci minimum 1,0m od
krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wyko-
py nalezy szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajagcy wpadnigcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu,
zamiast balustrad, teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg ogrodzen z lin lub ta§m z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdhuz wykopu na wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,00m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sa
roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony wykonawca robot powinien zapewnic staty dozor.
Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0m lecz nie wigkszej niz 2,0m mozna wykonywac jezeli pozwalaja na
to wyniki badaf gruntu i dokumentacja geologoiczno-inzynierska.
W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu zgodnym z przepisami nalezy:

e W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod

opadowych w kierunku od wykopu.

e Likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy

e Sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub dluzszej przerwie w pracy
Jezeli wykop osiggnie gltebokos$¢ wigksza niz 1,0m od poziomu terenu nalezy wykona¢ zej$cia do wykopu w odlegto-
$ciach maksymalnie 20,0m
Roboty wykonywane na wysokosciach ponad 5,0m wykonywaé z kosza dzwigu
samochodowego.
Na podstawie znowelizowanego prawa budowlanego (Ustawa =z dn. 07.07.1994 r. nowelizacja
z 2002r Dz. U. Nr 75 poz. 676) Art. 20 wust.l. pkt. 1b wymagane jest sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej budowy.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami p.poz. oraz BHP.
Roboty wykonywac¢ po wykonaniu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, jej zatwierdzeniu w Starostwie Powiato-
wym; w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drég w Policach i oznakowaniu zgodnie z zatwierdzong organizacja robot
Stosownie do potrzeb nalezy wykonac¢ ktadki zabezpieczajace dla pieszych na dojsciach do budynkow.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

e rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajace odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drog, stref pracy
1 przemieszczania si¢ maszyn,
warunki uzytkowania materiatéw i dostgpu do nich podczas wykonywania robot,
utrzymywanie wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
sposob przemieszczania i przechowywania materiatlow i substancji niebezpiecznych,
przechowywanie i usuwanie odpadow, gruzu oraz utrzymywanie na budowie porzadku i czystosci,
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na poszczegdlnych odcinkach rob6t powiadamianie odpowiednich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o
przystgpowaniu do prowadzonych prac
informowanie pracownikéw o podejmowanych dziataniach dot. BHP i ochrony zdrowia.

6.1. Ochrona przeciwpozarowa

wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j,
wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet przeciwpoza-
rowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed do-
stepem 0sob trzecich.

6.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia,

nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopusz-
czalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami,

wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednost-
ke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko,

materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika

(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudo-
wania.

6.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji,

wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w cza-
sie trwania budowy.

wykonawca zapewni wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow,

wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalno$cia.

6.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
w szczegOlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowied-
nig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa pu-
blicznego.

6.5. Ochrona i utrzymanie robét

wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Kierownika budowy,

wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego,

utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Opracowata:
mgr inz. Adela Jackowiak-Olszewska



