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MAPA DO é%[bw PROJEKTOWYCH

Skala 1:500 g:)'
Obiekt: Szczecin, ul. Zeliwna, dz. 9/3 =
Jednostka ewidencyjna: 326201_1, M.Szczecin % E
Obreb ewidencyjny:  326201_1.4120 Dgbie 120 g E
326201_1.4129 Dgbie 129, 326201_1.4128 Dgbie 128, EQ‘
326201_1.4119 Dgbie 119 RN
Wykonawca: oY
Ustugi Geodezyjne GEOMEGA Piotr Trepka _%ﬁ-%
ul. Sliczna 8/2 § S
2]

71-221 Szczecin

tel. 691 221 226

email: geomegal@wp.pl

Kierownik roboty: Piotr Trepka nr upr. 21528
ID. zgfoszenia pracy geodezyjnej:
MODGIK.354.2007.2022

Uktad wspdfrzednych prostokqtnych pfaskich:
ukfad 2000/15

Uktad wysokosci: EVRF 2007 )g

Na mapie do celow projektowych wykazano nastgpujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. 257/2018 — poroj. t

2. 297/2018- proj. t

W zakresie opracowania znajdujq sie punkty
osnowy geodezyjnej 1487, 1487 /1, 1487/2,
1487 /3, 1263, 1262/1, 1261, 1253

Zakres pomiart; = —— — — — —
Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktoérym brakfo informacji branzowych i nie zostafy

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Data opracowania mapy: 20.08.2022r.

Poéwiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnoéci karnej za ziozenie fatszywego
oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych: MODGIK.354.2007.2022
Organ siuzby geodezyjnej, ktory otrzymat Prezydent Miasta
zgloszenie: Szczecina
: . Uslugi Geodezyjne GEOMEGA

ki od| h:
Wykonawca prac geodezyjnyc! Piotr Trepka
Oznaczenie oraz data sporzadzenia dokumentu Protnr. 1
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji: 156.09.2022
Imie | nazwisko oraz nr uprawniefi Piotr Trepka
zawodowych kierownika prac: upr.zaw. 21528

W dniu 13.12.2022 r. - Uzupeiniono o dane z wywiadu branzowego w ZWiK
nr 337/1TS/22 z dnia 13.12.2022 .
geodeta upr. Piotr Trepka

W dniu 22.05.2023 r. zaktualizowano mapg o proj. t - MODGIK.ZUDP.345.835.2022 .,
geodeta upr. Piotr Trepka /E\ s

N\
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Oznaczenia elementow projektowanych
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W miejscach skrzyzowania projektowanej sieci wodociqgowej i przylqczy wodociggowych z istn) ‘é

kablami oswietleniowymi i energelycznymi nalezy zastosowa¢ rury dwudzielne AROT

Przejscie bezwykopowo w R.0.

stol. dn 273/7,1 mm
na df. ok. 10,90 m
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Za zgodnos¢ z oryginolem mapy
mgr in2. Adela Jackowiak-Olszewska

Przejscie bezwykopowo w R.O.
stal. dn 273/7,1 mm
na df. ok. 1260 m
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ra lokalizacja jest wlasciwa,
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’ dociggowej w technologii
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W _ul. Sgsiedzkie] na_mapie widniejq 3 sieci wodociggowe dn225 mm (zgodnie z zasobami MODGIK).
Zgodnie z wywiadem branzowym ZWiK Nr 337/T1S/22 z 13.12.2022 r. w ul. Sgsiedzkiej
na etapie wykonawstwa nalezy zwrdci¢ szczeqgding uwage aby unikngé uszkodzenia istn

jeden wodocigg dn 225 mm. W zwigzku z brakiem mozliwosci ustalenia, kt
wodociqgu. Na etapie wykonawstwa moze by¢ koniecznos¢ wykonania sieci wo

wykopu otwartego e Mgt?




