BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEIJ] DN 100/80 mm Z PRZYEACZAMI WODY DN 63/32mm
I PRZELACZENIAMI INSTALACJI W BUDYNKACH W ULICY ZELIWNEJ W SZCZECINIE
DZIALKI NR 23/6, 43 OBREB 326201 1.4119 DABIE 119, NR 3, 4/4, 4/5, 9/3, 14, 23, 56
OBREB 326201 1.4120 DABIE 120, NR 23, 111 OBREB 326201 1.4128 DABIE 128,
NR 1, 2, 3,34/1, 114 OBREB 326201 1.4129 DABIE 129

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DLA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ DN 100/80mm Z PRZYLACZAMI WODY

DN 63/32 mm W UL. ZELIWNEJ W SZCZECINIE

0.0. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora,

e Aktualny wtérnik geodezyjny w skali 1:500,

e Warunki ogo6lne i techniczne przylaczenia do urzadzen wodociggowych nr ITT-410/AZ/022457/22
z dnia 22.06.2022 1.

e Decyzja Nr 51/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.12.2022 r.

e Qdpis protokotu z narady koordynacyjnej znak: MODGIiK.ZUDP.345.395.2023 z dnia 29.05.2023 r.

e Aktualne obowigzujgce normy i wytyczne,

e Wizja lokalna w terenie.

1.0. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej

dn 100 mm i dn 80 mm z rur Zeliwnych z przylaczami wody wody dn 63 i dn 32 mm z rur PE RC w
ulicy Zeliwnej w Szczecinie”. Nowa sie¢ wodociagowa ma zastapi¢ istniejacy wodociag dn100, ktory
jest w ztym stanie technicznym i zostanie wytaczony z eksploatacji.

Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach:

obreb 326201 1.4119 Dabie 119 dz. nr 23/6, 43

obreb 326201 1.4120 Dabie 120 dz. nr 3, 4/4, 4/5, 9/3, 14, 23, 56
obreb 326201 1.4128 Dabie 128 dz.nr23, 111

obreb 326201 1.4129 Dabie 129 dz.nr 1, 2, 3,34/1, 114

Kategoria obiektu budowlanego: - XXVI (sieci: wodociagowe...)

Zakres opracowania obejmuje:

Sie¢ wodociagowa o S$rednicy dn 100 mm z rur Zzeliwnych i dlugosci calkowitej
ok. 451,50 m, w tym:

* Odc. W1+W65 o dt. 409,09 m (sie¢ wodociggowa w ul. Zeliwnej na odcinku od ul. Radosnej do
ul. Olkuskiej),

= Odc. W6+W66 0 di. 2,97 m (przetacz. istn. wodoc. w110 z dziatki 12/2),

= Odc. W32+W70 o dt. 14,30 m (przetacz. istn. wodoc. z ul. Mieleckiej od strony dz. 37),
= Odc. W35+W72 o dt. 4,55 m (przetacz. istn. wodoc. z ul. Mieleckiej od strony dz. 34/1),
= Odc. W60+=W79 o dt. 1,97 m (przetacz. istn. wodoc. z ul. Sasiedzkiej od strony dz. 23),
= Odc. W62+-W78 o dt. 18,62 m (przetacz. istn. wodoc. z ul. Sgsiedzkiej od strony dz. 23),

Sie¢ wodociggowa o Srednicy dn 80 mm z rur zeliwnych i dlugosci calkowitej
ok. 12,23 m, w tym:

= Odc. W51+-W74 o dt. 12,23 m (przetacz. istn. wodoc. z ul. Wettynskiej od strony dz. 23),
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e Hydranty p. poz. o Srednicy dn 80 mm z rur Zeliwnych i dlugosci calkowitej ok. 10,25 m,
w tym:

= Odc. W2+HPlo dt. 1,90 m (podiaczenie hydrantu HP1),

= Odc. W10+HP2 o dt. 2,02 m (podigczenie hydrantu HP2),
= Odc. W26+HP3 o dt. 1,63 m (podtgczenie hydrantu HP3),
= Odc. W38+HP4 o dt. 3,38 m (poditgczenie hydrantu HP4),
= Odc. W63+HPS5 o dt. 1,32 m (podigczenie hydrantu HPS),

e Przylacza wodociagowe o Srednicach dn 63 mm idn 32 mm z rur PE RC (w ilo$ci 15 szt.) i
dlugosci catkowitej ok. 159,26 m,

Projektowana sie¢ wodociggowa dn 100 mm i dn 80 mm usytuowana jest w pasie drogowym ulicy
Zeliwnej oraz w czesci ulic Radosna, Mielecka, Sasiedzka i Olkuska.

Projektowane przylacza wodociggowe usytuowane sa w poprzek pasa drogowego ulicy
Zeliwnej oraz w dziatkach prywatnych.

Usytuowanie sieci wodociggowej wraz z przylagczami wody pokazano na projekcie
zagospodarowania (rys. nr W1), a uklad wysokosciowy pokazano na profilach podtuznych
(rys. nt W2 + WI10). Wspdlrzedne geodezyjne w ukladzie X, Y punktow charakterystycznych
umozliwiajace wytyczenie w terenie zalaczono do niniejszego projektu.

2.0. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Dziatki nr 23/6, 43 obrgb 326201 1.4119 Dabie 119, nr 3, 4/4, 4/5, 9/3, 14, 23, 56
obreb 326201 1.4120 Dabie 120, nr 23, 111 obreb 326201 1.4128 Dabie 128, nr 1, 2, 3, 34/1, 114
obrgb 326201 1.4129 Dabie 129 stanowigce teren inwestycji pod projektowang sie¢ wodociggowa z
przytaczami wody usytuowane sg w miejscowosci Szczecin, w gminie Szczecin, w wojewodztwie
Zachodniopomorskim.

Inwestycja zlokalizowana jest w prawobrzeznej cze$ci Szczecina przy ulicy Zeliwnej, na
odcinku od ulicy Radosnej do ulicy Sasiedzkiej oraz w czgsci ulicy Radosnej, Mieleckiej, Wettynskiej,
Sasiedzkiej 1 Olkuskiej.

Teren objety inwestycja wznosi si¢ od rzednych terenu 48,20m npm do rzednych
ok. 52,30 m npm.

Na terenie objetym inwestycja przewaza zabudowa jednorodzinna. W ulicy Zeliwnej utozone
jest liczne uzbrojenie podziemne w postaci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociagowej,
sieci gazowej, elektroenergetycznej i teletechniczne;j.

Zaréwno ulica Zeliwna, jak i Radosna, Mielecka, Wettynska, Sasiedzka i Olkuska posiadaja
nawierzchnig¢ asfaltowa, w poboczu ulozony jest chodnik z ptyt chodnikowym betonowych i polbuku.

Dziatki nr 9/3, 14, 20 obreb 4120, nr 34/1 obregb 4129 i nr 23, 111 obrgb 4128 stanowia pas
drogowy ulic Zeliwna, Radosna, Mielecka, Wettynska, Sgsiedzka i Olkuska

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.
A. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi,

Projektuje si¢ sie¢c wodociagowa o srednicach dn 100 mm i dn 80 mm z rur kielichowych z zeliwa
sferoidalnego z przytagczami wody o srednicach dn 63 i dn 32 mm z rur PE RC.
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B. sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow,
Nie dotyczy

C. uklad komunikacyjny,

Nie dotyczy

D. sposob dostepu do drogi publicznej,

Nie dotyczy

E. parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

E —1.1. Dane techniczne sieci wodociagowej z przylaczami

e Srednice dn 100 mm z Zeliwa sferoidalnego, dn 80 mm z zeliwa sferoidalnego,
Dn 63%5,8 mm, dn 32x%3,0 mm, ¢80 zel.
e Materiat zeliwo sferoidalne klasy min. C40, PE100 RC SDR11

e Dlugosc sieci wodociggowej z przyltgczami
L=451,50 m (dla érednicy dn 100 mm zeliwo — sie¢ wodociggowa)
L=12,23 m (dla $rednicy dn 80 mm zeliwo — sie¢ wodociggowa)
L= 10,25m (dla $rednicy ¢80 zel. — podtaczenie hydrantow p.poz.)
L= 36,13 m (dla $rednicy dn 63 PE — przylacza wodociagowe)
L= 123,13 m (dla $rednicy dn 32 PE — przytacza wodociggowe)

E — 1.2. Charakterystyka ogolna.

W chwili obecnej w ulicy Zeliwnej przebiega wodociag dn110 mm z rur PE, ktory jest potaczony z
wodociggami z ulic Radosna, Mielecka, Weltynska, Sasiedzka, Olkuska. Istniejagcy wodocigg zasila
posesje wzdtuz ulicy.

Niniejszy wodociag oraz czes$¢ przytaczy do budynkow wzdtuz ulicy sg w ztym stanie technicznym
oraz nie spetniajg obowigzujacych przepisow i w zwiazku z tym zachodzi konieczno$¢ ich wymiany.

Trasa projektowanego odcinka sieci wodociggowej o §rednicy DN 100 mm z rur kielichowych z
zeliwa sferoidalnego przebiega od wiaczenia w punkcie W1 do istniejacego wodociggu DN 110 PVC w
ulicy Radosnej do punktu W65 do potaczenia z istniejacym wodociggiem DN 110 w ulicy Olkuskiej.

Do projektowanego wodociggu DN 100 nalezy przelgczy¢ istniejgce sieci wodociggowe:

- z ulicy Radosnej (w pkt. W1),

- z ulicy Mieleckiej (w pkt. W70),

- z ulicy Mieleckiej (w pkt. W72),

- z ulicy Wettynskiej (w pkt. W74),

- z ulicy Sasiedzkiej (w pkt. W79),

- z ulicy Sasiedzkiej (w pkt. W78),

- z ulicy Olkuskiej (w pkt. W65).

Projektowany odcinek sieci wodociggowej Dn100 mm zeliwo (na odcinku od ulicy Radosnej do
ulicy Sasiedzkiej) prowadzony bedzie czesciowo w poboczu pasa drogowego ulicy Zeliwnej, a
czesciowo w jezdni asfaltowej ulicy Zeliwne;.

Projektowane odcinki sieci wodociggowej DN 100 mm i DN 80 mm z rur z zeliwa w celu
przelaczenia istniejacych sieci wodociggowych prowadzone bedg w pasie drogowym, czesciowo w
chodnikach i czg¢Sciowo w jezdni asfaltowe;.

Wszystkie przejscia poprzeczne pod jezdniami nalezy wykona¢é metodg bezwykopowa,
przeciskiem w rurach ostonowych.

Do projektowanej sieci nalezy przelaczy¢ wszystkie przytacza wodociagowe na trasie przebiegu.
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Cze$¢ przylaczy, ktora jest w dobrym stanie nalezy przelgczy¢é do nowego wodociggu, natomiast
przylacza ktére sa w zlym stanie techniczny, nalezy wymieni¢ w cato$ci.
Przytacza wody do przetaczenia:
- w pkt. W12+W12.1 przetaczenie istn. przytacza z posesji Zeliwna 6 (dz. 55),
- w pkt. W21+W21.2przelgczenie istn. przylacza z posesji Zeliwna 7 (dz. 60),
- w pkt. W30+W30.2 przetaczenie istn. przytacza z posesji Mielecka 46 (dz. 38),
- w pkt. W41+W41.1 przelaczenie istn. przytacza z posesji Zeliwna 3 (dz. 8/3),
- w pkt. W56+W56.2 przetaczenie istn. przytacza z posesji Zeliwna 31 (dz. 104),
Przytacza wody do wymiany:
- odc. W11+W12.2 wymiana przylacza do posesji Zeliwna 5 (dz. 56) wraz z odcinkiem w budynku
(do istn. wodomierza),
- 0dc.W15+SW1 wymiana przylacza do istn. studni wodomierzowej na tereniec ROD (dz. 4/5),
- odc. W24+SW2 wymiana przylacza wraz ze studnig wodomierzowa na terenie ROD (dz. 4/4),
- odc. W27+SW3 wymiana przylacza do istn. studni wodomierzowej na terenie ROD (dz. 23/6),
- odc. W29+W29.3 wymiana przylacza do posesji Zeliwna 25 (dz. 43) wraz z odcinkiem w budynku
(do istn. wodomierza),
- odc. W42+W42.3 wymiana przytacza do posesji Zeliwna 27 (dz. 114) wraz z odcinkiem w budynku
(do istn. wodomierza),
- odc. W46+W46.2wymiana przylacza do posesji Zeliwna 28 (dz. 1) wraz z odcinkiem w budynku
(do istn. wodomierza),
- odc. W47+W47.3 wymiana przytacza do posesji Zeliwna 2 (dz. 3) wraz z odcinkiem w budynku
(do istn. wodomierza),
- odc. W49+W49.2 wymiana przylacza do posesji Zeliwna 29 (dz. 2) wraz z odcinkiem w budynku
(do istn. wodomierza),
- odc. W50~W50.4wymiana przylacza do posesji Zeliwna 30 (dz. 3) wraz z odcinkiem w budynku
(do istn. wodomierza).
UWAGA:
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy poinformowaé wiascicieli posesji nr 2, 5, 28 o
koniecznosci zmiany lokalizacji wodomierza i zapewnienia dostgpu zgodnie z wymogami ZWiK
(wodomierz za pierwszq sciang budynku).
W przypadku problemow z wykonaniem wymiany przylgczy wody (na etapie wykonawstwa) do posesji
nr 2, nr 5 i nr 28 nalezy niezwlocznie porozumiec si¢ z Inwestorem celem uzgodnienia zakresu wymiany
przylgcza i przelqczenia odcinka przylqcza na granicy nieruchomosci.

Catkowita dlugo$c¢ sieci wodociggowej DN 100 mm i DN 80 mm z rur z zeliwa sferoidalnego
wynosi okoto 463,73 m.

Nalezy wykona¢ 5 odrzutow do projektowanych hydrantow p. poz. nadziemnych ¢80 stal, ktore
nalezy wykonaé na projektowanej sieci wodociggowej w punktach W2, W10, W26, W38 1 W63.

Hydranty (HP1+HP5) dn 80 zaopatrzy¢ w zasuwy odcinajace dn 80. Szczegoély pokazano na
rysunku profilu wodociggowego (rys. nr W3) i na schematach weztow (rys. nt W11+W13).

Hydrant HP4 zlokalizowany jest na dzialce gminy Miasto Szczecin w uzytku ,,dr” .
Uwaga:
Minimalna zabudowa hydrantu RD=1,50 m.
Glebokos¢ zabudowy hydrantow nadziemnych (jednakowa wysokos¢ nad terenem) dostosowac na
budowie z zastosowaniem ksztattki FF
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UWAGA:

Odcinek sieci wodociggowej wylgczony 7z eksploatacji naleiy trwale odcigé¢ i zamulié
np. pianobetonem.

Na etapie realizacji naleiy uzgodnié ze ZWiK Siczecin etapowanie inwestycji w celu zapewnienia
stalej dostawy wody.

E —1.3. Opis zastosowanych materialow.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur 1 ksztaltek z zeliwa sferoidalnego
o $rednicy DN 100 mm i DN 80 mm klasy min. C40 o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010 o
polaczeniach  kielichowych  blokowanych  z  uszczelnieniami  elastomerowymi  typu
TYTON/STANDARD.
Dhugos$¢ nominalna rur 6 m.
Powloki rur o jakosci i grubos$ci zgodniej z PN-EN 545:2010:
= powloki rur wewnetrznych:
- cementowe,
- poliuretanowe.
= powloki rur zewnetrznych:
- cynkowo- aluminiowe i pokryte akrylem,
- cynkowo-aluminiowe i pokryte epoksydem,
- cynkowe i pokryte bitumem,
- cynkowe i pokryte epoksydem,
- cynkowe i pokryte poliuretanem min. 120um,
- cynkowo-aluminiowe z dodatkiem miedzi i pokryte farba akrylows.
Ksztaltki kielichowe 1 kolnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa
sferoidalnego, przeznaczone do transportu wody pitnej o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010.
Ksztattki kielichowe z potaczeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na cisnienie robocze takie
same jak dla rur wykonane z uszczelnieniami elastomerowymi typu TYTON/STANDARD, natomiast
ksztattki kotnierzowe uszczelnione za pomoca uszczelki plaskiej elastomerowej z wkladka stalowa
zgodnie z PN-EN 681-1, z kolnierzami owierconymi zgodnie z PN-EN1092-2,
Sruby do potaczen kohmierzowych oraz podkladki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70, nakretki ze stali
nierdzewnej klasy A-4/80.
Potgczenia kolnierzowe powinny by¢ zabezpieczone tasmag kurczliwg lub termokurczliwg. Kohnierze
ruchome dociskowe do polaczen kohierzowych z elementem dociskowym stalowym powlekane
polipropylenem lub ze stali nierdzewne;j.
Ksztaltki z powlokami ochronnymi:
= powtoki wewnetrzne:
- cementowe,
- epoksydowane (min. 250 um pokrycia).
= powtoki zewnetrzne:
- epoksydowane (min. 250 pm pokrycia),
- pokryte lakierem bitumicznym.
Przylagcza wody wykonaé¢ z rur i ksztaltek polietylenowych PE100 RC SDRI11 PN16 w kolorze
niebieskim lub czarnym z niebieskim paskiem zgodnie z ISO 9001 lub 9002 o $rednicach DN 63 mm i
DN 32 mm.
Dla lokalizacji wezta wodomierzowego na przylaczu W24+SW2 (dz. 4/4), w zwigzku ze zym
stanem technicznym istniejacej studni, nalezy wykona¢ nowg studni¢ wodomierzowag SW2 (szczegoty
studni wg rysunku nr W23).
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Studnia wykonana z polimerobetonu lub betonu klasy min. C35/45, nasiakliwos$ci ponizej 6%,
mrozoodporne F-50.

Studnia wodomierzowa szczelna i wyposazona we wilaz szczelny zabezpieczajacy przed
naplywem wdd opadowych. Wiaz typu cigzkiego, D400.

Y.aczna dlugos¢ sieci wodociggowej z przytaczami wody wynosi ok. 633, 24 m:

- 0 $rednicy dn 100 mm - 451,50 m z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego klasy min. C40
(sie¢ wodociggowa),

- 0 $rednicy dn 80 mm - 12,23 m z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego klasy min. C40
(sie¢ wodociggowa),

- 0 $rednicy $80 mm - 10,25 m z rur zel. (podtaczenie hydrantow p. poz.)
- 0 $rednicy dn 63 mm - 36,13 m z rur PE100 RC (przytacza wodociggowe)
- 0 $rednicy dn 32 mm - 123,13 m z rur PE100 RC (przytacza wodociggowe)

Potaczenia rur nalezy wykona¢ zgodnie ze schematami weztow wodociagowych (rys. nt W11+W13).
UWAGA:

Przy polgczeniu rurociggu dn 100 i dn 80 mm z rur z zeliwa sferoidalnego z istniejgcq siecig oraz
przy przelqczeniach istniejgcych przylgczy do projektowanej sieci wodociggowej, przed zakupem
nawiertek, zaworow i ksztaltek do przelgczen wykonac odkrywki i sprawdzi¢ srednice i materiat
istniejqcej sieci i istniejgcych przytgczy.

Dodatkowo w_miejscach polgczen projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcymi wodociggami

przewidzie¢ po dwa kolana kotnierzowe 450.

- w punkcie W1 przewidzie¢ dwa kolana kotnierzowe 45° DN 100,

- w punkcie W65 przewidzieé dwa kolana kotnierzowe 45° DN 100,

- w punkcie W66 przewidzie¢ dwa kolana kolnierzowe 45° DN 100,

- w punkcie W70 przewidzieé dwa kolana kotnierzowe 45° DN 100,

- w punkcie W72 przewidzieé dwa kolana kotnierzowe 45° DN 100,

- w punkcie W79 przewidzie¢ dwa kolana kolnierzowe 45° DN 100,

- w punkcie W78 przewidzieé dwa kolana kotnierzowe 45° DN 100,

- w punkcie W74 przewidzieé¢ dwa kolana kolnierzowe 45° DN 80.

Uzbrojenie sieci wodociagowej

. Zasuwa odcinajaca kotnierzowa (DN, 100, DN80)
Na sieci nalezy stosowac zasuwy o nizej wymienionych parametrach:
¢ korpus, glowica oraz element zamykajacy (serce, klin) wykonane z zeliwa sferoidalnego o
gatunku minimum GGG-40,
% opcjonalnie korpus i glowica monolityczna jednoczgSciowa wykonana j.w.,
% powtloka ochronna korpusu i glowicy za pomoca powlok z proszkéw epoksydowych o

grubo$ci min. 250 um,

+» element zamykajacy (serce, klin) wykonany z zeliwa sferoidalnego o gatunku minimum
GGG-40 z wewnetrznie 1 zewnetrznie zawulkanizowang powtokg z EPDM lub NBR,

¢ opcjonalnie element zamykajacy (serce, klin) wykonany z zeliwa j.w. z powtokg ochronng
j-w., uszczelnieniem pomi¢dzy klinem a korpusem za pomocg uszczelnien elastomerowych
trwale potaczonych z konstrukcje klina z powtokami ochronnymi,

¢ wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie o-ringowej polerowane,
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kostka zasuwowa mosi¢zna kuta oszlifowana bez ostrych krawedzi lub kostka zalana w
klinie na state w zaleznosci od konstrukcji klina (serca),

przelot zasuwy prosty bez gniazda,

zasuwa powinna posiada¢ minimum 2 gtowne O-ringi,

o-ringi wykonane z EPDM lub NBR,

gwint w glowicy, w ktorg wkrecona jest tuleja uszczelniajgca wrzeciona (mosi¢zna),
odseparowany od kontaktu z woda,

opcjonalnie, uszczelnienie bezgwintowe, pomiedzy tuleja wrzeciona a korpusem, z
zabezpieczeniem przed wysunigciem, strefa uszczelniajagca w  zabezpieczeniu
antykorozyjnym j.w.,

sruby faczace korpus z glowica ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z
zabezpieczeniem przed penetracjg wody lub potaczenie korpusu z glowicag w systemie
bezsrubowym z zapewnieniem szczelnosci 1,6 MPa,

zabezpieczenie przed korozjg oraz dostgpem wody gruntowej do tbow srub laczacych
glowice z korpusem, poprzez ich zalanie masg plastyczng na goraco (jesli takie potaczenie
przewiduje konstrukcja zasuwy),

kolor zasuwy niebieski,

trzpien tgczacy teleskopowy tego samego producenta co zasuwa, zabezpieczony przed
wysunigciem z gniazdka gldwki wrzeciona zasuwy nierdzewng zawleczka lub w inny
sposob uniemozliwiajacy jego wysuniecie,

nalezy stosowac zasuwy kohlierzowe dtugie F-5,

skrzynka uliczna zeliwna typu ci¢zkiego, korpus wykonany z zeliwa lub HDPE oraz
podstawa pod skrzynke¢ z HDPE przenoszaca odpowiednie obcigzenie,

pod podstawa skrzynki, w ktdérej znajduje si¢ gtowka trzpienia teleskopowego, nalezy
wzdluz obudowy trzpienia zamontowaé pionowo rur¢ PVC ¢160 mm shizaca do
odwodnienia i odmulenia skrzynki,

polaczenie trzpienia teleskopowego z glowicg zasuwy powinno byé szczelne,
zabezpieczone przed zamulaniem ziemig,

w przypadku, gdy zasuwa nie be¢dzie montowana w komorze nalezy uwzglednié jej
przeznaczenie do stosowania doziemnego.

Hydrant nadziemny DN 80 mm

Na sieci nalezy stosowac hydranty o nizej wymienionych parametrach:
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hydrant w wykonaniu zabezpieczajagcym przed wyptywem wody w przypadku jego
zlamania,

hydrant z obrotowg glowicg lub korpusem, umozliwiajgcy ustawienie rownolegte do jezdni
lub osi wodociagu,

korpus (kolumna) i glowica hydrantu wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum
GGG-40 EN-GJS-400-15, EN-GJS-400-18, EN-GJS-450-10, EN-GJS-500-7) pokryty
wewnatrz i na zewnatrz powtoka ochronng z proszkow epoksydowych o grubosci powtoki
min. 250 um. W czgéci nadziemnej dodatkowa powloka poliestrowa zabezpieczajaca przed
dziataniem promieni UV,

opcjonalnie korpus wykonany ze stopéw aluminiowych, pokryty powtoka ochronna,
przylacze do weza strazackiego, nasada typu B(75) z aluminium — 2 szt.,

glowica zamykajaca dostosowana do kluczy normatywnych stuzb p.poz.,

zawOr napowietrzajacy umieszczony w glowicy hydrantu,

uszczelnienia hydrantu typu O-ring,

czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materialdow niekorozyjnych,
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odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, w potozeniach
posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne. Czas odwodnienia zgodny z PN-EN 1074-6,
wrzeciono, trzpien uruchamiajgcy i element zabezpieczajacy ze stali nierdzewnej. Gwint
walcowany w cze$ci uszczelniajacej, szlifowany,

kostka (nakretka) wrzeciona mosi¢zna, wykonana metoda prasowania,

sruby taczace ze stali nierdzewnej A2/70, nakretki A4/80,

w hydrantach z Zeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniajgca wrzeciona wykonana z
mosigdzu,

stozek zaworu zamykajacego z zeliwa bialego, szarego, sferoidalnego zabezpieczony
nawulkanizowang warstwa mieszanek opartych na bazie kauczukow lub elastomeru,
montaz hydrantu pionowo, zgodnie z instrukcjg producenta (géorna krawedz koierza w
ktorej nastepuje ztamanie maksymalnie 10+15 cm nad nawierzchnig),

napisy na glowicy i kolumnie w jezyku polskim,

kolor hydrantu — czerwony,

prowadzenie stozka zaworu zamykajacego (grzybka, tloka uszczelniajacego) w tulei z
mosiadzu lub ze stali nierdzewnej,

minimalna odleglo$¢ projektowanych hydrantow od granic posesji winna wynosi¢ 0,5 m
hydrant z pojedynczym lub podwdjnym zamknigciem.

W celu zabezpieczenia p.poz oraz umozliwienia odwodnienia lub odpowietrzenia w miejscach

najwyzszych i najnizszych oraz w miejscach uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz.

zaprojektowano hydranty p.poz. nadziemne ¢80 mm.
Na sieci stosowaé ksztattki wylacznie odlewane, monolityczne o wymiarach i katach typowych
wykonanych fabrycznie. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego o jakosci min. GGG 40 z ochrong

antykorozyjng za pomoca powlok z proszkow epoksydowych. Grubo$¢ powloki min 250 pm,

temperatura stapiania proszkow z zywic epoksydowych 200°C.

Jako armature¢ odcinajgcg nalezy stosowac zasuwy kolierzowe dtugie o jakosci j.w.
Potaczenia kolnierzowe winny by¢ zabezpieczone tasmg termokurczliwa.
Zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu, poprzez trzpien w obudowie teleskopowe;j.

Materiaty uzyte do budowy wodociggu powinny posiadaé:

aktualny atest higieniczny PZH dopuszczajacy do stosowania do kontaktu z woda pitng na
caty produkt i/lub kazda czg$¢ produktu majacego stycznos¢ z woda,

deklaracje zgodnoSci z obowigzujgcymi normami lub aprobatami technicznymi
wystawiong przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela,

karte katalogowa produktu,

dokumentacj¢ techniczno-rozruchowa i instrukcj¢ montazu w jezyku polskim

dodatkowo dla hydrantow: $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane  przez  Centrum  Naukowo-Badawcze  Ochrony
Przeciwpozarowe;j.

zgodnie z ,,Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektow wod. —
kan. — Wymagania w zakresic odbiorow dla miasta Szczecina — wydanie wrzesien
2010r.”.

Zestawienie podstawowych materiatow znajduje si¢ na koncu projektu zagospodarowania terenu.

Na calej trasie nalezy zaprojektowac tasme lokalizacyjng z wktadka stalowa taczong na zaciski.

Uzbrojenie nalezy oznakowacé tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do

oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.



BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEIJ] DN 100/80 mm Z PRZYEACZAMI WODY DN 63/32mm
I PRZELACZENIAMI INSTALACJI W BUDYNKACH W ULICY ZELIWNEJ W SZCZECINIE
DZIALKI NR 23/6, 43 OBREB 326201 1.4119 DABIE 119, NR 3, 4/4, 4/5, 9/3, 14, 23, 56
OBREB 326201 1.4120 DABIE 120, NR 23, 111 OBREB 326201 1.4128 DABIE 128,
NR 1, 2, 3,34/1, 114 OBREB 326201 1.4129 DABIE 129

Dla przytaczy wodociggowych nalezy zastosowaé opaski do nawiercania pod ci$nieniem do rur z
zeliwa sferoidalnego wraz z nasadka odcinajaca 1 zaworem katowym z odejsciem do rur PE, z
wyprowadzeniem trzpienia w obudowie teleskopowej do poziomu terenu.

Wszystkie elementy przylacza wykonanego z rur PE taczy¢ za pomoca ztacz elektrooporowych.
Catos¢ przylacza nalezy wykona¢ w jednolitym systemie materialowym.

Skrzynki uliczne do nawiertek duze z deklem cigzkim. Korpus wykonany z zeliwa lub HDPE oraz
podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszaca odpowiednie obcigzenie.

W przypadku korpusu lub podstawy pod skrzynk¢ z HDPE zastosowany material musi by¢
odporny na temperatur¢ masy bitumiczne;j.

Na trasach przylaczy, od nawiertki lub trojnika, do budynku nalezy wykona¢ tasme lokalizacyjng z
wktadka stalowa tgczona na zaciski z wyprowadzeniem koncowek do skrzynki zasuwowej oraz do
wodomierza.

Potaczenia rur zgodnie ze schematami weztow (rys. nt W11+W13).

E — 1.4. Wykonanie.
Trasy projektowanych sieci wodociggowych wraz z przylagczami, usytuowanie oraz zaglebienie

pokazano na planie zagospodarowania (rys. nr W1) oraz na profilach podtuznych (rys. nr W2=-W10).

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY ZELIWNEJ
W ulicy Zeliwnej (na odcinku od ulicy Radosnej do ulicy Sasiedzkiej) nalezy wykonaé sieé
wodociggowa z rur kielichowych z Zeliwa sferoidalnego o $rednicy DN 100 mm, ktéra ma zastgpi¢

istniejgcg sie¢ DN 110 PE na powyzszym odcinku. Sie¢ nalezy wykona¢ z rur klasy min. C40 o
polaczeniach kielichowych blokowanych.

W zwigzku z gestym uzbrojeniem sie¢ prowadzona jest cz¢$§ciowo w chodniku, a czg¢§ciowo w
jezdni.

Prace nalezy rozpocza¢ od wykonania potaczenia projektowanego wodociggu DN 100 mm z rur z
zeliwa sferoidalnego z istniejacym wodociaggiem DN 110 PVC w ul. Radosnej w punkcie W1.

W chwili obecnej istniejgcy wodocigg 110 PVC w ul. Radosnej zakonczony jest hydrantem
podziemnym. Przed ktérym zamontowany jest trojnik kolnierzowy 100/110 Zeliwo.

Nalezy wykona¢ nowy wezel wodociggowy z kompletem zasuw kotnierzowych DN 100 zgodnie ze
schematem wezta wodociggowego W1, wykona¢ hydrant nadziemny HP1 i przetgczy¢ istniejace sieci
wodociggowej dn 110.

Przejscie pod jezdnig ulicy Radosnej (na odcinku W3+W4) nalezy wykonaé¢ bezwykopowo
przeciskiem, bez naruszania konstrukcji jezdni w stalowej rurze ochronnej DN 273 / 7,1 mm na
dtugosci okoto 12,60 m.

Przejscie pod jezdnig ulicy Mieleckiej (na odcinku W34+W35) nalezy wykona¢ bezwykopowo
przeciskiem, bez naruszania konstrukcji jezdni w stalowej rurze ochronnej DN 273 / 7,1 mm na
dtugosci okoto 10,50 m.

Przejscie pod jezdnia ulicy Sasiedzkiej (na odcinku W59+W60) nalezy wykonaé bezwykopowo
przeciskiem, bez naruszania konstrukcji jezdni w stalowej rurze ochronnej DN 273 / 7,1 mm na
dtugosci okoto 9,0 m.

Drugostronnie nalezy wykona¢ potaczenie z istniejacym wodociggiem DN 110 z ul. Olkuskiej w
punkcie W65. Polaczenie nalezy wykonaé poprzez zlacze rurowo-rurowe DN 100 z zabezpieczeniem
przed wysunigciem (np. typu Saniflex firmy Hawle).

Na trasie sieci wodociggowej DN 100 zeliwo nalezy przelaczy¢ sieci wodociagowe z ulic
przylegajacych do ulicy Zeliwnej (na odcinku od ulicy Radosnej do ulicy Sasiedzkiej).

Przelaczenie sieci wodociagowej DN110 z siegacza ulicy Zeliwnej (od strony dziatki nr 12/2 obreb

4120)




BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEIJ] DN 100/80 mm Z PRZYEACZAMI WODY DN 63/32mm
I PRZELACZENIAMI INSTALACJI W BUDYNKACH W ULICY ZELIWNEJ W SZCZECINIE
DZIALKI NR 23/6, 43 OBREB 326201 1.4119 DABIE 119, NR 3, 4/4, 4/5, 9/3, 14, 23, 56
OBREB 326201 1.4120 DABIE 120, NR 23, 111 OBREB 326201 1.4128 DABIE 128,
NR 1, 2, 3,34/1, 114 OBREB 326201 1.4129 DABIE 129

W siegaczu ulicy Zeliwnej, w dzialce nr 12/2 obreb 4120 przebiega sie¢ wodociagowa
DN 110 mm, ktéra nalezy przetaczy¢ do projektowanego wodociagu DN 100 zeliwo w ulicy Zeliwne;.
W celu przetaczenia istniejgcej sieci, w punkcie W6 nalezy wykonaé trojnik kotierzowy DN 100/100
za ktorym nalezy zamontowa¢ zasuwe kotnierzowg DN 100 mm.
Potaczenie z istniejacym wodociagiem w punkcie W66 wykona¢ poprzez zlacze rurowo-rurowe DN
100 z zabezpieczeniem przed wysunigciem (np. typu Saniflex firmy Hawle).

Przelaczenie sieci wodociagowe] DN110 PE z ulicy Mieleckiej (od strony dziatki nr 37 obreb 4120)
W ulicy Mieleckiej, w dziatce nr 37 obreb 4120 przebiega sie¢ wodociggowa DN 110 mm z rur PE,

ktora nalezy przetaczy¢ do projektowanego wodociagu DN 100 zeliwo w ulicy Zeliwne;.
W celu przelaczenia istniejacej sieci, w punkcie W32 nalezy wykona¢ trojnik kotnierzowy
DN 100/100. W punkcie W32 nalezy wykona¢ pelny wezet z kompletem 3 zasuw DN 100 mm zeliwa.
Przejscie pod jezdnia ulicy Zeliwnej na odcinku W67+W68 nalezy wykonaé bezwykopowo
przeciskiem, bez naruszania konstrukcji jezdni w stalowej rurze ochronnej DN 273 / 7,1 mm na
dtugosci okoto 7,60 m.

Potaczenie z istniejacym wodociagiem w punkcie W70 wykonac poprzez kolano kohierzowe DN
100/90° i ztacza rurowo-kotnierzowe DN 100 z zabezpieczeniem przed wysunigciem (np. typu Saniflex
firmy Hawle).

Przetaczenie sieci wodociggowej DN110 PE z ulicy Mieleckiej (od strony dziatki nr 34/1 obreb 4129)
W ulicy Mieleckiej, w dziatce nr 34/1 obreb 4120 przebiega sie¢ wodociggowa DN 110 mm z rur

PE, ktora nalezy przetaczyé do projektowanego wodociagu DN 100 zeliwo w ulicy Zeliwne;.

W celu przelaczenia istniejacej sieci, w punkcie W35 nalezy wykona¢ trojnik kotnierzowy

DN 100/100. W punkcie W35 nalezy wykona¢ petlny wezet z kompletem 3 zasuw DN 100 mm zeliwa.
Potaczenie z istniejacym wodociggiem w punkcie W72 wykona¢ poprzez kolano kotierzowe

DN 100/45° i ztacza rurowo-kotnierzowe DN 100 z zabezpieczeniem przed wysuni¢ciem (np. typu

Saniflex firmy Hawle).

Przetgczenie sieci wodociggowej DNS8O stal z ulicy Wetltynskiej (od strony dziatki nr 23 obreb 4120)

W ulicy Wettynskiej, w dziatce nr 23 obreb 4120 przebiega sie¢ wodociggowa DN 80 mm z rur
stalowych, ktorg nalezy przetaczy¢ do projektowanego wodociggu DN 100 zeliwo w ulicy Zeliwne;.
W celu przelaczenia istniejacej sieci, w punkcie W51 nalezy wykona¢ trojnik kotierzowy
DN 100/80 za ktorym nalezy zamontowaé zasuwe kolnierzowa DN 80 mm.
Przejécie pod jezdnig ulicy Zeliwnej na odcinku W51+W73 nalezy wykona¢ bezwykopowo
przeciskiem, bez naruszania konstrukcji jezdni w stalowej rurze ochronnej DN 219,1 / 5,0 mm na
dtugosci okoto 6,0 m.

Potaczenie z istniejacym wodociagiem w punkcie W74 wykona¢ poprzez zlacze rurowo-rurowe DN
80 z zabezpieczeniem przed wysunigciem (np. typu Saniflex firmy Hawle).

Przelaczenie sieci wodociggowe] DN110 PE z ulicy Sasiedzkiej (od strony dziatki nr 23 obreb 4128)
odcinek W60~W79.

W ulicy Sasiedzkiej, w dzialce nr 23 obreb 4128 przebiega sie¢ wodociggowa DN 110 mm z rur PE,
ktorg nalezy przelaczyé do projektowanego wodociggu DN 100 Zeliwo w ulicy Zeliwnej.

W celu przelaczenia istniejgcej sieci, w punkcie W60 nalezy wykonac trojnik kolnierzowy
DN 100/100. W punkcie W6035 nalezy wykona¢ wezet z kompletem 2 zasuw DN 100 mm zeliwa.

Potgczenie z istniejgcym wodociggiem w punkcie W79 wykona¢ poprzez ztgcze rurowo-rurowe DN
100 z zabezpieczeniem przed wysunigciem (np. typu Saniflex firmy Hawle).

Przelaczenie sieci wodociagowe] DN110 PE z ulicy Sasiedzkiej (od strony dzialki nr 23 obreb 4128)
odcinek W62-W78.
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W ulicy Sasiedzkiej, w dzialce nr 23 obreb 4128 przebiega sie¢ wodociggowa DN 110 mm z rur PE,
ktora nalezy przetaczy¢ do projektowanego wodociagu DN 100 zeliwo w ulicy Zeliwne;.

W celu przelaczenia istniejgcej sieci, w punkcie W62 nalezy wykona¢ trojnik komierzowy
DN 100/100 za ktérym nalezy zamontowac¢ zasuwe kotnierzowg DN 100 mm.

Przejécie pod jezdnig ulicy Olkuskiej na odcinku W75+W76 nalezy wykona¢ bezwykopowo
przeciskiem, bez naruszania konstrukcji jezdni w stalowej rurze ochronnej DN 219,1 / 5,0 mm na
dtugosci okoto 10,90 m.

Potagczenie z istniejacym wodociggiem w punkcie W78 wykona¢ poprzez zlagcze rurowo-
kolierzowe DN 100 z zabezpieczeniem przed wysuni¢ciem (np. typu Saniflex firmy Hawle).

UWAGA:

Przy polgczeniu rurociggu dn 100 i dn 80 mm z rur z zeliwa sferoidalnego z istniejgcq siecig oraz
przy przelqczeniach istniejqcych przylgczy do projektowanej sieci wodociggowej, przed zakupem
nawiertek, zaworow i ksztaltek do przelqczen wykonaé odkrywki i sprawdzi¢ srednice i materiat
istniejgcej sieci i istniejgcych przylgczy.

Dodatkowo w_miejscach polqczen projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcymi wodociggami

przewidzie¢ po dwa kolana kotnierzowe 450.

- w punkcie W1 przewidzie¢ dwa kolana kotnierzowe 45° DN 100,

- w punkcie W65 przewidzieé¢ dwa kolana kolnierzowe 45° DN 100,

- w punkcie W66 przewidzieé dwa kolana kotnierzowe 45° DN 100,

- w punkcie W70 przewidzieé dwa kolana kotnierzowe 45° DN 100,

- w punkcie W72 przewidzie¢ dwa kolana kolnierzowe 45° DN 100,

- w punkcie W79 przewidzieé dwa kolana kotnierzowe 45° DN 100,

- w punkcie W78 przewidzie¢ dwa kolana kolnierzowe 45° DN 100,

- w punkcie W74 przewidzieé dwa kolana kotnierzowe 45° DN 80.

Usytuowanie sieci wodociggowych pokazano na planie zagospodarowania. Calkowita dtugos¢ sieci
wodociggowych wynosi 463,73 m.

Od projektowanej sieci wodociggowej DN 100 mm z rur kielichowych z Zeliwa sferoidalnego
nalezy wykona¢ lgcznie 5 odrzutdow do projektowanych hydrantow p. poz. nadziemnych DN 80, ktore
zaprojektowano na sieci wodociaggowej w punktach W2, W10, W26, W38 i W63.

Hydranty DN 80 zaopatrzy¢ w zasuwy kotierzowe (dtugie) odcinajace Dn 80. Szczegdty pokazano
na rysunku profii (rys. nr W3) 1 na rysunkach weztow  wodociggowych
(rys. Nr W11+W13).

Uwaga: Minimalna zabudowa hydrantu RD=1,50 m

Szczegbdly wlaczen przebudowywanych i przelaczanych sieci wodociaggowych i przytaczy wody
pokazano na rysunkach profili oraz na schematach weztow.

W miejscach weztowych sieci nalezy zamontowac zasuwy odcinajace w zabudowie dhugie;j.

Wzdhiz ulicy Zeliwnej (na odcinku objetym opracowaniem tj. od ulicy Radosnej do ulicy
Sasiedzkiej) znajduje si¢ 15 posesji posiadajace podpisang umowe ze ZWiK na dostawg wody. Do 10 z
nich nalezy wymieni¢ przylacza w catoSci wraz z wymiang zestawéw wodomierzowych w pom.
technicznych lub piwnicznych. W przypadku 5 posesji przylagcza nalezy wymieni¢ do granicy
nieruchomosci.

Miejsca oraz zakres wymiany przytaczy wody wskazano na planie zagospodarowania (rys. W1)
oraz na profilach (rys. nr W2+W10).
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Zestawienie posesji przy ul Zeliwnej (na odcinku od ulicy Radosnej do ulicy Sasiedzkiej).

L.p. Adres posesji (NO;::IEIZ:(:)VVV‘; Zakres wymiany/budowy przylacza wody
Ul Zeliwna 5 Wymiana istniejacego przytacza wody dn 32 mm do
1 (dz. nr 56 obreb 4120) WI11+-W11.2 pomieszczenia technicznego w ktérym znajduje sig
Bud. warsztatu samoch. zestaw wodomierzowy
Ul Zeliwna 6 Przetaczenie istniejacego przytacza wody na granicy
2 (dz. nr 55 obreb 4120) WI12+W12.1 i i
; ] nieruchomosci
Budynek mieszkalny/biurowy
Ul. Zeliwna Wymiana istniejacego przytacza wody dn 63 mm do
3 (dz. nr 4/5) W15+SW1 istn. studni wodomierzowej w ktorej znajduje si¢
Przylgcze do ROD Bukowina zestaw wodomierzowy
Ul Zeliwna 7 Przelaczenie istniejacego przytacza wody na granicy
4 (dz. nr 60 obre¢b 4120) W21+W21.2 . L .
) ) nieruchomosci
Budynek mieszkalny/biurowy
Ul Zeliwna Wymiana istniejacego przytacza wody dn 32 mm do
5 (dz. nr 4/4 obreb 4120) ) W24+-SW2 istn. studni wodomierzowej w ktorej znajduje si¢
Przylgcze do budynku na terenie .
ROD Bukowina zestaw wodomierzowy
Ul. Zeliwna Wymiana istniejacego przytacza wody dn 63 mm do
6 (dz. nr 23/6 obreb 4119) W27+SW3 istn. studni wodomierzowej w ktorej znajduje si¢
Przylgcze do ROD Bukowina zestaw wodomierzowy
Ul. Zeliwna 25 Wymiana istniejacego przytacza wody dn 32 mm do
7 (dz. nr 43 obrgb 4119) W29+W29.3 pomieszczenia technicznego w ktérym znajduje si¢
Budynek mieszkalny zestaw wodomierzowy
Ul Mielecka 46
(dz. nr 36 obreb 4120) Przetaczenie istniejacego przytacza wody na granicy
8 Budynek mieszkalny przy W30+-W30.2 i -
skrzyzowaniu ulic Zeliwna i nieruchomosci
Mielecka
Ul. Zeliwna 3
9 (dz. nr 8/3 obreb 4120) W41+W41.1 Przelaczenie istniejacego przytacza wody
Budynek mieszkalny
Ul. Zeliwna 27 Wymiana istniejacego przytacza wody dn 32 mm do
10 (dz. nr 114 obrgb 4129) W42+W42.3 pomieszczenia technicznego w ktorym znajduje si¢
Budynek mieszkalny zestaw wodomierzowy
Ul. Zeliwna 28 Wymiana istniejacego przytacza wody dn 32 mm do
11 (dz. nr 1 obreb 4129) W46+-W46.2 pomieszczenia technicznego w ktérym znajduje sig
Budynek mieszkalny zestaw wodomierzowy
Ul. Zeliwna 2 Wymiana istniejacego przytacza wody dn 32 mm do
12 (dz. nr 3 obreb 4120) W47-W47.3 pomieszczenia technicznego w ktérym znajduje si¢
Budynek mieszkalny zestaw wodomierzowy
Ul. Zeliwna 29 Wymiana istniejacego przytacza wody dn 32 mm do
13 (dz. nr 2 obreb 4129) W49+W49.2 pomieszczenia technicznego w ktorym znajduje si¢
Budynek mieszkalny zestaw wodomierzowy
Ul. Zeliwna 30 Wymiana istniejacego przytacza wody dn 32 mm do
14 (dz. nr 3 obreb 4129) W50+-W50.4 pomieszczenia technicznego w ktérym znajduje si¢
Budynek mieszkalny zestaw wodomierzowy
UL Zeliwna 31
15 (dz. nr 104 obreb 4129) W56+-W56.2 Przelaczenie istniejacego przytacza wody

Budynek mieszkalny
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UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy poinformowaé wiascicieli posesji nr 2, 5, 28 o
koniecznosci zmiany lokalizacji wodomierza i zapewnienia dostgpu zgodnie z wymogami ZWiK
(wodomierz za pierwszq sciang budynku).

W przypadku problemow z wykonaniem wymiany przylgczy wody (na etapie wykonawstwa) do posesji
nr 2, nr 5 i nr 28 nalezy niezwlocznie porozumiec si¢ z Inwestorem celem uzgodnienia zakresu wymiany
przytqcza i przelqgczenia odcinka przylgcza na granicy nieruchomosci.

Wszystkie elementy przylacza taczy¢ za pomoca ztacz elektrooporowych. Cato$¢ przytacza
nalezy wykona¢ w jednolitym systemie materialowym.

Skrzynka uliczna do nawiertki duza z deklem cigzkim. Korpus z polietylenu lub zeliwa
(jezeli z polietylenu to stosowa¢ PEHD, wytrzymalos¢ na temperature +2000C. Podstawa pod skrzynke
— w drogach stosowa¢ podstawe z zeliwa natomiast w przypadku innej lokalizacji
(w zaleznosci od maksymalnego obcigzenia terenu) mozna stosowac podstawe¢ z PEHD przenoszaca
odpowiednie obciazenie.

Uwaga:
Przed przystgpieniem do robot i zakupem ksztaltek naleiy wykonac probne przekopy w miejscach
przelgczen istniejgcych przylgezy wody w celu doktadnego zinwentaryzowania materiatu 7 jakiego
wykonane sq priylgcza. W razie stwierdzenia innej srednicy i materiatu przylgczy niz w warunkach i
projekcie, naleiy skontaktowac sie z projektantem.
Schematy montazowe weztow wg rys. nt W11+W13.

Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-09700.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi — Przewody zewngtrzne” i
PN-B-10736” Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych” oraz ,Instrukcja
montazu uktadania w gruncie rurociggow z PE”. Rodzaj 1 ksztalt wykopu powinny by¢ dostosowane
indywidualnie do warunkéw gruntowo —wodnych oraz mozliwo$ci wykonawczych i uzgodnien z
Inwestorem.

Materiatem podsypki i obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czgstkach nie wigksze niz 20mm,
material nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy. Material zasypki nie powinien zawiera¢ czastek
wigkszych niz 20mm.

Zaggszczenie podloza 1 podsypki nie mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor’a.
W przypadku ulozenia przewodu pod droga wskaznik zaggszczenia Ig nie moze by¢ mniejszy niz
wynika to z glebokosci ulozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu
1 powinien wynosi¢:

o pod droga 1g=0,97+1,0 dla glebokosci utozenia przewodu do 1,2m, 1g=0,95+1 dla glebokosci
utozenia przewodu ponizej 1,2m

. w poboczu 1g=0,95

o zgodnie z normg PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania.

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych czgs¢ I 1 II, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRI INSTAL zeszyt 9).

Fragmenty sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem podda¢ probie szczelnosci na
ci$nienie 1,0 MPa, przeptukac¢ i podda¢ dezynfekcji zgodnie z PN-91/B-10725.

Wodociag nalezy montowaé zgodnie z instrukcja montazu wydang przez producenta oraz
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” (COBRIT INSTAL).
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Pod zasuwy oraz pod stopki tukéw zeliwnych (pod hydranty) wykonaé¢ podbudowy z betonu
klasy B25.

E —1.5. Oznakowanie trasy wodociagu.

Trase rurociggu oznaczy¢ nalezy tasmg lokalizacyjng koloru  bialo-niebieskiego
o szeroko$ci 200 mm z wtopiong wkladkg metalowa. Tasme¢ prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad
grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek do skrzynek do zasuw.

Uzbrojenie rurociggéw nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,,Tablice
orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

E — 1.6. Proba szczelnoSci.

Rurociagi  podda¢  probie  szczelnosci  hydraulicznej na  cisnienie p=1,0 MPa
wg PN-EN 805-2002. Probe przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej
tj. nadsypki grub. 30 cm. Wszystkie zlagcza muszg by¢é odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia
ewentualnych nieszczelnosci.

Po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci, w wezlach mozna przystapi¢ do montazu
armatury.

E —1.7. Plukanie i dezynfekcija.

Przed oddaniem do eksploatacji tj. wlaczenia do czynnej sieci wodociggowej, nalezy wykonac
ptukanie czysta wodg w ilosci 5 krotnej, max 10 krotnej objetosci rurociggu.
Tak przeptukane przewody PE nie wymagaja zasadniczo dezynfekcji. Jednak w przypadku negatywne;j

proby bakteriologicznej SANEPIDU nalezy wykona¢ dezynfekcje.

Po ptukaniu rurociag zdezynfekowac chlorem o stezeniu 25 g c¢l/1 dem3 H20.

Czas kontaktu t=24 godz. Nastgpnie rurociagg ponownie przeptuka¢ czysta woda. Poptuczyny
i wode podezynfekcyjng zneutralizowaé¢ dokonujgc dechloracji. Do dechloracji stosowaé roztwor
tiosiarczanu sodowego w ilosci 3,5 g/lg Cl. Rurociag mozna odda¢ do eksploatacji po uzyskaniu
pozytywnej proby bakteriologicznej zgodnie z przepisami SANEPIDU i rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 04.05.90 (DZ. U.90.35.205) w sprawie jakim powinna odpowiadaé
woda do picia i potrzeb gospodarstwa domowego.

E — 1.8. Odtworzenie nawierzchni.

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z projektem drogowym — odrgbne opracowanie.

E —1.9. Bloki oporowe.

W miejscach weztowych tj. pod zasuwami, pod trdjnikami, hydrantami, w miejscach potaczen z
istniejagcymi sieciami oraz na koncéwkach sieci, nalezy stosowac bloki oporowe zgodnie z instrukcja
techniczng producenta rur.

Beton powinien by¢ wylewany bezposrednio na grunt i powinien mie¢ odpowiednig wytrzymatosé. Przy
wykonywaniu blokéw oporowych nalezy pamictaé o pozostawieniu ztaczy w stanie odkrytym, co
umozliwi ich pdzniejsze sprawdzenie podczas proby ci$nieniowe;j.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciankg opierat si¢ o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwo$ci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen mie¢dzy tylng $cianka bloku a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C16/20 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen mi¢dzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C16/20 izolujgc go od
przewodu dwoma warstwami papy lub folig PE.

Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykona¢ dowolna metoda, natomiast ponizej (do rzednej
spodu bloku) wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
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Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

UWAGA:

o Wszystkie materialy uzyte do wykonawstwa muszq by¢ zgodne z ,, Wytycznymi do projektowania i
wykonawstwa urzqdzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przytgczami” ZWiK Szczecin
(wydanie VI, sierpien 2020),

o  Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wodociggowych nalezy powiadomi¢ o tym
Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o0.

e Do oznakowania sieci wodociggowej stosowac tasme lokalizacyjng z wkladkq stalowq lgczong na
zaciski, ktorg nalezy wyprowadzic do skrzynek zasuw.

e Obudowy zasuw zaopatrzy¢ w komory odwodnieniowe wykonane z rur PVC dz 160 mm o diugosci
0,5 m.

o W teremie nie urzqdzonym uzbrojenie sieci nalezy obrukowac¢ lub  obetonowad
min. 1,2x1,2 m.

o Nowo budowane sieci wodociggowe nalezy zglosi¢ do przegladu technicznego w  stanie
odkrytym.

o Przeglqd koncowy sieci wodociggowych budowanych pod nadzorem pracownikow ZWiK moze
nastgpic po catkowitym zagospodarowaniu terenu.

o Wigczenie i wylqczenie wodociggu wykonuje tylko i wytgcznie ZWiK Sp. z o.o.

e Nawiercenia do istniejgcych wodociggow wykonuje wytqcznie ZWiK Sp. z o.o.

o  Wrcinke do wodociggu na trojnik moze wykona¢ wykonawca po uzyskaniu protokotu z
przeglqdu kompletnosci materiatu i uzgodnieniu terminu wytqczenia wody z ZWiK Sp. z o.o.

o Wykonany wodocigg wigcza do eksploatacji ZWiK Sp. z o.o.

e Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym wykonuje ZWiK.

o Demontowane materialy przekazac¢ na magazyn ZWik.

F. uksztaltowanie terenu i uklad zieleni,
Nie dotyczy.
4.0. Informacje i dane.

A. zgodno$¢ z ustaleniami Decyzji Nr 51/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 30.12.2022 r.

Projekt sieci wodociggowej z przelaczeniami istniejacych przytaczy wody spetnia ustalenia Decyzji
Nr 51/22 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30.12.2022 r.
W zwigzku z ustaleniami miejsc przetaczenia istniejacych sieci wodociggowych z ulic przylegajacych
do ul. Zeliwnej nie zachodzi konieczno$¢ wejécia inwestycja w dziatek nr 37, 12/2, 11/3 obreb 4120.
Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest wylacznie w obrebie dziatek nr 14, 9/3, 23 obreb 4120,
dziatek nr 23, 111 obr¢b 4128 1 dziatki nr 34/1 obreb 4129 wymienionych w w/w decyzji nr 51/22 z
dnia 30.12.2022 r.

B. ochrona konserwatorska,

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza obszarami obj¢tymi ochrong konserwatorska, jednakze
w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia prac ziemnych przedmiotéw, co do ktorych istnieje
podejrzenie, ze sa one zabytkami, inwestorzy i wykonawcy sg zobowigzani do powstrzymania prac
ziemnych, zabezpieczenia przedmiotu i miejsca jego odkrycia oraz niezwlocznego powiadomienia
o tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. - Dz. U. z 2020 r. poz. 282 ze zmianami).

C. wplyw eksploatacji gorniczej na teren,

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie eksploatacji goérniczej i nie lezy na terenie
zagrozonym powodzig oraz zagrozeniami geologicznymi.
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D. oswiadczenie (dotyczace oddzialywania na Srodowisko)i charakterystyka ekologiczna,

Oswiadczenie dotyczace oddzialywania na Srodowisko

Zgodnie Prawem Budowlanym i Rozporzadzeniem Rady Ministra z dnia 09 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 231, poz. 1397)
przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie stanowi inwestycji szczegdlnie szkodliwej, ani mogacej
pogorszy¢ stan $rodowiska. Projektowana inwestycja nie kwalifikuje do przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

W przypadku budowy i eksploatacji omawianego przedsiewziecia:

e nie wystapi niekorzystne oddzialywanie na obszar otuliny Szczecinskiego Parku
Krajobrazowego '""Puszcza Bukowa",

e nie istnieje konieczno$¢ podejmowania S$rodkéw kompensacyjnych, zachowujacych
lub wzmacniajacych obszar otuliny Szczecinskiego Parki Krajobrazowego ''Puszcza
Bukowa'", gdyz realizacja omawianego przedsiewziecia nie wplynie negatywnie na
spoéjnos¢ ww obszaru.

Oswiadczam, Ze: realizacja budowy sieci wodociggowej dn 100/80 mm wraz z przvlaczami wody
dn63/32 mm nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen.

Charakterystyka ekologiczna,

Wplyw planowanego przedsiewziecia na stosunki wodne.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie spowoduje zmian w lokalnych stosunkach wodnych
terenu.

Ochrona przed hatasem.
W fazie budowy zostang dotrzymane normy $rodowiskowe emisji hatasu.

W trakcie budowy przedsigwzigcia wystapig okresowe oddziatywania akustyczne powodowane pracg
maszyn budowlanych i pojazdow transportowych. Oddziatywanie to obejmie jednak stosunkowo krotki
okres czasu. Generalnie, prace wykonywane przy uzyciu cigzkiego sprz¢tu (o wysokim poziomie emisji
hatasu) mogg powodowac przekroczenia wartosci dopuszczalnych w porze nocnej, dlatego w rejonach
zabudowy mieszkaniowej prace te powinny by¢ prowadzone wylacznie w porze dziennej (godz. 6.00-
22.00). Bedzie to jednak stosunkowo krotki okres czasu, a przestrzenny zasi¢g oddziatywania hatasu
emitowanego przez pracujgce maszyny i pojazdy dostawcze nie bedzie ucigzliwy dla $§rodowiska. W
zwigzku z tym mozna przyjac, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska ze wzgledu na lokalny
zasieg, jego okresowe oddzialywanie i realizacje przedsigwzigcia
w porze dziennej.

Ochrona powietrza atmosferycznego.
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego oddzialywanie na $rodowisko wystapi wytacznie w
czasie budowy inwestycji.

Najwigksza intensywnos$¢ oddziatywania na Srodowisko bedzie miata miejsce przy przemieszczaniu
mas ziemi i wykonywaniu glgbszych wykopow i przewiertow. Ucigzliwosci te, typowe dla okresu
budowy przestang oddziatywac¢ na srodowisko wraz z zakonczeniem robot inwestycyjnych.

Ochrona gleb, gospodarka warstwa humusowa.

Planowana inwestycja prowadzona bgdzie po terenie obecnej drogi nieutwardzonej gdzie warstwa
humusowa rozwingta si¢ w sposob nieznaczny. Niewielkie iloSci wydobytego istniejacego humusu
planuje si¢ wykorzysta¢ do zakladania powierzchni trawiastych, jako warstwy ziemi urodzajnej grub. 15
cm.
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Podczas prac ziemnych nalezy gromadzi¢ warstwe humusowsg, ktérg nalezy wykorzysta¢ przy
zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji.

W fazie eksploatacji kanalizacji nie wystgpia zadne negatywne oddzialywania na powietrze
atmosferyczne.

Odpady budowlane.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezace do 17 grupy rozporzadzenia
Ministra  Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 200lr. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U. Nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz

drogowych, sg to m.in.:
- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 — (kod 17 05 04) — 1271 Mg,
- zmieszane odpady z budowy, remontoéw i demontazu inne niz wymienione w 170901, 170902
1170903 — (kod 17 09 04) — 1,45 Mg.
Dla w/w odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jake wytworca odpadéw zobowiazany jest do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczgciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o
sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

e zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

e przekazanie odpadoéw specjalistycznym firmom - posiadajagcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajacym uprawnienia na odbior i
transport odpadow.

e przekazanie pozostatych odpadow na sktadowisko odpadow.

5.0. Zabezpieczenia przeciwpozarowe.
Nie dotyczy.
6.0. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ze zm., Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ze zm., i Rozporzadzen szczegoétowych obszar oddziatywania
przedmiotowej inwestycji obejmuje dziatki o numerach:
nr 23/6, 43 obreb 326201 1.4119 Dabie 119,
nr 3, 4/4, 4/5, 9/3, 14, 23, 56 obreb 326201 1.4120 Dabie 120
nr 23, 111 obrgb 326201 1.4128 Dabie 128,
nr 1,2, 3, 34/1, 114 obreb 326201 _1.4129 Dabie 129.

7.0. Opinia geotechniczna.

Projektowang inwestycje wedlug Rozporzadzenia z 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 463). §4
pkt. 3 1 obowigzujacej normy PN-024779 zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Warunki gruntowe na terenie projektowanej inwestycji okresla si¢ jako proste.

7.1. Polozenie i geomorfologia.

Teren objety badaniami potozony jest w Szczecinie i przebiega wzdhuz ulicy Zeliwnej,
obejmujgc odcinek od ulicy Radosnej do ul. Mieleckiej. Wiercenia prowadzono na poboczach jezdni,
wzdluz ktorych przebiegato uzbrojenie podziemne w postaci sieci kanalizacyjnej, wodociagowej,
gazowej, elektroenergetycznej i teletechniczne;j.

Pod wzgledem geomorfologicznym powyzszy obszar obejmuje zachodni fragment Gor
Bukowych, tworzacych moreng, bedaca skutkiem akumulacji lodowcowej w czasie najmtodszego
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(battyckiego) zlodowacenia. Powierzchnia terenu wznosi si¢ w kierunku potudniowym (ul. Mielecka) i
zostata przeksztalcona wskutek dziatalnosci cztowieka, poprzez budowe nasypow - ktorych maks.
Miazszos¢ przekracza 2 m - i w miejscach badan wznosi si¢ na rzednych ca 48,6 — 52,3 m n.p.m.

7.2. Opis budowy geologicznej.

W podtozu nawiercono utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego i plejstocenskiego.
Holocenskie utwory tworza antropogeniczne nasypy niekontrolowane, zbudowane z gruntdw
piaszczystych z domieszkg humusu oraz gruzu ceglanego o udokumentowanej migzszosci 0,6 m (otwor
nr 1) do >2,0 m w pozostatych otworach. Tylko w otworze nr 1 - pod nasypami - rozprzestrzeniajg si¢
lodowcowe piaski ilaste, ktorych nie przewiercono otworem o glgbokosci 2,0 m.

7.3. Opis warunkéw wodnych.

W czasie badan (marzec 2023 r.) nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do glebokosci
2,0 m p.p.t., tj. powyzej rzgdnej ok. 46,6 m n.p.m.
Obserwacje wod gruntowych prowadzono w okresie $rednich stanow i dlatego w porze mokrej moga
pojawi¢ si¢ niewielkie sgczenia na stropie gruntow spoistych.
Grunty antropogeniczne s3 wodoprzepuszczalne, a ich orientacyjny wspotczynnik filtracji wynosi
3 — 7 m/dobe. Bardzo stabo przepuszczalne sg piaski ilaste, posiadajace wspotczynnik k ca 1x10°° my/s.

7.4. Ocena technicznych wlasnosci podloza gruntowego.

Charakterystyke geotechniczng podtoza przedstawiajg Karty otworéw geotechnicznych.
Z uwagi na znaczne odleglosci pomiedzy punktami badawczymi oraz silne antropogeniczne
przeobrazenie terenu, odstapiono od sporzadzenia przekroju geotechnicznego, ktorego obraz
znieksztalcitby rzeczywisty model podtoza.
Podziat na warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu o geneze, litologie i
Eurokod 7 PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne. Czg¢$¢ 1: Zasady ogolne i cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego. Z podzialu geotechnicznego wytaczono antropogeniczne
nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,6 — 2,0 m.
Wsréd gruntéw naturalnych, wydzielono jedna warstwe geotechniczng:
Warstwa pierwsza /I/ - piaski ilaste z domieszka zwiru (grclSa), wilgotne, twardoplastyczne o
usrednionym wskazniku konsystencji Ic = 0,80 i stopniu plastycznosci I= 0,20.
Grunty wydzielone w warstwie pierwszej oznaczono jako skonsolidowane — symbol geologicznej
konsolidacji ,,B”.
Szczegblowe rozprzestrzenienie warstw gruntdéw przedstawiajg Karty otwordow geotechnicznych
(zal. nr 2 — 2a).
Parametry geotechniczne gruntow podane w Legendzie do przekrojow (zal. nr 3), okreslono
wg Eurokod 7 PN-EN 1997 - 2. Rozpoznanie i badania podloza gruntowego, opierajgc si¢ na
doswiadczeniu i jako$ciowych badaniach geotechnicznych. Oznaczanie gruntéw oparto na klasyfikacji
»trojkata”, przedstawionego w normie PN-EN ISO: 14688-2 Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikacja gruntow. Czgs¢ 2: Zasady klasyfikowania.

7.5. Whnioski.

1. Przeprowadzone badania wykazaly, ze w otworach nr 2 — 4 do glebokosci > 2,0 m — wystepuja
nasypy niekontrolowane, zbudowane z piaskéw drobnych z wkiadkami lub domieszka humusu i
(lokalnie) gruzu ceglanego w stanie luznym oraz $rednio zageszczonym. Tylko w otworze nr 1 na gt.
0,6 m nawiercono strop lodowcowych piaskéw ilastych w stanie twardoplastycznym o wskazniku
konsystencji Ic = 0,80, ktore wydzielono w warstwie pierwszej.
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. W czasie badan (marzec 2023 r.) nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej do gltebokosci 2,0 m

p.p.t., tj. powyzej rzednej ca 46,6 m n.p.m. W porze mokrej moga pojawié si¢ saczenia potozone na
stropie piaskow ilastych.

. Dla projektowanej realizacji sieci wodociggowej proponuje si¢ wzmocnienie podtoza, poprzez

dogeszczenie dna wykopu oraz wbudowanie zageszczanej warstwy piaskowo - zwirowej. Glgbokosé
przemarzania gruntow wynosi 0,8 m.
Grunty wystepujace w podtozu mozna uwazaé jako malo wysadzinowe.

. Z uwagi na wystepujaca gesta sie¢ infrastruktury podziemnej, nalezy zatozy¢ ze: migzszos¢, sktad i

stan oraz rejon wystepowania gruntow antropogenicznych moga by¢ zroznicowane.
Ostateczng decyzje o sposobie realizacji prac ziemnych, podejmie projektant, uwzgledniajac
wymagania techniczne oraz aspekt ekonomiczny inwestycji.

. Prace ziemne (odbiér wykopu i kontrole zaggszczenia) nalezy prowadzi¢c pod nadzorem

uprawnionego geologa — geotechnika. Podczas wykopoéw nalezy uwzgledni¢ wystepujace sieci
uzbrojenia podziemnego.

Wg ,, Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych” (Dz.
U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) — na opiniowanym terenie mozna przyjac ,,proste warunki
gruntowe’.

8.0. Uwagi koncowe.

Podczas prowadzenia robot nalezy zapewnic stata dostawe wody dla mieszkancow posiadajacych
podpisane umowy z ZWiK w Szczecinie oraz na potrzeby cumujacych statkow przy nabrzezu.
Istniejgce skrzynki od zasuw i hydrantow nalezy przekaza¢ na majatek ZWiK.

Nalezy wykona¢ trwate wytaczenie z eksploatacji istniejgcych sieci z trwatym ich zaslepieniem w
porozumieniu z rejonem ZWiK.

Po wykonaniu nowej sieci nalezy przeprowadzi¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng z
zaznaczeniem nowych siwci wodociggowych oraz sieci trwale wylaczonych z eksploatacji jako
nieczynne.

Wszystkie zaistniate kolizje istniejagcego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi sieciami
nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.

Ewentualna konieczno$¢ przetozenia istniejacego uzbrojenia kolidujacego
z projektowanymi sieciami mozliwa bedzie po dokonaniu odkrywki i okre$leniu rzeczywistej
rzednej istniejgcego uzbrojenia.

Ze wzgledu na duze zageszczenie istniejacej infrastruktury na etapie wykonawstwa nalezy
doktadnie zlokalizowa¢ trasy istnicjagcego uzbrojenia aparaturg magnetyczng lub inng.
W przypadku niemozliwosci wykonania lokalizacji wykonawca powinien wykona¢ przekopy
probne reczne celem doktadnego zlokalizowania przebiegu trasy i zaglebienia utozenia
istniejgcego uzbrojenia wzgledem projektowanych sieci.

Przejécia sieci 1 przylaczy w sgsiedztwie shupow elektrycznych wykona¢ w rurach ochronnych
metodg bezwykopowa.

Przy zblizeniu projektowanej sieci wodoc. do istniejgcych sieci elektroenergetycznych stosowac
rury ochronne dwudzielne.

Wykopy po wykonaniu robdt instalacyjnych nalezy niezwltocznie zasypa¢ i doprowadzi¢ do stanu
opisanego w projekcie.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac budowlanych przy wykopach wystepujace warunki gruntowe
beda odbiega¢ od opisanych w projekcie nalezy roboty przerwaé i wezwacé Projektanta celem
podjecia decyzji.
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W przypadku wystapienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem w trakcie wykonywania robot-
roboty nalezy przerwac 1 wezwa¢ Nadzor Autorski celem podjecia decyzji.

Przy wlaczeniach do sieci istniejacej rurociggéw mnowo wybudowanych przewidzie¢
w kosztorysie po dwa kolana PE elektrooporowe.

Zobowigzuje si¢ wykonawce do oszczednego korzystania z terenu w trakcie przygotowania oraz
realizacji calego przedsigwzigcia.

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne zapewnia wymagane warunki
higieniczno-zdrowotne na terenie sasiedniej zabudowy mieszkalne;.

Zobowigzuje si¢ wykonawce, aby plac budowy oraz jego zaplecze zorganizowa zgodnie
z zasadami minimalizacji zaj¢cia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni, natomiast po
zakonczeniu prac zwigzanych z przedsigwzigciem przeprowadzi¢ jego rekultywacje.

Po wykonaniu sieci wodociagowej wraz z hydrantami nalezy wykona¢ pomiar cis$nienia i
wydajno$ci dla kazdego hydrantu przy pomocy zespolonego specjalnego przyrzadu (Wydajnosé
minimum 10 I/s a ci$nienie minimum 0,2 MPa)

Opracowata:
mgr inz. A. Jackowiak-Olszewska



