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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

- systemu klimatyzacji VRF do wybranych pomieszczen na |, Il i lll pietrze, rozprowadzenie instalacji miedzianej w izolacji po ele-
wacji, do poziomu poddasza, montaz odprowadzenia skroplin po $cianie zewnetrznej, oraz do istniejgcego pionu kanalizacyjnego,
- systemu Split w Rozdzielni Gtéwnej w piwnicy,

- System klimatyzacji Split w pomieszczeniu 224,

- system klimatyzacji Multisplit w pomieszczeniu Komendanta oraz w sekretariacie,

-montaz listew elektrycznych jako obudowa kanalizacji sanitarnej oraz gazowej,

- doprowadzenie istalacji wod-kan. do umywalki i zlewozmywaka w pomieszczeniu 346, mnontaz podumywalkowego podgrzewa-
cza cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 151, montaz baterii umywalkowe;j i zlewozmywakowej, montaz umywalki, zlewu z ocieka-
czem,

- demontaz wentylatoréw, nagrzewnic oraz kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniu przeznaczonym na szatnie, demontaz star-
czych przewodoéw rozprowadzajacych,

- montaz instalacji wod.-kan. do fazienki w szatni meskiej,

- montaz pompy kanalizacyjnej z rozdrabniaczem,

- montaz nowych grzejnikéw w pomieszczeniu 9 i 10 w piwnicy,

- doprowadzenie instalacji c.0. wraz z montazem grzejnika tazienkowego z grzatka elektryczng w tazience,

- zakup grzejnika elektrycznego o mocy 1000W,

- montaz centrali wentylacyjnej na konstrukgcji wsporczej w pom. 2,

- montaz kanatéw wraz z izolacjg i osprzetu wentylacyjnego, przepustnic, anemostratéow,

- montaz czerpni i wyrzutni wraz z wykonaniem wykopu, rozebraniem kostki, zabezpieczeniem przebicia przez $ciane, zabezpie-
czeniem kanatéw izolacjg 80mm, blacha ocynkowana, oraz papg, zasypanie wykopu, wraz z odtworzeniem terenu.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz. |

Razem

Przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego Komendy Wojewddzkiej Policji w Biatymstoku przy ul. H. Sien-

kiewicza 65. - ETAP II. - Instalacje sanitarne
1 Kosztorys roboty remontowe w piwnicy na potrzeby sztani Speed
11 Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem tazienki w szatni - wod-kan
1.1.|KNNR 4 Miska ustepowa wiszgca z kompletnym stelazem i deskg kpl.
1/0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe na szafce kpl.
2|0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNNR 4 Brodziki natryskowe 100x90 z kabing kpl.
3|0232-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
4/0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $r.nominalnej 15 mm szt.
5/0137-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNNR 4 agregat do przepompowywania $ciekdw -pomporozdrabniarka szt.
6|0145-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNNR 4 Klapa zwrotna na rurociggu ttocznym o $r. 50 mm szt.
710223-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNNR 4 Montaz tréjnika z PCV 50/110 - wigczenie trojnikiem od géry do istniejace- |szt.
8/0218-01 go przylacza kanalizacyjnegoi
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) z wkiadkg aluminiowg o $r. {m
9(0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.1.|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) z wkiadka aluminiowg o ér. |m
10/0112-01 zewnetrznej 15 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.1.|KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami przeznaczonymi do zabetono- |m
11(0101-03 wania grubosci 9 mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
1.1.|KNR 0-34  |lzolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
12|0101-03 wowymi gr. 9 mm (E)
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.1./KNNR 4 Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
13(/0116-08 zawordw czerpalnych, baterii, pluczek o potgczeniu elastycznym metalo-
wym o $r. zewnetrznej 20 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.1.|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
14|0132-02 sztucznych o &r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm na $cianach w budynkach nie- |m
15|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.1.|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm na Scianach w budynkach nie- |m
16|0208-06 mieszkalnych o potgczeniach klejonych lub zgrzewanych - odcinek od
pomporozdrabniacz do przytgcza kanalizacyjnego
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.1.|/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. 40 mm o pola- szt.
17(0211-01 czeniach wciskowych
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potg- |szt.
18/0211-03 czeniach wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
19|0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNR-W 4-  |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
20|01 0338-01 |cementowo-wapiennej
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.1.|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
21|01 0335-09 |mentowo-wapienne;j
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNR-W 4- |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
22|01 0325-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.|KNR-W 4- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z ce- |m
23|01 0326-02 |giet
5 m 5,000
RAZEM 5,000
1.1./KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych prob.
24(0127-01
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty zwigzane z instalacja c.o. w szatniach i tazience
1.2.|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 m
1({0404-01 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.2.|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm o szt.
2(0418-07 wydajnosci 1700 W
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm o szt.
3|0418-07 wydajnosci 1200 W
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNNR 4 Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 800 mm z grzalka elektrycz- |szt.
4/0425-01 ng
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne z glowica szt.
5|0412-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.2.|KNNR 4 Zawory na powrocie przy grzerjniku szt.
6(0411-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.2.|KNNR 4 Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych préba
7/0406-03
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami przeznaczonymi do zabetono- |m
8/0106-03 wania grubosci 6 mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
1.2.|KNR-W 4-  |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
9|01 0338-01 |cementowo-wapiennej
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.2.|KNR-W 4-  (Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z ce- |m
10|01 0326-02 |giet
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.2.|KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego plytowego kpl.
11]10422-07
2 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000
1.2.|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- |urz.
12{0436-01 co)
3 urz. 3,000
RAZEM 3,000
1.3 Roboty rozbiérkowe instalacji wentylacji mechanicznej
1.3.|KNR-W 4- | Demontaz wentylatoréw promieniowych szt.
1|02 40210-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.|KNR-W 4- |Demontaz nagrzewnic dwurzedowych o powierzchni grzejnej do 6,56 m2  |szt.
2|02 40215-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.|KNR-W 4- |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju pros- |m
3|02 40201-02 |tokatnym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
analogia
21 m 21,000
RAZEM 21,000
1.3.|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z polbruku, materiat do odzysku m2
4|0805-05
1,3*1,1*73% m2 1,044
RAZEM 1,044
1.3.|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm recznie m2
5/0801-01
analogia
1,30*1,10*73% m?2 1,044
RAZEM 1,044
1.3.|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat. |m3
6/0307-02 gruntu IlI)
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
1.3.|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. [ll- |m3
7/0320-0201 |IV; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
1.3.|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
8/1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegios¢ 1 km podbu-
dowa
0,1566 m3 0,157
RAZEM 0,157
1.3.|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
9|1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km - dalsze 9 km
Krotno$¢ =9
0,157 m3 0,157
RAZEM 0,157
1.3.|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zagesz- |m?2
10(0112-01 czeniu 20 cm
1,044 m?2 1,044
RAZEM 1,044
1.3.|KNNR 6 Chodniki z polbruku - materiat z odzysku + 20% uszkodzenia m?2
11/0502-04
1,3*1,1°73% m? 1,094
RAZEM 1,044
14 Robory montazowe wentylacji mechanicznej
1.4.|KNR-W 2- |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na |szt.
1/17 0206-01 |wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - wentylatory
fazienkowe Silent Dual o wydatku 80m3/h detektor ruchu+ timer
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR-W 2- |Centrala wentylacyjnastojgca o wydatku nawiew450m3/h, wyciag 400m3/ |szt.
2(17 0206-01 |h, sprez 220Pa
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne Spiro $rednicy 200, udziat ksztattek do 55 % m2
3|17 0117-04
7+3+1,5 m?2 11,500
RAZEM 11,500
1.4.|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ll o $r. do 160 mm |m?2
4|17 0117-03 |- udziat ksztattek do 55 %

-5-
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30 m2 30,000
RAZEM 30,000
1.4.|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne FLEX $r. 160 mm m
5|17 0117-03
14 m 14,000
RAZEM 14,000
1.4.|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il 0 ér. 125 mm - |m2
6(17 0117-03 |udziat ksztaltek do 55 %
1.5 m2 1,500
RAZEM 1,500
1.4.|[KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne flex $r. 127 mm m
7|17 0117-03
analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
1.4.|KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
8|17 0131-02 |$r. do 200 mm, Przepustnice o srednicy 160
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.4.|KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o |szt.
9|17 0131-02 |($r. do 200 mm, Przepustnice o srednicy 125
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.4.|KNR-W 2- |Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm szt.
10|17 0140-01
analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
1.4.|KNR-W 2-  |Kolano wyrzutne o $r. 200 mm szt.
11|17 0144-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR-W 2- |Kolano czerpne 250x250 szt.
12|17 0146-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR-W 2- |Podstawy amortyzacyjne pod centrale wentylacyjng szt.
13|17 0213-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR 0-34 |lzolacja przewoddw wentylacyjnych Klimafix grubo$é 20mm m2
14|0304-01
analogia
29 m?2 29,000
RAZEM 29,000
1.4.|KNR 0-34 |lzolacja przewodéw wentylacyjnych grubo$¢ 80mm m?2
15/0304-0
analogia
11,5 m2 11,500
RAZEM 11,500
1.4.|KNR-W 2- |Blacha stalowa do zabezpieczenia przewodéw zewnetrznych m2
16|17 0101-04
analogia
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
1.4.|KNP2 0702 |lzolacja pozioma $cian fundamentowych - smarowanie lepikiem podioza, |m2
17|0702-03.02 |przyciecie i utozenie pierwszej warstwy i przesmarowanie zaktadéw; papa
asfaltowa z grzaniem lepiku - zabezpieczenie przewodéw zew.
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
1.4.|KNP2 0702 |lzolacja pozioma $cian fundamentowych - przygotowanie lepiku, smarowa- |m?2
18|0702-03.04 |nie lepikiem powierzchni izolacji; papa asfaltowa z grzaniem lepiku - za-
bezpieczenie przewodéw wentylacyjnych zew.
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
1.4.|KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w |otw.
19(0203-15 $cianach murowanych o grubosci 2 1/2 ceg.
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
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1.4.|KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o srednicy do 300 mm w |otw.
20|0203-12 $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
1.4.|KNR 2-16  |Przeglady okresowe centali wentylacyjnej w okresie gwarancji 5lat szt
21|0501-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR 2-17  |Ramy stalowe pod centrale wentylacyjng, montowane do $Scian zewnetrz- |szt.
22|0212-03 nych. Wysoko$é montazu centrali wentylacyjnej 0,5m nad posadzka
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR-W 2-  |Rurociagi z rur stalowych czarnych o ér. nominalnej 400 mm i grubosci m
23({15 0515-05 |$cianek do 9.0 mm {gczonych przez spawanie - rury ochronne przy przej-
analogia Sciu przez sciang
35 m 3,500
RAZEM 3,500
2 Remont pomieszczenia 346
2.1|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- [m
0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
2.2|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota- szt.
0211-01 czeniach wciskowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.3|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.4|KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce, szt.
0229-05 wraz z zakupem szafki
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.5|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
15 0116-01 |zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
analogia sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.6|KNR-W 2- |Zawory umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
15 0135-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.7|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
15 0137-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.8|KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody podumywalkowe o poj. 15 dm3 ci$nie- |kpl.
0143-01 niowe, montowane pod zlewem w pomieszczeniu socjalnym (podigczenie
pozycja za- |do zlewu i umywalki)
stepcza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.9/KNR-W 2-  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mmo |m
15 0111-01 |potgczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach mieszkalnych PE-
RT z wkiadkg aluminiowg
3 m 3,000
RAZEM 3,000
2.10|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mmo |m
150111-01 |pofaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych PE-
RT z wkiadkg aluminiowg
2 m 2,000
RAZEM 2,000
2.11|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw sr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
0101-03 wowymi gr. 9 mm (E)
5 m 5,000
RAZEM 5,000
2.12|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
15 0126-04 |budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
analogia
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,000

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 39349 Uzytkownik: KWP w Bialymstoku




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 m 5,000
RAZEM 5,000
2.13|KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
15 0128-02
analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
3 Klimatyzacja w pokoju Komendanta
3.1|/KNNR 4 Jednostka zewnetrzna klimatyzatora o mocy 9kW, z mozliwoscia grzania- |szt.
0432-01 system multisplit
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2|KNNR 4 Jednostka wewnetrzna klimatyzatora o mocy 3-3,5kW, z mozliwoscia grza-|szt.
0432-01 nia
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.3|[KNNR 4 Jednostka wewnetrzna klimatyzatora o mocy 5kW, z mozliwoscia grzania |szt.
0432-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.4|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrznej 10 mm o pota- |m
0405-01 czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3.5|KNR INS-  |Rurociggi miedziane w izolacji o $r.zew. 6,4 mm na $cianach w budynkach |m
TAL 0202- |niemieszkalnych
01
poz. zast.
6 m 6,000
RAZEM 6,000
3.6|/KNR INS-  |Rurociggi miedziane w izolacji o $r.zew.9,5 mm na $cianach w budynkach |m
TAL 0202- |niemieszkalnych
01
poz. zast.
6 m 6,000
RAZEM 6,000
3.7|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw o $r .6,4 mm otulinami np. Tubolit Split Armacell gr.13 |m
0104-06 mm lub réwnowazna
6 m 6,000
RAZEM 6,000
3.8/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw o $r. 9,52 mm otulinami np. Tubolit Split Armacell gr. |m
0104-06 13 mm lub réwnowazna
6 m 6,000
RAZEM 6,000
3.9|KNNR 4 Rurociggi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm {gczone metodg klejenia, na m
0110-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
3.10|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCV-U kiejonych o $r. 32 mm m
0205-01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
3.11|KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50 mmw  |otw.
0203-02 $cianach murowanych o grubosci 1 ceg.
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
3.12|KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewoddéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mmw  |otw.
0203-05 $cianach murowanych o grubosci 2 1/2 ceg.
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
3.13|KNR 2-16  |Przeglady okresowe klimatyzatora w okresie gwarancji 5lat szt
0501-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.14|analiza zakup i montaz pompek skroplin kpl.
wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3.15 Syfon butelkowy z tworzywa sztucznego do odprowadzania skroplin szt.
kalk. wiasna
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
4/45331000-6 |Klimatyzacja w Rozdzielni gtéwnej
4.1|KNR-W 4- |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju pros- |m
02 40201-02 |tokgtnym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm wraz z zatozeniem zaslep-
analogia ki na odcinku wychodzacym z sagsiedniego pomieszczenia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
4.2|KNNR 4 Jednostka zewnetrzna klimatyzatora o mocy chtodniczej 5kW, do pracy szt.
0432-01 cigglej - system split.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.3|/KNNR 4 Jednostka wewnetrzna klimatyzatora o mocy chiodniczej 5kW, do pracy  |szt.
0432-01 ciggtej
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.4/KNR INS-  |Rurociagi miedziane w izolacji o $r.zew. 6,4 mm na $cianach w budynkach |m
TAL 0202- |niemieszkalnych
01
poz. zast.
2 m 2,000
RAZEM 2,000
4.5|KNR INS-  |Rurociagi miedziane w izolacji o $r.zew.9,5 mm na $cianach w budynkach |m
TAL 0202- |niemieszkalnych
01
poz. zast.
2 m 2,000
RAZEM 2,000
4.6|/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw o $r .6,4 mm otulinami np. Tubolit Split Armacell gr.13 |m
0104-06 mm lub réwnowazna
2 m 2,000
RAZEM 2,000
4.7/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw o $r. 9,52 mm otulinami np. Tubolit Split Armacell gr. |m
0104-06 13 mm lub réwnowazna
2 m 2,000
RAZEM 2,000
4.8/KNNR 4 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm taczone metodg klejenia, na m
0110-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
4 9/KNR 7-28 [Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o srednicy do 50 mmw |otw.
0203-05 $cianach murowanych o grubosci 2 1/2 ceg.
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
4.10|KNR 2-16  |Przeglady okresowe klimatyzatora w okresie gwarancji 5lat szt
0501-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.1 Syfon butelkowy z tworzywa sztucznego do odprowadzania skroplin szt.
kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/45331000-6 |Klimatyzacja w pokopju 224,225
5.1|KNNR 4 Jednostka zewnetrzna klimatyzatora o mocy chiodniczej 4kW, z mozliwos- |szt.
0432-01 cig grzania - system split.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.2|KNNR 4 Jednostka wewnetrzna klimatyzatora o mocy chiodniczej 4kW, z mozliwos-|szt.
0432-01 cig grzania, system split
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.3|KNR INS-  |Rurociagi miedziane w izolacji o $r.zew. 6,4 mm na Scianach w budynkach |m
TAL 0202- |niemieszkalnych
01
poz. zast.
3 m 3,000
RAZEM 3,000
5.4|/KNR INS-  |Rurociagi miedziane w izolacji o $r.zew.9,5 mm na Scianach w budynkach |m
TAL 0202- |niemieszkalnych
01
poz. zast.

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 39349 Uzytkownik: KWP w Bialymstoku




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 m 3,000
RAZEM 3,000
5.5|KNNR 4 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm fgczone metoda klejenia, na m
0110-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
5.6|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw o $r .6,4 mm otulinami np. Tubolit Split Armacell gr.13 |m
0104-06 mm lub réwnowazna
3 m 3,000
RAZEM 3,000
5.7|KNR 0-34 |izolacja rurociggéw o $r. 9,52 mm otulinami np. Tubolit Split Armacell gr. |m
0104-06 13 mm lub réwnowazna
3 m 3,000
RAZEM 3,000
5.8|KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mmw  |otw.
0203-05 $cianach murowanych o grubosci 2 1/2 ceg.
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
5.9|KNR 2-16  |Przeglady okresowe klimatyzatora w okresie gwarancji 5lat szt
0501-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5.10 Syfon butelkowy z tworzywa sztucznego do odprowadzania skroplin szt.
kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.11|analiza zakup i montaz pompki skroplin kpl.
wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6|45331200-8 |System 3 VRF obstugujgcy pomieszczenia 359, 349, 348, 347, 345, 345A,159,162,260,256,266, 269,
270,271
6.1|45331200-8 |Roboty montazowe CPV 45331200-8, CPV 45321000-3
6.1.|analiza Zakup urzadzen klimatyzacyjnych VRF: JEDNOSTKA ZEW. O MOCY kpl.
1|wilasna 45kW/50kW x 1kpl.
jedn. wew. Scienna z pilotem o mocy 2,2/2,5kW x 3 kpl.
jedn. wew. scienna z pilotem o mocy 2,8/3,2kW x 3 kpl.
jedn. wew. Scienna z pilotem o mocy 3,6/4kW x 6 kpl.
jedn. wew.Scienna z pilotem o mocy 2,2/2,5kW x 1 kpl.
jedn. wew.Scienna z pilotem o mocy 3,6/4kW x 2 kpl.
Rozdzielacze x 14szt
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.1.|KNR 7-24  |Montaz elementéw klimatyzatora - jednostka zewnetrzna szt.
2|0104-01
poz. zast.
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.1.|KNR 7-24  |Montaz elementéw klimatyzatora - jednostki wewnetrzne szt.
3/0104-01 - klimatyzator $cienny - 15szt.
poz. zast.
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
6.1.|KNR INS- |Montaz rozdzielaczy szt.
4|TAL 0203-
06
poz. zast.
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
6.1.|analiza Przeglady okresowe urzadzen w okresie gwarancji 5lat, wraz z ustugg ser- |kpl.
5|wilasna wisowg
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
6.1.|KNR INS-  |Rurociagi miedziane w izolacji o $r.zew. 6,4 mm na $cianach w budynkach |m
6|TAL 0202- |niemieszkalnych
01
poz. zast.
42,5 m 42,500
RAZEM 42,500
6.1.|KNR INS-  |Rurociagi miedziane w izolacji o $r.zew.9,5 mm na $cianach w budynkach |m
7|TAL 0202- |niemieszkalnych
01
poz. zast.
128,7 m 128,700
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RAZEM 128,700
6.1.|KNR INS-  |Rurociagi miedziane lutowane o $r.zew. 12,70 mm na $cianach w budyn- |m
8|TAL 0202- |kach niemieszkalnych
02
77 m 77,000
RAZEM 77,000
6.1.|KNR INS-  |Rurociggi miedziane w izolacji o $r.zew. 15,9 mm na $cianach w budyn-  |m
9|TAL 0202- |kach niemieszkalnych
03
poz. zast.
43,7 m 43,700
RAZEM 43,700
6.1.|KNR INS-  |Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 22,2 mm na $cianach w budyn-  |m
10|TAL 0202- |kach niemieszkalnych
05
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
6.1.|KNR INS-  |Rurociggi miedziane lutowane o $r.zew. 28,6 mm na $cianach w budyn-  |m
11|TAL 0202- |kach niemieszkalnych
06
19 m 19,000
RAZEM 19,000
6.1.|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw o $r .6,4 mm otulinami np. Tubolit Split Armacell gr.13 |m
12|0104-06 mm lub réwnowazna
42,5 m 42,500
RAZEM 42,500
6.1.|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw o $r. 9,52 mm otulinami np. Tubolit Split Armacell gr. |m
13|0104-06 13 mm lub réwnowazna
128,7 m 128,700
RAZEM 128,700
6.1.|KNR 0-34 |lzolacja rurociagéw o $r. 12,70 mm otulinami np. Tubolit Split Armacell gr. |m
14|0104-06 13 mm lub réwnowazna
77 m 77,000
RAZEM 77,000
6.1.|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw o $r. 15,9 mm otulinami np. Tubolit Split Armacell gr. |m
15/0104-06 13 mm lub réwnowazna
43,7 m 43,700
RAZEM 43,700
6.1.|KNR 0-34 |lzolacja rurociaggéw o $r. 22,2 mm otulinami np. Tubolit Split Armacell gr. |m
16|0104-07 13 mm lub réwnowazna
15,5 m 15,500
RAZEM 15,500
6.1.|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw o $r. 28,6 mm otulinami np. Tubolit Split Armacell gr. |m
17|0104-07 13 mm lub réwnowazna
19 m 19,000
RAZEM 19,000
6.1.|KNR 7-24  |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji klimatyzacji o wydajnosci 0.5 |kpl.
18|0513-01 tys.kcal/h
poz. zast.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.1.|KNR 7-24  |Préba szczelno$ci urzadzen i instalacji klimatyzaciji itp. o wydajnosci 0.5  |kpl.
19(0514-01 tys.kcal/h
poz. zast.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.1.|KNR 7-24  |Napetnienie urzadzen i instalacji klimatyzacji czynnikiem chtodniczym - wy- [kpl.
20({0515-01 dajnos¢ 0.5 tys.kcal/h
poz. zast.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.1.|KNR 7-24  |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 0.5 tys.kcal/h kpl.
21/0516-01
poz. zast.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.2 Roboty budowlane
6.2.|KNR-W 4- |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
1/01 0335-11 |mentowo-wapiennej
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
6.2.|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro-|szt.
2|0208-0 wego o grubosci do 40 cm
7+12 szt. 19,000
RAZEM 19,000
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6.2.|KNR-W 4- |Montaz przepustéw rurowych w cianie - dlugo$¢ przepustu do 1 m -dla rur |prze-
3|03 1008-04 |o $r. 40 mm $r.zewnetrzna rury do 80 mm pust.
28 prze- 28,000
pust.
RAZEM 28,000
6.2.|KNR-W 4- |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach szt.
4/01 0206-02 |przy giebokosci ponad 10 cm
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
6.2.|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
5(1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
2,8 m3 2,800
RAZEM 2,800
6.3 Instalacja odprowadzania skroplin
6.3.|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCV-U klejonych o $r. 20 mm m
1({0205-01
16 m 16,000
RAZEM 16,000
6.3.|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCV-U klejonych o sr. 32 mm m
2/0205-01
26 m 26,000
RAZEM 26,000
6.3.|KNR 2-15  |Montaz rurociggéw z PCV-U klejonych o $r. 40 mm m
3|0205-0
75 m 75,000
RAZEM 75,000
6.3. Syfon butelkowy z tworzywa sztucznego do odprowadzania skroplin szt.
4/|kalk. wiasna
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
6.3.|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 32 mm o pota- pode;j.
5(15 0211-04 |czeniach klejonych
15 pode;. 15,000
RAZEM 15,000
6.3.|KNR-W 2- |Pompki skroplin- zakup i montaz szt.
6|15 0145-01
analogia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
6.3.|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
7(0101-11 wowymi gr. 20 mm (N) - izolacja przewodéw kanalizacyjnych odprowadze-
nia skroplin zewnetrznych
64 m 64,000
RAZEM 64,000
6.3.|KNR-W 2- |Blacha stalowa do obudowy przewodéw zewnetrznych m2
8|17 0101-04
analogia
19,2 m2 19,200
RAZEM 19,200
6.3.|KNPnRPDE |[Malowanie réznych powierzchnie metalowych - blach. malowanie w kolo- |m?2
9|76-203e rze elewacji wraz z zakupem farby
analogia
19,2 m?2 19,200
RAZEM 19,200
6.3.|KNR AT-13 |Listwy instalacyjne m
10|0106-02
analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
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