Opis techniczny

do projektu remontu instalacji sanitarnych w budynku nr 4, zlokalizowanym przy ul.
Mielczarskieqo 139/143 2 Kielcach

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie i umowa z Inwestorem.

2. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje remont instalacji sanitarnych
Zakres projektu obejmuje wykonanie:

- remont instalacji wody zimnej i c.w.u.,

- remont instalacji kanalizacji sanitarnej,

- remont instalacji centralnego ogrzewania,

- remont instalacji wentylacji,

3. Zatozenia do projektu
o Podktady budowlano - architektoniczne;
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z p6zniejszymi zmianami, Dz.U.Nr
109/2004 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
e PN-EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta;

e Aktualne normy i katalogi;

4. Instalacja wod-kan

4.1. Instalacja wody zimnej

Gtéwne przewody wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji projektuje sie z rur PE-RT/AI/PE-HD. Rury
wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT. Rury z wktadkami aluminiowymi sktadajq sie z nastepujacych warstw:

- warstwy wewnetrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyzszonej wytrzymato$ci termicznej PE-RT lub

polietylenu sieciowanego PE-X,
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- warstwy Srodkowej w postaci tasmy aluminiowej ultradzwigkowo zgrzewanej doczotowo oraz warstwy
(powifoki) zewnetrznej z polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej PE-RT lub polietylenu
sieciowanego PE-X.

Migdzy aluminium a warstwami tworzywowymi wystepuje adhezyjna warstwa wigzaca, ktora trwale taczy
metal z tworzywem.

Wszystkie rury PE-Xc i PE-RT wykonane sq w konstrukcji pieciowarstwowej, trwale potaczonej podczas
procesu produkcyjnego. Posiadajq bariere antydyfuzyjng EVOH, ktora zabezpiecza przed dyfuzjg tlenu z
otoczenia do medium instalacyjnego. Dzieki umieszczeniu wewnatrz konstrukcji rury, ostona EVOH jest
skutecznie chroniona przed mechanicznymi uszkodzeniami podczas montazu na budowie.

Zaprojektowano kompletny system instalacyjny sktadajacy sie z rur polietylenowych wielowarstwowych oraz
ksztattek z tworzywa PPSU lub mosieznych o zakresie $rednic @ 16-63 mm.

Technika tgczenia rur polega na zaprasowaniu stalowego piercienia na rurze osadzonej na kroccu
ksztattki.

Krociec wyposazony jest w uszczelnienia O-Ringowe, zapewniajace szczelno$¢ potaczenia i bezawaryjng
prace instalacji. Na poziomie parteru przewody prowadzone sg w posadzce, pod stropem i przegrodach
konstrukcyjnych do poszczegélnych odbiornikéw - baterii i zaworéw czerpalnych. Rozprowadzenie
przewoddw w warstwach posadzkowych oraz na pionach nalezy wykonac systemem tréjnikowym. Przejscia
przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przewiduje sie wymiang catej instalacji wody zimnej i c.w.u. w budynku.

4.2, Ciepta woda uzytkowa
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie z istniejacego wezta cieptowniczego zlokalizowanego

W pomieszczeniu nr 7.

4.3. lzolacje

Wszystkie rury wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej -
grubosci zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z pdézniejszymi

Zmianami.

4.4. Proby szczelnosci
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Prébe szczelnoSci instalacji wodociggowej przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10700.
Nalezy jg przeprowadzi¢ bezposrednio po zakorczeniu montazu, kiedy jeszcze wszystkie ztgcza rurociggu
sq dostepne, tzn. przed natozeniem izolacji oraz przed zakryciem bruzd, kanatoéw i szachow.

Instalacje nalezy napeti¢ filtrowang wodg wodociggowa pamietajac o catkowitym jej odpowietrzeniu. Po
stwierdzeniu szczelnosci wszystkich potaczen przewodow i armatury, instalacje nalezy podda¢ probie
podwyzszonego ci$nienia. Wielko$¢ ci$nienia probnego powinna by¢ 1,5-krotnie wyzsza od najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego lecz nie mniejsza niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w
ciggu 30 min. trwania proby manometr kontrolny nie pokaze spadku cisnienia. Manometr powinien
umozliwi¢ odczyt cisnienia z doktadnoscig do 0,1 Bar.

Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy podda¢ dwukrotnej probie cisnieniowej. Po przeprowadzeniu proby
ci$nieniowej wodg zimng instalacje nalezy napeti¢ wodg o temperaturze 55°C i cisnieniu 0,6 MPa. Po
osiggnieciu ciSnienia probnego nalezy odczeka¢ 30 min. w celu ustabilizowania sie temperatury wody.
Podczas tej proby poza sprawdzaniem szczelno$ci ztgczy nalezy skontrolowa¢ zachowanie sie

kompensatordw, punktow statych i uchwytow mocujacych.

4.5. Plukanie i dezynfekcja

Wszystkie przewody wody pitnej, niezaleznie od rodzaju zastosowanego materiatu powinny by¢ po
zakonczeniu montazu gruntownie wyptukane. W przypadku instalacji z rur miedzianych wazne jest, aby w
trakcie ptukania zostaty usunigte zanieczyszczenia montazowe, a szczegdlnie pozostatosci topika
w miejscach potaczen lutowanych.

Do ptukania instalacji uzywa sie wody wodociggowej, wypuszczajac poptuczyny do kanalizacji do momentu,
gdy wzrokowo woda bedzie czysta.

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia w ilosci 100 mg/dm? chloraminy w ilosci 20-30
mg/dm® w czasie 24 godz. Nastepnie instalacje ponownie przeptuka¢ i podda¢ probie badania

bakteriologicznego.

4.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PCV-U tgczonych kielichowo. Wszystkie
zaprojektowane piony nalezy zakonczy¢ wywiewka. Kazdy pion zaopatrzy¢ w rewizje. Odptywy z misek
ustepowych prowadzone nad posadzkg nalezy obudowac flizami.

Poziomy kanalizacji prowadzi¢ po posadzkg parteru.
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Otwory w Scianach zewnetrznych i stropach po utozeniu rur wypetni¢ szczelnie materiatem elastycznym.

Poziomy instalacji kanalizacji wykonac z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC-U o sztywno$ci min. SN4.

4.7. Proby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujacym warunkom:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekow bytowo — gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie

na szczelno$¢ po napetnieniu wody powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

5. Instalacja c.o.

5.1. Opis ogélny
Rodzaj ogrzewania - pompowe wodne z rozdziatem dolnym.

Obliczeniowa temperatura wody grzewczej - 80/60°C.

5.2. Obliczenie zapotrzebowania ciepta
Straty ciepta obliczono komputerowo przy pomocy programu Sankom c.0. W oparciu 0 obowigzujace
Polskie Nomy. Wyniki szczegétowych obliczen strat ciepta i hydraulicznych zostaty zarchiwizowane przez

projektanta.

5.3. Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zaprojektowano:
e grzejniki zaworowe ptytowe, zasilane z boku,
e w pomieszczeniach sanitariatdw zastosowano grzejniki higieniczne, ocynkowane.
Grzejniki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej najwyzszej jako$ci zgodnej z normami EN 10130 i EN
10131 oraz EN 442.
Profil ptyty grzejnika powinien by¢ stopniowany co 150 mm i posiada¢ kanaty przewodzace czynnik

grzewczy o szeroko$ci 50 mm zapewniajgcej wiasciwg odporno$¢ na ewentualne zanieczyszczenia.
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Konwektor powinien by¢ przytwierdzony do kanatu przewodzgcego czynnik grzewczy w co najmniej dwdch
miejscach dzigki czemu zapewniona jest wiasciwa trwato$¢ potaczenia, a przede wszystkim uzyskuje sie w
ten sposdb nalezytg przestrzen do odpowiednio intensywnej wymiany ciepta poprzez konwekcje.

Grzejniki powinny by¢ trwate i bezpieczne. Kazdy grzejnik po procesie zgrzewania ma by¢ poddany probie
szczelno$ci. Grzejniki nalezy odpowiednio przygotowa¢ do gruntowania poprzez procesy odttuszczania,
fosfatyzacji i ptukania wodg zdemineralizowana. Gruntowanie farbg podktadowa nalezy przeprowadzaé w
sposob ciggly metodg KTL (kataforezy Il generacji). Powlekanie wierzchnig warstwg farby powinno byé
prowadzone w podci$nieniowych komorach lakierniczych. Obydwie warstwy farby (gruntujaca i wierzchnia)
muszg zosta¢ utwardzone poprzez wygrzewanie w temperaturze ok. 170 st. C.

Kazdy grzejnik powinien posiada¢ w komplecie konsole montazowe, kofki i dyble, korek oraz odpowietrznik.

Gwarancja producenta ma wynosi¢ minimum 10 lat.

5.4. Opis instalacji

Instalacja c.o. zostata zaprojektowana w uktadzie pompowym dla parametrow 80/60°C. Instalacja bedzie
zasilana z istniejagcego wezta c.o., zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 7. Jako przewody grzejne
zastosowano rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT, prowadzone pod stropem.  Rury z wktadkami
aluminiowymi sktadajq sie z nastepujacych warstw:

- warstwy wewnetrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyzszonej wytrzymato$ci termicznej PE-RT lub
polietylenu sieciowanego PE-X,

- warstwy Srodkowej w postaci tasmy aluminiowej ultradzwiekowo zgrzewanej doczotowo oraz warstwy
(powtoki) zewnetrznej z polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej PE-RT lub polietylenu
sieciowanego PE-X.

Miedzy aluminium a warstwami tworzywowymi wystepuje adhezyjna warstwa wigzaca, ktéra trwale taczy
metal z tworzywem.

Wszystkie rury PE-Xc i PE-RT wykonane sg w konstrukcji pieciowarstwowej, trwale potgczonej podczas
procesu produkcyjnego. Posiadajg bariere antydyfuzyjng EVOH, ktora zabezpiecza przed dyfuzjq tlenu z
otoczenia do medium instalacyjnego. Dzieki umieszczeniu wewnatrz konstrukcji rury, ostona EVOH jest
skutecznie chroniona przed mechanicznymi uszkodzeniami podczas montazu na budowie.

Zaprojektowano kompletny system instalacyjny sktadajacy sie z rur polietylenowych wielowarstwowych oraz

ksztattek z tworzywa PPSU lub mosieznych o zakresie $rednic @ 16-63 mm.
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Technika tgczenia rur polega na zaprasowaniu stalowego piercienia na rurze osadzonej na kroccu
ksztattki.

Krociec wyposazony jest w uszczelnienia O-Ringowe, zapewniajace szczelno$¢ potaczenia i bezawaryjng
prace instalacj.

Rozmieszczenie grzejnikow pokazano na rzutach budynku.

Cato$¢ instalacji jest wyregulowana poprzez wstepne nastawy na zaworach termostatycznych przy
grzejnikach.

Instalacje c.o. projektuje sie w uktadzie tréjnikowego rozprowadzenia.

Na podtaczeniu grzejnikdw nalezy zamontowa¢ zawory termostatyczne figura prosta z ukryta, niewidoczng
nastawg wstepng zapobiegajacq manipulacji, przytacze gtowicy o wymiarach 28x1,5mm. Na powrocie
zawory powrotne odcinajace grzybkowe. Nalezy zamontowac glowice termostatyczne w wersji wzmocnionej
odpornej na wandalizm, kradzieze i niepowotane manipulacje. Montaz, demontaz jak réwniez nastawa
zadanych wartoSci sq mozliwe tylko przy pomocy specjalnych przyrzadéow. Gtowice posiadajq
automatyczne zabezpieczenie przed zamarznigciem instalacji, przytacze gtowicy z gwintem 28x1,5mm. Na
zakonczeniu piondw oraz w najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaC automatyczne
odpowietrzniki.

Piony oraz przewody poziome zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych.

5.5. Uwagi budowlane

¢ Instalacje c.0. wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT;

o Wszystkie przejScia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych, co najmniej 10 mm
wiekszych od $rednicy zewnetrznej rury;

¢ Wytyczne montazu instalacji rurarzu wg producenta rur;

e Instalacje po wykonaniu dwukrotnie przeptuka¢, zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ po
prébach cisnieniowych;

e grzejniki malowane fabrycznie;

e przy uktadaniu instalacji ¢.0. uwzgledni¢ prowadzenie instalacji wod-kan, celem uniknigcia kolizji.
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5.6. Proby i rozruch instalac;ji

Montaz, préby na zimno i na goraco oraz rozruch instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ¢.0.” COBRTI INSTAL oraz wytycznymi producenta systemu
rurarzu. Instalacje c.o. nalezy poddac probie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa potaczonej z ptukaniem

instalacji. W czasie ptukania instalacji wszystkie zawory powinny by¢ catkowicie otwarte.

6. Wentylacja wentylaciji

6.1. Opis projektowanych rozwiazan
W projekcie przewidziano wykonanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej pomieszczen

e wentylacja pomieszczen garazowych
Projektuje sie wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewne;.
W pomieszczeniach garazowych zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewna, realizowang poprzez
wentylatory dachowe podtgczone do czujnika CO. Nawiew powietrza do pomieszczen za pomoca kanatow
nawiewnych umieszczonych w Scianach zewnetrznych.

e wentylacja sanitariatow
W pomieszczeniach WC musi by¢ zapewniona ciggta wymiana powietrza zgodna z zatozeniami 50 m3/h na
miske ustepowa i 25 m3/h na pisuar. W okresach przerw w uzytkowaniu pomieszczenia (np. W nocy,
weekend) nalezy zapewni¢ co najmniej 0,5 wymiany powietrza na godzine. W celu zapewnienia
odpowiednich parametréw pracy nalezy zastosowaC regulator dwupotozeniowy zamontowany przy
wentylatorze, na tym sterowniku ustawia sie 2 wartosci wydajnosci wentylatora: 1 - wymiana zgodnie z
zapisem w projekcie, 2 - wymiana 0,5 kubatury. Drugi bieg zatacza si¢ za pomocg zegara
programowalnego podiaczonego do sterownika wentylatora kanatowego.
Instalacje wentylacyjng panuje sie wykona¢ z okragtych kanatow stalowych. Jest to system szybko-
ztacznych, spiralnie zwijanych przewodow i ksztattek z fabrycznie zamocowang uszczelkg gumowg EPDM.
Uszczelka zapewnia szczelne i trwate potaczenie, dzigki niej instalacja nie potrzebuje dodatkowych
uszczelnien. Podtaczenie nawiewnikow i wywiewnikow nalezy wykonaC przez zastosowanie przewodow
elastycznych. Przewody elastyczne przewiduje sie w wersji z fabrycznie wykonang izolacjg termiczno-
akustyczng i dodatkowo warstwa folii paroszczelnej miedzy ptaszczem wewnetrznym a izolacja.

Kanaty zaizolowa¢ matami izolacyjnymi o grubosci 30 mm.
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Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw  rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
Otwory rewizyjne powinny umoZliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a takze
urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia
w inny sposob. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatoSci i
szczelno$ci przewoddw, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy
usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodoéw o przekroju prostokatnym powinny
mieC optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie
nalezy stosowaC wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych $rub lub innych elementow, ktére mogg
powodowa¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworow
rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo otwierac. W przewodach o przekroju kotowym o
Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane za$lepki lub trojniki
z za$lepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych $rednicach nalezy stosowac trojniki o
minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na
koricu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy
zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
» wentylatory przewodowe.
> Kanaty zaizolowa¢ matami izolacyjnymi o grubo$ci 30 mm.
» Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
» Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow,
a takze urzadzen i elementow instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia
ich oczyszczenia w inny sposéb. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obnizaé
wytrzymato$ci i szczelnosci przewodow, jak réwniez witasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢
tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodéw. Elementy usztywniajace wewnatrz
przewodéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju

kotowym.
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Minimalne wymiary otworéew rewizyjnych w przewodach o przekroju kelowym

Srednica przewodn Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w scianach
przewodow
min min
d A (dlugosc) B (obwad)
200=d =315 300 100
315=d <500 400 200
> 500 500 400
g 600 500

» Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych Iub innych elementéw trudnych do
czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodéw ostro zakoriczonych Srub lub innych
elementéw, ktore mogg powodowaC zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i
drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo
otwiera¢c. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowaC zdejmowane zaslepki lub trojniki z zasSlepkami do czyszczenia. W przypadku
wykonywania otwordw rewizyjnych na korcu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do wszystkich
zamontowanych w przewodach urzadzen.

¢ wentylacja grawitacyjna pozostatych pomieszczen

W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie wykonanie wentylacji grawitacyjnej w postaci rur stalowych
dwusciennych wyprowadzonych ponad dach budynku oraz montaz nawiewnikdw okiennych z grzatkg

elektryczng .

7. Uwagi koricowe
Cato$¢ robot instalacyjno-montazowych i towarzyszacych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Opracowat:

mgr inz. Monika Polek

upr. nr PDK/0131/POOS/09
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