Przedmiar robét

Nazwa obiektu lub robét: Budynek nr 4
Zamawiajgcy: 33 WOG w Nowej Debie
ul. Anieli Krzywon 1
39-460 Nowa Deba



Remont budynku nr 4 ul. Mielczarskiego

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000508B9)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Remont budynku nr 4 znajdujacego sie przy ul. Mielczarskiego 169/143 w Kielcach
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
1 Rozdziat BUDYNEK NR 4
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE, CPV 454111300-1
1.1.1 KNR 401/903/1 |Demontaz skrzydet drzwiowych - analogia szt 23,000
11.2 KNR 401/903/1 |Demontaz skrzydet okiennych - analogia szt 39,00
1.1.3 KNR 401/354/3 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 1'm2 szt 5,00
1.1.4 KNR 401/1111/1 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych, rama drewniana
Wyliczenie ilo$ci robét:
\4*1*0,84+1*0,6 3,96
RAZEM: 3,96/m2 3,96
1.1.5 KNRW Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2'm2
401/353/7 szt 36
1.1.6 KNRW Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2'm2
401/353/7 szt 25
1.1.7 KNRW Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek
401/353/13 szt 15,00
1.1.8 KNRW Rozebranie posadzek - posadzki ptytkowe
401/819/5
Wyliczenie ilosci robot:
15,68+3,92+8,68+21,65+18,99+3,83+0,95+1,16+2
2,06 96,92
RAZEM: 96,92\ m2 96,92
1.1.9 KNRW Rozebranie posadzek - wyktadzina PCV
401/819/5 m2 15,68
1.1.10 |[KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych, mechanicznie
401/212/6
Wyliczenie ilosci robot:
0,05*(118,11+40,53+46,77+14,76+8,14+4,64+3,22
+3,22+12,56+60,26+18,15+3,43+4,05+5,48+5,37+
62,96+35,25+7,89+18,99+4,31+14,26+10,56) 25,15
RAZEM: 25,15/m3 25,15
1.1.11  |KNRW Rozebranie $cianek, z cegiet na zaprawie c-w., grubosc¢ 1/2 cegty
401/346/3 m2 17,08
1.1.12 |KNRW Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
401/304/2 (1) cementowo-wapienne;j
Wyliczenie ilo$ci robét:
0,24*1*0,84*2 0,40
0,27*1*0,6 0,16
RAZEM: 0,56/m3 0,56
1.1.13 |KNR 401/702/6 \Odbicie pasow tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 30 cm
Wyliczenie ilosci robot:
322,32 74,24
RAZEM: 74,24|m 74,240
1.1.14 |KNR401/819/15 \Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
Wyliczenie ilosci robot:
6,52*2,3+21,08*2,1+3,26*2,1+31,90%2,1 133,10
RAZEM: 133,10|m2 133,10
1.1.15 |KNRW Demontaz istniejgcego obicia $cian na boazerig drewniang z listew wraz z elementami wykonczenia i
401/404/1 lakierowaniem, boazeria - analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
15,86*1,6 25,38
RAZEM: 25,38/m2 25,38
1.1.16 |KNRW Demontaz oktadziny sufitowej w sali konferencyjnej - analogia
401/701/11
Wyliczenie ilosci robot:
3,83+1,16+0,95+22,06+18,99+15,68 62,67
RAZEM: 62,67\ m2 62,67
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1.1.17 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1
Wyliczenie ilo$ci robét:
118,11+40,53+46,77+14,76+8,14+4,64+3,22+3,22
+12,56+60,26+18,15+3,43+4,05+5,48+5,37+62,96
+35,25+7,89+18,99+4,31+14,26+10,56 502,91
RAZEM: 502,91\ m2 502,910
1.1.18 |KNRW Zabezpieczenie zabezpieczenie drzwi folig - analogia
401/1216/1
Wyliczenie ilosci robot:
\(14,70+5,88+23,10+26,56+1 1,51+45,39+2,01)*1,5 193,73
RAZEM: 193,73|m2 193,730
1.1.19 |KNRW Demontaz grzejnika stalowego, 2-ptytowy
402/521/2
Wyliczenie ilo$ci robét:
1,00+3+1+10 15,00
RAZEM: 15,00|kpl 15,00
1.1.20 |[KNRW Demontaz grzejnika stalowego, 3-ptytowy
402/521/3 kpl 1,00
1.1.21 |KNRW Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych, 2-rzedowe G-2, dlugosci 2,5-5,0'm
402/522/4 szt 2,00
1.1.22 |KNRW Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych, 4-rzedowe G-4, dtugosci 0,5-2,0'm
402/522/7
Wyliczenie ilosci robot:
1,00+4+2 7,00
RAZEM: 7,00|szt 7,00
1.1.23 |KNRW Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi'25-32"'mm
402/120/2 szt 80,00
1.1.24 |KNRW Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi"15'mm
402/140/1 (1) szt 16,00
1.1.25 |KNRW Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowej
402/141/1 szt 5,00
1.1.26 |KNRW Demontaz baterii, wannowej
402/141/3 szt 3,00
1.1.27 |KNRW Demontaz rurociagu kanalizacyjnego, PVC na $cianach budynku, Fi'75-110'mm
402/229/8
Wyliczenie ilo$ci robét:
146,33 25,32
RAZEM: 25,32|m 25,32
1.1.28 |KNRW Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PVC na scianach budynku, do Fi'50'mm
402/229/7 m 12,65
1.1.29 |KNRW Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych, umywalka, odptyw
402/234/6 (1) na korek PVC
Wyliczenie ilosci robot:
2,00+3 5,00
RAZEM: 5,00|kpl 5,00
1.1.30 |KNRW Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych, ustep z miskg
402/234/8 (1) porcelanowg, odptyw na korek PVC
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,00+2 3,00
RAZEM: 3,00|kpl 3,00
1.1.31 |[KNRW Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywowych, natrysk, odptyw na
402/234/7 (1) korek PVC - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
1,00+2+2 5,00
RAZEM: 5,00|kpl 5,00
1.1.32 |KNR 231/811/3 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, z wypetnieniem spoin zaprawg cementows,
grubosc¢ ptyt 12°cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
\102,72+50,73 153,45
RAZEM: 153,45/m2 153,45
1.1.33 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
analogia m2 153,45
1.1.34 |KNR 231/802/1 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, grubos¢ podbudowy 10°cm m2 153,45
1.1.35 |KNR 231/802/2 |Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
podbudowy m2 153,45
1.1.36  |KNR 404/1101/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1 km)
ciagnikiem kotowym z przyczepg m3 45,20
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1.1.37 |KNR 404/1101/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1
km ponad 1 km)) ciggnikiem kotowym z przyczepag m3 45,20
1.1.38 |KNR 712/102/2 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
konstrukcje kratowe
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(7,27+7,27+1 1,99)*0,6 15,92
RAZEM: 15,92|m2 15,92
1.1.39 |KNR 712/105/2 |Odttuszczanie, konstrukcje kratowe m2 15,92
1.1.40 |KNR 712/204/2 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe, farba
3) przeciwrdzewna chromianowa czerwona tlenkowa m2 15,92
1.1.41 |KNR 712/211/2 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje kratowe, emalia
3) epoksydowa chemoodporna, pozostate kolory m2 15,92
1.2 Element POSADZKI W GARAZACH, CPV 45432100-5
1.21 ZKNR C 2/601/1 |Przygotowanie podtoza cementowego, odtluszczenie powierzchni
)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\46,77+60,26+62,96+7,89+35,25+10,56 223,69
RAZEM: 223,69|m2 223,69
1.2.2 ZKNR C 2/601/7 |Przygotowanie podtoza cementowego, naprawa powierzchniowa, uzupetnienie ubytku w podtozu
(1) m2 223,69
1.2.3 ZKNR C 2/306/1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej, gruntowanie poditoza, na powierzchni
(1) poziomej m2 223,69
124 DC 191/807/1 Wykonaie warstwy podktadowej pod mambrane - warstwa oddzielajgca geowtéknina m2 223,69
1.25 ZKNR C 2/604/5 |Wykonanie jastrychoéw cementowych na przygotowanym podtozu, wykonywanie podkladu o grubosci 45
(1) mm m2 223,69
1.2.6 ZKNR C 2/605/1 |Wykonanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym podfozu, o grubosci do 2 mm
(1) m2 223,69
1.2.7 ZKNR C 2/603/1 |Gruntowanie przygotowanego podfoza, impregnowanie - wzmacnianie
(1) m2 223,69
1.2.8 ZKNR C 2/611/1 |Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym podtozu, cienkowarstwowa, grubosci 0,5 mm m2 223,69
1.2.9 ZKNR C 2/611/6 |Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym podtozu, rozlewno-szpachlowa, wykonanie posypki|m2 223,69
1.210 |ZKNR C 2/611/7 |Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym podfozu, rozlewno-szpachlowa, wykonanie
warstwy zamykajace;j | m2 223,69
1.2.11 |ZKNR C 2/611/7 |Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym podfozu, rozlewno-szpachlowa, wykonanie
warstwy zamykajace;j Il m2 223,69
1.3 Element POSADZKI PLYTKOWE, CPV 45432100-5
1.3.1 KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na gtadko
202/1104/2
Wyliczenie ilo$ci robét:
12,56+3,22+3,22+4,64+8,14+14,76+4,05+3,43+5,
48+5,37+18,99+4,31+14,26 102,43
RAZEM: 102,43|m2 102,43
1.3.2 KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm
202/1104/3 m2 102,43
1.3.3 KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci 2'mm, zatarta na
202/1105/1 (1) |gtadko m2 102,43
1.3.4 KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, dodatek za pogrubienie o 1'mm
202/1105/2 (2) m2 102,430
1.35 ZKNR C 1/308/4 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej, na powierzchni poziomej od gory,
przeciw zawilgoceniu m2 102,43
1.3.6 ZKNR C Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej od gory
1/308/14
Wyliczenie ilo$ci robot:
22,68+11,47+8,76+4,92+5,07+5,34+4,68+9,16+12
,16+8,11+11,32+18,92+10,64+18,22+15,68 167,13
RAZEM: 167,13|m 167,13
1.3.7 KNR 202/1118/9 |Posadzki ptytkowe z gresu technicznego uktadane na klej, ptytki 30x30 cm, metoda kombinowana -
analogia m2 102,430
1.3.8 KNR 12/1120/4 |Cokoliki ptytkowe z gresu technicznego na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30 cm, cokolik 15 cm,
przygotowanie podtoza - analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 18,92-1+11,47-2+8,76-1+22,68-2-1,8-1,4+15,68-1 67,31
RAZEM: 67,31|m 67,310
1.3.9 KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z gresu technicznego na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30 cm, cokolik 15 cm,
metoda kombinowana - analogia m 67,310
1.3.10 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce m 19,00
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1.4 Element POSADZKI Z PANELI PODLOGOWYCH, CPV 45432100-5
1.4.1 KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na gtadko
202/1104/2
Wyliczenie ilo$ci robét:
40,53+118,11 158,64
RAZEM: 158,64/ m2 158,64
14.2 KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm
202/1104/3 m2 158,64
14.3 KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa grubosci 2'mm, zatarta na
202/1105/1 (1) |gtadko m2 158,64
14.4 KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, dodatek za pogrubienie o 1'mm
202/1105/2 (2) m2 158,640
1.4.5 KNNR 2/604/1  |lzolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 158,64
1.4.6 KNR 202/616/1 |lzolacje z pianki poliuretanowej pod panele podtogowe - analogia m2 158,64
14.7 KNNR 2/1205/6 |Posadzki z paneli podtogowych o klasie uzywalnosci 33 i klasie Scieralnosci minimum AC4 - analogia m2 158,64
1.4.8 KNRW Listwy przyscienne do paneli podtogowych - analogia
202/1124/7
Wyliczenie ilo$ci robét:
\40,02+30,56-1 4-1,4 67,78
RAZEM: 67,78/m 67,78
1.4.9 KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce m 2,80
1.5 Element REMONT KANALOW, CPV 45432100-5
1.5.1 ZKNR C 2/601/1 |Przygotowanie podtoza cementowego, odtluszczenie powierzchni
)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\61 ,95+20,35+10,35 92,65
RAZEM: 92,65/m2 92,65
15.2 DC 20/604/1 Wyréwnanie podtoza, szpachlowanie reczne, gr 3 mm m2 92,650
1.5.3 ZKNR C 2/306/1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej, gruntowanie podtoza, na powierzchni
(1) poziomej
Wyliczenie ilo$ci robét:
20,35+10,35 30,70
RAZEM: 30,70|m2 30,70
154 DC 191/807/1 Wykonaie warstwy podktadowej pod mambrane - warstwa oddzielajgca geowtdknina
Wyliczenie ilo$ci robot:
20,35+10,35 30,70
RAZEM: 30,70|m2 30,70
1.5.5 ZKNR C 2/605/1 |Wykonanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym podtozu, o grubosci do 2 mm
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
20,35+10,35 30,70
RAZEM: 30,70|m2 30,70
1.5.6 ZKNR C 2/603/1 |Gruntowanie przygotowanego podfoza, impregnowanie - wzmacnianie
)
Wyliczenie ilo$ci robot:
20,35+10,35 30,70
RAZEM: 30,70|m2 30,70
15.7 ZKNR C 2/611/1 |Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym podiozu, cienkowarstwowa, grubosci 0,5 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
20,35+10,35 30,70
RAZEM: 30,70|m2 30,70
1.5.8 ZKNR C 2/611/6 |Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym podtozu, rozlewno-szpachlowa, wykonanie posypki
Wyliczenie ilo$ci robot:
20,35+10,35 30,70
RAZEM: 30,70|m2 30,70
1.5.9 ZKNR C 2/611/7 |Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym podiozu, rozlewno-szpachlowa, wykonanie
warstwy zamykajacej |
Wyliczenie ilosci robot:
20,35+10,35 30,70
RAZEM: 30,70|m2 30,70
1.5.10 |ZKNR C 2/611/7 |Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym podfozu, rozlewno-szpachlowa, wykonanie
warstwy zamykajgcej Il
Wyliczenie ilo$ci robot:
20,35+10,35 30,70
RAZEM: 30,70|m2 30,70
1.5.11 |Kalkulacja Reprofilacja podtoza, zabezpieczenie powierzchni betonu farbg epoksydows, 3-krotne malowanie- $ciany
wilasha kanatow m2 61,95
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1.5.12 |KNR 202/702/7 |Przekrycia kanatéw, pojedynczymi balami drewnianymi grubosci 70°'mm m2 25,22
1.6 Element SCIANY, CPV 45410000, CPV 45442100-8
1.6.1 C 1/401/2 Roboty przygotowawcze, odbicie tynkdéw z muréw, odbicie tynkéw o pow. do 5 m2 ze Scian, filarow,
pilastrow z zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
(58,96+15,86+24,12+33,48+17,70+14,48+9,94+33
,94+25,16+11,36+18,38+8,14+27,24)*0,5*0,65 97,10
RAZEM: 97,10|m2 97,100
1.6.2 C 1/402/2 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni muréw i stropéw od spodu przy uzyciu szczotek
stalowych, oczyszczenie pow. $cian w miejscach fatwo dostepnych o pow. do 5 m2 m2 97,100
1.6.3 C 1/403/2 Roboty przygotowawcze, oczyszczenie spoin na gtebokos¢ do 2 cm, oczyszczenie pow. Scian w
miejscach tatwo dostepnych o pow. do 5 m2 m2 97,100
1.6.4 C 1/404/3 Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodg smarowania, odgrzybianie $cian o
pow. do 5 m2, 1-krotne m2 97,100
1.6.5 KNRW Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria lll, budynki do 8 kondygnacji
202/801/2 (1) m2 97,10
1.6.6 KNRW Scianki dziatowe, peine, grubosci 1/2"cegly, z cegiet budowlanych petnych
202/126/2 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
184,66+112,73 297,39
RAZEM: 297,39/m2 297,39
1.6.7 KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 50-02
202/2003/4
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,5%(1,24+1,24+2,06+1,59+0,98+0,98) 20,23
-4*0,9*2,1 -7,56
RAZEM: 12,67 |m2 12,670
1.6.8 KNRW Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw, bloczkami z betonu komérkowego na zaprawie
401/304/2 (1) cementowo-wapienne;j
Wyliczenie ilo$ci robot:
6*1,67*0,4*0,86 3,45
RAZEM: 3,45/m3 3,45
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1.6.9 KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (Sciany ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z
401/711/3 (2) gazo- i pianobetonow, tynk c-w., do 5°'m2
Wyliczenie ilo$ci robét:
30,34*3 91,02
-4*1,59%0,82 -5,22
-1*3,48*0,82 -2,85
15,48*3 46,44
-1,4*2,1 -2,94
-2*3,4870,82 -5,71
14,49%4,69 67,96
-3,09*3,34 -10,32
12,32*3 36,96
-2,05*1,44 -2,95
11,34*3 34,02
-1,4*2,1 -2,94
-0,99*2,03 -2,01
5,74*3 17,22
-2*1,6*0,83 -2,66
1,8*3 5,40
1,24*3 3,72
3,43*3 10,29
33,48%4,11 137,60
-30,81*1,61 -3,91
-2*1*2,1 -4,20
-2,98*3,29 -9,80
(2,28+3,35)*3,78 21,28
-1*2,1 -2,10
2,86*3 8,58
-1*2,1 -2,10
5,78*3 17,34
4,13*3 12,39
7,83*3 23,49
-0,86*1,63 -1,40
33,94*4,76 161,55
-3,563*3,57 -12,60
-2*1,63*0,84 -2,74
-2,03*2,05 -4,16
-2,07*2,06 -4,26
25,61%4,76 121,90
-3,51*3,61 -12,67
-4*1*2,1 -8,40
-2,03*2,05 -4,16
-2,07*2,06 -4,26
11,36*3,42 38,85
-1*2,1 -2,10
-1,63*0,83 -1,35
18,92*3 56,76
-1*2,1 -2,10
-3*1,6*0,82 -3,94
1,56*3 4,68
5,53*3 16,59
6,62*3 19,86
1,98*3 5,94
5,78*3 17,34
-1*2,1 -2,10
-2*1,1"1,4 -3,08
11,21*3 33,63
-3*0,8*1,6 -3,84
-1,1*1,4 -1,54
-1*2,1 -2,10
RAZEM: 874,30/ m2 874,30
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1.6.10 |KNRW Tynki zwykte wykonywane mechanicznie, sciany i stupy, kategoria Ill, budynki do 8 kondygnaciji
202/801/2 (1)
Wyliczenie ilo$ci robét:
17,593 52,77
-1,4*2,1 -2,94
15,093 45,27
-1,4*2,1 -2,94
13,91*4,69 65,24
3,55"3 10,65
-1*2,1 -2,10
11,36*3 34,08
-2*1*2,1 -4,20
-2*0,9*2,1 -3,78
5,74*3 17,22
-2*1*2,1 -4,20
6,98*3 20,94
-1*2,1 -2,10
6,44*3 19,32
-0,9*2,1 -1,89
3,84*3 11,52
-0,9*2,1 -1,89
3*5,26 15,78
-30,9*2,1 -5,67
3,38*3 10,14
-0,9*2,1 -1,89
5,71*3 17,13
-0,9*2,1 -1,89
2,11*3 6,33
-0,9*2,1 -1,89
0,99*3 2,97
-0,9*2,1 -1,89
0,72*3 2,16
2,47*3 7,41
0,72*3 2,16
2,35*3 7,05
-2*1*2,1 -4,20
2,23*3 6,69
-2*1*2,1 -4,20
1,1*3*2 6,60
1,35*3*2 8,10
2,47*3 7,41
RAZEM: 329,27|m2 329,27
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1.6.11 |ZKNR C 1/308/1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej, na powierzchni pionowej, przeciw
zawilgoceniu
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,65*1,5 3,98
10,64*2,1 22,34
-0,9*2,1 -1,89
18,26*2,1 38,35
-3*0,9*2,1 -5,67
-1*2,1 -2,10
2*0,54*1,4 1,51
4,26*2,1 8,95
-0,9*2,1 -1,89
5,06%2,1 10,63
-0,9*2,1 -1,89
25,16*1,5 37,74
-4*1*1,5 -6,00
-3,51*1,5 -5,27
-2,07*1,5 -3,11
-2,03*1,5 -3,05
33,94*1,5 50,91
-3,53*1,5 -5,30
-2,07*1,5 -3,11
-2,03*1,5 -3,05
4*0,42*1,5 2,52
11,32*2,1 23,77
-0,9*2,1 -1,89
-0,61*2,1 -1,28
12,16*2,1 25,54
-0,9"2,1 -1,89
9,16*2,1 19,24
-0,9"2,1 -1,89
33,48*1,5 50,22
-2*1*1,5 -3,00
-2,98*1,5 -4,47
5,322,1 11,17
4,68*2,1 9,83
-3*0,9%2,1 -5,67
4,92*21 10,33
5,072,1 10,65
-30,9*2,1 -5,67
28,32*1,5 42,48
-3,09*1,5 -4,64
RAZEM: 307,43|m2 307,43
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1.6.12 |ZKNRC Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni pionowej
1/308/13
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,65+2,65+1,5+1,5 8,30
2,1*7 14,70
10,64 10,64
18,26 18,26
62,1 12,60
4*2,1 8,40
52,1 10,50
4,26 4,26
5,06 5,06
4*1,5 6,00
25,16 25,16
51,5 7,50
33,94 33,94
62,1 12,60
11,32 11,32
72,1 14,70
12,16 12,16
4*2,1 8,40
9,16 9,16
415 6,00
33,48 33,48
16*2,1 33,60
5,32 5,32
4,68 4,68
492 492
5,07 5,07
4*1,5 6,00
28,32 28,32
RAZEM: 361,05|m 361,05
1.6.13 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 307,43
1.6.14 |KNR 12/829/7 |Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana
Wyliczenie ilo$ci robot:
\307,43-1 51,98 155,45
RAZEM: 155,45/m2 155,45
1.6.15 |KNR 202/829/9 |Licowanie $cian ptytkami na klej elastyczny na podtoza krytyczne, ptytki 30x30, metoda kombinowana -
ptytki o wymiarach 30x30 cm, grubo$¢ 7mm, nierektyfikowane, gres techniczny, impregnowany
Wyliczenie ilosci robot:
1,56%(25,23+18,45+5,66+4,39+24,94+1,36+4,75+0,
49+1,68+5,55+3,27+5,55) 151,98
RAZEM: 151,98 m2 151,98
1.6.16 |KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy naroznikowe
202/840/8 m 361,05
1.6.17 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkow
Wyliczenie ilosci robot:
1874,30-307,43 566,87
RAZEM: 566,87 |m2 566,870
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1.6.18 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubo$¢ 3'mm, $ciany, podtoze
202/2011/2 z tynku
Wyliczenie ilo$ci robét:
3*47,37 142,11
-3,48*0,82 -2,85
-1,4*2,1 -2,94
-4*0,82*1,59 -5,22
30,56*3 91,68
-2*1,4*2,1 -5,88
-2*3,48*0,82 -5,71
22,68*3 68,04
-2*1*2,1 -4,20
-2*0,9*2,1 -3,78
-1,4*2,1 -2,94
11,47*3 34,41
-2*1*2,1 -4,20
-2*1,6*0,83 -2,66
8,76*3 26,28
-1*2,1 -2,10
0,9%(4,92+5,07+5,34+4,68) 18,01
15,68*3 47,04
-1*0,9 -0,90
-1%1,44*2,05 -2,95
8,11*3 24,33
-3*0,9*2,1 -5,67
-1*2,1 -2,10
0,9%9,16 8,24
12,16*0,9 10,94
11,32*1,02 11,55
-1,02*0,86 -0,88
18,92*3,20 60,54
-2,65*1,5 -3,98
-1*2,1 -2,10
-3*0,82%1,6 -3,94
0,4*10,64 4,26
0,9%18,22 16,40
0,4*4,26 1,70
0,4*5,06 2,02
RAZEM: 502,55|m2 502,55
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1.6.19 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, wodorozcienczalna farbg akrylowg przeznaczong do
202/1134/2 (1) |gruntowania - analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
502,55 502,55
3,17%28,32 89,77
-(3,34-1,5)*3,09 -5,69
33,48%(4,26-1,5) 92,40
-1,79*2,98 -5,33
-2*0,6"0,9 -1,08
19,05*3,78 72,01
-1*2,1 -2,10
-1,61*0,80 -1,29
33,48*2,61 87,38
-2*1*0,9 -1,80
-2,07*0,55 -1,14
-2,06*0,56 -1,15
0,55*0,4*4 0,88
25,16*3,15 79,25
-4*0,6"1 -2,40
-2,07*0,55 -1,14
-2,06*0,56 -1,15
11,36*3,42 38,85
-1*2,1 -2,10
-0,83*1,63 -1,35
13,69*3 41,07
-1*2,1 -2,10
-3*0,8"1,6 -3,84
-1,07*1,41 -1,51
RAZEM: 968,99/m2 968,990
1.6.20 |[KNRW Malowanie $cian wodorozcienczalng, lateksowg farbg akrylowo-kompozytows - analogia
401/1204/2 m2 968,990
1.7 Element STROPY | SUFITY, CPV 45410000, CPV 45442100-8
1.71 NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych, profile
202/2702/1 poprzeczne dtugosci 60°cm
Wyliczenie ilosci robot:
\118,1 1+40,53+12,56+14,76+8,14+4,64+18,99 217,73
RAZEM: 217,73|m2 217,73
1.7.2 NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi do pomieszczen mokrych
202/2701/1 - analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
3,22+3,22+4,05+3,43+5,48+5,37+4,31+14,26 43,34
RAZEM: 43,34|m2 43,34
1.7.3 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynkéw
Wyliczenie ilosci robot:
\46,77+60,26+1 8,15+62,96+7,89+35,25+10,56 241,84
RAZEM: 241,84/m2 241,840
1.74 KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kategorii lll, (stropy ptaskie, belki, podciagi, biegi spoczniki
401/711/15(2) |schodowe) na podtozach ceramicznych, z gazo- i pianobetonéw, tynk c-w., do 5'm2
Wyliczenie ilo$ci robét:
241,84*0,3 72,55
RAZEM: 72,55\m2 72,55
1.7.5 KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
401/1204/8 nierébwnosci (sfalowan) powierzchni tynkdw m2 241,84
1.7.6 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, grunt glebokopenetrujacy - analogia
202/1134/1 (1) m2 241,840
1.7.7 KNRW Malowanie sufitow farbg silikatowg paroprzepuszczalng - analogia
401/1204/1 m2 241,840
1.7.8 KNRW Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych i betonowych
401/1215/8 m2 241,840
1.8 Element STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, CPV 45421000-4
1.8.1 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19, I=1,49m - analogia
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,49%2 2,98
RAZEM: 2,98/m 2,98
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1.8.2 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19, I=1,79m - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
1,79*3 5,37
RAZEM: 5,37|m 5,370
1.8.3 KNR 401/704/1 \Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach mlekiem cementowym
Wyliczenie ilosci robot:
(2,98+5,37)*0,3*2 5,01
RAZEM: 5,01|m2 5,010
1.8.4 KNR 401/704/3 |Wypetnienie zaprawa cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2 5,010
1.8.5 KNRW Tynki zwykte osciezy o powierzchni otworéw ponad 3'm2, wykonywane recznie, kategoria IlI-1V, na
202/809/7 osciezach 40°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
0,4%(3,48*2+0,82*2+1,59*8+0,82*8+1,41+2,1*2+3,
48*4+0,82*4+1,4+2,1*2+3,09+3,34*2+0,99+2,03*2
+1+2,1*2+142,1*2+1,6*4+0,83*4+0,9+2,1*2+0,9+2
,172+142,1*2+2,05*2+1,44*2+2,98+3,29*2+1+2,1*
2+1+2,1*2+1,61*8+0,81*8+0,9*3+2,1*6+1,63*2+0,
86*2+3,53+2*3,57+3,51+3,61*2+1*4+2,1*8+0,8*6
+1,6*6+1,07*2+1,41*2+0,9*3+2,1*6+1,1*4+1,41*4
+1,6*6+0,83*6) 109,88
RAZEM: 109,88/ m2 109,880
1.8.6 KNRW Drzwi wewnetrzne petne z podcieciem
202/1022/1
Wyliczenie ilosci robot:
4*0,9*2,1 7,56
12,1 2,10
3%0,9*2,1 5,67
12,1 2,10
3%0,9*2,1 5,67
RAZEM: 23,10|m2 23,10
1.8.7 KNRW Drzwi wewnetrzne petne
202/1022/1
Wyliczenie ilo$ci robot:
12,1 2,10
2*1*2,1 4,20
12,1 2,10
3*1*2,1 6,30
RAZEM: 14,70/ m2 14,70
1.8.8 KNRW Drzwi wewnetrzne petne dwuskrzydtowe
202/1022/1
Wyliczenie ilo$ci robot:
2*1,4°2,1 5,88
RAZEM: 5,88/m2 5,88
1.8.9 KNRW Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5'm2, kotwy
202/1018/3 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
1,59%0,82*4 5,22
1,6*0,83*2 2,66
0,86*1,63 1,40
0,8%1,6*3 3,84
0,83*1,6*3 3,98
0,84*1,63*3 4,11
0,83*1,61*4 5,35
RAZEM: 26,56|m2 26,56
1.8.10 |KNRW Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5'm2, kotwy
202/1018/4 (1)
Wyliczenie ilo$ci robot:
3*3,48*0,82 8,56
2,05%1,44 2,95
RAZEM: 11,51|m2 11,51
1.8.11 |KNR 202/129/1 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1'm szt 20,00
1.8.12 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1'm szt 7,00
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1.8.13 |KNRW Bramy segmentowe z drzwiami technicznymi o wymiarach 90x200 cm. Sekcje o gubosci 40 mm,
202/1032/1 wypetnione piankg poliuretanowg.Otwieranie reczne - analogia
Wyliczenie ilo$ci robét:
3,09*3,34 10,32
2,98*3,29 9,80
3,63*3,57 12,60
3,51*3,61 12,67
RAZEM: 45,39/m2 45,39
1.8.14 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe - Drzwi zewnetrzne aluminiowe petne,
202/1040/1 ksztattowniki aluminiowe czterokomorowe, z przegrodg termiczng, panel z frezowaniami wspétczynnik U
na poziomie od 0.8 W/m2K. Drzwi z kompletem oku¢, zamkiem i klamka.
Wyliczenie ilosci robot:
0,99*2,03 2,01
RAZEM: 2,01|m2 2,01
1.9 Element REMONT DACHU, CPV 44212310-5, CPV 45443000-4
1.91 KNNR 2/1501/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysoko$¢ do 20 m
Wyliczenie ilosci robot:
624,78*0,4 249,91
RAZEM: 249,91/m2 249,91
1.9.2 KNR 401/535/4 \Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
132,67+18,28+12,34 63,29
RAZEM: 63,29|m 63,29
1.9.3 KNR 401/535/6 \Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
4,28+4,28+4,28+4,28+4,65+4,65+4,33 30,75
RAZEM: 30,75|m 30,75
194 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilo$ci robot:
6,2*0,5+6,2*0,5+15,31*0,5+15,31*0,5+(32,67+18,
28+12,34)*0,5 53,16
RAZEM: 53,16|m2 53,16
195 KNRW Demontaz kominkéw wentylacyjnych z balchy nie nadajacej sie do uzytku - analogia
401/545/6
Wyliczenie ilo$ci robét:
121,25 15,00
RAZEM: 15,00/m 15,00
1.9.6 KNRW Demontaz nasad kominowych - analogia
202/533/2 (1) szt 12,00
1.9.7 KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm - rozebranie czapek
kominowych
Wyliczenie ilosci robot:
\(0,71+1 ,17+1,24+1,64+0,94)*0,1 0,57
RAZEM: 0,57|m3 0,57
1.9.8 KNR 401/701/5 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(3,38+4,58+4,76+5,76+4,2)*0,7*0,37 5,87
RAZEM: 5,87|m2 5,87
1.9.9 KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 10,00
1.9.10 |KNR401/310/6 |Przewody kominowe - odgruzowanie
Wyliczenie ilosci robot:
105,51 55,10
RAZEM: 55,10|m 55,10
1.9.11 |KNR401/310/5 |Przewody kominowe - sprawdzenie m 55,10
1.9.12 |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci ptyty 7 cm - czapki kominowe
Wyliczenie ilo$ci robot:
0,71+1,17+1,24+1,64+0,94+0,65 6,35
RAZEM: 6,35|m2 6,35
1.9.13 |KNR401/202/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 8 mm, gtadkie - czapki kominowe
(1) kg 155,20
1.9.14 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa -
czapki kominowe m2 6,35
1.9.15 |KNR 202/602/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za
kazda nastepng warstwe - czapki kominowe m2 6,35
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1.9.16 |KNRW Pokrycie dachow papa termozgrzewalng, 1-warstwowe - czapki kominowe
202/504/1 m2 6,35
1.9.17 |KNR 202/1215/3 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, 0.2-0.50 m2 szt 3,00
1.9.18 |KNR401/519/1 |Drobne naprawy pokrycia z papy, umocowanie pokrycia i zakitowanie, nacinanie pecherzy - analogia m2 624,20
1.9.19 |C1/101/2 Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podtoza
Wyliczenie ilosci robot:
624,20 624,20
RAZEM: 624,20/ m2 624,20
1.9.20 |KNNR 2/601/1 |Warstwa impregnat bitumiczny - analogia
2
Wyliczenie ilo$ci robét:
624,20 624,20
RAZEM: 624,20/ m2 624,20
1.9.21 |KNR401/1111/2 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych, rama metalowa
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,10*4 8,40
2,06*4*3,07 25,30
RAZEM: 33,70|m2 33,70
1.9.22 |KNRW Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, ceownikéw i dwuteownikéw, do 120'mm
401/1305/1 szt 16,00
1.9.23 |KNRW Wykucie z muru, oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2'm2
401/353/10
Wyliczenie ilo$ci robot:
[11,51°2 23,02
RAZEM: 23,02|m2 23,02
1.9.24 |KNR401/108/11 |Wywoz szkta z rozbiérki samochodami samowytadowczymi do 1°km - analogia m3 1,32
1.9.25 |KNR 401/108/12 |Wywdz szkta z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km m3 1,32
1.9.26 |KNR404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i
(1) wytadunkiem recznym, samochod do 5°t t 0,55
1.9.27 |KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1°km, samochdd do 5°t t 0,55
1.9.28 |KNR401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 8,55
1.9.29 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 8,55
1.9.30 |KNNR 2/601/1 |Warstwa paroizolacyjna, poziome, powlokowe bitumiczne 1-warstwowe, lepik asfaltowy - analogia
(2) m2 624,20
1.9.31 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna,pokrycie z papy perforowanej - analogia
401/519/2 m2 624,20
1.9.32 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna, 1-warstwowe - papa podktadowa
202/504/1 m2 624,20
1.9.33 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia
401/519/1 m2 624,20
1.9.34 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna, obrébki z papy nawierzchniowe;j
202/504/3
Wyliczenie ilosci robot:
(6,2+6,2+18,28+2,18+3,42+13,57+13,57+3,56+4,5
5+3,38+10,75+15,31+15,31+1,84+12,34)*0,6 78,28
RAZEM: 78,28/ m2 78,28
1.9.35 [C1/101/2 Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podioza
Wyliczenie ilo$ci robét:
(6,2+6,2+18,28+2,18+3,42+13,57+13,57+3,56+4,5
5+3,38+10,75+15,31+15,31+1,84+12,34)*1,05 136,98
RAZEM: 136,98/ m2 136,980
1.9.36 |C1/101/3 Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni $cian m2 136,980
1.9.37 |ZKNR C 1/101/6 |Przygotowanie podtoza, uzupetnienie ubytkdéw w tynkach o ilosci w stosunku do powierzchni sciany do 30
proc.
Wyliczenie ilosci robot:
1136,98*0,3 41,09
RAZEM: 41,09/m2 41,090
1.9.38 [C1/101/7 (1) Przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza 1-krotne, srodek gruntujgcy m2 136,980
1.9.39 |ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na Scianach, stupach, zaprawa klejowa
(1) m2 136,98
1.9.40 |ZKNR C 1/104/5 |Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych, zaprawa klejowa
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
6*4*0,75 18,00
80,9 7,20
RAZEM: 25,20|m 25,20
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1.9.41 |ZKNR C 1/109/1 |Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa m2 136,98
1.9.42 |ZKNR C 1/109/2 |Gruntowanie podioza, kazda nastepna m2 136,98
1.9.43 |ZKNR C 1/109/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podtozu, tynk silikatowy,
faktura kamyczkowa, Sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 1,5'mm m2 136,98
1.944 |C1/114/7 Malowanie elewac;ji farbami, farba silikatowa, 2-krotnie, tynk gtadki - kolor RGB 186,197,171 m2 136,980
1.9.45 |KNRW Prowizoryczne zabezpieczenie pofaci dachowych papg, z rozebraniem
401/541/7
Wyliczenie ilosci robot:
[11,51°2 23,02
RAZEM: 23,02/m2 23,02
1.9.46 |KNRW Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, belek i podciggéw
401/201/5
Wyliczenie ilo$ci robét:
12,37*0,3 3,71
RAZEM: 3,71|m2 3,71
1.9.47 |KNRW Uzupetnienie elementoéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojonych belek, podciagéw i
401/203/7 wiencow
Wyliczenie ilosci robot:
[12,37*0,3*0,5 1,86
RAZEM: 1,86|m3 1,86
1.9.48 |KNR 202/1217/4 \Narozniki z katownika 100x80x8 'mm - montaz w zwienczeniu betonowym - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
[12,37*2*1,15 28,45
RAZEM: 28,45\m 28,45
1.949 |KNR401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokosci 1 cegly |szt 16,00
1.9.50 |[KNRW Swietliki dachowe zewnetrzne - konstrukcja aluminiowa - wypetnienie - piyty poliweglanowe gr. 16 mm o
202/1017/3 pasach szerokosci 60 cm wielokomorowe, o strukturze tunelowej, dwukomorowej, z jednostronnym
zabezpieczeniem przed promieniowaniem UV, o zwiekszonej samozmywalnosci, ktérych strona
wewnetrzna pokryta jest warstwg zapobiegajgcg skraplaniu kondensatu - analogia m2 33,70
1.9.51 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy powlekanej, pétokragte o $rednicy 15 cm - analogia
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
132,67+18,28+12,34 63,29
RAZEM: 63,29|m 63,29
1.9.52 |KNR 202/508/9 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - analogia
(1) szt 7,00
1.9.53 |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okragte o $rednicy 12 cm - analogia
)
Wyliczenie ilo$ci robot:
4,28+4,28+4,28+4,28+4,65+4,65+4,33 30,75
RAZEM: 30,75|m 30,75
1.9.54 |KNR 202/506/2 |Ro6zne obroébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - mury ogniowe i pasy
(1) podrynnowe m2 53,16
1.9.55 |KNR 712/211/1 |Powlekanie obrobek blacharskich zywicg epoksydowg i posypanie piaskiem kwarcowym o uziarnieniu
(1) 0,2-0,7 mm - pasy podrynnowe - analogia
Wyliczenie ilosci robot:
\(32,67+18,28+12,34)*0,3 18,99
RAZEM: 18,99/m2 18,99
1.10 Element IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH, CPV 45320000-6
1.10.1 |KNR401/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5°'m w gruncie suchym lub wilgotnym,
gtebokos¢ do 1,5'm, grunt kategorii Il
Wyliczenie ilo$ci robot:
\1*128,65*1 128,65
RAZEM: 128,65/m3 128,650
1.10.2 |KNR401/420/4 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych
Wyliczenie ilo$ci robét:
\128,65*1 ,05 135,08
RAZEM: 135,08 m2 135,080
1.10.3 |KNR401/107/1 |Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1,5 m, gtebokos$¢ do 3 m m2 128,650
1.10.4 |KNR401/107/7 |Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiorkg m2 128,650
1.10.5 |KNR401/107/8 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(3,09+1 ,0+2,98+3,53+3,51)*1 14,11
RAZEM: 14,11|m2 14,110
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1.10.6 |KNR401/101/11 |Roboty wstepne i przygotowawcze, rynna drewniana do odprowadzenia wody - wykonanie i ustawienie
Wyliczenie ilosci robot:
71,1 7,70
RAZEM: 7,70|m 7,700
1.10.7 |KNR401/101/12 \Roboty wstepne i przygotowawcze, rynna drewniana do odprowadzenia wody - rozebranie
Wyliczenie ilosci robot:
71,1 7,70
RAZEM: 7,70|m 7,700
1.10.8 |KNKRB 3/201/1 |Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1 m, z wykonaniem i zasypaniem wykopu
w gruncie nienawodnionym kat. lll, z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym do 1 km |m3 6,00
1.10.9 |C1/301/1 Przygotowanie podtoza, skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza
Wyliczenie ilosci robot:
1120,63*0,8 96,50
RAZEM: 96,50\ m2 96,500
1.10.10 |C 1/408/3 (1) Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie obrzutki pokrywajacej 50 proc. powierzchni, na
$cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2, tynk podkfadowy m2 96,500
1.10.11 |C 1/307/1 Zwilzenie podfoza m2 96,500
1.10.12 |C 1/307/3 Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej, na powierzchni pionowej, przeciw przesgczaniu
wody - analogia m2 96,500
1.10.13 |C 1/302/6 Gruntowanie podtoza, powierzchnie pionowe, pod papy bitumiczne m2 96,500
1.10.14 |C 1/303/6 Woykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej, na powierzchni pionowej, przeciw wilgoci w
gruncie - analogia m2 96,500
1.10.15 |C 1/306/1 (2) Docieplenie $cian ptytami z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 5 cm mocowanymi punktowo, masa
bitumiczna m2 96,500
1.10.16 |ZKNR C 1/104/3 |Montaz listew cokotowych, podioze z betonu m 120,63
1.10.17 |ZKNR C 1/104/5 |Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych, zaprawa klejowa
(1) m 4,00
1.10.18 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni m2 96,500
1.10.19 |[KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu
(1) -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 128,650
1.11 Element REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH, CPV 44212310-5 , CPV 45443000-4
1.11.1  |KNNR 2/1501/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos¢ do 20 m
Wyliczenie ilosci robot:
47,98*5,37 257,65
5,37*12,34 66,27
4,91*47,98 235,58
5,29*12,34 65,28
RAZEM: 624,78/ m2 624,78
1.11.2 |KNNR 2/1505/1 |Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Wyliczenie ilo$ci robét:
624,78 624,78
RAZEM: 624,78/ m2 624,78
1.11.3 |C1/101/1 Przygotowanie podtoza, zabezpieczenie stolarki folig malarskg
Wyliczenie ilo$ci robot:
3,48*0,82*3 8,56
1,59%0,82*4 5,22
3,09*3,34 10,32
0,99*2,03 2,01
1,6*0,83*2 2,66
2,98*3,29 9,80
0,86*1,63 1,40
3,563*3,57 12,60
3,51*3,61 12,67
0,8*1,6*3 3,84
1,1%1,4*3 4,62
0,83*1,6*3 3,98
0,84*1,63*3 4,11
0,83*1,61*4 5,35
2,05*1,44 2,95
RAZEM: 90,09|m2 90,090
1114 [C1/101/2 Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podioza
Wyliczenie ilo$ci robot:
236,55+231,25+61,70+55,33-90,09 494,74
RAZEM: 494,74\m2 494,740
1.11.5 |C1/101/3 Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni $cian m2 494,740
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1.11.6 |ZKNR C 1/101/6 |Przygotowanie podtoza, uzupetnienie ubytkdw w tynkach o ilosci w stosunku do powierzchni $ciany do 30
proc.
Wyliczenie ilo$ci robét:
\494,74*0,3 148,42
RAZEM: 148,42|m2 148,420
1.11.7 |ZKNR C 1/103/7 |Zatapianie jednej warstwy siatki na Scianach, stupach, zaprawa klejowa
(1) m2 494,74
1.11.8 |ZKNR C 1/103/9 |Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach, zaprawa klejowa
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
0,18*(3,48*2*3+0,82*2*3+0,82*2*4+1,59*2*4+3,09
+3,34*2+0,99+2,03*2+1,6*2*2+0,83*2*2+0,86*2+1
,63*2+3,53+3,57*2+3,51+3,61*2+0,8*2*3+1,6"2*3
+1,07*2+1,41*2+1,1*2*2+1,41*2*2+0,83*2*3+1,6*
2,*3+0,84*2*3+1,63*2*3+0,83*2*4+1,61*2*4+2,05*
2+1,44*2) 32,63
RAZEM: 32,63|m2 32,63
1.11.9 |[ZKNRC Dodatkowa warstwa siatki, zaprawa klejowa
1/103/10 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
1494,74*0,30 148,42
RAZEM: 148,42|m2 148,42
1.11.10 |ZKNR C 1/104/5 |Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych, zaprawa klejowa
)
Wyliczenie ilo$ci robét:
5,29+0,58+0,58+0,64+5,37+5,32+1,22+0,78+0,51
+5,29 25,58
3,48*2*3+0,82*2*3+0,82*2*4+1,59*2*4+3,09+3,34
*2+0,99+2,03*2+1,6*2*2+0,83*2*2+0,86*2+1,63*2
+3,53+3,57*2+3,51+3,61*2+0,8*2*3+1,6*2*3+1,07
*2+1,41*2+1,1*2*2+1,41*2*2+0,83*2*3+1,6*2,*3+0
,84*2*3+1,63*2*3+0,83*2*4+1,61*2*4+2,05*2+1,4
4*2 181,30
RAZEM: 206,88/m 206,88
1.11.11 |NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - podokienniki
202/541/1
Wyliczenie ilo$ci robot:
Obliczenia pomocnicze = 43.750000 pmc=43,75
#p131 43.750000=43,75
0,25*(0,82*4+3,48*3+2+0,81*2+0,83+0,8+0,84+0,
83+0,82+0,83*4+1,09+1,1+1,07+0,8+0,79+0,86) 7,62
RAZEM: 7,62|m2 7,620
1.11.12 |ZKNR C 1/109/1 |Gruntowanie podfoza, pierwsza warstwa
Wyliczenie ilo$ci robét:
494,74+32,63 527,37
RAZEM: 527,37\m2 527,37
1.11.13 |ZKNR C 1/109/2 |Gruntowanie podioza, kazda nastepna m2 527,37
1.11.14 |ZKNR C 1/109/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podtozu, tynk silikatowy,
faktura kamyczkowa, Sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 1,5'mm m2 469,61
1.11.15 |ZKNR C 1/109/7 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podtozu, tynk silikatowy
CT'72, faktura kamyczkowa, oscieza szer. do 30°cm, ziarno 1,5'mm - analogia m2 32,63
1.11.16 |C 1/109/1 Gruntowanie podtoza, pierwsza warstwa m2 25,130
1.11.17 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podiozu, tynk mozaikowy,
(2) $ciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2'mm, $rodek transportu
Wyliczenie ilosci robot:
3,09+2,78+10,79+1,20+0,54+1,58+1,20+0,49+3,4
6 25,13
RAZEM: 25,13/m2 25,130
1.11.18 |[KNR 401/320/4 |Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, sciany z cegty, kraty
Wyliczenie ilo$ci robot:
3+4+2+1+3+3+3+3+4+1 27,00
RAZEM: 27,00|szt 27,000
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1.11.19 |KNR 202/1210/2 |Kraty state stalowe, pretowe osadzone w $cianach, o powierzchni do 2'm2
Wyliczenie ilosci robot:
4*1,59*0,82 5,22
1,6*0,83*2 2,66
0,86*1,63 1,40
0,8%1,6*3 3,84
1,1*1,4*3 4,62
0,83*1,6*3 3,98
0,84*1,63*3 4,11
0,83*1,61*4 5,35
RAZEM: 31,18m2 31,18
1.11.20 |KNR 202/1210/3 |Kraty state stalowe, pretowe osadzone w $cianach, o powierzchni ponad 2°'m2
Wyliczenie ilo$ci robot:
3*3,48*0,82 8,56
2,05%1,44 2,95
RAZEM: 11,51|m2 11,51
1.12 Element REMONT OPASKI WOKOL BUDYNKU - KOSTKA 6cm, CPV 45233300 — 2, CPV 45233100 —
0, CPV 45233253 - 7
1.12.1  |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii llI-VI, na gtebokosci
20 cm m2 102,72
1.12.2 |KNR 231/407/2 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 81,50
1.12.3 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Wyliczenie ilo$ci robét:
81,5%0,27 22,01
RAZEM: 22,01|/m3 22,01
1.12.4 |KNR 231/104/7 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie mechaniczne,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 102,72
1.12.5 |KNR231/104/8 |Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie mechaniczne,
dodatek za kazdy 1 cm zageszczenia m2 102,72
1.12.6 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 102,72
1.12.7 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci m2 102,72
1.12.8 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(1) szara m2 102,72
1.13 Element REMONT OPASKI WOKOL BUDYNKU - KOSTKA 8cm, CPV 45233300 — 2, CPV 45233100 —
0, CPV 45233253 - 7
1.13.1 |KNR231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii 111-VI, na gtebokosci
20'cm m2 50,73
1.13.2 |KNR231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii 11l-VI, dodatek za
kazde dalsze 5'cm gtebokosci m2 50,73
1.13.3 |KNR 231/104/7 |Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie mechaniczne,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu'10°'cm m2 50,73
1.13.4 |KNR 231/104/8 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie mechaniczne,
dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia m2 50,73
1.13.5 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci m2 50,73
1.13.6 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 50,73
1.13.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 50,73
1.13.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 50,73
1.13.9 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
(2) kolorowa m2 50,73
1.13.10 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilo$ci robot:
50,73*0,27 13,70
RAZEM: 13,70|m3 13,700
1.13.11 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 50,73
1.14 Element INSTALACJA WODY ZIMNEJ, C.W.U. | CYRKULACJI, CPV 45332200-5
1.14.1  |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/1 (2) niemieszkalnych, Fi_zew. 20'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
(1,41+11,47+2,5+1,5+2,5+1,5+11,62+2,16+2,16+2
,16+14,54+2 5+1,5+7,28+1,21+0,88+21,42+2,5+1,
5+9,44+2,68+0,7+0,8+0,8+5,75+6,8+3,55+3,55+3,
55+4,5)*1,33 178,79
RAZEM: 178,79|m 178,79
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1.14.2 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/2 (2) niemieszkalnych, Fi_zew. 25'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
(1,89+7,2+2,5+1,5+2,96+1,5+0,5+1,78+14,48+0,3
2+3,33+2,5+1,5)*1,26 52,87
RAZEM: 52,87|m 52,87
1.14.3 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/3 (2) niemieszkalnych, Fi_zew. 32°'mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
(0,31+4,3+6,37+2,5+1,95+10,25+2,5+14,99+2,5+3
,5)“1,23 60,48
RAZEM: 60,48|m 60,48
1.14.4 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/4 (2) niemieszkalnych, Fi_zew. 40'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(O,31+4,3)*1 ,22 5,62
RAZEM: 5,62|m 5,62
1.14.5 |KNR 34/101/10 |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurocigg Fi 12-22'mm m 178,790
1.14.6 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S), rurocigg Fi 22-35'mm
Wyliczenie ilosci robot:
52,87+60,48 113,35
RAZEM: 113,35|m 113,350
1.14.7 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S), rurocigg Fi 54-70'mm m 5,62
1.14.8 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
215/116/8 (3) ptuczek, Fi_zew. 20'mm, o potgczeniu metalowym szt 7,00
1.14.9 |KNRW Wydtuzki U-ksztattowe, gtadkie, z rur stalowych, Fi"18-35'mm - analogia
215/407/1 (1) szt 30
1.14.10 [KNRW Wydtuzki U-ksztattowe, gtadkie, z rur stalowych, Fi'40-50'mm
215/407/1 (1) szt 2
1.14.11 |KNRW Punkty state, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 20'mm
215/121/1 (3) szt 80,00
1.14.12 |[KNRW Punkty state, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 25'mm
215/121/2 (3) szt 22,00
1.14.13 |[KNRW Punkty state, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 32'mm
215/121/3 (3) szt 22,00
1.14.14 |KNRW Punkty state, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 40'mm
215/121/4 (3) szt 2,00
1.14.15 |[KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych,
215/127/3 rurocigg Fi'do 63'mm
Wyliczenie ilosci robot:
[178,79+52,87+60,48+5,62 297,76
RAZEM: 297,76|m 297,76
1.14.16 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 297,76
1.14.17 |KNR 218/803/1 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych, rurocigg do Dn*150°’mm
(1) odcinek 6,00
1.14.18 |KNRW Zawor czerpalny Dn*15'mm
215/135/1
Wyliczenie ilo$ci robot:
4,00+24 28,00
RAZEM: 28,00|szt 28,00
1.14.19 |[KNRW Zawor czerpalny Dn"20"'mm
215/135/2 szt 7,00
1.14.20 |[KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn*15'mm
215/137/2 szt 9,00
1.14.21 |KNRW Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn"15'mm
215/137/9 szt 3,00
1.14.22 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ Scian 1/2 cegly szt 12
1.14.23 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$¢ scian 1 cegty szt 6
1.14.24 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ scian 2 cegty szt 6,00
1.14.25 |[KNR Rury ochronne i przepustowe rura ochronna stalowa o $rednicy do 3"
1314/1003/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(12+6+6)*0,5 12,00
RAZEM: 12,00|m 12,000
1.14.26 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebic¢, Sciany grubosci 1/2 cegty
(2) szt 12
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1.14.27 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, ciany grubosci 1 cegty
(2) szt 6
1.14.28 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci ponad 1 cegty
(2) szt 6
1.14.29 |[KNRW Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
401/338/3 szerokosci 1/2x1/2 cegty
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,28+2,28+2,52+0,4+9,35+9,62+1,5+1,27 29,22
RAZEM: 29,22/m 29,22
1.14.30 [KNRW Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
401/341/3 szerokosci 1/2x1/2 cegly
Wyliczenie ilosci robot:
4,3+1,5+4,3+1,5+1,5+1,5+4,3 18,90
RAZEM: 18,90|m 18,90
1.14.31 |[KNRW Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, przekrdj 1/2x1/2 cegty
401/326/4 (1) m 29,220
1.14.32 |[KNRW Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach z cegiet, przekroj 1/2x1/2 cegty
401/327/4 (1) m 18,900
1.15 Element INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, CPV 45332300-6
1.15.1  |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi'75'mm
215/203/2
Wyliczenie ilo$ci robét:
(1,29+1,04+0,50+1,39+0,60+1,07+1,52+1,07)*1,2
2 10,35
RAZEM: 10,35|m 10,35
1.15.2 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi'110°'mm
215/203/3
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(4,41+5,95+5,39)*1 ,22 19,22
RAZEM: 19,22|m 19,22
1.15.3 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm
215/208/1
Wyliczenie ilosci robot:
(2,2140,9+0,9+0,75+2,21+2,21+1,9+0,7+2,53)*1,3
3 19,03
RAZEM: 19,03|m 19,03
1.15.4 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110°'mm
215/208/3
Wyliczenie ilosci robot:
(1,5+1,56+5,5+5,5+5,5+5,5+1,5+1,5+1,5+5,5+1,5+
1,56+2,25+2,25+4,96)*1,21 57,43
RAZEM: 57,43|m 57,43
1.15.5 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm
215/2111
Wyliczenie ilosci robot:
[4+8+1+7 20,00
RAZEM: 20,00|szt 20,00
1.15.6 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'110°'mm
215/211/3 szt 7,00
1.15.7 |KNRW Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi*160°’mm - analogia
215/213/5 szt 5,00
1.15.8 |KNRW Zawor napowietrzajgcy - analogia
215/223/1 szt 7,00
1.15.9 |KNRW Wopusty ze stali nierdzewnej ocynkowane, podtogowy, Fi'50'mm
215/216/1 (1) szt 7,00
1.15.10 |[KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu weciskowym, Fi'110'mm
215/222/2 szt 12,00
1.15.11 |[KNRW Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce - jednokomorowy z ociekaczem ze
215/229/5 (2) stali nierdzewnej ocynkowane;j szt 1,00
1.15.12 |[KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
215/230/2 (2) kpl 8,00
1.15.13 |KNRW Ustep z ptuczka, typu "kompakt"
215/233/3 kpl 7,00
1.15.14 |KNRW Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym
215/234/2 kpl 4,00
1.15.15 |[KNR 35/116/6 |Maskownice do zakrywania otworéw z wodomierzami lub zaworami odcinajgcymi w $cianach, plytki
glazury 20x30 cm kpl 12,00
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1.15.16 |KNRW Obudowa elementdw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, stupy pojedyncze,
202/2004/4 2-warstwowo, 50-02
Wyliczenie ilo$ci robét:
5*5,5*0,3*2 16,50
7%1,5*0,3*2 6,30
RAZEM: 22,80|m2 22,80
1.15.17 |KNRW Ptukanie instalacji kanalizacyjnej - analogia
215/128/2
Wyliczenie ilo$ci robot:
\10,35+19,22+19,03+57,03 105,63
RAZEM: 105,63|m 105,630
1.15.18 |[KNRW Préba wodna szczelnosci instalacji z rur PVC, Dn” do 110°'mm - analogia
218/704/1 préba 1
1.15.19 |KNR 401/333/21 |Przebicie otworéw w stropach ceramicznych. szt 4
1.15.20 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ scian 1/2 cegty szt 10
1.15.21 |[KNR Rury ochronne i przepustowe rura ochronna stalowa o srednicy do 3"
1314/1003/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
[(10+4)*0,3 4,20
RAZEM: 4,20|m 4,200
1.15.22 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebié, $ciany grubosci 1/2 cegty
(2) szt 10
1.15.23 |KNR 401/323/5 |Zamurowanie przebié, stropy ceramiczne
(2) szt 4
1.15.24 |KNRW Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
401/338/3 szerokosci 1/2x1/2 cegty m 8,65
1.15.25 |KNRW Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
401/341/3 szerokosci 1/2x1/2 cegty m 12,21
1.15.26 |[KNRW Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, przekrdj 1/2x1/2 cegty
401/326/4 (1) m 8,650
1.15.27 |KNRW Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach z cegiet, przekrdj 1/2x1/2 cegty
401/327/4 (1) m 12,210
1.16 Element INSTALACJA C.O., CPV 45331100-7
1.16.1  |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi'20°'mm
215/404/1 (2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
2%(0,85*22+6,42+2,8+8,91+3,03+1,29+1,6+1,48+3
,89+12,59+4,56+5,64+0,6+34*4,3)*1,25 544,28
RAZEM: 544,28/m 544,280
1.16.2 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi'25'mm
215/404/2 (2)
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(9,85+5,92+10,10+5,89)*2*1 ,25 79,40
RAZEM: 79,40/m 79,400
1.16.3 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi'32°'mm
215/404/3 (2)
Wyliczenie ilosci robot:
\2*(8,79+14,39+3,48+2,4)*1 ,25 72,65
RAZEM: 72,65/m 72,650
1.16.4 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach, Fi'40°'mm
215/404/4 (2)
Wyliczenie ilo$ci robét:
\2*(5,95+18,02+5,95)*1 ,33 79,59
RAZEM: 79,59|m 79,590
1.16.5 |KNRW Wydtuzki U-ksztattowe, gtadkie, z rur stalowych, Fi"20-35'mm - analogia
215/407/1 (1) szt 116
1.16.6 |KNRW Wydtuzki U-ksztattowe, gtadkie, z rur stalowych, Fi'40-50'mm
215/407/1 (1) szt 28
1.16.7 |KNRW Punkty state na rurociggach, Fi'20'mm - analogia
215/409/4 szt 60
1.16.8 |KNRW Punkty state na rurociggach, Fi'25'mm - analogia
215/409/5 szt 36
1.16.9 |KNRW Punkty state na rurociggach, Fi'32'mm - analogia
215/409/6
Wyliczenie ilosci robot:
72,65/2,75 26,42
RAZEM: 26,42|szt 26
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1.16.10 |[KNRW Punkty state na rurociagach, Fi"40°’mm - analogia
215/409/7 szt 28
1.16.11 |[KNRW Punkty przesuwne na rurociggach, Fi'20°'mm - analogia
215/409/4 szt 120
1.16.12 |[KNRW Punkty przesuwne na rurociggach, Fi'25°'mm - analogia
215/409/5 szt 72
1.16.13 |[KNRW Punkty przesuwne na rurociggach, Fi'32'mm - analogia
215/409/6 szt 52
1.16.14 |[KNRW Punkty przesuwne na rurociggach, Fi'44’mm - analogia
215/409/7 szt 56
1.16.15 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20°'mm (N), rurociag Fi 12-22"'mm m 544,280
1.16.16 |KNR 34/101/19 |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S), rurocigg Fi 22-35'mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
79,4+72,65 152,05
RAZEM: 152,05|m 152,050
1.16.17 |KNR 34/101/20 |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 42"'mm (S), rurocigg Fi 42°'mm - analogia m 79,59
1.16.18 |KNRW Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokosé 600-900'mm, dtugos¢ do 1600'mm, H=0,90m, L=0,90m, w
215/418/11 ocynku szt 1
1.16.19 |KNRW Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos¢ 600-900'mm, dtugos¢ do 1600'mm, H=0,90m, L=0,60m, w
215/418/11 ocynku szt 1
1.16.20 |KNRW Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokosé 600-900'mm, dtugo$¢ do 1600'mm, H=0,60m, L=1,60m
215/418/11 szt 3
1.16.21 |KNRW Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokosé 600-900'mm, dtugo$¢ do 1600°'mm, H=0,60m, L=1,30m
215/418/11 szt 6
1.16.22 |KNRW Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokosé 600-900'mm, dtugo$¢ do 1600 mm, H=0,60m, L=1,20m
215/418/11 szt 3
1.16.23 |KNRW Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokosé 600-900'mm, dtugo$¢ do 1600'mm, H=0,60m, L=1,10m
215/418/11 szt 3
1.16.24 |[KNRW Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysoko$é 600-900'mm, dtugo$¢ do 1600°'mm, H=0,60m, L=1,00m
215/418/11 szt 9
1.16.25 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900'mm, dtugos¢ do 1600'mm, H=0,90m, L=0,70m, w
215/418/7 ocynku szt 1
1.16.26 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 600-900'mm, dtugo$¢ do 1600 mm, H=0,60m, L=1,20m
215/418/7 szt 2
1.16.27 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900'mm, dtugos¢ do 1600'mm, H=0,60m, L=1,10m, w
215/418/7 ocynku szt 2
1.16.28 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$é 600-900'mm, dtugo$¢ do 1600 mm, H=0,60m, L=0,80m
215/418/7 szt 4
1.16.29 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 600-900'mm, dtugo$¢ do 1600 mm, H=0,60m, L=0,60m
215/418/7 szt 2
1.16.30 |[KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 600-900'mm, dtugo$¢ do 1600 mm, H=0,60m, L=0,40m
215/418/7 szt 1
1.16.31 |KNRW Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 300-500'mm, dtugos¢ do 1600°'mm, H=0,40m, L=0,50m, w
215/418/1 ocynku szt 2
1.16.32 |[KNRW Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi'15'mm
215/412/7 szt 74
1.16.33 |KNR 215/415/1 |Zawdr termostatyczny prosty, z ciggtg ukrytg nastawg wstepng, niklowany Dn15 - analogia
(1) szt 40
1.16.34 |KNRW Gtowica do zaworu termostatycznego w wersji wzmocnionej - analogia
215/412/2 szt 40
1.16.35 |KNR 215/408/1 |Zawdr grzejnikowy powrotny z nastawa wstepna, spustem i napetnianiem, prosty, niklowany Dn15 -
(1) analogia szt 40
1.16.36 |KNR 215/415/1 |Zawdr regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura sko$na, wykonanie zotte, DN 15 - 80. Dwa otwory
(1) spustowe zaslepione korkami. Maks. temp. 130 oC (DN 15 - 32) i 110 oC (DN 40 - 80), maks. ciSnienie
16 bar, kvs 4,75 ... 133,2. Przytgcze 1/2 gw x 1/2 gw ... 3 gw x 3 gw. - DN 15 - analogia szt 1
1.16.37 |KNR 215/415/2 |Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skosna, wykonanie zé6tte, DN 15 - 80. Dwa otwory
(1) spustowe zaslepione korkami. Maks. temp. 130 oC (DN 15 - 32) i 110 oC (DN 40 - 80), maks. ci$nienie
16 bar, kvs 4,75 ... 133,2. Przytgcze 1/2 gw x 1/2 gw ... 3 gw x 3 gw. - DN 20 - analogia szt 1,00
1.16.38 |KNR 215/415/3 |Zawdr regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura sko$na, wykonanie zétte, DN 15 - 80. Dwa otwory
1) spustowe zaslepione korkami. Maks. temp. 130 oC (DN 15 - 32)i 110 oC (DN 40 - 80), maks. cisnienie
16 bar, kvs 4,75 ... 133,2. Przytgcze 1/2 gw x 1/2 gw ... 3 gw x 3 gw. - DN 25 - analogia szt 1
1.16.39 |KNR 215/415/4 |Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skosna, wykonanie z6tte, DN 15 - 80. Dwa otwory
(1) spustowe zaslepione korkami. Maks. temp. 130 oC (DN 15 - 32) i 110 oC (DN 40 - 80), maks. ci$nienie
16 bar, kvs 4,75 ... 133,2. Przytgcze 1/2 gw x 1/2 gw ... 3 gw x 3 gw. - DN 32 - analogia szt 1,00
1.16.40 |KNR 215/415/1 |Regulator réznicy ci$nienia, zakres regulacji 50 ... 300 mbar. Dn 15 - 50. Maks. temp. 130 oC (DN 15 -
(1) 32)i 110 oC (DN 40 - 50), maks. cisnienie 16 bar, kvs 4,8 ... 25,5. Przytgcze 1/2 gw x 1/2 gw ... 2gw x 2
gw. - DN15 - analogia szt 3
1.16.41 |KNR 215/415/3 |Regulator réznicy cisnienia, zakres regulacji 50 ... 300 mbar. Dn 15 - 50. Maks. temp. 130 oC (DN 15 -
(1) 32)i110 oC (DN 40 - 50), maks. cisnienie 16 bar, kvs 4,8 ... 25,5. Przytacze 1/2 gw x 1/2 gw ... 2 gw x 2
gw. - DN25 - analogia szt 1,00
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1.16.42 |KNR 215/404/2 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie ilosci robot:
\544,28+79,4+72,65+79,59 775,92
RAZEM: 775,92|m 775,920
1.16.43 |KNRW Proéby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulaciji
215/436/1 uktad 34
1.16.44 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ scian 1/2 cegty szt 24
1.16.45 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ Scian 2 cegty szt 16,00
1.16.46 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$¢ scian 1 cegty szt 4
1.16.47 |KNR Rury ochronne i przepustowe rura ochronna stalowa o srednicy do 3"
1314/1003/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
[(24+16+4)*0,5 22,00
RAZEM: 22,00|m 22,000
1.16.48 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebié, Sciany grubosci 1/2 cegty
(2) szt 24
1.16.49 |KNR 401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, ciany grubosci 1 cegty
(2) szt 4
1.16.50 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci ponad 1 cegty
(2) szt 16,00
1.16.51 |KNRW Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
401/338/3 szerokosci 1/2x1/2 cegty
Wyliczenie ilo$ci robét:
40*1,23 49,20
RAZEM: 49,20/m 49,20
1.16.52 |[KNRW Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
401/341/3 szerokosci 1/2x1/2 cegty
Wyliczenie ilosci robot:
134*4,3*1,1 160,82
RAZEM: 160,82|m 160,82
1.16.53 |[KNRW Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, przekrdj 1/2x1/2 cegty
401/326/4 (1) m 49,200
1.16.54 |[KNRW Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach z cegiet, przekroj 1/2x1/2 cegty
401/327/4 (1) m 160,820
1.17 Element INSTALACJA WENTYLACJI, CPV 45332200-5
1.17.1 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, Fi do 200'mm
217/123/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 16,10
1.17.2 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200"'mm,
217/113/2 (1) ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
2+3,14*0,08*12*2,91 17,54
RAZEM: 17,54/m2 17,54
1.17.3 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do 315'mm,
217/113/3 (1) ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
2*3,14*0,18*4*1,78 8,05
RAZEM: 8,05|m2 8,05
1.17.4 |KNRW Zawor wywiewny DN125, o $rednicach do 160°’mm - analogia
217/140/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
1.17.5 |KNRW Zawor wywiewny DN160, o $rednicach do 160°'mm - analogia
217/140/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7,00
1.17.6 |KNRW Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ*C, do przewoddéw o $rednicach do 200'mm, wyrzutnie
217/144/1 (2) (wyrzutnia DN100)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
1.17.7 |KNRW Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ'C, do przewoddw o srednicach do 200°mm, wyrzutnie
217/144/1 (2) (wyrzutnia DN125)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.17.8 |KNRW Wywietrzaki dachowe kuliste z kotnierzem, o $rednicy do 200'mm - analogia
217/152/2 (1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 16,00
1.17.9 |KNRW Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o $rednicach otworéw ssacych do 630°'mm i masie
217/208/3 do 85°kg - wentylator dachowy wyciggowy Qmax 480 m3//h, P=50W, n=2640 obr/min, Imax=0,38A,
Unom=230V, LwA=63 db(A) wspodtpracujacy z czujnikiem CO
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
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1.17.10 |KNRW Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o $rednicach otworéw ssacych do 630°'mm i masie
217/208/3 do 85°kg - wentylator dachowy wyciggowy Qmax 260 m3//h, P=39W, n=1430 obr/min, Imax=0,2A,
Unom=230V, LwA=46 db(A) wspotpracujgcy z czujnikiem CO
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.17.11 |KNRW Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ'B/I, w uktadach bezkanatowych, o srednicach wylotéw do
217/150/3 400'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
1.17.12 |KNRW Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o srednicach otworéw
217/205/1 ssgcych do 400°'mm i masie do 90°kg - wentylator kanatowy osiowy Qmax=190m3/h, n=2350 obr/min,
Imax=0,09A, Unom=230V, LwA=42 dB(A), Pmax=16W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.17.13 |[KNRW Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o Srednicach otworow
217/205/1 ssgcych do 400'mm i masie do 90°kg - wentylator kanatowy Qmax=330m3/h
n=2100 obr/min, Imax=0,12A, Unom=230V, LwA=23 dB(A), Pmax=27W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.17.14 |KNRW Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o srednicach otworéw
217/205/1 ssgcych do 400°'mm i masie do 90°kg - wentylator kanatowy osiowy Qmax=100m3/h, n=2450 obr/min,
Imax=0,07A, Unom=230V, LwA=37,5 dB(A), Pmax=12W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.17.15 |KNRW Nawietrzaki $cienne, typ’A, wielkos$¢ 2.5 (grubo$é muru w cegtach) z grzatka elektryczng 97 m3/h -
217/156/3 analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
1.17.16 |[KNRW Nawietrzaki scienne, typ'A, wielko$c¢ 2.5 (grubos¢ muru w cegtach) z grzatkg elektryczng 74 m3/h -
217/156/3 analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.17.17 |KNRW Nawietrzaki $cienne, typ°A, wielkos$¢ 2.5 (grubo$é muru w cegtach) z grzatka elektryczng 49 m3/h -
217/156/3 analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
1.17.18 |[KNRW Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800°'mm, typ A- kratka
217/138/1 (1)  |transferowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12,00
1.17.19 |KNRW Kratki wentylacyjne typ’A - do przewodéw murowych, o obwodach do 2400°'mm
217/137/2 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
1.17.20 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ scian 1/2 cegty szt 3
1.17.21 |KNR 401/333/11 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ Scian 2 cegty szt 17,00
1.17.22 |KNR 401/333/21 |Przebicie otworéw w stropach ceramicznych. szt 14
1.17.23 |KNR 401/323/2 |Zamurowanie przebic¢, Sciany grubosci 1/2 cegty
(2) szt 3
1.17.24 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebic, Sciany grubosci ponad 1 cegty
(2) szt 17,00
1.17.25 |KNR 401/323/5 |Zamurowanie przebic, stropy ceramiczne
) szt 14
1.17.26 |[KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa
202/612/3
Wyliczenie ilosci robot:
\16,10+17,54+8,05*0,75 39,68
RAZEM: 39,68/ m2 39,68
1.18 Element Rozdzielnice elektryczne
1.18.1 |Kalkulacja Demontaz rozdzielnicy
wiasna szt 3
1.18.2 |KNNR 5/404/2 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20°kg - rozdzielnica RS szt 1
1.18.3 |KNNR 5/404/2 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20°kg - rozdzielnica RT szt 1
1.18.4 |KNNR 5/401/1 |Wylgcznik ppoz - ustawienie na fundamencie kpl 1
1.19 Element Oprawy oswietleniowe
1.19.1 |KNR 403/1134/1 |Demontaz opraw $wietlowkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt 62
1.19.2 |Kalkulacja Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa PRATO Q LED 600x600 26W 4000K
wiasna kpl 5
1.19.3 |Kalkulacja Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa PRATO Q LED 600x600 36W 3000K
wilasna kpl 5
1.19.4 |Kalkulacja Oprawy os$wietleniowe przykrecane, oprawa BARI Q LED 155 OPAL 11W 3000K
wiasna kpl 19
1.19.5 |Kalkulacja Szynoprzewodd zawieszany kwadratowy 3-faz. o dtugosci 2m
wiasna kpl 8
1.19.6 |Kalkulacja Szynoprzewdd zawieszany kwadratowy 3-faz. o dtugosci 4m
wilasna kpl 10

Remont budynku nr 4 znajdujgcego sie przy ul.
Mielczarskiego 169/143 w Kielcach na podstawie
opracowanej dokumentacji projekto...



Remont budynku nr 4 ul. Mielczarskiego

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000508B9)

strona nr: 26
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.19.7 |Kalkulacja Oprawa POINT LED 15W 3000K 45° montowana do szynoprzewodu
wiasna kpl 38
1.19.8 |Kalkulacja Oprawa LED zawieszana - oprawa FIBRA Q LED 1272mm 56W 3000K
wiasna kpl 13
1.19.9 |Kalkulacja Oprawa LED zawieszana - oprawa FIBRA Q LED 1272mm 35W 3000K
wiasna kpl 1
1.19.10 |Kalkulacja Oprawa LED zawieszana - oprawa FIBRA Q LED 1272mm 67W 3000K
wiasna kpl 4
1.19.11 |Kalkulacja Oprawa LED zawieszana - oprawa FIBRA Q LED 1572mm 49W 3000K
wiasna kpl 4
1.19.12 |[KNNR 5/502/1 |Oprawa LED przykrecana - MODENA LED 17W 3000K
) kpl 4
1.19.13 |Kalkulacja Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LOVATO P LVPO E 300im 1H AT SE IP20
wiasna kpl 5
1.19.14 |Kalkulacja Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LOVATO P LVPC E 300im 1H AT SE 1P20
wiasna kpl 1
1.19.15 |Kalkulacja Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LOVATO P LVPC E 300im 1H AT SE 1P20
wiasna kpl 3
1.19.16 |Kalkulacja Oprawy os$wietleniowe przykrecane, oprawa SAFE LED 1H AT M IP65
wiasna kpl 3
1.19.17 |Kalkulacja Oprawy os$wietleniowe przykrecane, oprawa SAFE LED 1H AT M IP65 z grzatka
wiasna kpl 1
1.19.18 |Kalkulacja Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa SAFE LED 1H AT M IP65 dwustronna
wiasna kpl 1
1.20 Element Osprzet instalacyjny
1.20.1 |KNR 403/1120/2 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odtaczeniem przewoddw,
przewody do 2,5'mm2, 3 wyloty w puszce szt 140
1.20.2 |KNR 403/1124/1 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych o natezeniu prgdu do 10°A, podtynkowych, 1 wylot, wytgcznik lub
przetgcznik 1-biegunowy szt 22
1.20.3 |KNR 403/1122/6 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63°A, gniazdo natynkowe uszczelnione, 2+0
bieguny szt 50
1.20.4 |KNR 403/1122/7 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63°A, gniazdo natynkowe uszczelnione, 3+0
bieguny szt 5
1.20.5 |KNR 508/802/4 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw i wnek w cegle, objeto$¢ do 0.25°dm3 szt 90
1.20.6 |KNR508/302/2 |Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do przyboréw
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 80'mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekroj
przewodu do 2,5'mm2 szt 90
1.20.7 |KNR 508/303/3 |Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podigczeniem,
puszki 75x75 przykrecane, 3 wyloty, przewody do 2.5'mm2 szt 195
1.20.8 |Kalkulacja Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu - kontroler wentylacji WG-22.EG
wiasna szt 4
1.20.9 |Kalkulacja Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu - tablica ostrzegawcza TP-4.s2/H2
wilasna szt 4
1.20.10 |Kalkulacja Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, 2P+Z, p/t, 16A 2,5'mm2 podwdjne modutowe w
wiasna podwajnej ramce, IP20 szt 19
1.20.11 |Kalkulacja Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, 2P+Z, p/t, 16A 2,5°'mm2 podwdjne modutowe w
wiasna podwajnej ramce, 1P44 szt 6
1.20.12 |Kalkulacja Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtagczeniem, przewdd do 2,5'mm2 natynkowe,
wiasna podwadjne 16A, przykrecane szt 18
1.20.13 |KNR 508/309/9 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 4.0’ mm2 wodoszczelne,
3P+Z 16A, przykrecane szt 2
1.20.14 |KNR 508/309/10 [Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 10.0'mm2
wodoszczelne, 3P+Z 32A, przykrecane szt 2
1.20.15 |Kalkulacja tacznik pt 10A, 1-biegunowy modutowy
wilasna szt 4
1.20.16 |Kalkulacja tacznik pt 10A, $wiecznikowy modutowy
wiasna szt 2
1.20.17 |Kalkulacja tacznik pt 10A, schodowy modutowy
wiasna szt 4
1.20.18 |Kalkulacja tacznik pt 10A, potréjny modutowy
wilasna szt 3
1.20.19 |Kalkulacja tacznik pt 10A, 1-biegunowy modutowy IP44
wiasna szt 1
1.20.20 |KNR 508/308/4 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskdw bryzgoszczelnych z podtaczeniem, tgcznik z
(1) tworzywa sztucznego - 1-biegunowy, przycisk, przykrecany szt 4
1.20.21 |KNR 508/308/5 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskdw bryzgoszczelnych z podtaczeniem, tgcznik z
tworzywa sztucznego - swiecznikowy, przykrecany szt 1
1.20.22 |KNR 508/308/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskdw bryzgoszczelnych z podtgczeniem, facznik
bakelitowy przykrecany, schodowy szt 6
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1.20.23 |KNNR 5/306/7 |Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu
(1) analogia szt 1
1.20.24 |Kalkulacja Montaz szyny wyréwnawczej
wilasna szt 5
1.21 Element Prowadzenie instalacji
1.21.1 |Kalkulacja Demontaz korytek kablowych
wiasna m 12
1.21.2 |KNNR 5/1209/5 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 1 cegty, Fi'60'mm
(3) otwor 60
1.21.3 |KNR 508/701/2 |Montaz na gotowym podfozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, ciezar do 1°'kg, na $cianie, ilos¢
mocowan 2 - wsporniki pod korytka szt 122
1.21.4 |Kalkulacja Przykrecanie korytek siatkowych, 200x60
wiasna m 16
1.21.5 |KNR 508/705/7 |Przykrecanie korytek siatkowych, 100x60
analogia m 45
1.21.6 |Kalkulacja Montaz drabinek kablowych z pokrywa, przykrecanie do gotowych otworéw, 200x45
wiasna m 4
1.21.7 |Kalkulacja Montaz drabinek kablowych z pokrywa, przykrecanie do gotowych otworéw, 400x45
wilasna m 6
1.21.8 |KNR 508/101/3 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecenie uchwytéw do kotkéw plastikowych w podtozu ceglanym m 1030
1.21.9 |KNR 508/110/2 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura RL25 m 1030
1.21.10 |KNR 508/201/1 |Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecenie do kotkéw plastikowych na podtozu gipsowym lub gazobetonowym |m 540
1.21.11 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 'mm, bruzdy dla przewodow
wtynkowych, w cegle m 190
1.21.12 |KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd i otworéw, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,44
1.21.13 |KNNR 5/1208/2 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50'mm m 190
1.22 Element Kable i przewody
1.22.1 |KNR 403/1117/5 |Demontaz przewoddw kabelkowych ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem srub,
podtoze: ceglane lub betonowe, fgczny przekréj zyt do 24"’ mm?2 m 1500
1.22.2 |KNR 508/814/3 |Montaz koncowek, przez zaciskanie, dla zyt do 50,0’ mm2 szt 10
1.22.3 |KNR 508/212/3 |Przewody ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - N2XH 1x25 m 90
1.22.4 |Kalkulacja Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - N2XH 5x10
wiasna m 48
1.22.5 |Kalkulacja Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - N2XH 5x6
wilasha m 36
1.22.6 |KNR508/212/3 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - N2XH 5x4 m 78
1.22.7 |KNR 508/212/3 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - N2XH 5x2,5 m 40
1.22.8 |KNR508/212/2 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - N2XH 5x1,5 m 320
1.22.9 |KNR508/212/2 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - N2XH 3x2,5 m 670
1.22.10 |[KNR 508/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - N2XH 4x1,5 m 55
1.22.11 |KNR 508/212/1 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach - N2XH 3x1,5 m 920
1.22.12 |KNR 508/207/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur - NHXH-J E90 m 35
1.22.13 |Kalkulacja Przewody jednozytowe, mocowane uchwytami - LgYzo 1x16
wilasna m 90
1.22.14 |Kalkulacja Przewody jednozytowe, mocowane uchwytami - DY 1x6
wiasna m 150
1.23 Element Instalacja odgromowa i uziemienie
1.23.1 |Kalkulacja Uktadanie uziomu z bednarki FeZn 30x4 w gotowym wykopie, spawanie
wilasna m 142
1.23.2 |KNR 508/604/3 |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10'mm, dach ptaski, pokrycie dachu
papa na betonie m 176
1.23.3 |Kalkulacja Montaz masztu odgromowego o wys. 3m
wiasna kpl 1
1.23.4 |Kalkulacja Iglica odgromowa, na podstawie, o wys. 1,5m
wilasna kpl 5
1.23.5 |Kalkulacja Iglica odgromowa, kominowa, o wys. 1,5m
wilasna kpl 4
1.23.6 |KNNR5/601/3 |Zwody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach sciennych
(2) m 24
1.23.7 |KNNR5/612/6 |Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych,
ztgcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik szt 8
1.24 Element Prace kontrolno-pomiarowe
1.24.1 |Kalkulacja Sprawdzenie ciggtosci przewodoéw wyréwnawczych
wiasna pomiar 20
1.24.2 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.24.3 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 7
1.24.4 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznos¢
zerowania, pomiar pierwszy szt 1
1.24.5 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznos¢
zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 55
1.24.6 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowoprgdowego, préba
pierwsza préba 1
1.24.7 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowoprgdowego, proba
kazda nastepna préba 22
1.24.8 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -
9/1201/2 pomiar pierwszy punkt 22
1249 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny robocze;j -
9/1201/3 kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 49
1.25 Element Remont wodociagu
1.25.1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,1
1.25.2 |KNR201/125/2 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z przerzutem, humus
z darnig m2 35
1.25.3 |KNR 1323/108/3 |Rozbiorki elementéw drog nawierzchni z betonu m3 21
1254 |TZKNBK Wywdz ziemi i gruzu wywiezienie gruzu na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem
2/306/19 samochodami na odl. do 1 km gruz zwirobet., Zzelbetowy (poz 208) m3 21
1.25.5 |KNRW Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii I-Il, o $cianach zabezpieczonych obudowag OW Wronki - typ
201/804/1 stupowy, gtebokos¢ do 2,4'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm m3 224
1.25.6 |KNR 218/502/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty, metoda stabilizacji cementem, podtoze grubosci 15°cm m2 80,5
1.25.7 |KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm - obsypka
analogia m2 80,5
1.25.8 |KNNR 4/1704/3 |Odnogi wbudowane w istniejacy rurociag z rur PE, rurocigg Fi'110°’mm - potgczenie z instalacjg w bud nr2
analogia miejsce 1
1.25.9 |KNNR 11/302/2 |Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi 110'mm
(1) m 62
1.25.10 |KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi"'80'mm kpl 1
1.25.11 |[KNNR 4/1708/1 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczone metodg zgrzewania czotowego, rurocigg
(1) Fi'63’'mm, naktady liczone na 1mb przytgcza m 9
1.25.12 |KNNR 4/1708/1 |materiaty pozostate okreslone na 1 przytacze
(2) miejsce 1
1.25.13 |KNKRB Zasuwy zeliwne wodociggowe z obudowa i skrzynka uliczna, kotnierzowe o $rednicy 50-65 mm
4/2103/2 (1) szt 1
1.25.14 |KNNR 4/1708/3 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczone metodg zgrzewania czotowego, rurociag
(1) Fi"110°'mm, naktady liczone na 1mb przytgcza m 9
1.25.15 |KNNR 4/1708/3 |materiaty pozostate okreslone na 1 przytacze
(2) miejsce 1
1.25.16 |KNKRB Zasuwy zeliwne wodociggowe z obudowa i skrzynka uliczna, kotnierzowe o $rednicy 80-100 mm
4/2103/3 (1) szt 2
1.25.17 |KNR 401/203/4 |Betonowanie rozkucia przed budynkiem m3 21,00
1.25.18 |KNKRB 1/313/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. gruntu I-IV m2 35
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