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Numer obwodu 36 37 38 51 52 53 54 55
Kong/o/er_' tTabl/'ca V{;en%'/ator OSWIIet/eZie ww?t;en? 9 OSWI';:geIn;'eIZ OSW/?genielﬁ OSWiez:(em'e
, wentylacji ostrzegawcza lachow, om. om. 8.1-3, om. 10,11, om. 13 - zewnglrzne
Nazwa odbioru pon. pomg_ 11 pom. 11 P P P P
Moc zainstalowana [kW] 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,7 03 0,1
Typ przewodu NZXH NZXH NZXH NZXH NZXH NZXH NZXH NZXH
Przekroj [mmz] 5x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5
BILANS Mocy OBUDOWA ROZDZIELNICY
Pi 834 kW e AT63 180 modutéw
ki 06 PRODUCENT ABB ¥
Prax 50,1 kW WYMIARY (WxSxG) 974 x 824 x 140
In 80,34 MONTAZ natynkowy
STOPIEN OCHRONY min. IP43, Il klasa ochronnosci
*) lub inny o podobnych parametrach
UWAGI:

1 W rozdzielnicy pozostawi¢ zapas miejsca — min 30%.

2. Wszystkie potqczenia zewngtrzne wykona¢ za pomocq listew zaciskowych.
3. Wprowadzenie kabli i przewoddw odplywowych — od géry.

4 Wprowadzenie kabli zasilajgcych — od gory.
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