5. BUDYNEK NR 4

5.1 STANISTNIEJACY

Budynek nr 3 =zasilany jest linig kablowg ziemng YAKY 4x35mm2 z
rozdzielnicy niskiego napiecia budynku ,ZRB”. Posiada rozdzielnice gtowng w
pomieszczeniu 11 oraz podrozdzielnice w pom. 1, 6 oraz 7. Wyposazony jest w
obwody elektryczne gniazd 230V, 400V oraz instalacje oswietleniowg opartg gtéwnie
na oprawach $wietlbwkowych oraz z gwintem E27. Wyposazony jest w instalacje
odgromowa.

Istniejgcg instalacje elektryczng nalezy catkowicie zdemontowaé poza
instalacja w pomieszczeniu nr 7. W tym pomieszczeniu instalacje zachowac bez
zmian. Wymianie podlega jedynie wlz zasilajgcy podrozdzielnice RW.

Istniejgcy instalacje odgromowg catkowicie zdemontowac.

5.2 ZASILANIE BUDYNKU, WYLACZNIK PPOZ.

Istniejacy wlz z budynku ,ZRB” wprowadzi¢ do wytgcznika ppoz., ktory
zabudowacC na zewnagtrz budynku. Wytgcznik ppoz wykona¢ w typowej obudowie
STN 40x58 prod. Incobex lub réwnowazne;j.

W obudowie zamontowa¢ wytacznik FRX 303 100A z wyzwalaczem
wzrostowym. Do wyzwalacza wzrostowego nalezy doprowadzi¢ sygnat z recznego
ostrzegacza pozaru umieszczonego w poblizu wejscia do pom. 2.1 na wysokosci ok.
1,4 m. Do doprowadzenia sygnatu nalezy zastosowaé¢ kabel NHXH-J E90 2x1,5mm?2.
przewdd nalezy prowadzi¢é na zewngtrz budynku pod tynkiem w rurze
elektroinstalacyjnej RL. Jako przycisk wytgcznika przeciwpozarowego zastosowac
reczny ostrzegacz pozaru typu OP1 — W02 — A — 10 produkcji SPAMEL, badz
rownowazny. Obwdd recznego ostrzegacza pozaru nalezy zabezpieczyC
roztgcznikami bezpiecznikowymi z wktadkami D01 gG 2A, oraz wyposazyc
w przetgcznik faz typu EPF — 43, dla zapewnienia ciggtosci zasilania.

Od wytgcznika przeciwpozarowego wyprowadzi¢ wilz kablami 5x N2XH
1x25mm2 do rozdzielnicy gtéwnej RS. Kable prowadzi¢ w ziemi w rurze ochronnej
DVR, a w budynku na drabinkach i korytkach kablowych.

W wylaczniku pozarowym dokonaé rozdziatu uktadu sieciowego TN-C-S.
Miejsce rozdziatu uktadu sieciowego uziemié tgczgc je za pomocg przewodu LgYzo
1x16 z wypustem uziomu otokowego budynku. Wymagana rezystancja uziemienia
ponizej 10Q).

5.3 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

W obiekcie wykona¢ natynkowe rozdzielnice RS (gtéwna) i RT
(podrozdzielnica) o parametrach:
e napiecie znamionowe: 450/750 V;
e czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;
e klasa ochronnosci: Il;
e stopieh ochrony: min. 1P43;
e prad znamionowy: 125A



Dobrano rozdzielnice natynkowe prod. ABB: AT63 (180 modutéw) dla
rozdzielnicy gtéwnej RS i AT43 (108 modutéw) dla podrozdzielnicy RT.

Do potgczen wewnatrz rozdzielnic nalezy uzyC przewodow gietkich
wyposazonych w odpowiednie koncéwki kablowe. Nalezy wykona¢ opis obwoddow
przy ich zabezpieczeniach za pomocg odpowiednich etykiet, natomiast opis etykiet
wraz ze schematem umiesci¢ na drzwiach rozdzielnicy po ich wewnetrznej stronie.

Rozdzielnice nalezy objaé potgczeniami wyréwnawczymi. Aparature nalezy
ostania¢ panelami izolacyjnymi. Nalezy zapewni¢ ok. 30% rezerwy dla ewentualne;j
rozbudowy rozdzielnicy w przyszitosci. Wszelkie zmiany w opisach obwodéw, lub ich
kolejnosci nalezy przedstawi¢ na dokumentacji powykonawczej i umiescic
w rozdzielnicach.

5.4 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Wykona¢ potgczenia z projektowanej rozdzielni gtéwnej RS do istniejgcej
podrozdzielnicy RW w pom. 7 oraz projektowanej podrozdzielnicy RT.

Wewnetrzne linie zasilajgce od rozdzielni gtéwnej obiektu - wykonane bedag
jako piecioprzewodowe, z rozdzielonym przewodem ochronnym PE i neutralnym N.
Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykona¢ kablami N2XH o przekrojach
odpowiednio dobranych do obcigzenia i ochrony przeciwporazeniowe;.

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy prowadzi¢ w elektroinstalacyjnych
perforowanych korytkach i drabinkach kablowych. W strefie sufitu podwieszanego
dopuszcza sie mocowanie kabli wiz na uchwytach kablowych np. UDF prod. BAKS.
Przejscia przewodow przez strefy o roznej odpornosci ogniowej nalezy odpowiednio
zabezpieczyC, aby zachowac¢ odporno$¢ ogniowg pomieszczen oraz zapewni¢ brak
mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia.

5.5 INSTALACJA DETEKCJI TLENKU WEGLA

W pomieszczeniach nr 1.3, 6, 10, 11 wykonac system detekcji tlenku wegla.

Detektor WG-22.EG pod. Gazex posiadajgcy wbudowany sensor tlenku wegla
zamontowac na wysokosci 1,8 - 2,0 m nad posadzka. Detektor powinien posiadaé
3 progi alarmowe zgodnie z PN-EN 50545-1. Przekroczenie pierwszego progu
uruchamia poprzez stycznik w rozdzielni wentylacje awaryjng, natomiast
przekroczenie trzeciego progu uruchamia dodatkowo tablice ostrzegawczg
TP4.s2/H2 prod. Gazex (zatgczenie podswietlenia tablicy oraz uruchomienie
wbudowanej syreny alarmowej). Do =zasilania instalacji wykorzysta¢ przewody
N2XH 3/5x1,5mm2 0,6/1kV. Szczegdty potgczen przedstawiono na schematach.

5.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WENTYLACJI

W budynku zostang zamontowane nawiewniki scienne z grzatkg elektryczna.
Nalezy zapewnic zasilanie urzgdzen zgodnie ze schematami.

Zasilanie wentylatorbw kanatowych w sanitariatach zatgczane poprzez
tgczniki oswietlenia. Do wentylatorow doprowadzi¢ dodatkowo napiecie 230V sprzed
tgcznika instalacyjnego (kabel N2XH 4x1,5) w celu realizacji funkcji wytgczenia z
opOznieniem czasowym.

Sterowanie wentylatora kanatowego odpowiedzialnego za wentylacje w pom.
4.1 oraz 4.2 nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby wigczyt sie w przypadku wigczenia



Swiatta w pomieszczeniu 4.1 albo 4.2. Wtym celu nalezy doprowadzi¢ sygnat
zatgczenia oswietlenia do stycznika w rozdzielnicy RT. Natomiast wentylator zasili¢
zza stycznika. Dodatkowo do wentylatora doprowadzi¢ napiecie 230V sprzed
tacznika j/lw. Szczegoty potgczen na schematach.

5.7 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

W obiekcie wykonac instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych.
Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w styk ochronny. Szczegétowag
lokalizacje gniazd oraz wysoko$¢ ich montazu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie wykonawstwa.

W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi montowac¢ gniazda wtykowe
modutowe instalowane we wspdlnych ramkach, natomiast w pozostatych
pomieszczeniach — gniazda natynkowe.

Jezeli wysoko$¢ montazu gniazd nie jest okreslona na rysunku to gniazda
montowac¢ na wysokosci 0,4 m, poza pomieszczeniami nr 1.3, 6, 10, 11, 16, gdzie
gniazda montowac na wysokosci 1,4 m.

W miejscach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny o stopniu ochrony
min. IP 44. Poszczegdlne fazy instalacji zasilajgcej nalezy réwnomiernie obcigzyé
obwodami gniazd wtykowych. Odlegtos¢ gniazd od rur iurzadzen instalacji
sanitarnych musi wynosic¢ co najmniej 0,6 m.

Przy gniazdach 1-faz. i 3-faz wykonac¢ opisy z symbolem rozdzielnicy oraz
numerem obwodu.

5.8 OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Oswietlenie obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach i na elewac;ji.
Zostato zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN 12464 ,Swiatlo i oswietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Czesc 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”

Oswietlenie pomieszczen odbywaé sie bedzie za pomocg opraw
montowanych do sufitu podwieszanego, natynkowo oraz na zawiesiach. W
pomieszczeniach 1.3, 6, 10, 11 oprawy oswietleniowe montowac na zawiesiach.

Sterowanie oswietleniem bedzie odbywato sie lokalnie tgcznikami.

W pomieszczeniach 1.3, 6, 10, 11, 16 stosowac tgczniki natynkowe, a w
pozostatych tgczniki podtynkowe modutowe montowane w ramkach.

Zasilanie wentylatorow kanatowych w sanitariatach zatgczane poprzez
tgczniki oswietlenia.

W pomieszczeniach 1.1 oraz 1.2 dobrano oprawy typu projektor montowane
na szynoprzewodach z trzema szynami. W pomieszczeniu 1.2 podtgczy¢ wszystkie 3
szyny zasilajgce pod 1 faze, sterowanie tgcznikami schodowymi. W pomieszczeniu
1.1 wydzieli¢ 3 grupy oswietlenia sterowane 3 tgcznikami tréjbiegunowymi. Zasilanie
kazdej szyny w szynoprzewodzie zatgczane za pomocg jednego klawisza. Oprawy
projektorowe podtgczy¢ do poszczegdlnych szyn zgodnie 2z oznaczeniami
na rysunku.

Instalacja oswietleniowa bedzie wykonaé kablami N2XH 3/4/5x1,5mm2
0,6/1kV. Ostatecznego doboru typu zainstalowanych opraw dokona inwestor
na etapie wykonawstwa, stosownie do typu i koloru zastosowanego sufitu oraz
aranzacji wnetrz.



5.9 OSWIETLENIE AWARYJNE

Wykona¢ instalacje oswietlenia awaryjnego opartg na oprawach
autonomicznych. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN
1838 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”. Zastosowane powinny
posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

W celu zapewnienia wiasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga
sie, aby byty osSwietlone strefy okreslonej przestrzeni. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢é zamontowane co najmniej 2 m nad podtogg. Znaki przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych iwzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak
oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego
miejsca.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢é umieszczane:

przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

e w poblizu schodow,

e W poblizu kazdej zmiany poziomu,

e przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e przy kazdej zmianie kierunku,

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

e nazewnatrzi w poblizu kazdego wyjscia korncowego,

e W poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

e W poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838
,O8wietlenie awaryjne”, wedtug ktorej oswietlenie drogi ewakuacyjnej przeznaczone
bedzie do oswietlenia korytarzy i drég komunikacyjnych w czasie zaniku napiecia w
sieci energetyki zawodowej lub wytgczenia oswietlenia ogdlnego z innych przyczyn
np. wytaczenie zabezpieczenia obwodu.

Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewniaé min. 1 Ix w osi drogi
ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcej nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowi¢ nie mniej niz 0,5 Ix.
Oswietlenie drogi ewakuacji powinno zatgczy¢ sie po czasie maksymalnie 2 sekund
od zaniku napiecia. Ols$nienie przeszkadzajgce powinno by¢ utrzymywane na niskim
poziomie dzieki ograniczaniu swiattosci opraw w obrebie pola widzenia.

Miejsca montazu gasnic doswietli¢ oprawami LVPU 3W 1H AT SE IP20, pod.
AWEX.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiarow natezenia oswietlenia
i w razie potrzeby zainstalowa¢ dodatkowe oprawy.

ZastosowaC oprawy oswietlenia awaryjnego z autotestem i dziatajgce przez
godzine.

5.10 POLACZENIA WYROWNAWCZE

Gtéwng szyne wyrdwnawczg GSW wykonac przy rozdzielnicy gtdéwnej RS.
Lokalng szyny wyrownawcze LSW wykona¢ w miejscach pokazanych na
rysunku.



Przewody wyréwnawcze do szyn uziemiajgcych muszg zostaé tak utozone,
aby fatwa byta ich okresowa kontrola.

Do gtéwnej szyny przytgczyc:

e szyne PE rozdzielnicy gtownej,
¢ instalacje wodociggowe i grzewcze wykonane z rur metalowych,
o metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
¢ metalowe elementy przewoddw i urzgdzen wentylacyjnych,
o stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej,
e metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych
e |okalne szyny wyrbwnawcze,
e uziemienie budynku.
Do lokalnej szyny wyrdwnawczej przytgczyc:
e szyne PE podrozdzielnicy,
¢ instalacje wodociggowe i grzewcze wykonane z rur metalowych,
e metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
e metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych
o stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej,

Potaczenia wyrownawcze gtdwne nalezy wykonac¢ przewodami miedzianymi
LgYzo 1x16mm2 w izolacji zoéttozielonej, pozostate przewodami miedzianymi DY
1x6 mm2 Przewody wyréwnawcze nalezy fgczy¢é z elementami przewodzgcymi
wyposazenia obiektu w sposdb zapewniajgcy pewne i trwate potgczenie elementéw
przewodzgcych wyposazenia z przewodem wyréwnawczym (za pomoca
dedykowanych klamer i obejm).

5.11 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie nalezy zastosowac¢ dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowg
instalacji zasilajgcych niskiego napiecia. W rozdzielnicy gtownej RS nalezy
zainstalowac ograniczniki przepiec typu ‘“1+2’. W podrozdzielnicy nalezy zainstalowacé
ograniczniki przepie¢ typu 2. Urzadzenia wrazliwe, np. instalacje zasilajgce
stanowiska komputerowe, itp., zaleca sie ochroni¢ ogranicznikami przepiec¢ typu ‘3’.

5.12 PROWADZENIE INSTALACJI

Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych kabli typu N2XH
0,6/1 kV z wydzielong zytg PE. Gtéwne ciggi kablowe nalezy prowadzi¢ w korytkach i
kablowych ocynkowanych. Zejscia do rozdzielnic i do wytgcznika ppoz. wykonacé przy
pomocy drabinek kablowych ocynkowanych zabezpieczonych pokrywami.
W pomieszczeniach 1.3, 6, 10, 11, 16 przewody prowadzic:
e w korytkach i na drabinkach kablowych
e natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych typu RL.
W pozostatych pomieszczeniach:
e przewody w strefie sufitu podwieszanego prowadzi¢ w korytkach i na
drabinkach kablowych lub na uchwytach np. UDP prod. BAKS,
e poza strefg sufitu podwieszanego przewody prowadzi¢ pod tynkiem
o grubosci min. 5mm.



W miejscach, w ktoérych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy
prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS lub stalowych.
Wejscia kabli do budynku zabezpieczyé masg uszczelniajgcg do przepustow.

5.13 UZIEMIENIE | INSTALACJA ODGROMOWA

Wokot budynku wykonaé uziom otokowy bednarkg FeZn 30x4mm. Bednarke
utozy¢ na gtebokosci min. 0,8 m w odlegtosci min. 0,6 m od fundamentéw budynku.
Wykona¢ wypusty do ztgcz odgromowych oraz wytgcznika przeciwpozarowego,
bednarke po scianach budynku prowadzic na dedykowanych uchwytach
ocynkowanych.

Rezystancja uziemienia musi by¢ mniejsza niz 10Q.

Instalacje odgromowg wykona¢ w 1V klasie zgodnie z normg PN-EN 62305.

Zwody odgromowe wykonaé¢ drutem ocynkowanym o s$rednicy 8 mm
na uchwytach. Urzadzenia instalacji wentylacji oraz $wietliki dachowe chroni¢ za
pomocg iglic odgromowych zgodnie z rysunkiem. Zachowac odstep izolacyjny
miedzy chronionymi urzgdzeniami a instalacjg odgromowag min. 50 cm.

Zwody odgromowe wykona¢ drutem ocynkowanym o sSrednicy 8 mm
na uchwytach. Przewody odprowadzajgce drutem j.w. na uchwytach sciennych.

Ztgcza kontrolne bednarka — drut zamontowac¢ na wysokosci 0,8 — 1,2 m.

Druty ocynkowane ¢$8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem
wyprostowaC za pomocg wstepnego naprezenia |lub przy zastosowaniu
odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego. Zwody poziome nieizolowane powinny byc¢
uktadane co najmniej 10 cm od potaci dachowej. tatwopalne czesci budynku nie
powinny bezposrednio stykac sie z elementami instalacji odgromowe;j.

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zalaman — promien giecia nie
moze by¢ mniejszy niz 10 cm. Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowac
kompensacje.

Przy zastosowaniu wspornikdbw naruszajgcych szczelnoS¢ pokrycia
dachowego po ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem
w przypadku pokrycia papa, a po przykryciu blachg — przez oblutowanie.

Potaczenia przewodow odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac jako
spawane, srubowe lub zaciskane. Lgczenia bednarki wykonaé poprzez spawanie.

Wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne (poprzez dwukrotne malowanie
lakierem asfaltowym):

e potgczen spawanych,
e miejsc wyjscia bednarki z ziemi do 30 cm nad i 20 cm pod ziemia.

Ztgcza kontrolne zakonserwowac wazeling techniczna.



6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie
zastosowano ochrone przeciwporazeniowg podstawowg i przy uszkodzeniu. W
obiekcie, dla instalacji rozdzielczych i odbiorczych zastosowano ukfad sieciowy TN-S
z przewodem ochronnym PE oddzielonym od przewodu neutralnego N. Przewodow
PE nie nalezy przerywac tgcznikami i zabezpieczeniami.

Jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje podstawowg, obudowy
urzadzeh elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP 2X oraz, jako $rodek
uzupetniajgcy wylgcznik ochronny réznicowo - prgdowy na prad zadziatania 30 mA.

Jako ochrone przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania realizowane na bazie roztgcznikow bezpiecznikowych i wylgcznikéw
nadprgdowych, a takze wspomnianego juz wytgcznika réznicowo - prgdowego.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przejscia przewodow przez strefy o roznej odpornosci ogniowej nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢, aby zachowac¢ odpornos¢ ogniowg pomieszczen oraz
zapewni¢ brak mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia. W przestrzeniach nad
sufitami podwieszonymi wykorzystywanymi do celéw wentylacji nalezy kable nalezy
zabezpieczy¢ ostong lub obudowg o odpornosci ogniowej EI130.

8. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng, projektem
wykonawczym oraz obowigzujgcymi normami, przepisami budowy i BHP oraz
instrukcjami.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ Swiadectwa Dopuszczenia
CNBOP

Po wykonaniu instalacji, a przed uruchomieniem i oddaniem do eksploataciji
nalezy wykonac:

e ogledziny instalacji,

e pomiar pradu i czasu zadziatania wytgcznikow réznicowoprgdowych,
e pomiar impedanciji petli zwarciowych,

e pomiar ciggtosci przewodow potgczen wyrownawczych,

e pomiar rezystancji uziemienia,

e proby funkcjonalne instalaciji.
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