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0019 Ksigzenice = obszar oddziatywania obiektu

Istniejacy budynek OSP przeznaczony do pozostawienia
Projektowane schody do piwnicy

Projektowany teren utwardzony
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LEGENDA: OZNACZENIA MPZP
Linie rozgraniczajace teren inwestycji = cze$¢ dziatki nr 202 obr. Linie rozgraniczajace obszary réznym przeznaczeniu

Linia zabudowy nieprzekraczalne dla nowych obiektéw

Granica W.0.CH.K.
Stanowisko archeologiczne 60-63/25
Teren ustug innych

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug

Bilans terenu: 1:500
Powierzchnia dziatek nr ewid.202: 11300 m2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARCH
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku 307,77m2 :

Gmina Grodzisk M iecki, ul. T. Kosciuszki 12 A, 05-825 Grodzisk M iecki
Powierzchnia projektowanych schodéw wraz z murem  11,14m2 mina broczisk Mazowieck, u oauszd roczisk Mazowiec
Powierzchnia projektowanego utwardzenia terenu 68,40m2 o

arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018

i u PIKUL ARCHITEKCI 1112023
LS ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
60000 » Pikularchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl PB-PZT

20311

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

PODGIK 6640.2277.2019

Wojewédztwo: mazowieckie

Powiat: grodziski

Jedn. ew.: 140504 5 Grodzisk Maz.

Obreb ewidencyiny: 0019 Ksigzenice
z ew.: 202

S.m. z.; eyfrowa

Fragment mapy zasadniczej
Skala 1. 500

Uklad wspdtrzednyeh: 2000

Uldad wysokosci: Kronsztadt 86

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzqdzen
podziemnych, dla kiryeh bylo brak informacji
branzowych i nie zostaly odnalezione w terenic
w czasie inwentaryvzacyi geodezyinej.

Przedstawiona sviuacia, w zakreslonym obszarze,
Jest zgodna ze stanem fakiveznym na gruncie
na dzien 19.07.2019 r.

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen
stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi
w ksiggach wieczystych.

Wvykazane na niniejszej mapie granice dz. nr wiw
*sq granicami prawnymi KEM.GRO.M-791/91

*niepotrzebne skreslic
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schoddw zewnetrznych przy budynku OSP w Ksigzenicach

Budowa drzwi zewngtrznych w poziomie parteru oraz w poziomie piwnicy wraz z budowq,

140504_5 Grodzisk Mazowiecki / 0019 Ksiazenice / dz. nr ewid.: 202
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Budowa drzwi zewngtrznych w poziomie parteru oraz w poziomie piwnicy wraz z budowq,
schodéw zewnetrznych przy budynku OSP w Ksigzenicach

elementy projektowane

Wybur zenia 140504_5 Grodzisk Mazowiecki / 0019 Ksigzenice / dz. nr ewid.: 202

1:100
ELEWACJA FRONTOWA | TYLNA ARCH.

Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kosciuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018

i ku PIKUL ARCHITEKCI [11 2023
p ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199

rchitekci

6606 pikularchitekci@gmail.com _pikularchitekei.pl M
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elementy projektowane

wyburzenia

Budowa drzwi zewngtrznych w poziomie parteru oraz w poziomie piwnicy wraz z budowq,

schodéw zewnetrznych przy budynku OSP w Ksigzenicach

140504 _5 Grodzisk Mazowiecki / 0019 Ksiazenice / dz. nr ewid.: 202

1:100
ELEWACJE BOCZNE ARCH
Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kosciuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
arch. Mikofaj Pikul 11/PKOKK/2018
i ku PIKUL ARCHITEKCI Il 2023
p TN . witosa 80, 38-200 Jasio, tel. 605 311 199
66060 % pikuarchitekci@gmai.com pikularchitekcipl A2
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UWAGI:

4. PODCZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE

1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI
KONSTRUKCYJNYMI. WYMIARY ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZGODNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI
LUB ZE STANEM ISTNIEJACYM NALEZYPOWIADOMIC PROJEKTANTA.

WATPLIWOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM.

5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI,

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI,

2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

0SOB UPRAWNIONYCH.

3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIALOW KAZDORAZOWO KONSULTOWAC
Z PROJEKTANTEM.

STOSOWNE ATESTY | APROBATY.

WYTYCZNYMI PRODUCENTOW, WIEDZA TECHNICZNA | POD NADZOREM

6. WSZELKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE
POWINNY ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAC

8. WYMIARY PODANE BEZ OKLADZIN.
9. WYMIARY DRZWI PODANE W SWIETLE OSCIEZNICY.
10. PRZEBUDOWA INSTALACJIC.0. LUB ENERGII ELEKTRYCZNEJ W

PRZYPADKU KOLIZJIZ PROJEKTOWANYMI DRZWIAMI ZEWNETRZNYMI.
NOWA LOKALIZACJA GRZEJNIKOW DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM.

elementy projektowane

wyburzenia

Budowa drzwi zewngtrznych w poziomie parteru oraz w poziomie piwnicy wraz z budowq,
schodéw zewnetrznych przy budynku OSP w Ksigzenicach

140504_5 Grodzisk Mazowiecki / 0019 Ksigzenice / dz. nr ewid.: 202

1:100
RZUT PIWNICY ARCH
Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kosciuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018
i ku I PIKUL ARCHITEKCI 112023
p INUL i witosa 80, 38-200 Jasto, tel 605 311 199
66060 % pikuarchitekci@gmai.com pikularchitekcipl A3




Obrzeze betonowe

6x20x100cm Konstrukcja nawierzchni brukowej betonowej
. . 60x20x8cm, szara , skala 1:20
na podsypce piaskowej
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zelbetowe 1 L Y 2
wg rys. konstr. < tawa kraweznikowa
¥ i 568 7 0 wymiarach 20x20cm
\ 8cm | kostki brukowej betonowej
01 56| 130 4cm | Podsypka cem-piaskowa z zageszczeniem mech.
3)1(‘3;5 § ~ 0,02 10cm| Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
n 771 m 1051 © 10cm| Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 mm
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UWAGI:

1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI

KONSTRUKCYJNYMI. WYMIARY ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZGODNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZBIEZNOSQI MIEDZY RYSUNKAMI
LUB ZE STANEM ISTNIEJACYM NALEZYPOWIADOMIC PROJEKTANTA.

2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN

4. PODCZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE
WATPLIWOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM.

5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI,
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI,
WYTYCZNYMI PRODUCENTOW, WIEDZA TECHNICZNA | POD NADZOREM
0SOB UPRAWNIONYCH.

KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIALOW KAZDORAZOWO KONSULTOWAC

Z PROJEKTANTEM.

6. WSZELKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE
POWINNY ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAC
STOSOWNE ATESTY | APROBATY.

8. WYMIARY PODANE BEZ OKtADZIN.

9. WYMIARY DRZWI PODANE W SWIETLE OSCIEZNICY.

Budowa drzwi zewngtrznych w poziomie parteru oraz w poziomie piwnicy wraz z budowg,
schodéw zewnetrznych przy budynku OSP w Ksigzenicach

10. PRZEBUDOWA INSTALACJIC.0. LUB ENERGII ELEKTRYCZNEJ W

140504 _5 Grodzisk Mazowiecki / 0019 Ksigzenice / dz. nr ewid.: 202

PRZYPADKU KOLIZJIZ PROJEKTOWANYMI DRZWIAMI ZEWNETRZNYMI.
NOWA LOKALIZACJA GRZEJNIKOW DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM.

elementy projektowane

wyburzenia

1:100, 1:20
RZUT PARTERU ARCH.
Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kosciuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018
i ku I PIKUL ARCHITEKCI 1112023
p hiteRc] ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
0000 » Pikularchitekci@gmail.com  pikularchitekci.pl .Y
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UWAG!:

1. BALUSTRADY ZE STALI OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO
W KOLORZE UZGODNIONYM Z INWESTOREM

2. SLUPKI | PORECZ WYM. 40x40mm
3. PROFILE PODLUZNE WYM. 30x30mm

4. MONTAZ SLUPKOW NA STOPACH MONTAZOWYCH DLA ROFILU 40x40mm

Budowa drzwi zewnetrznych w poziomie parteru oraz w poziomie piwnicy wraz z budowq
schodéw zewnetrznych przy budynku OSP w Ksigzenicach

140504_5 Grodzisk Mazowiecki / 0019 Ksiazenice / dz. nr ewid.: 202

1:50
ZESTAWIENIE BALUSTRAD ARCH
Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kosciuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018
i ku PIKUL ARCHITEKCI 1l 2023
p hiterci ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
0000 s DPikuarchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl A5




ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH

Symbol Dz1 Dz2

Schemat D 4

Rozmiar szer. X wys. 149320 90x206

w Swietle oscieznicy

l’?o;miarszer. X Wys.w 149%320 100%211

Swietle muru

Orientacja P L

llosé 1 1
Wspoétczynnik przenikania ciepta | Skrzydto z przylga, ciepte z
dla drzwi zewnetrznych Uk(max) | progiem. OScieznica narozna z
= 1,3 W/m2K. Drzwi na parter ksztattownikéw stalowych,z
aluminiowe dwuskrzydfowe z awiasy z regulacjg w pionie w

Uwagi naswietlem. Kolor biaty, tym jeden z mozliwo$cig

wypetnienie: szyba bezpieczna samodomykania. Zamek
33,1 VSG. Zamek zapadkowo- zapadkowo-zasuwkowy, klamka
zasuwkowy, zawiasy wrebowe, tworzywowa, wktadka 40/45
bez progu (szczotka) [mm]).

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIARY
OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

DRZWI ZEWNETRZNE - WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA max U=1,3
W/m2K OCIEPLONE.

WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH - W SWIETLE OSCIEZNICY.
WYMIARY STOLARKI W ZESTAWIENIU PODANO W CM.

SPOSOB OTWIERANIA DRZWI USTALIC W OPARCIU O RZUTY LUB UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WYKONANO WG WIDOKU
OD STRONY ELEWACJI.

Budowa drzwi zewnetrznych w poziomie parteru oraz w poziomie piwnicy wraz z budowq
schodéw zewnetrznych przy budynku OSP w Ksigzenicach

140504_5 Grodzisk Mazowiecki / 0019 Ksiazenice / dz. nr ewid.: 202

ZESTAWIENIE DRZWI ARCH

Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kosciuszki 12 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

arch. Mikotaj Pikul 11/PKOKK/2018
i ku PIKUL ARGHITEKCI 1 2023
nit I ul. Witosa 80, 38-200 Jasto, tel. 605 311 199
0000 s DPikuarchitekci@gmail.com pikularchitekci.pl A6




