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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy drzwi zewnetrznych w poziomie parteru
oraz w poziomie piwnicy wraz z budowg schodéw zewnetrznych przy budynku OSP w Ksigzenicach
dziatce nr ewid: 202.
Niniejsze opracowanie jest czescig projektu budowlanego i stanowi jego integralng czesc.

Lokalizacja
Miejscowos¢ Ksiazenice
Jednostka ewidencyjna 140504_5 Grodzisk Mazowicki
Obreb 0019 Ksiazenice
Dziatka nr 202
Gmina Grodzisk Mazowicki
Wojewddztwo mazowieckie
Strefa obcigzenia Sniegiem Strefa ll
Strefa obcigzenia wiatrem Strefa |
Strefa przemarzania gruntu Hz=1,0m
Inwestor
. . GMINA GRODZISK MAZOWIECKI
Imig, nazwisko, adres UL. T. KOSCIUSZKI 12A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

1.2. Podstawa opracowania

e Ustawa a dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami;

* Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich

e Wytyczne Inwestora;

*  Wypis i wyrys dla dziatki nr ewid. 202 z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
gm. Grodzisk Mazowiecki dla cze$ci wsi Ksigzenice uchwalonym Uchwatg Nr 150/2003 Rady
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 wrze$nia 2003r. Teren inwestycji potozony jest w
kompleksie terenéw oznaczonych symbolem - Ul, MU.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJl, A W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO
ZAMIERZENIA, AW RAZIE POTRZEBY KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW.

Przedmiotem inwestycji jest budowa:
* drzwi zewnetrznych w poziomie parteru;
e drzwi zewngtrznych w poziomie piwnicy;



» schoddw zewnetrznych na poziom -1 oraz 0.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW | OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA;

3.1. Opis lokalizacji
Teren planowanej inwestycji potozony jest w potudniowo-wschodniej cze$ci miejscowosci
Ksigzenice w sasiedztwie budynkdéw mieszkalnych jednorodzinnych. Cze$¢ dziatki nr ewid. 202
stanowigcej zakres inwestycji to grunty oznaczone Bi oraz RVI.

3.2. Rzezba terenu
Teren objety opracowaniem uksztattowany jest z niewielkim spadkiem w kierunku potudniowym.
Istniejace rzedne terenu wynoszg okoto od 134,3 -135,6 m n.p.m.

3.3. Sposob uzytkowania
Dziatka nr ewid: 202 jest zabudowana. Zlokalizowany jest na niej budynek Ochotniczej Strazy
Pozarnej wraz z funkcjami uzupetniajgcymi m.in. sale na imprezy okoliczno$ciowe. Na dziatce znajduje
sie rdwniez altana oraz sitownia zewnetrzna wraz z placem zabaw.

3.4. Charakterystyka geologiczna
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
projektowane obiekty budowlane zaliczone zostaty do pierwszej kategorii geotechnicznej, w prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

3.5. Zielen istniejaca
Obszar bez istniejacej zieleni wysokiej.

3.6. Infrastruktura techniczna
W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie napowietrzna sie¢ energetyczna, przytacze
wodociggowe, energetyczne, kanalizacji sanitarnej oraz hydrant przeznaczony do napetniania wozu
strazackiego.
Obstuga komunikacyjna z drogi publicznej ul. Olszowej odbywa sie bezpo$rednio poprzez
istniejacy zjazd.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU, W TYM URZADZENIA
BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI.

Budynek, w ktérym projektuje sie drzwi zewnetrzne w poziomie parteru oraz w poziomie piwnicy
wraz z budowg schodoéw zewnetrznych zlokalizowany na dziatce nr ewid.: 202 obr. 0019 Ksigzenice.

Istniejacy poziom zero budynku strazy pozarnej wynosi 136,73m n.p.m.

Gtéwne wejscie do budynku, wjazd na dziatke usytuowane sg od strony pétnocne;.

Projektowane wejscia i schody zewnetrzne lokalizuje sie od strony potudniowej

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MPZP

ROdZ,aJ parametru Wielkos¢/zakres parametru z
Lp. | okreSlonego

MPZP zapiséw MPZP

Wielko$c¢/zakres parametru
wynikajaca z projektu
budowlanego




Ul - teren ustug innych - straz
pozarna

Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow

1. | Przeznaczenie terenu . N Zachowano
MU - teren zabudowy mieszkaniowe;
jednorodzinnej i ustugowej
Numer ewidencyjny stanowiska 60-

2. | Stanowiska archeologiczne 63/25 - obowiazek uzgodnienia z Uzgodniono

Ustalenia z zakresu

Zachowanie na kazdej dziatce

Dziatka nr ewid; 202 - 11300m2

3. ochronv $rodowiska budowlanej 70% lub 80% powierzchni Powierzchnia biologicznie
y biologicznie czynnej czynna 9040m2 = 80%
Teren Ul
Zachowanie istniejacych obiektdw,
zachowanie istniejacej, nie mniejszej niz
4 Warunki zabudowy i 50% powierzchni biologicznie czynnej na Zachowano
" | zagospodarowania terenu dzialce. Ustala sie wysoko$¢ zabudowy do
12m, a garazy budynkéw gospodarczychi
zabudowy ustugowej do 6m.
Teren MU - bez zmian
Bilans terenu:
Powierzchnia dziatek nr ewid.202: 11300 m2
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 307,77m2
Powierzchnia projektowanych schodéw wraz z murem 25,3m2
Powierzchnia projektowanego utwardzenia terenu 70,30m2

6. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Dziatka Inwestora lezy w strefie stanowiska archeologicznego nr 60-63/25.

7. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obszar inwestycji nie lezy w strefie eksploataciji gorniczej.




8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

8.1. Realizacja planowanej inwestycji nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, srodkdw tacznosci, a takze dostepu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

8.2. Przedmiotowe zamierzenie nie powoduje ucigzliwo$ci wywotanych przez hatas, wibracje,
zakidcenia elektryczne i promieniowanie, a takze nie moze zanieczyszczaé powietrza, wody i gleby

8.3. Ochrona wod: nie planuje sie zmienia¢ stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu
znajdujacej sie na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odptywu ze zrodet — ze szkodq dla gruntéw
sgsiednich i odprowadza¢ wod oraz sciekdw na grunty sasiednie.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

10. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE | ZALOZENIA KONSTRUKCYJNO -
MATERIALOWE

10.1. Forma i funkcja obiektow
Projektuje sie schody do piwnicy od strony potudniowej z betonu C30/37 B37, zbrojone stalg A-
[IIN (BS0OSP) 0 3,5x1,7m wraz z murem oporowym zelbetowym.

10.2. Sposdb budowy a ochrona intereséw os6b trzecich
Projektowany zakres prac budowlanych nie narusza intereséw 0so6b trzecich w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego.

10.3. Uwagi ogdlne

* W cyklu technologicznym budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i warunkow
technicznych wykonywania i prowadzenia rob6t budowlanych.

»  Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

*  Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

* O wszelkich niejasno$ciach lub w sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy
informowac konstrukcyjny nadzor autorski w celu unikniecia btedow w wykonaniu lub zastosowania
rozwigzan zamiennych.

o Stosowa¢ materialy budowlane posiadajace atesty icertyfikaty dopuszczenia do prac
w budownictwie.

10.4. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Drzwi

Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych przyjeto Ug(max) = 1,3 W/mZK.

Drzwi na parter aluminiowe dwuskrzydtowe z naswietlem. Kolor biaty, wypetienie: szyba bezpieczna
33,1 VSG.

Drzwi do piwnicy drzwi ciepte, kolor RAL 7038.



Wg rys. A6

Oktadziny
Brak oktadzin

Balustrady
Balustrady ze stali ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, wg rys. A5.

10.5. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Projektuje sie nawierzchnig z kostki brukowej o nastepujacym uktadzie warstw:
- Kostka brukowa betonowa 8cm

- Podsypka cem-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym 4cm

- Podbudowa z kruszywa Lamanego 0/31,5mm 10cm

- Podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm 10cm

Obrzeza betonowe 6x20x100cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, na tawach
kraweznikowych 20x20cm.

Nalezy uwzgledni¢ rozbidrke opaski zwirowej wokot budynku (szer. 60cm) kolidujacej z projektowanym
dojéciem.

UWAGA:

PRZEBUDOWA INSTALACJI C.0. LUB ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PRZYPADKU KOLIZJI Z
PROJEKTOWANYMI DRZWIAMI ZEWNETRZNYMI. NOWA LOKALIZACJA GRZEJNIKOW DO
UZGODNIENIA Z INWESTOREM.

11. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robdét nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych wydanych przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Mikofaj Pikul



