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PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

1. CZESC OPISOWA

1.1 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

1.1.1 Projekt architektoniczny inwestycji.

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT Wykonawczy w zakresie: Budowa drzwi

zewnetrznych w poziomie parteru oraz w poziomie piwnicy wraz z budowg schodéw

zewnetrznych przy budynku OSP w Ksigzenicach

1.3 DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

1.3.1 Fundamenty

Plyte fundamentowa zaprojektowano z betonu klasy C30/37W8 B37W8, zbrojone stalg
klasy A-IIIN (B500SP), warunki Srodowiskowe XC4. Fundamenty posadowi¢ na warstwie
chudego betonu C8/10(B10) o gr.10 cm.

1.3.2 Sciany zelbetowe

Sciany projektuje sie jako zelbetowe gr. 24cm, monolityczne z betonu klasy C30/37W8
B37W8 zbrojone stalg klasy A-IIIN (B500SP).

1.3.3 Belki zelbetowe, nadproza

Belki projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy C30/37W8 B37W8
zbrojone stalg klasy A-IIIN (B500SP).

1.3.4 Stropy

Wykonac z betonu C30/37W8 B37W8, zbrojone stalg A-IIIN (B500SP), warunki
$rodowiskowe XF4.).

1.3.5 Schody zewnetrzne

Wykonatd z betonu C30/37W8 B37WS8, zbrojone stalg A-IIIN (B500SP), warunki
srodowiskowe XF4. Wykonczenie powierzchni wg. Projektu Architektury.

1.4 UWAGI I ZALECENIA



W przerwach technologicznych uzywac uszczelek jak w technologii biatej wanny tj:
przy wykonywaniu biatej wanny nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:
-przygotowanie betonu odpornego na cisnienie wody

-wyksztatcenie fug i przej$¢ odpornych na cisnienie wody

-unikanie rys, przez ktore przenika woda.

w zwigzku z tym nalezy odpowiednio dbac¢ o :

-wyksztatcenie fug

-sktad betonu

-zbrojenie rozdzielajace rysy

-wodoodporne akcesoria.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem technicznym,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i

warunkami technicznymi realizacji robét budowlano-montazowych.

Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywaé facznie z projektami branzowymi w celu
unikniecia btedéw w realizacji obiektu.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie suchym i zabezpiecza¢ wykopy przed
ewentualnymi wodami opadowymi.
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