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Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.381.085.2022.DWK

Opis przedmiotu zamówienia


Kamera do obrazowania hiperspektralnego w zakrsie NIR: 900-1700 nm


SPECYFIKACJA ZESTAWU OBEJMUJĄCEGO KOMPATYBILNE: KAMERĘ I DRON

Wymagane parametry techniczne.
1. Kamera do obrazowania hiperspektralnego w zakresie NIR do zastosowania razem z dronem:
[bookmark: _GoBack]- Wymagany zakres spektralny kamery: VNIR nie gorszy niż od 900 do 1700 nm;
- Bardzo wysoka liczba klatek na sekundę, nie mniej niż do 670 fps (frames per second) dla szybkich lotów i przestrzennie szczegółowych akwizycji;
- Rozmiar piksela nie więcej niż 19,5 um;
- Nie mniej niż 640 pikseli przestrzennych;
- Nie mniej niż 224 pasm spektralnych;
- Próbkowanie widmowe nie więcej niż 3,5 nm, rozdzielczość widmowa nie więcej niż 8 nm;
- Optyka F/1.7, bardzo czuła na światło, umożliwiające loty kamery w nieidealnych warunkach oświetleniowych lub w zmiennych warunkach, pozwalająca na zastosowanie krótkich czasów integracji, dzięki czemu pozwala latać z większą prędkością;
- Funkcja wyboru wielu obszarów zainteresowania (MROI), umożliwiająca wybór tylko ograniczonej liczby pasm, aby uzyskać wyższą szybkość klatek lub zmniejszyć ilość rejestrowanych danych, musi być możliwość elastycznego wyboru obszarów MROI oraz ich zmiany w zależności od potrzeb aplikacji;
-Możliwość wyboru liczby pasm używanych do akwizycji oraz możliwość wyboru szerokości pasm o niskiej lub wysokiej rozdzielczości widmowej umożliwiająca użytkownikowi łatwe przejście z najlepszej możliwej wydajności na tryb szybkiej akwizycji ze zmniejszonym przepływem danych;
- Waga nie większa niż 2,4 kg
- Komponenty kamery muszą być w jednej obudowie tzn. muszą obejmować: detektor, wysokiej klasy czujnik GPS, mikrokomputer, dzięki czemu kamerę można łatwo zamontować lub wymienić w przypadku zmiany zadania lub sytuacji awaryjnej, w celu uniknięcia pomyłek w sposobie okablowania i awarii podczas montażu;
- Pozyskiwanie danych powinno być w pełni zautomatyzowane zgodnie z planem lotu misji;
- Zakres dynamiczny nie gorszy niż 3400;
- Oprogramowanie do przetwarzania wstępnego — zaawansowany pakiet oprogramowania, który przetwarza dane z kamery na standardowe formaty danych;
- Biała płytka kalibracyjna o wymiarach nie mniejszych niż 430 mm x 430 mm x 10 mm;
- Wymagane minimum 10 godzin szkolenia w zakresie obsługi kamery i jej oprogramowania (5 godzin dziennie).
2. Dron współpracujący z kamerą o parametrach wyspecyfikowanych w p.1. spełniający poniższe wymagania:
-czas lotu z obciążeniem do 4 kg (obejmującym Gimbal i kamerę) nie mniej niż 20 minut,
-minimum 4 ramiona;
- 3 osiowy Gimbal;
- Pilot zdalnego sterowania;
- Zapasowy akumulator na nie mniej niż 20 minut czasu lotu;
- Ładowarka z 2 gniazdami na baterie
- Zestaw 4 zapasowych helis.
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