sterownik

podgrzewacz
c.w.u. dwuwezownicowy
300 dm?®
F| P1zzZO ———— 32x3,0
DN 25 O —  — o
Sl 4 e I —— 1T T
@ F 3 | zB == 2
HMw ><i
hydrobox o mocy 14 kW 9!
z0zz | ZO |
7 {5_0_ |
naczynie wzbiorcze v=18 dm3/ ‘(% - @"-(5--
il pompa - P1
F, P12Z220 DN 25 H=22.0 kP4
e < SN )\ - 20 | =0.16 m7h
O NF T 1 zB LO—h Z0
ZO 5
hydrobox o mocy 14 kW H
20 — ZB
. . — P - -
naczynie wzbiorcze v=18 dm3/ \ M Y 27
\ I . DN/A25 // -

|

/
/[ /

zawor bezpieczenstwa 3/4" \

naczynie wzbiorcze v=50 dm

zawor bezpieczenstwa 3/4"

LEGENDA OZNACZEN:

przewody instalacji c.o. - powr6t
przewody instalacji wody ciepfej
przewody instalacji wody zimnej
przewody cyrkulacyjne
sterowanie

Z0 - zawor odcinajacy
ZZ - zawor zwrotny
ZB - zawor bezpieczenstwa

W - wodomierz wody zimnej

EA - zawor antyskazeniowy

F - filtr wody

P1- pompa obiegowa, H=34,0 kPa, 0,70 m3/h

przewody instalacji c.o. - zasilanie

Budowa siedziby Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne polegajacej
na budowie budynku administracyjnego i budynku STADIUM:
NAZWA garazowego wraz z instalacjami wewnetrznymi oraz PROJEKT
INWESTYCJI budowie parkingu, budowie podziemnego zbiornika WYKONAWCZY
przeciwpozarowego o facznej pojemnosci 200m3, budowa
zbiornika nadziemnego retencyjno-odparowujacego o
pojemnosci do 100m3, budowa przytacza wodociggowego,
budowa przytacza kanalizacji sanitarnej, doziemnej
instalacji kanalizacji deszczowej i wodnej ppoz, doziemna
instalacja o$wietlenia zewnetrznego,doziemna
policznikowa instalacja elektroenergetyczna
Jednostka ewidencyjna: 180108_5 Ustrzyki Dolne obszar R
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INWESTYCJI Ustjanowa Gdrna Ustjanowa Gorna, gm. Ustrzyki Dolne SANITARNA
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