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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

$T0.00.00 Wymagania ogdlne

1. CZESCOGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia
BUDOWA SIEDZIBY NADLESNICTWA_USTRZYKI DOLNE POLEGAJACEJ NA BUDOWIE BUDYNKU
ADMINISTRACYJNEGO ORAZ GARAZOWEGO WRAZ Z INSTALAC_JAMI WEWNETRZNYMI ORAZ
BUDOWIE PARKINGU, PODZIEMNEGO ZBIORNIKA PRZECIWPOZAROWEGO ORAZ ZBIORNIKA
NADZIEMNEGO ROTACYJNO - ODPROWADZAJACEGO | PRZYLACZY W USTRZYKACH DOLNYCH NR
DZIALKI 719/4, 559, 560/1, 560/2, 560/3, 561 OBR. USTIANOWA GORNA, GM. USTRZYKI DOLNE

Zamawiajacy: PGL LP Ustrzyki Dolne

Adres Inwestora: 38 - 700 Ustrzyki Dolne ul. Rynek 6

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu budowy budynku
administracyjnego, garazowego jest zlokalizowany w miejscowo$ci Ustjanowa Gérna, gmina Ustrzyki Dolne, powiat
bieszczadzki, wojewddztwo podkarpackie i obejmuje czesé dz.nr 719/4.

Projektowany budynek administracyjny (2 kondygnacje nadziemne) o maksymalnych wymiarach zewnetrznych 38,0m
x 31,17m zlokalizowano w centralnej cze$ci dziatki ewidencyjnej nr 719/4 oraz jednocze$nie potudniowej czesci
granicy terenu inwestycji, natomiast budynek garazowy 1-kondygnacyjny o maksymalnych wymiarach 15,0m x 6,8m w
potnocno wschodnim narozniku granicy terenu inwestyciji.

Zakres rob6t w branzy architektoniczno — budowlanej budynku administracyjnego obejmuje pomieszczenia w piwnicy i
na dwoch kondygnacjach nadziemnych. Natomiast garaze sktada sie z 3 pomieszczen — garazu o wymiarach we-
wnetrznych 11,8m x 6,0m mogacego pomiesci¢ do 4 samochoddw osobowych oraz pomieszczeh pomocniczych —
magazynu i kottowni.

1.3. Informacje o terenie budowy

Teren inwestycji objetej wnioskiem o pozwolenie na budowe zlokalizowany jest w Ustrzykach Dolnych na dziatkach
719/4, 559, 560/1, 560/2, 560/3, 561 OBR. Ustianowa Gérna gm. Ustrzyki Dolne

Teren wokot budynku jest ze spadkiem w kierunku pétnocnym.

1.4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne gtéwnych punktow oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét.

1.5. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw w zakresie ochrony wiasno$ci publicznej i prywatnej. Po-
winien szczegotowo oznaczy¢ instalacje i urzadzenia oraz zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.

1.6. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykonywania robét jest zobowigzany do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku oraz po-
dejmowanie wszelkich koniecznych krokdéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochro-
ny $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Ma obowigzek unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wia-
snosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposéb
dziatania. Stosujac sit do tych wymagan, wykonawca zachowa $rodki ostroznosci i bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- lokalizacje magazyndw i sktadowisk,

-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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-zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bhp. W szczegélno$ci, ma obowia-
zek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spet-
niajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpo-
zarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne badz sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Okreslenia podstawowe

- Obiekt budowlany:

-budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

-budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

-obiekt matej architektury.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,

pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie
na cato$¢ uzytkowa.

- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwa-
tosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbidrki, a takze pawilony sprzedazy uliczne;j i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenero-
we.

- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiek-
tu budowlanego.

- Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

- Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacii.

- Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzyt-
kowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

- Teren budowlany — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

- Prawo do dysponowania nieruchomoscia- tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wyko-
nywania robot budowlanych.

- Pozwolenie na budowe- decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywa-
nie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, proto-
koty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geode-
zyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.
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- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- Teren zamknigty - teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego (obronnosci
lub bezpieczenstwa panstwa, bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza bedacego w dyspozycji zaktadu gorni-
czego.

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w bu-
downictwie.

- Wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
- Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowa-
nia, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzyt-
kowa.

- Organ samorzadu zawodowego - organy okre$lone ustawg z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pdzn. zmianami).

- Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

- Optata - kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wiasciwy organ.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakoriczeniu.

- Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urze-
dowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wyste-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong bu-
dowe.

- Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisy-
wania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgczni-
kow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaak-
ceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

- Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania
robot, zgodne z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Odpowiednia zgodno$¢- zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie
zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pi-
semnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

- Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonywa-
nia wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

- Cze$¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetienia przewidzianych funkciji tech-
niczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach tech-
nicznych.

1.10. Dokumentacja projektowa i zgodno$¢ robot z dokumentacja

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacych podziat na dokumentacje projektowa dostarczong
przez zamawiajacego i dostarczong przez wykonawca. Przekazana dokumentacja projektowa wraz z ST oraz dodat-
kowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wy-
szczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno-
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Sci, podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie roboty i dostarczone
materialy majq by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
majq wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej,
ktore sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prze-
pisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciagly bedzie informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.Zakres robét budowlanych:
ST-00.00. Wymagania ogdlne

ST-01. Roboty ziemne

ST-02. Roboty murowe

ST-03. Roboty betonowe i zelbetowe
ST-04. Tynki, oktadziny, malowanie $cian
ST-05. Bezspoinowy system docieplen
ST-06. Rusztowania systemowe

ST-07. Roboty pokrywcze

ST-08. Roboty izolacyjne

ST-09. Konstrukcje drewniane dachowe
ST-10. Posadzki

ST-11. Stolarka okienna i drzwiowa
ST-12. Sufity podwieszone

ST-13. Elementy $lusarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZNCE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtadciwosciach uzytkowych umozliwiaja-
cych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre$lo-
nych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze z wymaganiami okre$lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli
jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu wbudowania, byly zabezpieczone przed zanie-
czyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzo-
ru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu

budowy i uzgodnione z inspektorem nadzoru. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw bu-
dowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

*Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia wbudowane, montowane
lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

*Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a tak9e o aprobatach tech-
nicznych lub certyfikatach zgodno$ci.
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2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy nieodpowiadajgce wymaganiom
jako$ciowym, zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bedg ztozone w miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie

materiatow lub elementéw budowlanych nieodpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementow. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materia-
ly, elementy budowlane lub urzadzenia Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢
techniczng i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow i elemen-
tow budowlanych oraz urzadzen do wykonywania poszczegoinych elementéw robét, Wykonawca powiadomi inspekto-
ra nadzoru i projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i nie moze powodowaé(bez
zgody Zamawiajacego) zwiekszenia kosztu robot.

2.6. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania mate-
riatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w SST w celu udoku-
mentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Po-
zostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami tech-
nicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.7. Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakich-
kolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyc in-
spektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zioza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanych
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot chyba, ze postanowienia ogoine lub szczegdtowe warunkdw
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po

ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regula-
cjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

3. WYMAGANIA DOTYCZNCE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw, ilosci i wydajnosci
wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej i SST, a takze w projekcie organizacji robé6t i wskazaniach inspek-
tora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodne z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w

terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska

i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
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inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZNCE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie usta-
lonym w umowie.

4.1. Transport poziomy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki nie odpowiadajace wymaganiom moga
by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drog pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcin-
kow drogi na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport pionowy
Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfi-
kacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskie-

go.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumen-
tacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektéw powinien byé opracowany Program Zapewnie-
nia Jako$ci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysoko$ci wszyst-
kich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym
czasie, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wiekszych placéw budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Pro-
jekt sktada sie z czesci opisowej i graficznej. Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje:
1)wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz
sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz
trasy itp.,

2)opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3)sposob dostarczania materiatow, betondw, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i in.,

wielkoS¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

.....

4)
5)
6)
7)
8)warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z placu
budowy,

9)zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2)usytuowanie obiektdw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby -
zaplecza technicznego budowy,

3)drogi dojazdowe,

4)punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze odprowa-
dzenia sciekow,

5)rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdw, przeciw pozarowych zbiornikéw wodnych itp.
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5.3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla wigkszych budéw, opracuije (lub zapewni opracowanie) projekt organizaciji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1)szczegbtowe zastawienie ilosci robdt z charakterystyke techniczna,

2)metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak: materiaty, maszyny i urzadzenia po-
mochnicze, zatrudnienie i in.,

3)harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,

4)plany zatrudnienia,

5)zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,

6)instrukcje montazowe i bhp,

7)rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.4. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementoéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien by¢
prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywa-
niu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo
projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysokoSci z reperéw, wyznaczy kierunki i
spadki zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.6. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnie-
cie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbed-
ne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq, stwier-
dzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgod-
nie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne

informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obej-
mujq_ jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakcep-
towane przez inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

10
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Dla celéow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawca, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze tego dokona¢ niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacig projektowg o SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badarn i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre-
$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozpo-
rzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98)

- posiadajq deklaracje zgodnosci z PN

- posiadajq deklaracje zgodnosci z aprobatq techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli
nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniaja wymogi SST

-znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu jw.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczana do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb j jednoznaczny j jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow.

Dokumentami budowy sg;

-Ksiazka obmiaréw stanowigca dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

-Pozostate dokumenty (protokoty przekazania terenu budowy, protokoty z narad i ustalen, umowy cywilnoprawne z
osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) Dokumenty budowy sg przechowywa-
ne na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq
zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t i prowadzenia ksiazki obmiaru

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednost-
kach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub w SST nic zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonficzenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pi-
$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej, i podawane w |m|.
Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajq dla okreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w
[m3], powierzchnie w [m2] a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Obowigzuje doktadno$¢ do dwoch znakéw po przecinku.
llodci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda okreslone w [kg] lub [t].
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet wyma-
gajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
budowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywa-
nia. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbiér robdt zanikajacych lub ulegaja-
cych zakryciu, odbiér koAcowy, odbior po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja
odbiory: przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorow
rob6t moze okreslac umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior robat ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowo$é danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym

powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwe-
storskiego.

8.3. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Nalezy okre$li¢ zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen tech-
nicznych przed dokonaniem koricowego odbioru obiektu budowlanego.

8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy, stan surowy zamknigty i
in.). Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu rob6t mogg byé przedmiotem
odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci czesci robdt stanowigcych z reguty catos¢ techniczng. Podziat budo-
wy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacii
robét.

Roboty do odbioru czeSciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktdry dokonuje odbioru.

8.5. Odbior koncowy

Odbior korcowy rob6t polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci, nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koricowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecno$ci inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét po-
prawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszcze-
gblnych elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbio-
ru korcowego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacz-
nie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartoS¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi". Odbidr taki wy-
maga przygotowania nastepujacych dokumentdw:

a)umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b)protokotu odbioru koricowego obiektu,

c)dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu (jezeli byty zgto-
szone wady),

d)dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e)innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiaja-
cych przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac¢ odpowiednie dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warun-
kami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie ko-
rzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wyko-
nania robét, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupet-
niajace lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzke obmiardw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi Pro-
gramem zapewnienia jakoSci,

7) protokdty odbiorow czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
zgodnie z SST,

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajacym, okresli¢ czy rozliczanie robét podstawowych bedzie dokonane w systemie
przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za wykonane roboty.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie Swiadectw pfatnosci wystawionych przez wykonawce
i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawg ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdinych pozyciji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym za-
tacznikiem do umowy.

13



Specyfikacja Techniczna Nadle$nictwo Ustrzyki Dolne

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga byc¢ takze okreslone w umowie.

Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta w dokumentach umownych przez Zamawiajacego.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowacé:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym wysoko$¢ wynagrodzenia jest z gory $cisle okre$lona. Obowigzuje zasada, ze jezeli
strony umowity sie 0 wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodze-
nia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac (art. 632 § 1 K.c.).
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa,.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
10.1. Normy wg opiséw branzowych

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmia-
nami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. nr 108, poz. 838 z p6zn. zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowla-
nych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek organiza-
cyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy do-
kumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dzienni-
ka budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. BRANZA BUDOWLANA

Spis SST:

ST-00.00.00. Wymagania ogdlne
ST-01. Roboty ziemne

ST-02. Roboty murowe

ST-03. Roboty betonowe i zelbetowe
ST-04. Tynki, oktadziny, malowanie $cian
ST-05. Bezspoinowy system docieplen
ST-06. Rusztowania systemowe

ST-07. Roboty pokrywcze

ST-08. Roboty izolacyjne

ST-09. Konstrukcje drewniane dachowe
ST-10. Posadzki

ST-11. Stolarka okienna i drzwiowa
ST-12. Sufity podwieszone

ST-13. Elementy $lusarskie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.01 - ROBOTY ZIEMNE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Okre$lenia podstawowe

1.5. OgbIne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7

8

9

1

. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
0. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.01 - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych wykonywanych przy budowie Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne wraz z towarzyszacymi obiektami, przytagczami i
instalacjami w Ustianowej gm. Ustrzyki Dolne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robédt objetych SST
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Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie robdt zwigzanych z wykonaniem prac budowlanych wystepujacych w obiekcie.

Roboty ziemne:

- mechaniczne wykonywanie wykopow

- zasypanie wykopdw oraz wnek budowli inzynierskich

- Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

- Wykop - dot szeroko- i wasko przestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych (ruro-
ciggéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

- Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest dtu-
gos¢, np. przy uktadaniu rurociggdw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub
drogi.

- Wykop wasko przestrzenny (wykop waski) - wykop o szeroko$ci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o dtugosci
powyzej 1,50 m.

- Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szeroko$ci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m.

- Plantowanie terenu - wyrownywanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez $ciecie
wypukto$ci i zasypanie zagtebier o Sredniej wysokosci Scie¢ i gteboko$ci zasypan nie przekraczajacej 30 cm, przy
odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne.

- Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechanicznie lub reczne rozmiesz-
czenie gruntu warstwg o okre$lonej grubo$ci bezposrednio przy wykonanym wykopie.

- Glebokos$¢ wykopu - odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajne;.

- Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

- Wykop sredni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

- Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

- Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie punktu kubaturowego.

- Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, poto-
zone poza

placem budowy.

- Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw,
a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

- Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

Is = Pd/Pds

Pd - gestos¢ objeto$ciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3).

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
normg BN-77/8931-12 Mg/m3).

- Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzo-
ru: gdzie:

U =d60/d10

d60 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).

- Grunt budowlany - cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca jego ele-
ment lub stuzaca

jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych

- Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych

- Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej dziatalno$ci czto-
wieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziem-
nych itp.

- Grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w
$rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozréznia sie nastepujace grunty rodzime:

- skaliste,

16



Specyfikacja Techniczna Nadle$nictwo Ustrzyki Dolne

- nie skaliste mineralne,

- nie skaliste organiczne.

- Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w wysypi-
skach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach zmiennych itp.

- Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10 cm),
ktorego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajq sie (rozmakaja) pod dziataniem wody destylowanej i
majq wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc> 0,2 MPa.

- Grunt nie skalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkéw gruntu skalistego.

- Grunt spoisty - nie skalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika plastycznosci Ip > 1% lub
wykazujacy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie
moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotna warto$¢ maksymalnej Srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste
wykazujg ceche plastycznosci.

- Grunt niespoisty (sypki) - nie skalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy warunkéw podanych dla grun-
tu spoistego.- Podtoze - cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod miedzy dnem wykopu a obsypka lub za-
sypka wstepna. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie
wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

- Grubos$¢ warstwy zageszczenia - grubo$¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.

- Glebokos$¢ przykrycia - pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnia terenu.

- Strefa utozenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i wstepng zasypke.

- Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

- Zasypka gtéwna - wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig terenu , nasy-
pu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Materiaty do robdt ziemnych nie wystepuija.

3. SPRZET

Roboty wykonuije sie recznie stosujac dowolny sprzet.
Roboty wykonywane mechanicznie:

- ciggnik kotowy 55-63KM

- przyczepa skrzyniowa 3.5t

- samochdd samowytadowczy do 5t

- zageszczarka wibracyjna

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w od-
niesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przy-
wrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$¢ transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczern Wykonawcy, dotycza-
cych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

Zasady ogolne

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza bezpo$rednio przed
rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezes$niejsze przystapienie do wykonywania
koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za
zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany niezwia-
zany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowac¢ rowniarke lub
spycharke uniwersalng.

Ostateczne profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez
InZyniera.

Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usunaé
btoto i grunt, ktdry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane
nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne

terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie
jest spetniony i wystepuja i wystepujq zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powi-
nien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ co najmniej 10cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzuja-
ce dla gornej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych

wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia. Jezeli rzedne podtoza przed
profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejéciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania pod foza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Jakiekolwiek nierow-
nosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawiane przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inzy-
niera.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby Proctora prowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (me-
toda I lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

- Wykop liniowy dla kanalizacji odwadniajacej

Metody wykonania wykopéw

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci. Wykonuje
sie je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopdw powinien by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o Scianach pionowych

Wykopy o scianach pionowych bez obudowy mozne wykonywacé tylko w gruntach o normalinej wilgotno$ci, gdy nie
wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie 0 szerokosci réwnej
co najmniej gteboko$ci wykopu H.

Dopuszczalne gtebokosci wykopow o $cianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza;

- —w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

- —w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,

- —w pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okre$lono inaczej, to przy
gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina
odtamu, dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

- —w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- —w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

- —w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- —w gruntach niespoinowych 1:1,50,
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przy rébwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szeroko$ci rownej trzykrotnej gteboko$ci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okre$lonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem
woda opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunieta gérna krawedzig obudowy 15 ¢cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody powinno
by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod wykopu wyko-
nywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawod-
nionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm
wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy
dokona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociggdw.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziem-
nych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkdw odwadniajacych, umozZliwiaja-
cych szybki odptyw wod z wykopu.

Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposdb odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do wykopu. W gruntach, w
ktdrych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez odpompowywang wode, mozna temu zapobiec poprzez
zmniejszenie szybko$ci przeptywu wody. Nalezy $cisle dostosowac sie do wytycznych w dokumentaciji projektowe; i
szczegotowej specyfikacji technicznej.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy podac szczegétowe wytyczne dotyczace pompowania wody z dna wykopu.
Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Materiat drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gteboko$ci utozenia drendw, stopnia agresyw-
nosci $rodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem. State obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno
wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu (podioza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody grunto-
wej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

Podtoza

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuije sie podtoza naturalne,
tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, Zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, beto-
nowe, mieszane — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢

zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.
Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu zagesz-
czenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmnie;
Is=1.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypki wzmocniong podbudowg
drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno byé wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

- 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

- 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-
86/B-02480.
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Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci.
Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi robot ziem-
nych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

Zabezpieczenie wykopow.

Prace ziemne Wykonawca wykona zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami bezpieczerstwa
pracy. W zwigzku z prowadzeniem prac w terenie fatwo dostepnym dla osob postronnych, wykopy zabezpieczy¢ ba-
rierkami ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min. 1m od krawedzi wykopu i o$wietli¢ Swiattem ostrzegawczym.
Wykonawca zabezpieczy wykopy przed naptywem wdd opadowych. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢
jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Nie wolno dopuszcza¢ do sptywu wéd z ota-
czajacego terenu do wykopu. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiaja-
cymi tatwy odptyw wody poza teren rob6t ziemnych.

Wykopy wykonywane w gruntach sktonnych do uplastycznienia sie, nalezy odwodni¢ dwoma rzedami igtofiltrow 50mm
wptukiwanych w odstepach 2m. Jako element odwodnienia rzedami igtofiltrow wykopu mozna zastosowaé odwodnie-
nie powierzchniowo warstwa podtoza piaskowego, a dla odpompowania wod zbierajacych sie na dnie, nalezy w obre-
bie poszerzonych wykopow dla studni, sytuowaé studzienki zbiorcze ¢ 50cm. Zbierajacq sie wode wypompowac poza
zasieg oddziatywania na wykopy. Wode wypompowanag z wykopu nalezy odprowadzi¢ do rowdw, ciekow przy pomocy
tymczasowego kolektora z rur PVC.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t rozbiorkowych sg podane w punktach 5.

W czasie robot Wykonawca powinien systematycznie prowadzi¢ badania kontrolne w zakresie i czestotliwoscig gwa-
rantujacq zachowanie wymagan jakosci robot

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegbing uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Badania do odbioru

- szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +_10 cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazone-
go tangensem kata.

- nierdwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ +_10 cm.

Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z norma BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuije sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub wodnego dla
gruntow o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych
d90<2 mm (gdzie d90 oznacza $rednice zastepcza ziarna, ponizej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).
Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452.

Sg cztery metody pobierania prébek:

- pobieranie probek metodg wciskania/whbijania, w ktorej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zakonczony ostrzem
tnacym jest wprowadzany w podtoze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym prébnik rurowy zakoriczony ostrzem

- tnacym, przez obrot zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

- pobieranie probek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,

- pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z wiekszych
gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikow z zastosowaniem metody wycinania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest mzi m3.

8. ODBIOR ROBOT
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Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza gruntowego dokonywany jest na zasadach odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewen-
tualnych napraw bez hamowania postepu robot.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych rob6t na podstawie
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Kwoty ryczattowe obejmuja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie wykopow,

- 0szalowanie Scian wykopow,

- wykonanie podfoza pod rurociagi,

- odwodnienie,

* zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem,

- zabezpieczenie wykopdw.

Kwoty ryczattowe obejmuja;

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa,.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
10.1.Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.
10.2.llos¢robot rozbiorkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i projektanta.

11. Przepisy i dokumenty zwigzane

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2019 r., pod. 701, ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz.
1923),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 , poz. 1650, ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci wymagan,
jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu 0znaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyro-
béw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Inne dokumenty
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7. Wydanie
[, OWEOB Promocja — 2005 .

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.02 - ROBOTY MUROWE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robédt objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.02 - ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
murowych przy budowie Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne wraz z towarzyszacymi obiektami, przytaczami i instalacjami w
Ustianowej gm. Ustrzyki Dolne.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robédt objetych SST

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw gazobetonowych kl. 700 gr. 24cm ora wewnetrznych z
cegty silikatowej kl. 700 gr. 24cm.

Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych gr. 8cm, 12cm.

Kominy systemowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
- Bloczki gazobetonowe gr. 24cm, 12cm 8cm
- Cegta silikatowa gr. 24cm
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- cement portlan.35 bez dodatkow (kg)

- kratka wentyl. z siatkg stalowg ocynkowang 14x20 cm

- piasek do zapraw

- wapno hydratyzowane (suchogaszone)

- woda

- zaprawa cementowa M7 (m. 50)

- zaprawa cementowo-wapienna M7 (m. 50)

Sciany wewnetrzne dziatowe muszg spetnia¢ normatywna izolacje akustyczna.

Zgodnie z PN-B 02151-3:2015-10 w budynkach administracyjnych nalezy zapewni¢ izolacyjno$¢ akustyczng R'A1 od
dzwiekdw powietrznych:

- pomigdzy pokojami do pracy administracyjnej oraz pomiedzy pokojem administracyjnym a korytarzem — min. 40dB

- pomiedzy gabinetem dyrektorskim a korytarzem — min. 40dB

- pomiedzy gabinetem dyrektorskim a pokojem administracyjnym — min. 50dB

- pomiedzy pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi a pomieszczeniami biurowymi/konferencyjnymi/gabinetami dy-
rektorskimi — min. 50dB

- pomiedzy salg konferencyjng a komunikacjg 0g6lng — min. 48dB

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie mozli-
woscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

- betoniarka wolnospadowa

- wyciag

- wyciag jednomasztowy z nap. elekir. 0.5t

4. SRODKI TRANSPORTU
- Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Kleje nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoine:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé
nie wczes$niej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugo$ci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych nie-
jednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczyé
w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Bloczki z gazobetony nalezy uktadaC z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubo$ci 15 mm
dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych.

Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je zwilzy¢ wodg, aby beton komdrkowy nie odciggat wody z zaprawy.
Wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy odbiorze materiatu nalezy przeprowadzié¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na materiatach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii
technicznej,
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- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiar6w i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okre$lenia jako$ci materiatdw przez probe dorazng nalezy jq poddaé badaniom laboratoryj-
nym (szczegolnie co do klasy wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchnig robét murowych oblicza sie w metrach kwadratowych (mz2) jako iloczyn diugosci Scian w stanie suro-
wym i wysokosSci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robdt:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czeSciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia
robot i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robét zawartych w umowie.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegélnych etapdw robét zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo¢ m2 powierzchni muréw wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zapraw

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysoko$ci do 4 m
- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego.

Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatno$ci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzyt-
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ku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.03 - ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robédt objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.03 — Roboty betonowe i zelbetowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
betonowych i zelbetowych przy budowie Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne wraz z towarzyszacymi obiektami, przytaczami i
instalacjami w Ustianowej gm. Ustrzyki Dolne.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Obejmuie:

- ptyta fundamentowa gr. 35 cm

- fawy i ciany fundamentowe zelbetowe

- klatka schodowa zelbetowa

- stropy monolityczne Zelbetowe i ptyty kanatowe prefabrykowane

- stupy, rdzenie w $cianach

- wiefice, nadproza, belki zelbetowe

- $ciany szybu windowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

- Beton zwykty — beton o gesto$ci powyzej 1,8 /m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

- Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

- Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wodly.

- Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

- Nasiakliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
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- Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno-
$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki beto-
nowe.

- Stopief mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odporno-
§ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganag liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betono-
wych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

- Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na $ciska-
nie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rb G w MPa.

- Wytrzymato$é gwarantowana betonu na Sciskanie RbG — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodo-
bienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowy-
wanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

e dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

e dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

e dla betonu klasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego
cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.
Zakazuije sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone
z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku
i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego
sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na we-
wnetrznych $cianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $cie-
kami wody deszczowej i zanieczyszczen.

Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanie-
czyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

* po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacq
na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegoine rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy
PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie
powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betono-
wania.

Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysdw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placdéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1%,
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- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

o dla gryséw granitowych — do 16%,

o dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

- nasigkliwos¢ — do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezpo$redniej — do 2%,

- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywno$c¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia wy-
miaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecz-
nego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

-do 0,25 mm - 14+19%,

- do 0,50 mm — 33+48%,

-do 1,00 mm - 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,

- reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia wymia-
réw liniowych

ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26, w
kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- 0znaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- 0znaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktdre oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,

* 0znaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

* napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

* przySpieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- hapowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przy$pieszajaco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostow
oraz posiadac atest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatoSci na Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150
cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelno$é — wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
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Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jami-
stosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

- bale iglaste obrzynane kl.2 50mm

- beton zwykty B-10

- beton C20/25 (B25)

- Beton C25/30 W8

- deski igl. obrz. kl.2 28-45 mm

- deski igl. obrz. kl.3 25 mm

- gwozdzie budowlane okragte gote

- stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (B500SP)

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac stosujac dowolny sprzet, jak:
- mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolno spadowe,

- pompy do betonu,

- przeno$ne zbiorniki na wode.

4. SRODKI TRANSPORTU

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢
,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze +150C,

- 70 min. — przy temperaturze +200C,

- 30 min. — przy temperaturze +300C.

5. WYKONANIE ROBOT

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktdry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia;

12% — przy dozowaniu cementu i wody,

+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa,|
Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W przypad-
ku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentaciji technologicz-
nej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkq (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic od
30do60s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0do 1,5 mw
kierunku dtugo$ci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w migjscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchoéw betonu oraz war-
stwy szkliwa cementowego oraz zwilZzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza
niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego beto-
nu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest weczesniejsze przygoto-
wanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczen-
stwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢

zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to zgody Inspekto-
ra nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowa-
nego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za
pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osto-
nami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpo-
cza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).
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Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczaine,

- rownos¢ powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260;

- wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcii, to bezpo$rednio po rozebraniu deskowarn nalezy
wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukciji obiektu (ustroju nosnego, podpor) nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna
by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw
oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- Sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukgi,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zasto-
sowacé potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢
szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacii
projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementdw konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (tawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentoéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
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* 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i Sciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyj-
nej) nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

* 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania stupow i $cian w planie w stosunku do stupéw i
Scian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

* 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno
by¢ wieksze niz:

£20mmprzy L<30m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

£ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h nie
powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacii nie powinno by¢ wieksze niz:
£ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub Sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysoko-
§ci sigma (E)hi

w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:

Ehi /300 pierwiastek z "n" przy klasie tolerancji N1,

Ehi /400 pierwiastek z "n" przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno by¢ wieksze niz:

£ 1/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:

* 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacii nie powinno by¢ wigksze niz:

* 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie po-
winno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy Hi <20 m,

£ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

1 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno byé wieksze niz:

10,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

£ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym oraz odchylenie ptaszczy-
zny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

£ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

110 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wiek-
sze niz:

7 mm przy klasie toleranciji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

15 mm przy klasie toleranciji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze
niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w ptasz-
czyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

4 mm przy klasie toleranciji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

* 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchnie betondw i zelbetu oblicza sie w metrach szesciennych (m3) jako iloczyn diugo$ci betonu wstanie su-
rowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu oraz grubosci.

7.2. llos¢ tynkow w m2okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne do-
kumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbiér koricowy
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Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robé6t betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatno$ci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdina.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineraine. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do ba-
dan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie sa-
moczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badani. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancii.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpusz-
czalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci alkaliéw w domiesz-
kach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gesto$ci ziaren i nasigkliwosci.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i écieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz sub-
stancji rozpuszczonych, substanciji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm3 metodg
wersenianowa.
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PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawartoSci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw roz-
puszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksy rtecio benzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw roz-
puszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie
pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukréw ogolnych, cukrdw rozpuszczonych i
skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtowne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i
badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoine wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnienie jakosci.
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.04 - TYNKI, OKLADZINY, MALOWANIA SCIAN
SPIS TRESCI

1. WSTEP

- Przedmiot SST

- Zakres stosowania SST

- Zakres robét objetych SST

- Okreslenia podstawowe

- Ogblne wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.04 - Tynki, okfadziny $cian, malowania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek
przy budowie Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne wraz z towarzyszacymi obiektami, przytaczami i instalacjami w Ustianowe;
gm. Ustrzyki Dolne.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacii techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wy-
mienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Wykonanie tynkdw na $cianach i stropach wewnetrznych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszy-
wa, wiokien lub

innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitdw i twardnieje po zastosowaniu
Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna wzglednie potaczenia obu tych sktadnikdw,
ktdra po

zastosowaniu twardnieje. Jest uzywana do spajania.

Strop - wewnetrzna przegroda pozioma w budynku

Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujacy zaprawe pod wzgledem jej wytrzymatosci na Sciska-
nie wg PN-85/-

04500; liczba po literze M oznacza $rednig wytrzymato$¢ na Sciskanie zaprawy po 28 dniach

Podtoze - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na ktorej ma by¢ wykonany podktad lub powtoka malarska
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania robét tynkarskich wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych materiatéw podstawowych:

- cement portlan.25 z dodatkami

- emalia poliwinylowa ogéinego stosowania

- farba emulsyjna

- farba do gruntowania

* papier Scierny

- piasek do zapraw

- rozcienczalnik

- srodki uplast. do zapraw cementowych

- wapno hydratyzowane (suchogaszone)

- woda

- zaprawa cementowa M7 (m. 50)

- zaprawa cementowa M12 (m. 80)

Na $cianach i stropach zastosowa¢ matowg wodorozcierczalng farbe lateksowa na bazie zywicy akrylowej o podwyz-
szonej wytrzymatosci (Klasa 2 odporno$ci na szorowanie na mokro).

Wykonczenie $cian w toaletach, pomieszczeniach gospodarczych, technicznych itp. - ptytki ceramiczne- glazura do
wysokosci min. 2m. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych powyzej ptytek ceramicznych nalezy zastosowaé
satynowa, bezrozpuszczalnikowg farbe lateksowa na bazie zywicy akrylowej o (Klasa 1 odporno$ci na szorowanie na
mokro).

Ptytki cienne wewnatrz budynku - wymiar 30x60 cm (np.29.8x59.8cm) grubos¢ 8 - 10mm w kolorze jasno szarym
na kleju wodoodpornym do wysoko$ci 2,55m
nasigkliwo$¢ wodna — nie wigksza niz 3%
gatunek 1
odpornos¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku — klasa A
mrozoodporno$¢ - nie
Wykoriczenie listwami ze stali nierdzewnej,
Rektyfikowane, powierzchnia matowa, gtadka
fuga — wodoodporna, mrozoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia oraz plesn i grzyby grubo$¢ fugi minimalna
jaka podaje producent
Farba ceramiczna - klatki schodowe oraz korytarze
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farba ceramiczna, zmywalna do $cian i sufitow

odpornos¢ na szorowanie —klasa |

bezpieczenstwo (zawarto$¢ lotnych zwigzkow organicznych LZO) - mniej niz 30g/l

odporno$¢ na zmywanie i szorowaniem, rozwdj bakterii, grzybow, plesni, srodki dezynfekujace

matowa, kolor do ustalenia z uzytkownikiem z wyjatkiem toalet, komunikacji ogdlnej , w tym klatek schodowych i sali
konferencyjnej

Farba lateksowa do $cian i sufitbw pomieszczen biurowych, pomocniczych oraz pomieszczen piwnicy
bezpieczenstwo (zawarto$¢ lotnych zwigzkéw organicznych LZO) - mnigj niz 30g/l

odporno$¢ na szorowanie — min. klasa Il

matowa, kolor do ustalenia z uzytkownikiem z wyjatkiem toalet, komunikacii i sali widowiskowej

Farba ceramiczna — pom. higieniczno - sanitarne (sufity oraz Sciany tam gdzie nie projektuje sie ptytek $ciennych)
farba emulsyjno - akrylowa , zmywalna do $cian i sufitdw, dedykowana do pomieszczen wilgotnych o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢ oraz rozwoj grzybow i bakterii

bezpieczenstwo (zawarto$¢ lotnych zwigzkéw organicznych LZO) - mnigj niz 30g/l

odporno$¢ na szorowanie — min.klasa I

matowa, kolor do ustalenia z uzytkownikiem

farba dekoracyjna — akrylowo metaliczna — komunikacja, sala konferencyjna

Akrylowa metaliczna farba na bazie wodnej do $cian i sufitw, pozwalajaca na osiggniecie dekoracii
charakteryzujacej sie refleksami $wietinymi

bezpieczenstwo (zawarto$¢ lotnych zwigzkéw organicznych LZO) - mniej niz 30g/l (DOTANE KARTE
KATALOGOWA FARBY PHC-STYLANTI to wpiszemY

odporno$¢ na szorowanie — min.klasa I

matowa, doktadny kolor do ustalenia na etapie budowy z projektantem

3. SPRZET | MASZYNY

Roboty wykonuije sie recznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

- betoniarka wolnospadowa

- Srodek transportowy

- wycigg jednomasztowy z nap. elektr. 0.5t

- zuraw okienny przeno$ny

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowacé:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowg elekiryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkow 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu. Materiaty nalezy uktadaé réwno-
miernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu dro-
gowego. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Tynki bedg wykonywane jako dwuwarstwowe, czyli sktadajace sie z obrzutki i narzutu, kategoria tynku Il wg PN-70/B-
10100.

Do przygotowania zapraw tynkarskich przewiduje sie wykorzystanie narzedzi i urzadzen mechanicznych.

Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Roboty tynkarskie powinny byé prowadzone recznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przed rozpoczeciem robét
tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i
zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone oScieznice okienne i drzwiowe, jesli nie nalezg one do tzw.
stolarki konfekcjonowanej. Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosé
tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymato$ci podtoza oraz jego
charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgoc itp.), a w zaleznosci od
rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynkow dwu i
trojwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne zaprawy, tj. narzut i gtadz, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy
uzytej na warstwe poprzedzajaca. Tynk powinien by¢ wykonany na catej powierzchni cisle powigzany z podtozem, a
przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegolne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylegac na cate;
powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C; dopuszcza si¢ wykonanie rob6t tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych przewidzianych w Tymczasowych wytycznych wykonywania
rob6t budowlanych w okresie obnizonych temperatur. Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym
wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed
wiatrem; w przypadku prowadzenia robdt w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowe-wapienne i
wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciaggu okoto 1 tygodnia) zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

Podtoza z elementow ceramicznych i z cegly wapienno-piaskowej i mur ceglany przeznaczony do otynkowania
powinien by¢ wykonany na niepetne (puste) spoiny, tzn. niezapetnione zaprawa na gteboko$¢ 10+15 mm od lica muru.
W przypadku muru wykonanego na petne spoiny nalezy przed przystapieniem do tynkowania wyskrobac je na te gte-
boko$¢ albo zastosowac inne $rodki zapewniajace trwatg przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Podtoze z betonow kruszywowych powinno by¢ réwne, ale szorstkie. W przypadku konieczno$ci tynkowania gtadkiego
podtoza betonowego nalezy jego powierzchnie nacigé dtutami recznymi lub pneumatycznymi i po nacieciu dokfadnie
oczysci¢. Nie dotyczy to tynkowania wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczyscic z kurzu, sadzy, z rdzy i substancii ttustych
oraz zmy¢ woda.

Przyczepnos$¢ tynku

Przyczepno$¢ tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy z podtozem powinna zapewnia¢
takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu z zaprawy nie wystepowaty odparzenia, peche-
rze itp. Wzajemna przyczepno$¢ poszczegdinych warstw w tynkach dwu i trojwarstwowych nie powinna by¢ mniejsza
niz przyczepnos¢ catego tynku do podtoza.

Wady i uszkodzenia powierzchni tynkéw

- Nieréwnosci - widoczne migjscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania tynku
(np. $ladu wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw pospo-
litych dopuszczalne sg szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni
otynkowanej,

- Wypryski i specznienia - powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecno$ci w zaprawie czastek wapna, gliny itp.
sq niedopuszczalne.

- Dla tynkéw surowych dopuszcza sig je w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.

- Pekniecia na powierzchni tynku sg niedopuszczalne - z wyjatkiem tynkdw surowych, w ktérych dopuszcza sie wio-
skowate rysy skurczowe,

- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych do podfoza sg
niedopuszczalne,

- Zacieki majace posta¢ trwatych $ladéw na powierzchni tynku sg niedopuszczaine.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Powierzchnie tynkoéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome albo tez tworzyty
powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecigcia sie ptaszczyzn otynkowanych po-
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winny by¢ prostoliniowe lub fukowe. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi
lub powinny by¢ zgodne z katami w dokumentacji.

W przypadku tynkéw wewnetrznych kategorii || dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie moga dla po-
szczegdlnych kategorii tynkdw przekraczaé

. wielko$ci odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz
4 mm na catej diugosci faty kontrolnej

. odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz4 mmna 1 m

. odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wieksze niz4 mm na 1 m i ogétem nie wiecej

niz 10 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.) o odchylenie przecinajacych
sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji - nie wigksze niz4 mmna 1 m

Wykonczenie tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach oraz piecach itp. po-
winny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokoéci 2 do 4
mm, przechodzacej przez catg grubo$¢ tynku. W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostoniete paskiem juty,
a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktdre nalezy wypetnic¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa.
Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- $ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- piyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza. Podtoza beto-
nowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow, pek-
nie¢ i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia
nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawe cementowg lub specjalnymi masami napraw-
czymi. W przypadku scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie prepara-
tem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno
spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna o
dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3mm na dtugosci taty, odchylenie
powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokos$ci kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze ni8 2 mm na 1m.

- Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej
marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania
ptytek.

- Podtoze plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkoS¢ i przyjetg szerokos¢ spoin.

- Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosg,
wiekszg niz potowa plytki.

- Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac¢ prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowa-
nia faty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuije sie (zgodnie z instrukcjq
producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
oktadzinie.

- Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie powierzchnie zeba-
tq krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie poditoza. Wielo$¢ zebdw pacy
zalezy od wielkosci plytek.

- Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
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Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okfa-
dziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnos$ci podtoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania, ze powinna zna-
lez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej cate;
ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docinigciu i ,mikroru-
chami” ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci
Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuije sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie
dobijaé miotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, ukiada sie zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa za-
zwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.

- Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szeroko$ci spoin w
zalezno$ci od wymiarow ptytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungé wktadki dystansowe.
- W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewi-
zyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska

sie do Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku okfadania powierzchni krzywych (np. slupdw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozyciji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

- Do spoinowania mozna przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek. Doktadny czas powinien by¢
okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiagkli-
we przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuije sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny
pocg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do
krawedzi plytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié za-
okraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny.

- Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

- JeZeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szyb-
kiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

- Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek.
Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i
zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi prepara-
tami impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sie
oktadziny i stawiane im wymagania. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Ponadto :

- Plytki nalezy klei€ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujgc wymagany przez producenta rezim technologicz-
ny. Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang szpachla. Fugowanie przeprowadzaé po zwigzaniu
kleju. Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie stosowanej fugi.

- Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementoéw drobnowymia-
rowych oraz $ciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny.

5.3. Szpachlowanie $cian.

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wiasciwos$ci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych
czynno$ci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio
przygotowac podioze. Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt koAcowy oraz trwatos¢ wykonanych prac. Podioze
kruche, pylace nalezy zagruntowac¢ odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i pekniecia nalezy pogtebic i poszerzyc.
Miejsca te wzmacnia sie wtapiajac siatke z widkna szklanego zaprawa gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy
szpachlowa¢ wcze$niej wybrang szpachlg. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni Sciany uzywamy siatek $ciernych lub
specjalnego papieru Sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany mozna
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zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktdre naktada sie cienka warstwa o grubo$ci ok. 1
mm.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz+8°C. W okresie zimowym po-
mieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewo-
déw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

-catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych ,

-catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

-catkowitym utoZeniu posadzek,

-usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg,
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zapra-
wy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996,
dla danego typu farby podktadowej Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie
budowlanym.

Gruntowanie

Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami lateksowymi do gruntowania stosowacé farbe lateksowa tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢
wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ grunto szpachldwka epoksydowa.

Wykonanie robot malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przedwitow, plam i odpryskow.

Powtoki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdw myjacych i dezynfekujacych. Powtoki
powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Po-
wierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zacie-
kow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowa-
niu wielowarstwowy nalezy na poszczegélne warstwy stosowacé farby w réznych odcieniach. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb. Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczes$niej po 7 dniach od daty wykofczenia. Jedynie badanie na przyczepnosé
do podtoza tynkéw rodzaju C, CW i CGI nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 28 dniach od chwili wykonania.
Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany nie pdzniej niz przed uptywem roku od ukoriczenia robét tynkowych.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatéw - zapraw, podktadéw oraz opracowaé
laboratoryjnie wymagany sktad zaprawy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ statg i systematyczna kontrole prowadzonych prac malarskich. W szczegol-
nosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie podtozy,

e sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

»  sprawdzenie grubosci tynku,

*  sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow,

e sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw,

«  sprawdzenie wykoniczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

. -sprawdzenie wygladu powierzchni,
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. -sprawdzenie wsigkliwosci,

. -sprawdzenie wyschniecia podtoza,

. -sprawdzenie czystosci,

. Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.

. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podmalowanie kilku

kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3s.
Roboty malarskie
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoAczeniu ich wykonania:

. -dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach

. -dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach

. Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniej-
szej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualne, okiem nie uzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m.

- Sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej
powtoki ze wzorcem producenta.

- Sprawdzenie odpornosci na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystapity $lady farby.

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotkq z twar-
dej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za od-
porng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang prze$wity podtoza.

Wyniki kontroli i badania powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan z dotaczonymi aproba-
tami technicznymi oraz atestami technicznymi i higienicznymi.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie posadzek oblicza sie w mzna podstawie dokumentaciji, przyjmujac w $wietle cian w stanie surowym. Z
obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie; stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wigkszg od 0,25
m2. W przypadku rozbiezno$ci z dokumentacjg powierzchnie oblicza sie wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot zanikajacych.

Odbior robét zanikajacych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez opdzniania ogdlne-

go postepu robdt.

Przedmiotem odbioru robét zanikajacych w przypadku tynkow sa;

*  podtoze przy robotach tynkarskich,

«  stan zamocowania o$cieznic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich.
Odbior robét malarskich.
. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztoze-
nia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatoéw po-
whoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jako$ci wykonania.

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego 5% koloru.

. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podioza.

. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

. Whyniki odbiorow materiatow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem licowania $cian ptytkami ceramicznymi elementem ulegajacym zakryciu
sq podtoza. Odbiér podtdz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét licowych. W trakcie odbioru nalezy prze-
prowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo t].
zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot licowych.
. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny) podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca

zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie
do odbioru. W sytuaciji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci) podtoze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.

. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtoza) ora z materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatno$ci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdina.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogéine.

PN-70/B-10100
PN-71/B-04500
PN-65/B-14501
PN-65/B-14502
PN-65/B-14503
PN-65/B-14504
PN-75/B-14505
PN-69/6721-04
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
Zaprawy budowlane cementowo-gliniane.

Zaprawy budowlane wapienne.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Zaprawy budowlane cementowe.

Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.

Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych.
Zaprawy budowlane zwykte.

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-79/B-06711

PN-EN 13888:2004
PN-EN 12004:2002
PN-EN 14411:2005

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub
réwne 6 procent (Grupa Blla)
Ptytki i ptyty ceramiczne cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowa-
nie.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardos$ci powierzchni wg skali Mohsa.
Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie.
Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia wiosko-
wate.
Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
Zatgcznik G, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej E< 0,5%
Grupa Bla”

PN-EN 87:1994

PN-EN 99:1993

PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN 102:1993
PN-EN 105:1993

PN-EN ISO 10545-2
PN-ISO 13006:2001

PN-C 81901:2002
PN-C 81608:1998

Farby olejne i alkaidowe

Emalie chlorokauczukowe

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C 81932:1997 Farby epoksydowe chemoodporne

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr
387/2003.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ST.05 - BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLENIA - Rewizja
SPIS TRESCI

1. WSTEP

- Przedmiot SST

- Zakres stosowania SST

- Zakres robét objetych SST

- Okreslenia podstawowe

- Ogblne wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY

3. SPRZET | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 — Bezspoinowy system dociepler - rewizja

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru bezspo-
inowego systemu docieplen przy budowie Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne wraz z towarzyszacymi obiektami, przytaczami
i instalacjami w Ustianowej gm. Ustrzyki Dolne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu wykona-
nie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku administracyjnego i garazy.

W zakres ich wchodza;

- wykonanie tynku silikonowego na izolacji z wetny mineralnej gr. 24cm

- wykonanie elewaciji z deski elewacyjnej gr. 2,4cm ze szczeling powietrzng i izolacjg termiczng z wetny mineralnej gr.
15¢m z podkonstrukcjg

- wykonanie elewacji z kamienia elewacyjnego z izolacjg termiczng z wetny mineralnej gr. 15cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych materiatow
podstawowych:

e emulsja gruntujaca

» tynk silikonowy paroprzepuszczalny

« farba podktadowa pod tynki cienkowarstwowe
e klej do przyklejania ptyt z wetny mineralnej

»  klej do zbrojenia na ptytach z wetny mineralne;
*  kotki mocujace do wetny

e listwa naroznikowa aluminiowa z z siatkg

e siatka z widkna szklanego
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o tynk silikonowy fakt. baranek, wielko$¢ ziarna 1,5mm
«  kamien naturalny szlifowany do réwnej ptaszczyzny od strony muru budynku i poza klejeniem poziomym na za-
prawie dodatkowo klejony do welonu wetny mineralnej
«  konsole wsporcze dla kamienia
e deski elewacyjne gr. 2,4cm
< kamieni elewacyjny z izolacjg termiczng z wetny mineralnej gr. 15cm.

Konsole produkowane sg ze stali nierdzewnej 1.4301/1.4307 wg PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozje, a
obliczenia wykonywane zgodnie z PN-EN 1993-1-1, -1-4, -1-8 Projektowanie konstrukciji stalowych.

Konsole mocowane sa kotwami ze stali nierdzewnej A4 wg ETA-05/0069 Kotwa rozporowa z kontrolowanym
momentem dokrecenia w rozmiarach M8, M10, M12, M16, M20 oraz M24 do stosowania w betonie.

Nadproza murowane zbrojone sg siatkami typu kratowniczka wg PN-EN 845-3+A1, a obliczenia wykonywane
zgodnie z PN-EN-1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych. Reguly ogélne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

Kotwy laczace warstwe elewacyjng z konstrukcja wykonane sa ze stali nierdzewnej 304 wg PN-EN 845-1+A1
Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw - Czes$é 1: Kotwy, listwy kotwiace,
wieszaki i wsporniki i mocowane sa w czesci konstrukcyjnej poprzez zatopienie w zaprawie lub osadzanie w
kotkach rozporowych wg AT-15-8903

3. SPRZET | MASZYNY
Roboty wykonuije sie recznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu. Materiaty nalezy uktadaé réwno-
miernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu dro-
gowego. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Mocowanie elewacji

Sciane elewacyjna nalezy wykonac jako kurtyne z dylatacjami i podparciami.

Konsole wsporcze nalezy wprowadzi¢ co jedng kondygnacje oraz przy kazdym nadprozu.

Doktadne umiejscowienie (poziom konsol)nalezy ustali¢ na etapie budowy po wybraniu producenta systemu mocowa-
nia.

5.2.Kotwienie elewacji

Elewacja jest zakotwiona do konstrukcji za pomoca kotew drutowych. Szpilki przenoszg na konstrukcje naprezenia
pochodzace od parcia i ssania wiatru na elewacje. Kotwy stosowaé w iloSci 5szt/m2, a wokdt otwordw i przy dylata-
cjach liniowo 3szt/mb (Rys. 1).
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Rys. 1 Pogladowy uktad kotwienia elewacji szpilkami

Kotwy nalezy osadza¢ w koszulkach rozpreznych (otwér @8x40 mm wykonywany udarowo w materiatach litych, bezu-
darowo w ceramice szczelinowej oraz wybijakiem w betonie komérkowym) poprzez wkrecanie (ceramika szczelinowa i
beton komorkowy) oraz wkrecanie lub wbijanie (pozostate materiaty). Koszulki osadza¢ na petng gteboko$¢ otworu,
licujac kotnierz kotka z powierzchnig $ciany. Kotwy drutowe mocowaé z zastosowaniem przyrzadu do wkrecania (ko-
twy NK), lub miotkiem, po uprzednim natoZeniu rurki stabilizujacej (kotwy NB). Kotwa zagtebia sie w kotek w $cianie
konstrukcyjnej na 40 mm i wchodzi ,falbankg” w spoine wsporng elewacji na gtebokos¢ 50,70 mm (odsuniecie od lica
elewacji min. 20 mm - Rys. 2).

|
21

5070y, min20

Rys. 2 Mocowanie kotwy drutowej w elewacji o grubosci = 70 mm
W przypadku realizowania elewacji o grubosci mniejszej niz 70 mm kotwy nalezy zagtebia¢ w spoinach wspornych do
potowy grubosci elewacii i odgina¢ pod katem prostym z zagieciem ,falbanki” na min. 40 mm (Rys. 3).
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Rys. 3 Mocowanie kotwy drutowej w elewacji o grubosci <70 mm
Podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage, aby, o ile to mozliwe, cze$¢ kotwy wchodzaca w elewacie byta nizej od cze-
§ci wychodzacej ze Sciany konstrukcyjnej. Przy lekkiej probie wyciagniecia rekg prawidtowo osadzona kotwa powinna
stawia¢ opdr i tkwi¢ stabilnie w podtozu.
5.3.Podpieranie elewaciji
Przyjeto, ze katowniki konsol podpierajg elewacje z wycofaniem wzgledem lica na 10 mm.
5.4.Strzemiona i klamry
W nadprozach o niewidocznej konstrukcji nosnej, z katownikdw lub konsol, pierwszg warstwe cegiet nalezy zawieszac¢
na strzemionach wprowadzanych w spoine pionowa miedzy sasiadujace cegty i zahaczanych o katownik.
Wraz ze strzemionami nalezy stosowac przetyczki zabezpieczajace, umieszczane w otworach wykonywanych w bocz-
nych ptaszczyznach elementéw murowych (cegta petna) lub w otworach istniejacych (cegta szczelinowa lub perforo-
wana) tuz ponad dolng linig strzemion.
W miejscach, gdzie dylatacja pionowa przecina nadproze lub przebiega wzdtuz jego krawedzi, zamiast strzemion sto-
sowac klamry wktadane w otwory wykonywane w bocznych ptaszczyznach elementéw murowych w srodku ich szero-
kosci oraz zahaczane o pétki katownikow konsol (Rys. 5).
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Kotwo
Klin requincyjny
Konsola

Kqlownik

g

—

Prawdodowe
uloZenie cegly

Strzemie

Przetyczko
Klamra

Rys. 5 Strzemiona na katowniku
W sytuaciji, gdy nadproze konsolowe realizowane ze strzemionami przechodzi w pasmo posrednie, na krawedzi nad-
proza zamiast strzemion nalezy stosowac¢ klamry. Klamry umieszcza¢ w otworach wykonywanych w tylnej ptaszczyz-
nie skrajnych cegiet (w uktadzie na ptasko — w $rodku wysoko$ci cegty i 4 cm od bocznej krawedzi, w uktadzie na rolke
- w $rodku szerokos$ci cegly i 4 cm od gornej krawedzi) i zatapia¢ w drugiej spoinie poziomej powyzej poziomu pod-
parcia, w razie koniecznosci odchylajac w lewo lub prawo celem trafienia w spoing. Na krawedzi nadproza na diugosci
podwieszanej cegty zachowac dylatacje.

——

Przytodowe
Uazenie ceghy

Slizernie
Przetyzka

Przebieq dyloloc) paziome]

Rys. 6 Klamra na styku nadproza z pasmem po$rednim
5.5.Dylatacje

Dylatacje wykona¢ poprzez pozostawienie pustych fug pomiedzy blokami kamiennymi i wypetnienie ich tasmg roz-
prezng w kolorze zaprawy (Rys. 7).
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Tasmo
rozprezne

7
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: E /ﬂ\ E : > Warstwo

someprzylepng

Rys. 7 Dylatacja pionowa

I

Rys. 8 Prowadzenie dylatacji pionowej
Podparcie posrednie na konsolach réwniez stanowi dylatacje (Rys. 9). Przestrzen pomiedzy dolng powierzchnig ka-
townika/ptytki konsoli a warstwg blokéw kamiennych powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 7 mm i nie wolno jej wypetnia¢
zaprawg. Grozi to awarig w wyniku przekazywania obcigzenia z konsol na w zatozeniu odcigzone pasmo elewacii

ponizej.
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Rys. 9 Dylatacja pozioma
5.6. Zaprawa

Elewacje nalezy wykona¢ na zaprawie tradycyjnej (cementowo — wapiennej) do $cian elewacyjnych o wytrzymatosci
min. 5Mpa oraz o grubo$ci 8-15mm.

5.7. Mocowanie konsol

Technologia osadzenia kotew zgodnie z wytycznymi wybranego producenta kotew.

Wytyczone otwory wierci¢ zwracajac uwage na wtasciwy dobdr Srednicy oraz gleboko$ci otworu zaleznie od $rednicy
kotwy (Tab. 1, Rys. 11).
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Rys. 11 Wiercenie otworu
Na poprawnie zamocowane kotwy natozy¢ kliny do poziomowania. Nastepnie nasungé konsole zahaczajgc wieszaki o
gbrne krawedzie klindw. Na kotwy natozy¢ podktadki i wstepnie dokreci¢ nakretki (Rys. 14).

Podtoze betonowe\
Zamocowana kotwo L
Klin requlacyjny \

Kansela
Pediodko y
Nm:reH{u‘é .

Rys. 14 Mocowanie wieszaka konsoli

Po wstepnym przykreceniu konsole poziomowac przesuwajac kliny w lewo lub w prawo przy uzyciu mtotka (Rys. 195),
zachowujac wtaéciwe podparcie stopki konsoli na Zelbecie.

Rys. 15 Poziomowanie konsoli

Po wypoziomowaniu catego rzedu konsol nakretki dokrecié momentem odpowiednim dla danej $rednicy i typu kotwy
(Tab. 2, Rys. 16).
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Rys. 16 Dokrecanie nakretki
Przed zainstalowaniem konsol i kotew, gdy zachodzi konieczno$¢ ich przechowywania, nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage, aby elementy wykonane ze stali odpornej na korozje nie stykaty sie z elementami ze stalg weglowa, ani tez nie
znajdowaty sie w poblizu prac zwigzanych z cieciem lub skrawaniem. Pozostawienie na ich powierzchni drobin ele-
mentéw podatnych na korozje moze zapoczatkowaé rozw6j korozji elementéw odpornych na korozje.

Prace zwiazane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywaé w nastepujacych wa-
runkach:

- przy temperaturze powietrza od +10°C do +25°C,

- przy stabilnej wilgotno$ci wzglednej powietrza (w przedziale 55-65%),

- przy pogodzie bez opadow atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowac do prac zaraz po wystapieniu opadéw,
gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotno$¢ powietrza),

- na powierzchni $cian nie narazonych na bezpo$rednia i intensywna operacje stofica i wiatru (temperatura podtoza od
+5°C do +25°C).

Ponadto nalezy:

- Zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikow
zewnetrznych.

- Odpowiednio dopasowa¢ mozliwo$ci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania
(ilos¢ pracownikdw, ich umiejetno$ci, posiadany sprzet, istniejacy stan podtoza i panujgce warunki atmosferyczne).

- Stosowac materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie technicznej materiatu.

- Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C.
- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym
nastonecznieniu elewaciji.

- Niezwigzane materiaty (masa klejaca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chronic przed dziataniem deszczu.

- W przypadku tynkdw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnigcia tynkéw nie moze by¢ nizsza
od +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80%.

- Przed przystapieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne musza by¢ wykonane i suche.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czysto$ci, wilgotnosci, twardo-
§ci, nasigkliwosci i rowno$ci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostato-
$ci wykwitow i spiekéw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena
zwarto$ci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonno$ci (nasigkliwo$ci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku piono-
wego (poziomego).

Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe pre-
fabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.2.
niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotaé sie do norm dotyczacych rodzaju podioza
wystepujacego na docieplanym obiekcie). llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢
uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przed wszystkim podtozy istniejacych — zwie-
trzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci
nalezy wykonac¢ jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowe).
W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej.
Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejow szalunko-
wych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usunag nierdwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetienie zaprawg wyréwnawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejacych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw malarskich.
Sposadb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cier-
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niw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawq
wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji techniczne;
szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgot-
nosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywa-
niem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Niektore systemy zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgot-
no$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na catg jego
powierzchnie.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe
cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO - zakoriczen lub stykow z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe klejacg na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwno$ci podtoza, w postaci plackow i
ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni piyty.
Ptyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wcze$niej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczac¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokofowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptasz-
czyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi,
nie wczesniej, niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowa-
nie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci piyt izolaciji ter-
micznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 6 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewaciji. Po na-
wierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub whié trzpienie.

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikdw budynku i osciezy, szczeliny dyla-
tacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskdw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikdw, listew, profili,
katownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.

Z paskow siatki zbrojacej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordéw okiennych i drzwiowych. Na po-
wierzchnig ptyt izolacji termicznej naciggnaC paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopié¢ w nig za po-
mocg, pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna. Powierzchnie warstwy zbrojonej wy-
gladzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ $rodek gruntujacy.

Warstwe wykoriczeniowa wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po uptywie 48
godzin od jej wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i pod-
da¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjq

projektowg . Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkdw $ro-
dowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

Sposob mocowania oktadzin naturalnych(kamiennych), ceramicznych, metalowych i innych zgodnie z wytycznymi
producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i wykoriczenia. Zgodnie z zaleceniami
normy PN -B-20132:2002 [6] styropian EPS 100 nadaje sie do stosowania na cokotach.

Liczba kotkéw przypadajacych na 1 m? izolacji Scian powinna by¢ okreslona w dokumentacji technicznej elewacii,
jednak nie moze by¢ ich mniej niz 8 szt./m? w strefach Srodkowych elewacii i nie mniej niz 6 szt./m? na jej obrzezu.
Gtowki tacznikdw w celu zwigkszenia przyczepnosci oktadziny pokrywa sie warstwg zaprawy klejowe;.

Sciany wykoriczone kamieniem naturalnym murowanym na tradycyjna zaprawe projektuje sie w jako 3-warstwowe bez
szczeliny wentylacyjnej.

Kamien naturalny — gnejs, ciety rzedowo — ryska, po cieciu grubos¢ od 5 do 7cm.

50



Specyfikacja Techniczna Nadle$nictwo Ustrzyki Dolne

Kamien powinien by¢ szlifowanym do réwnej ptaszczyzny od strony muru budynku (ciety tylko tyt kamienia) i poza
klejeniem poziomym na zaprawie dodatkowo klejony do welonu wetny mineralne;.

Konsole wsporcze dla kamienia naturalnego w formie konsoli liniowych ze stali nierdzewnej nalezy wprowadzi¢ co
jedna kondygnacje oraz przy kazdym nadprozu. Przed zamdwieniem na etapie realizacji nalezy wykonac projekt
warsztatowy mocowania kamienia po wybraniu producenta systemu mocowania.

Przed przystapieniem do klejenia ptytek z kamienia naturalnego w celu zminimalizowania ryzyka wystapienia wykwitow
i przebarwien na powierzchni kamienia wewnetrzng powierzchnie ptytki, na ktorej bedzie nanoszony zaprawa, nalezy
zaimpregnowa¢ odpowiednim preparatem.

Oktadziny kamienne mocowane bezposrednio do ptyt izolacji termicznych spetniajg wymagania pozarowe odpowiednie
dla systemoéw fasad nierozprzestrzeniajacych ognia (oktadziny klejone na ptytach styropianowych) oraz dla systemow
sklasyfikowanych jako niepalne (oktadziny klejone na ptytach z wetny mineralnej).

Koncowym etapem wykonania oktadziny jest powierzchniowa impregnacja ptyt kamiennych w celu utrzymania wtasci-
wosci hydrofobowych elewaciji lub wykonanie zabezpieczenia antygraffiti.

Oktadziny kamienne przyklejane bezposrednio do izolacji termicznej moga by¢ okresowo poddawane znacznym ob-
cigzeniom termicznym. Z tego powodu zalecane jest ich dylatowanie przez catg grubo$¢ systemu ociepleniowego do
podtoza konstrukcyjnego. Powierzchnia oktadziny powinna by¢ podzielona na pola o maks. powierzchni 36 m? (maks.
6x6 m).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktdre bedg wykorzystane do
wykonywania rob6t oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatdw przez producenta, potwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacii projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) po-
krycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.
6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2.3. oraz 5.2.4. niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot

Jako$¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowo$ci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslo-
nych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczeg6lnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych
(ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasiagkliwo$ci (wykonania warstwy gruntuja-
cej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jako$ci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelno$ci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji -
dylatacji, stykdw i potgczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia
talerzykéw (krazkéw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci zakta-
déw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej grunto-
wania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn.
peknie¢ na potaczeniach ptyt iflub pekniec o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku — pod wzgledem jednolito$ci, réwnosci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

- oktadzin-pod wzgledem jako$ci mocowania z godnie z wytycznymi ,réwnomiernego rozmieszczenia elementéw na
elewacji oraz kolorystyki.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét
ociepleniowych, w szczegoInosci w zakresie:
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- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, czy przygotowane podtoza nadawaty sie do
wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

Obowigzujq takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze
niz 7. mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm
na catej wysoko$ci kondygnacji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac jednorodny i staty
kolor i fakture.

Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci | wklestosci, mozliwych do wykrycia w
Swietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie elewacji oblicza sie¢ w mz2na podstawie dokumentacii, przyjmujac w Swietle scian w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

»  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa i ST,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Odbiér robot zanikajacych.

Odbidr robdt zanikajacych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez op6zniania

ogdlnego postepu robét.

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowa-

niem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbi6r powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymie-

nione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowq specyfikacjg tech-

niczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do

usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy

lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie

dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem od-

bioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbio-

rem koricowym.

Odbior czesciowy robédt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme

przewiduje.

Odbiér koricowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako-

Sci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wy-
konywania prac, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiordw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe; i
szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia
oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozy-
tywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przy-
padku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaga-
niami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zama-
wiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyZzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robot ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt
powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a wyko-
nawca.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzgled-
nieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (kocowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wy-
konanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdlina.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).

PN-B-02025:1999 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02151-3:1999 Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izo-
lacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

PN-EN ISO 717-1 Ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementdw budowlanych.
Izolacyjno$¢ od dzwiekow powietrznych.
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PN-EN ISO 717-2 Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjno$¢ od dzwiekdw uderzeniowych.

PN-EN ISO 140-8 Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynku i izolacyjno$ci akustycznej elementéw budowlanych.
Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwiekoéw uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie wzorcowym.

ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakow1999.

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymaga-
nia i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogélne wymagania i badania.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: Gwozdzie ogblnego przeznaczenia.

PN-EN 10264-4:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 4: Drut ze stali odpornej na korozje.
PN-EN 10264-1:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 10264-2:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 2: Drut ze stali niestopowej ciggniony
na zimno na liny ogélnego przeznaczenia.

PN-EN 10264-3:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 3: Drut okragly i ksztattowy ze stali
niestopowej do pracy w trudnych warunkach obcigzenia.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fa-
brycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z
wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow Zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania
badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komorkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdw mieszkalnych i za-
mieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

PN-EN- 12058 - Wyroby z kamienia naturalnego.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.06 - RUSZTOWANIA SYSTEMOWE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
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1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robédt objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
2. MATERIALY

3. SPRZE | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.06 - Rusztowania systemowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy

montazu i demontazu rusztowan przy budowie Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne wraz z towarzyszacymi obiektami, przyta-

czami i instalacjami Ustianowej gm. Ustrzyki Dolne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacii techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wy-

mienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robédt objetych SST

»  Rusztowania ramowe elewacyjne szer. 0,73m i rozstawie podtuznym ram 2,57m o wys. do 10m - uwzgledni¢ w
wycenie prace

« rusztowan wynikajgca z technologii rob6t na nich wykonywanych.

«  Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowarn ramowych elewacyjnych o szer. 0,73m

»  Zabezpieczenia ochronne folig zbrojong petng dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73m

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami

podanymi w Wymaganiach ogolnych specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i

poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

- bale iglaste obrzynane 50 mm KL.II

- folia zbrojona rusztowaniowa ostonowa
- kotki rozporowe z tworzywa sztucznego
- za$lepki z tworzywa sztucznego

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprze-
tu:

- rusztowania ramowe elewacyjne

* rusztowania ramowe elewacyjne - naktady wynikajace z technologii rob6t.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowaé dowolne sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo-
§cig przesuwania sie podczas transportu.
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Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego. Przy
za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w trans-
porcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

«  Montowac¢ rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

» Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploata-
cji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg poprzez ozna-

kowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale

nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznos¢,

b) w czasie gestej mgly, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

c) podczas burzy i wiatru o szybko$ci przekraczajacej 10 m/s

d) w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewoddw sg mniejsze

niz:

-2 mdla linii NN,

-5 mdla linii WN do 15 kV,

- 10 m dla linii WN do 30 kV,

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robdt linie nalezy wytaczy¢ spod napiecia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym konieczne

jest stosowanie podkiadek drewnianych, przy czym jedna podktadka winna obejmowac dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywac jednoczesnie ze wzno-

szeniem konstrukcji rusztowania. Odlegto$¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekraczaé 40 m.

Odlegtos¢ za$ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny by¢ zgodne z

postanowieniami wtasciwych przepisow o ochronie budowli od wytadowan atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majacej instalacje piorunochronng, wykonanie urzadzenia

piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potgczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzadzenia pioru-

nochronnego budowli. Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegajg ochronie od

wytadowan atmosferycznych. Jako zwoddw pionowych urzagdzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywaé

odcinkdw rur sptaszczonych na koricach o dtugosci min. 4 m, ktore to odcinki nalezy taczy¢ z koficami rur zewnetrz-

nych ram gérnych. Potaczenie wykona¢ za pomocg ztaczy normalnych. Odlegto$¢ miedzy zwodami pionowymi nie

moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy taczy¢ z uziemieniem przewodem odprowadzajacym z tasmy stalowej ocynko-

wanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego srednicy 6 mm. Rusztowanie winno by¢ uziemio-

ne zgodnie z wymaganiami wtasciwych przepisow budowy urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzagdzeniach

elektrycznych o napieciu do 1 kV. Oporno$¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekra-

cza¢ 10 Ohm. Odlegto$¢ migdzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca sie wykorzystanie jako uziomu du-

zych mas metalowych znajdujacych sie w ziemi oraz rurociggéw wodociagowych. Rurociggi przebiegajace réwnolegle

do budowli mogg by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w migejscu przejazdéw i przej$¢ powinny mie¢

daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno byé szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto muszg posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla jakie konfiguracje rusztowan zali-

czamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukciji), a jakie do nietypowych (do ktdrych nalezy wykonac¢ spe-

cjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujaca

montazu rusztowan

Ponadto w zakres prac po ustawieniu rusztowania wchodza prace z zabezpieczeniem stolarki okiennej oraz wymiana

jednego pionu instalacji odgromowej na $cianie.

56



Specyfikacja Techniczna Nadle$nictwo Ustrzyki Dolne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego
zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakorczeniu rob6t monta-
zowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaja na:

- sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarow rusztowania z uwzglednieniem do-
puszczalnych odchytek, ktore wynosza;

- Odchylenie od pionu wierzchotkdw ram gérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 25mm dla ruszto-
wania o

H>10m

- Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10mm,

- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew sciennych za pomocg dzwigni 1 :10 z sitg
0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci zakotwieh wybranych losowo,

- sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikaciji - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu no$nosci wysiegnikow - no$no$¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),

- sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar oporno$ci,

- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania — przeprowadzi¢ przyrzadami
pomiarowymi,

- sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy usuna¢ i badania przeprowa-
dzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

- przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

- przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-
technicznego,

- przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udziatem kierownika budowy, mistrza budowlanego i brygadzisty
uzytkujacego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisaé do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior koncowy
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatno$ci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdina.
Kwota okre$lona przez wykonawce w formularzu ofertowym za wykonane roboty, obejmuje:
- wszelkie prace pomiarowe,

- zatadowanie, dowoz | wywiezienie rusztowania,

* montaz rusztowania;

- zatozenie instalacji odgromowe;,

- Zamocowanie na rusztowaniu ostony z siatki,

- zabezpieczenie stolarki

- wykonanie daszkéw ochronnych nad wejsciami do budynku,

- demontaz rusztowania,
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- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbioréw;
* 0czyszczenie terenu po pracach
- wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymaga-
nia i badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz
eksploatacja;

PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania i badania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.07 - ROBOTY POKRYWCZE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
2. MATERIALY

3. SPRZE | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.07 - Roboty pokrywcze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
pokrywczych przy budowie Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne wraz z towarzyszacymi obiektami, przytaczami i instalacjami
Ustianowej gm. Ustrzyki Dolne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie robot pokrywczych.

W zakres ich wchodza;

- blacha o grubosci minimum 0,6mm powlekana warstwg cynku 350g/m2 oraz powlokg organiczng zapewniajacq
bardzo dobra ochrone przed korozjg i promieniowaniem UV. Blache zagina¢ na rabek stojacy w rozstawie co 30-40cm.
Diugos$¢ arkusza — min.8mb. Zabezpieczenia — ocynkowanie 350g/m2 obustronne oraz powtoka organiczna na pod-
ktadzie zapewniajacg ochrone przed korozjg i promieniowaniem UV. Wspdtczynnik odpornosci na promieniowanie UV
- 3-4. Wysokos¢ rabka — ok.2,5-3cm. Kolor RAL 6010 lub zblizony zgodny z orynnownaiem , obrébkami blacharskimi,
parapetami oraz $niegotapami, matowy.

Zaktady, wkrety oraz obrobki blacharskie zgodnie z zaleceniami producenta.
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Odwodnienie prowadzi sie poprzez rynne ¢125mm oraz rury spustowe ¢@90mm.

Kolor RAL zgodny z kolorem obrobek blacharskich, powtoka matowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Wymaganiach ogdlnych specyfikacji technicznej.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg produ-
centa oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane
wpisem do dziennika budowy.

. Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych mate-
riatdw podstawowych:
. blacha ptaska powlekana gr. 0,70 mm
. Denko rynnowe z bl. stal. ocynk. powlek. - §r. 125 mm
. folia paroizolacyjna bitumiczna
. klej do foli paroizolacyjnej
. klej kontaktowy systemowy
. membrana dachowa PCV zbrojona poliestrem gr. 1,5 mm
. Rura spust. bl. stal. ocynk.powlek. kielich. r.90 mm,
. Rynna dachowa z bl. stal. ocynk. powlek. - $r. 125 mm,
. Rynnowy lej spust. bl. stal. ocynk. powlek.- $r 125/90 mm
. Uchwyt rynnowy z bl. stal. ocynk. powlek. - $r. 125mm
. Uchwyty do rur spustowych
. wkrety stal. samogwint . do blach
. zakonczenia aluminiowe parapetéw (zaslepki)
. zaprawa cementowa M12 (m. 80)
. Ztaczka rynnowa z bl. stal. ocynk. powlek.- $r. 125mm
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogoine:

*  pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

e réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a tata kon-
trolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

e réownosc¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 kro-
kwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

« podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie ufor-
mowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych po-
winna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwo-
dowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

» w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

« 5.1, Podkiad z desek pod pokrycie blacha
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Podktad z desek pod pokrycie blachg powinien spetia¢ nastepujace wymagania:

podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych
grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szeroko$¢ deski okapowej powinna by¢ wigksza i wynosi¢ nie
mniej niz 30 cm

odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowana i nie wiecej niz 4
cm przy kryciu blachg cynkowa,

podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w pkt. A., faczonych na wpust lub
przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnos$ci podktadu dopuszcza sie uktadanie desek
na styk,

gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich febki nie stykaly sie z blacha. Przy kryciu blachg cynkowa
lub ocynkowang zaleca sig stosowacé do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang
- gwozdzie miedziane,

w korytach dachowych, koszach, okapach o szeroko$ci ~30 cm, przy oknach, wokét komindw itp. podktad powi-
nien by¢ petny, z desek uktadanych na styk, podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. A.

5.2. Pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowg, alu-
miniowa, organiczng, wielowarstwowa ukfadane na ciagtym podtozu powinny spetnia¢ wymagania podane w in-
strukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty pod-
parte na ciggtej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciagtym podtozu, powinny spetniac wymagania normy
PN-EN 505:2002.

Zakfady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podiozu, mozna wykonywaé na rabek
stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami metalicznymi: ofowiano-cynowg, cynowa,
organiczna, uktadane na ciagtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.
Warunki montazu powinny byc takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciggtej konstrukcji.
Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zakfady wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywaé na rabek
stojacy i na zwoje.

Wyroby samonos$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachowkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powtokami meta-
licznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczna, wielowarstwowg powinny spetnia¢
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.
Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
508-1:2002 i PN-EN 508- 3:2002.

taczenie samonosnych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sie na zaktad lub na
rabek stojacy. Mocowanie powinno byé schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziata-
nie czynnikdw atmosferycznych.

5.3. Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubo$ci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykony-
wac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzo-
nych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadnia-
jace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopusz-
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czalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, Scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5
m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

»  Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢
25,0 m.

«  Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podtoze
wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza
wpustu.

«  Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od elementdéw ponad dachowych.

«  Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust
przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng niedroznosci rur
spustowych.

*  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

e Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B- 94702:1999

» Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

*  Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielo-
czionowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

*  Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielo-
czionowe,

b) faczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaly przez wbi-
cie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gteboko$¢
kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

_ w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

_ w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakorczeniu prac pokrywczych.

- Pokrycia z blachy

_ Kontrolg miedzyoperacyjng i koricowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodnos¢
wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-
EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PNEN

508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

_ Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtadciwo$ci materiatéw i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmio-
towych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 pokrycia dachu, obrobek blacharskich i mb rynien i rus spustowych

8. ODBIOR ROBOT
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Odbior podkiadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapie-
niem do pokrycia pofaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za
pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé¢
5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podkfadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potgaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podioza oraz poszczegoinych warstw lub fragmentéw
pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktére powinny zawieraé:

— zestawienie wynikdw badarn miedzyoperacyjnych i koficowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacia,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. JeZeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z naste-
pujacych rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokry-
cia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponow-
nie wykonac roboty pokrywcze.

Odbiér pokrycia z blachy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rabkdw lub zwojéw od linii prostej,
ztacza sq prostopadte do okapu itp.).

Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementoéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikdw, wtazéw itp.

Sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ monto-
wane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddw

Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

- oceng wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdéwieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatno$ci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania tech-
niczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokryé dachowych
ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy miedzia-
nej lub cynkowe.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych
na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na
ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samono$nych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy aluminio-
wej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okre$lenia podstawowe

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.
2. MATERIALY

3. SPRZE | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT
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9. PODSTAWA PLAT[\JOSCI
10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.08 — Roboty izolacyjne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pozosta-
tych robét izolacyjnych przy budowie Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne wraz z towarzyszacymi obiektami, przytaczami i
instalacjami Ustianowej gm. Ustrzyki Dolne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie robédt izolacyjnych w zakresie:

- izolacji przeciwwodnych

- izolacji akustycznych i termicznych

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Wymaganiach ogdlnych specyfikacji technicznej.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Izolacje przeciwwodne
a) Poziome
|Izolacja na tawie fundamentowej — masa uszczelniajaca wysoko elastyczna bitumiczna
Izolacja posadzki na gruncie — papa podposadzkowa bitumiczna (bitum modyfikowany elastomerem SBS) gr.
min. 0,9mm z zaktadem samoprzylepnym wg zalecen producenta bez uzycia preparatéw gruntujacych , uktada-
na na plycie betonowe;
Izolacja poslizgowa pod wylewke betonowg wykonana z foli PE gr.0,3mm
Izolacja pod tawy fundamentowe z papy bitumiczne;
b) Pionowe
izolacja pionowa $cian fundamentowych wykonana z masy uszczelniajacej wysoko elastycznej bitumicznej, wy-
prowadzona min. 30cm ponad poziom przylegajacego terenu.
Izolacje termiczne i akustyczne
Wspdtczynnik przenikania ciepta przyjmuje sie zgodnie z warunkami technicznymi (od 01.01.2021):
- §ciany zewnetrzne pomieszczen przy t1>=160C = 0,20 W/m2K
- dachy, stropodachy przy t1>=160C = 0,15 W/m2K
- podtoga na gruncie przy t1>=160C = 0,3W/m2K
al Izolacja termiczna scian fundamentoéw oraz $cian zewnetrznych pomieszczen piwnicy sasiadujacych z gruntem
wykonana ze styropianu fundamentowego lub XPS charakteryzujacego sie wysoka odpornoscig na wilgo¢, duze
obcigzenia oraz zmiany temperatury i wysokim wspdtczynnikiem przewodzenia ciepta XPS gr. 15cm min. A =0,032
Wim2K
b/ izolacja $cian zewnetrznych :
Sciany z oktadzing kamienna oraz deska elewacyjng nalezy zaizolowa¢ termicznie welng mineralng fasadowa z welo-
nem gr. 15¢cm min. A =0,034W/m2K
al izolacja posadzki na gruncie:
- styropian posadzkowy min. EPS 500 gr.5cm+5cm Wspétczynnik przenikania ciepta — min. A = 0,035 W/m2K - w
budynku garazowym
- styropian posadzkowy min. EPS 100 — 150 gr.8cm+7cm Wspétczynnik przenikania ciepta — min. A = 0,034 W/m2K -
w budynku administracyjnym
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b/ izolacja stropu nad | pietrem

— wetna mineralna twarda min. A = 0,035 W/m2K, gr. zgodnie z cze$cig rysunkowg, uktadany w 2-warstwach np.
15cm+10cm

¢/ izolacja akustyczna na ptycie stropowej zelbetowej nad parterem — styropian akustyczny o tacznej gr.6cm uktadany
w dwoch warstwach na mijanke gr. 4cm (spod) i 2cm (gora) o wskazniku zmniejszenia poziomu uderzeniowego
tacznie do minimum 30dB. Poziom sztywnosci dynamicznej SD 20-40 MN/m3.

d/ izolacja $cian zewnetrznych budynku garazowego przy uzyciu styropianu fasadowego gr.15cm min. A =0,034

Wim2K

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac
sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- Srodek transportowy

* wyciag

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo-
$cig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego. Przy
za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w trans-
porcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podkiadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsjq asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ na-
niesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

a) Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolinie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez
szczelin

b) Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

c) Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ mi-
nimum 3 cm.

d) Przy wykonywaniu dylatacji $cian ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50
cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowaé ptyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe $ciany.

e) W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Materialy izolacyjne

» Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

«  Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

*  Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacija projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku za-
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strzezen co do zgodno$ci materiatu z zaSwiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajgq wymaga-
niom przedmiotowych norm.

* Nie nalezy stosowa¢ rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

»  Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

* Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatdw sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okre$la ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

WielkoSci obmiarowe okre$la sig na podstawie dokumentaciji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do

obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe —
jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét izolacyjnych - powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykoriczeniowych
Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia 0 jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdinych etapow robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatno$ci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdina.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) - produko-
wane fabrycznie.
PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie.

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i zarzadzania
jakoscia.

PN-EN ISO 6946 ,,Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

PN-EN 14891:2012 Wyroby nieprzepuszczajgce wody stosowane w postaci ciektej pod ptytki ceramiczne mo-
cowane klejami -- Wymagania, metody badan, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.

PN-90/B-04-615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta$mie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtkien szklanych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ B: Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.09 - KONSTRUKCJE DREWNIANE DACHOWE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
2. MATERIALY

3. SPRZE | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.09 - Konstrukcje drewniane dachowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
ciesielskich przy budowie Nadle$nictwa Ustrzyki Dolne wraz z towarzyszacymi obiektami, przytaczami i instalacjami
Ustianowej gm. Ustrzyki Dolne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie robdt ciesielskich konstrukcji dachu budynku administracyjnego i garazowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Wymaganiach ogolnych specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wiezbe dachowa projektuje sie z krokwi o przekroju 8x18cm w rozstawie co ok. 0,9m opartych na murtatach 16x16cm
oraz ptatwiach posrednich 16x16¢cm wspartych na stupach o tym samym przekroju. Szczegétowe informacje dotycza-
ce przyjetych przekrojow elementow wiezby oraz rdzeni zelbetowych wzmacniajacych Scianki kolankowe znajdujq sie
w czesci konstrukcyjnej opracowania.

Wiezba w konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego kl. C24. Wilgotno$¢ drewna konstrukcyjnego nie powinna prze-
kracza¢ 18%.

Elementy drewniane konstrukcji dachowej zabezpieczy¢ kapielowo w $rodkach solnych przeciw owadom, ple$niom i
grzybom lub innymi przeciw korozji biologiczne;.

taczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukciji drewnianej, w postaci gwozdzi budowlanych powinny spetnia¢ wymogi
postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 ztacza na gwozdzie zawarte w PN_B-031150:2000.

Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech uktadoéw:

al prostokatnego

b/ przestawionego
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c/ w zakosy

W uktadach wbijania gwozdzi wyréznia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegnaé wzdtuz wtékien drewna, a rzedy —
w poprzek lub ukosnie do wiokien drewna. Zastosowane faczniki powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Pomosty na poddaszu z desek struganych 3,2cm.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac si¢ mozli-
woscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

Zgodnie z zapotrzebowaniem

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie Srodki transportu.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo-
§cig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego. Przy
za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w trans-
porcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementdw konstrukcyjnych nalezy stosowac¢ wzorniki (szablony)z
ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub twardych ptyt pilsniowych. Doktadnos¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ £1 mm.

Doktadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzac¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej.
Diugos$¢ elementdw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna réznié¢ sie od dtugosci projektowanych wiecej niz 0,5
mm.

Jezeli zachodzi koniecznos$¢ obrabki koncdw elementéw podczas montazu, dugosci powinny by¢ wieksze od diugosci
projektowanych.

Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koricow elementdw.

Potaczenia krokwi potaci trojkatnych(tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny by¢ wykonane na
styk i zbite gwozdziami.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie krokwi:

al £1 cm w osiach rozstawu krokwi

b/ £2 cm w osiach rozstawu wigzarow

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscu styku odizolowane co naj-
mniej jedng warstwa papy.

Na deskowanie nalezy stosowa¢ deski Ill klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia.

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi, utozone prawa stro-
na (dordzeniowg ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Diugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej
2,2 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na krokwiach. W przypadku uzycia desek z
oflisami gérne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez ofliséw.

Niezaleznie od rodzaju pokrycia za kominami powinny by¢ wykonane — od strony sptywu wody po potaci dachowej —
odboje tj. deskowanie utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojow, koszy,
okapow itp. powinny by¢ uktadane na styk.

Rozstaw i wymiary tat nalezy przyjmowaé w zaleznosci od typu przyjetego pokrycia dachowego.

taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Dlugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co
najmniej 2,5 razy wieksza do grubosci taty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okre$la ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okre$la sig na podstawie dokumentaciji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do

obmiaru rob6t podlegaja akceptacii Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe —
jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory migedzyoperacyjne i czesciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny byé przeprowadzone w przypadkach wykonania poszczegoinych
fragmentow rob6t przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku kiedy nie bedzie dostepu do wykonanych
elementéw konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot w ktérym
powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

al zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng

b/ rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow

¢/ sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia.

W szczegdlnosci powinny byé sprawdzone:

al rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowo$¢ wykonania deskowania wraz z odbojami i wiazami dacho-
wymi.

8.1. Odbior koricowy

Odbiorem kofAcowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakoriczone. Do odbioru korncowego wyko-
nawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

al dokumentacje techniczng obiektu i robét

b/ protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jako$ci uzytych materiatow

c/ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét

e/ pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny

Odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:

al zgodno$¢ konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi

b/ prawidtowo$¢ ksztattow i gtownych wymiardw konstrukcii

¢/ prawidtowos¢ podparcia konstrukcji na podporach

d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

8.1. Ocena wykonania konstrukgji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za wtasciwe. W przypad-
ku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uzna¢ catos¢ lub cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania cato$ci lub czesci robét za wykonane niewlasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od
postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiaja jej uzytko-
wanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczenie po-
winny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione ponownie do odbioru.
Konstrukcje nie spetniajace wymagan postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyj-
nie i nie zagrazajace bezpieczenstwu budowli i nie uniemoZliwiajace jej uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, mogg
by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robdt o wielko$¢ ustalong komisyjne dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdlna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 385:1999 ,Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania

jako$ciowe i minimalne wymagania produkcyjne”

PN-EN 912:2000 ,Laczniki do drewna. Dane techniczne tacznikdw stosowanych w

konstrukcjach drewnianych.”

PN-EN 26891:1997 ,Konstrukcje drewniane. Ztacza na taczniki mechaniczne. Ogoine zasady okre$lenia wytrzymatoSci
i odksztatcen”
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PN-ISO 2445:1994 ,Ztacza w budownictwie. Podstawowe zasady”

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodno$ci konstrukcji budowlanych. Technologia.”

PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Technologia.” (Arkusz
Krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogéine.”

PN-B-01042:1999 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane.”

PN-B-03000 ,Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.”

PN-79/B-0,001 ,Konstrukcja i podfoza budowli. Ogéine zasady obliczen”

PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane” PN-B-03150/Az1:2001 ,Konstrukcje
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.10 - POSADZKI

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY

3. SPRZE | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.10 — Posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
posadzkowych przy budowie Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne wraz z towarzyszacymi obiektami, przytaczami i instalacjami
Ustianowej gm. Ustrzyki Dolne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacii techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wy-
mienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie robdt posadzkowych budynku administracyjnego i garazowego.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20mm, zatarte na ostro

- izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie - izolacja pozioma
przeciwwilgociowa

- posadzka w garazu przemystowa o grubo$ci 20cm-26¢m wykonanej z betonu o wysokiej klasie nalezy zazbroi¢ wtdk-
nami stalowymi — rozproszonymi

- ptytki gresowe posadzkowe 60 x 120 — komunikacja,

- ptytki gresowe posadzkowe 30 x 60 — pom. higieniczno — sanitarne, klatki schodowe, piwnica

- parkiet - sala konferencyjna.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Wymaganiach ogdlnych specyfikacji technicznej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. ptytki gresowe, posadzkowe wewnatrz pomieszczen - wymiar 60x120 cm (np.59.7x119.7cm) i 30x60cm oraz
grubosci 8-10mm, w kolorze jasno-szarym na kleju elastycznym spetniajacym warunek C2 PN-EN 12004, ptytki po-
sadzkowe uktadane na petnym wypetnieniu w mijanke, cokoty przyscienne we wszystkich pomieszczeniach z wyjat-
kiem toalet i przedsionkow toalet na wys.7-10cm,

nasigkliwos¢ wodna — nie wigksza niz 3%

klasa reakcji na ogien — A1

klasa $cieralnosci — PEI 5

odpornos¢ na dziatanie srodkow domowego uzytku - min. UB

mrozoodpornos¢ - tak

mrozoodpornos¢ - tak

Powierzchnia matowa,

fuga — wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia oraz plesn i grzyby, grubos¢ fugi minimalna jakg podaje
producent.

2.2. Parkiet debowy

klasa I, gatunek |, klasa wytrzymato$ci K-33

wymiary klepki - gr. 22mm, dtugos¢ 40cm

Sposob utozenia — na jodetke, montaz pidro-wpust

Wilgotno$¢ maks. 8-12%

Klasyfikacja ogniowa — impregnacja ogniochronna do uzyskania klasy Bfl-s2

Odporno$¢ — materiat wolny od sinic oraz sekdw

Lakier nawierzchniowy, dwukomponentowy, wodny, matowy

2.3. Wyktadzina przemystowa (PVC)

homogeniczna wyktadzina winylowa, wewnatrz obiektu - gr. 2mm, w rolce o szeroko$ci 2,0m, wywinieta na $ciane na
wys.5-10cm

klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874 - 34, klasyfikacja przemystowa — 43(intensywne natezenie ruchu)

waga catkowita — min.3000g/m2

wgniecenie resztkowe wg EN ISO 24343-1 - <=0.10mm

odpornos¢ na kotka krzeset wg 1SO 23999 - <=0.40 %

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 - Bfl-S1

antyposlizgowos¢ - R9

odpornos$¢ chemiczna wg EN 423 - dobra odporno$¢

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie mozli-
woscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

Zgodnie z zapotrzebowaniem

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowaé dowolne sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo-
$cig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego. Przy
za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w trans-
porcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtg,
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- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie doty-
czy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystapienie do robét wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementdw konstrukcji bu-
dynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakorczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +50C i temperatura ta po-
winna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewie-
wem.

Podtoza pod wyktadziny

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3
MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

- podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknieé i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek sta-
rych wyktadzin i odpylona.

Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej diugo$ci
taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na
zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalina dtugo$¢ boku nie
wieksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w
miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodza-
jow wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielko$ci i kierunkach spadkéw, miejsc wyko-
nania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw beto-
nowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z
masy samopoziomujace;.

Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace wykonuije sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug
instrukcji producenta.

Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednoS¢ kleju.

Wykonanie wykfadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania pty-
tek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkoS¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki po-
winny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wieksza niz potowa plytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada-
jaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycije klejacg naktada sie na podioze gtadkq krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzch-
nie podioza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zeb6w i konsystencja
kompozyciji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkoSci ptytek:

- 50 x50 mm-3mm
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- 100 x 100 mm - 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm - 6 mm

-250 x 250 mm — 8 mm

-300 x 300 mm - 10 mm

- 400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wykta-
dziny w ciggu okofo 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnos$ci poditoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi
Srednio okoto 6-8 mm.

Po natoZeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Naktadajac pierwsza plytke nalezy jg lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 ¢cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé
dla uzyskania przyczepno$ci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami
odsunag¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
sie efekt ,przyssania”. Wigksze plytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod catg powierzchnig ptytki.
Mozna to osiggnaé naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szeroko$ci spoin przy ptytkach o dtugo$ci boku:

—do 100 mm - okoto 2 mm

—o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usung¢
wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utoze-
niu ptytek na podtodze wykonuije sie cokoty.

Szczegoty cokotu powinna okre$la¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak
dla wyktadziny podtogi stosuije sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przysta-
pi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy ptytkami
ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.

Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin po-
przez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegolinie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakoSci wyktadziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Wykonanie okfadzin

Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania poditoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, peknieC i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia
nierdwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawg cementowa lub specjalnymi masami napraw-
czymi.
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W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych
Sciana z elementoéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg producen-
ta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o
dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na ditugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokry-
tych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowe;
marki nizszej niz M4.

Wykonanie okfadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, na-
rzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjetq szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wieksza niz potowa ptytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie
z réznego rodzaju i wielkoSci plytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania
taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuije sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycije klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodza-
ju ptytek i podtoza oraz wymagar stawianych oktadzinie.

Kompozycie klejaca naktada sie na podioze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg
powierzchnie podioza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.

Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebéw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebow pacy w zalezno$ci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okta-
dziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwno$ci podtoza oraz rodzaju i wielkoSci ptytek wyno-
si okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢
sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki
w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wielkoSci spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki

o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mfotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa za-
zwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szeroko$ci spoin w zalezno$ci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyj-
ne szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie poje-
dynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaga-
nej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablo-
néw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
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W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pocg
gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawe-
dzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.

Ptaskie spoiny otrzymuije sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkie-
mu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej

Dla podniesienia jakoSci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga byé
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju po-
mieszczen w ktorych znajdujg sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Przed zaméwieniem upewni¢ sie ze producent ptytek nie oznaczyt produktu w sposéb nie dopuszczajgcy do uktadania
ich w mijanke z uwagi na nieréwno$¢ krawedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wykiadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktore beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rdwniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania od-
powiednich norm |ub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodno$¢ wiasnos$ci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét wyktadzinowych
i okladzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
«  sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkéw i porowatosci, czysto$ci i zawilgocenia,
»  sprawdzenie rownosci podkfadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa fate,
«  sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1mm
e sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiardw szerokosci i prostoliniowosci
»  sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjg
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidto-
wos$¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, ro-
dzaju i grubosci kompozyciji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wy-
konanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:
»  zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powyko-
nawczej,
« jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
e prawidtowosci przygotowania podtozy,
»  jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
e prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacii.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét
i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin $cian powinien obejmowac:
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»  sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzac wizualnie i
poréwnac z

*  wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

» sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w roz-
nych kierunkach, w

« dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadno$ci do 1 mm,

»  sprawdzenie prostoliniowoSci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich diugosci
(dla spoin

« wykfadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

e sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podob-
nym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania plytek z podktadem,

»  sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybra-
nej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscia do 0,5 mm

e grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubo$¢ okre-
$lona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

»  cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktorych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

e cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosg) ij. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

*  grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

« dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg dtugo$ci 2 m) nie po-
winno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

* spoiny na catej dtugo$ci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

« dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 mi3 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek ga-
tunku drugiego i trzeciego,

« szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

» listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla iloS¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do

obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe —
jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior
podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy prze-
prowadzi¢ badania .

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiéz i okre$lonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykia-
dzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z
dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku zanizonej wytrzymato$ci)
podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wyko-
nawcy (kierownik budowy).
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Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuije sie
dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem korcowym. Odbiodr czeSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierowni-
ka budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme
przewiduje.

Odbiér ostateczny (korficowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci
i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-
kow badarn i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych roboét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

~ instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okre$lona w umowie. Ce-
lem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisa-
nych w pkt. ,Odbior ostateczny robét’. Pozytywny wynik odbioru

pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wy-
konanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdlina.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe.

PN-EN 649:2002/Ap1-2003 Elastyczne pokrycia podtogowe — wymagania.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Technologia. Terminy ogdine.

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub
réwne 6 procent (Grupa Blla)

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowa-
nie.

PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;.

PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
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PN-EN 102:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie.

PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia wiosko-
wate.

PN-EN 649:2002 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jako$ci powierzchni

PN-EN ISO 10545-2 Elastyczne wyktadziny podiogowe

PN-ISO 13006:2001 Zatgcznik G, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej E< 0,5%
Grupa Bla”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.11 - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
2. MATERIALY

3. SPRZE | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.11 - Stolarka okienna i drzwiowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
montazu stolarki okiennej i drzwiowej przy budowie Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne wraz z towarzyszacymi obiektami,
przytaczami i instalacjami Ustianowej gm. Ustrzyki Dolne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie montazu okien i drzwi budynku administracyjnego i garazowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Wymaganiach ogolnych specyfikacji techniczne;.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa lub stalowa.

Wspdiczynnik przenikania ciepta przyjmuje sie zgodnie z warunkami technicznymi (od 01.01.2021):

—okna Uw max = 0,9 W/m?K dla pomieszczen z ti* = 16°C

— Swietliki i klapy oddymiajace — jak dla okien potaciowych Uw max = 1,3 W/m?Km dla pomieszczen z ti* = 16°C
- drzwi zewnetrzne wsp6tczynnik Uw max = 1,3 W/m?K
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Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zobowigzany jest
wystapi¢ bezposrednio przed ztozeniem zamdwienia do projektanta architektury o:

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych elementéw,

- zatwierdzenie rysunkow warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.

2.1. Materiaty, urzadzenia oraz cze$ci zlgczne powinny spetnia¢ wymagania obowigzujacych Polskich Norm i Aprobat
Technicznych.

2.2. Profile aluminiowe.

Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerdbki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 T66
(AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:

- sktad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1

- odchytki wymiarowe ksztattownikow wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4’

- wtasno$ci mechaniczne wg DIN1748 T 1,

- inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T .1.

Powierzchnie ksztattownikéw wykorczone powtokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie
przed korozjg. Grubo$¢ powtoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-EN ISO 2808:2000 — min. 60 pm.
Powierzchnie ksztattownikéw szczegédlnie narazonych na szkodliwe dziatanie czynnikéw Srodowiskowych tzn. znajdu-
jacych sie w Srodowisku zaliczajacego sie do kategorii korozyjnosci C4 (w rejonie niecki basenowej) powinny dodat-
kowo by¢ zabezpieczone antykorozyjnym podktadem z zywic epoksydowych dla uzyskania odpornosci, potwierdzonej
badaniami zgodnie z PN-EN ISO 2812-1:2008, min. 8000 godzin zanurzenia w cieczy 1% roztworu HCl i 1% roztworu
H2S04,

2.3. Przektadki termiczne.

Przektadki termiczne systemdw okienno-drzwiowych wykonane sg w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego wiok-
nem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta).

Izolatory, przez ktére zespalane sa listwy dociskowe mocujace oktadziny elewacyjne sciany stupowo-ryglowej, wyko-
nane sg z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych wiasciwosciach izolacyjnych zgodnie z normg BN-79/9031-
01.

2.4. Uszczelki przyszybowe.

- Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg
DIN7715 E2.

- Potaczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng systemu.

- Dobér uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubo$ci wypetnienia. Wszystkie uszczelki mu-
szg zostaC umieszczone w elementach w sposdb gwarantujacy wymagana trwatg odporno$¢ na wplywy atmosferycz-
ne oraz szczelnos¢ przylgi spoin. Uszczelki musza by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wytacznie stosowac przewidziane
uszczelki systemowe.

2.5. Elementy zlaczne.

Wkrety samogwintujace, sruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potaczen, sa wykonane ze stali nie-
rdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji systemowe;.

2.6. Okucia.

W konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wytacznie okucia przewidziane dla danego systemu. Mocowanie
do ksztattownikdw okien i drzwi zgodnie z dokumentacjg systemowa. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

2.7. Materiaty uzupetniajace.

Podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z
dokumentacjg systemowa.

2.8. Wsporniki i taczniki.

Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AlMgSi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozjg powtokami tlenkowymi.
Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozjg, styki elementow stalowych z aluminiowymi sg
odizolowane.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie mozli-
woscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

Zgodnie z zapotrzebowaniem

4. SRODKI TRANSPORTU
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Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie Srodki transportu.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwo-
§cig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego. Przy
za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w trans-
porcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie doty-
czy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos$¢ wykonania o$ciezy,

- mozliwos¢ mocowania elementow do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.
Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomoca systemowych elementéw kotwig-
cych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg
wytycznych katalogowych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelnia-
Jace.

Powtoki powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, rys i odpryskow .

UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty scierne) majg szczegdlnie szko-
dliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy
ograniczy¢ wykoriczeniowe roboty "mokre” do minimum. W przypadku zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium,
nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopuscic do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbar-
wienie i uszkodzenie powierzchni.

Dla zastosowanych catych rozwigzan systemowych i elementéw rozwigzan:

- Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokonac¢ obmiaréw na budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyj-
ne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyc je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmono-
gramem,

- dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajace konstrukcie, jej wymiary, sposéb montazu oraz
zamocowanie jej elementéw wymagajq zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od do-
kumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodnic z architektem i inwestorem.

Montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajacg wykaz elementow,
podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza oraz wskazowki dotyczace kolejnosci
montazu poszczegdlnych elementdw, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postepowania i zacho-
waniu, okreslonych w instrukcji parametréw. W/w prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projek-
tanta, przedstawiciela producenta systemu.

Przy montazu stolarki nalezy zastosowac tzw. ciepty montaz. Izolacja termiczna sciany musi zachodzi¢ minimum 3cm
na profil okienny PCV w celu minimalizacji mostkow cieplnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoSci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacii i normami panstwo-
wymi.

6.2.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
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sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, pra-
widtowego dziatania cze$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.2.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla iloS¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

WielkoSci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do

obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe —
jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne do-
kumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbiér koricowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
robét i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

Odbiér robot zanikajacych.

- Odbior robét zanikajacych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajagcym dokonanie poprawek bez opdzniania 0gol-
nego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdlina.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Instrukcje producentow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.12 - SUFITY PODWIESZONE
SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robédt objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
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1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY

3. SPRZE | MASZYNY

4. SRODKI TRANSPORTU

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.12 — Sufity podwieszone

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitéw
podwieszonych z PGK oraz kasetonowych przy budowie Nadle$nictwa Ustrzyki Dolne wraz z towarzyszacymi obiek-
tami, przytaczami i instalacjami Ustianowej gm. Ustrzyki Dolne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych i sufitow podwieszonych

W zakres ich wchodza;

- przygotowanie podtoza,

- postawienie rusztu z profili stalowych ocynkowanych 75mm od strony pomieszczen,

- mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych odpornych na wilgo¢ gr. 12,5mm jednostronnie,

- mocowanie sufitu kasetonowego o wym. 60x60cm i 120x60cm.

- malowanie PGK.

Wykonanie nowych sufitow podwieszanych:

- Z plyt gipsowo-kartonowych w sanitariatach,,

- higieniczny i akustyczny sufit podwieszony z ptyt wypetniajacych prasowanej wetny kamiennej bez dodatkow orga-
nicznych w module 600x600mm i 1200x600mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Wymaganiach ogolnych specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin Scian powinny by¢ stosowane ptyty wodo-odporne GKFI , ksztattowniki
zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg (nanoszong
ogniowo) charakteryzujaca sie :

- gruboscig =27um (100g/m2 lub =219 um (275g/m2)

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny Sciennej:

- Ksztattowniki profilowane U7 5x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 75x0,60

2.2. Akcesoria stalowe
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stuzg do faczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba;

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezpos$rednie diugie,

- uchwyty bezpos$rednie krétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych.
2.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna z wtékna szklanego, perforowana

papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin

naroznych i obwodowych,

2.4. Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, taczenia ksztattownikow miedzy sobg oraz mo-
cowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace.

2.5. Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania po-
wierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okre$lajg instrukcje Producentow dla poszczegdlnych wyro-
bow.

2.6. Sufit kasetonowy higieniczny i akustyczny sufit podwieszony z ptyt wypetniajacych prasowanej wetny kamiennej
bez dodatkéw organicznych w module 600x600mm oraz 1200x600mm.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem

- Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty,

- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

- Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:

elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elementéw pozwalajacych na montaz zawiesi do elementoéw konstrukcyj-
nych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zalezno$ci od wielkosci i stopnia komplikacji) pozio-
mice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumen-
tow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowaé dowolne sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo-
$cig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego. Przy
za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w trans-
porcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki prowadzenia $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych:
- Plyty gipsowe przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.
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- Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwroci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy zakoriczone sq

wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie ptyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowa strone ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty zosta-

je przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac, aby nie przygotowaé elementu w tzw.

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej

bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest

ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sq

ksztaftowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy;

natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien byé konstrukcji dwuwarstwowe;,

rozstaw elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku

do tych elementdw,

arubo$¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

—  sztywnos¢ piyt,

funkcie jakg ma spetniac sufit:

jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw

warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj

rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wlasno$ciach ogniochronnych decyduje

oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswie-

tlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawe-
dzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ piyt, nalezy je tak rozmiescic,
aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szeroko$ci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegto$é zblizo-
ng do potowy dtugosci piyty,

jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe piyt nalezy

mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami

rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznoS$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.

Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich

obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia

przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow mogg zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy

réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbeto-

nowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bez-

posrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac¢ trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Ptyty moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:
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— mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utoZzenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Mocowanie ptyt dzwiekochtonnych i higienicznych

Sufit podwieszany z ptyt dzwigkochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie p6znym etapie budowy, dzieki czemu
minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz sufitu wymaga gtadkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, gip-
sowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testow. Ze wzgledow estetycznych
ptyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przyciete kawatki profili i listew przysciennych przynajmniej
400 mm dtugosci. Jesli przyciete krawedzie wymagajg malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do krawedzi piyt.
Szczegbtowa instalacja sufitu z ptyt dzwiekochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicow montazowych opracowa-
nych przez producenta.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia sasiednich
ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowa lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpa-
chlowg i wciéniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szer-
szej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod farbe.
Przy zbrojeniu taSma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin
masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i ana-
logicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg wykonuje sie na szeroko$ci ok. 40 cm
dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci wykonanych robot sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego elementu ($cianki, obudowy,) z dokumentacja kosztorysowa

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robét

- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadto$ci piyt

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie réwno$ci powierzchni ptyt i kasetonow

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla iloS¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

WielkoSci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do

obmiaru rob6t podlegaja akceptacii Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe —
jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad $cian, obudow pod wzgledem réwnosci, pionowos$ci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Wyniki odbiorow materiatéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdina.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-EN 13964:2004 (V) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wigzacych podtogowych zapraw szpachlowych iflub
wyréwnujacych. Oznaczanie zmiany wymiarow

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasno$ci mechaniczne cze$ci ziacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN - EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynku. Cz.1 Klasyfi-
kacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN -EN ISO 11654 Wskaznik pochtaniania dzwieku.

PN - EN 12354-6 Akustyka okreslania wtasciwosci akustycznych budynkdw na podstawie wtasciwo-

$ci elementéw. Cz. 6 Pochtanianie dzwieku w pomieszczeniach.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST.13 —Elementy $lusarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elemen-
tow $lusarskich przy budowie Nadle$nictwa Ustrzyki Dolne wraz z towarzyszacymi obiektami, przytaczami i instalacja-
mi Ustianowej gm. Ustrzyki Dolne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wy-
mienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykona-
nie elementéw $lusarskich.

W zakres ich wchodza;

- montaz drabina stalowa, malowana proszkowo o szerokosci 50cm,

- wykonanie parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy stalowej, nierdzewnej, gr.1mm

- zamontowanie wycieraczki posadzkowg 0 wysoko$ci 20mm z rama aluminiowg

- montaz balustrad schodowych wewnetrzne i zewnetrzne, pochwyty ze stali nierdzewnej

- montaz wytazu dachowego o wym. 94x118cm.
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- montaz pochwytow w fazienkach dla niepetnosprawnych,

- montaz dzwigu osobowego.

1.4. Okre$lenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Wymaganiach ogdlnych specyfikacji technicznej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Drabina stalowa, malowana proszkowo o szeroko$ci 50cm, odlegtosci pomiedzy Sciana a szczeblem maks. 15cm,
rozstaw szczebli — 30cm bez kosza ochronnego.

Parapety zewnetrzne nalezy wykona¢ z blachy stalowej, nierdzewnej gr.1mm lakierowane proszkowo na kolor grafi-
towy RAL 6010 lub zblizony, zgodny z obrdbkami blacharskimi stropodachdw.

Wycieraczki posadzkowg o wysokosci 20mm z rama aluminiowg oraz wktadem dywanowym i winylowym. Wycieraczki
do klatek schodowy ewakuacyjnych o wymiarach 150x60cm, a przed wejéciem gtdwnym o wymiarach 200x60cm.
Gérna ptaszczyzna powinna by¢ zlicowana z projektowang warstwg wykonczeniowa posadzki.

Balustrady schodowe wewnetrzne i zewnetrzne, pochwyty ze stali nierdzewnej wys. 1,1m

Wytazu dachowego o wym. 94x118cm

Pochwyty dla niepetnosprawnych w tazienkach i WC.

Dzwig osobowy dla os6b niepetnosprawnych w szybie zelbetowym 1 wejscie do windy z poziomu parteru oraz po

jednym z poziomu piwnicy i | pietra.

Wymiary wewnetrzne poziome kabiny winny wynosi¢ 1,4 x 1,1 m i powinna ona posiadac drzwi otwierane teleskopowo
o wymiarach 0,9 x 2,0 m, automatycznie rozsuwane i zabezpieczone kurtyng $wieting. Predko$¢ kabiny powinna
wynosi¢ min. 1,0 m/s i mie¢ udzwig nominalny min.630 kg / 8 oséb. Nalezy pamigta¢ o wykonaniu nadszybia i
podszybia zgodnie z wytycznymi producenta windy. Lustro w kabinie nalezy umie$ci¢ na $cianie tylniej na 3/4 jej
wysokosci, na bocznej Scianie nalezy zamontowa¢ pochwyt ze stali szlachetnej polerowane.

Oswietlenie kabiny oparte musi by¢ na diodach LED z automatycznym wytaczaniem w przypadku nie uzywania kabiny.
Parametry urzadzenia powinny by¢ zgodne z ponizszym opisem lub lepsze:

Parametry dzwigu osobowego:

-udzwig 630 kg,

-predkos¢ 1,0 m/s,

-liczba przystankow 3,

-wysoko$¢ podnoszenia 6,71 m,

-kabina nieprzelotowa 1,4 x 1,1 m,

-szyb min. 1,75 x 1,65m,

-drzwi automatyczne teleskopowe 0,9 x 2,0 m w odpornosci ogniowej EI30

-naped elektryczny linowy z funkcjg STAND-BY,

-maszynownia w obrebie szybu,

-automatyczny zjazd do najblizszego przystanku,

-pietro-wskazywacze na wszystkich kondygnacjach,

- wyktadzina pcv antyposlizgowa niepalna

-szafa sterowania umieszczona w obrebie drzwi na najwyzszej kondygnacji,

-sterowanie mikroprocesorowe o matym poborze energii z funkcjg oszczedzania energii STAND-BY,
- system gtoSnoméwiacy wraz z sygnatem dzwiekowym informujacy o kondygnaciji budynku, przyciski z alfabetem
Braille’a oraz wentylator kabinowy,

- wnetrze ze stali nierdzewne;j,

- funkcja automatycznego zjazdu po zaniku napiecia do najblizszego przystanku,

- wyposazenie windy w kontrole dostepu na przystanku za pomocg kart magnetycznych

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumen-
tow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie Srodki transportu.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwo-
$cig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego. Przy
za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w trans-
porcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robot zgodnie ze sztukg budowlang i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci wykonanych robot sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego elementu z dokumentacja kosztorysowg

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania robét

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla iloS¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do

obmiaru rob6t podlegaja akceptacii Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe —
jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne do-
kumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbiér robot zanikajacych.

Odbior robét zanikajacych powinien odbyc¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez opdzniania ogélnego
postepu robét.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia
rob6t i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa i pkt. 9 cze$¢ ogdlina.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogélne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST 00.00 pkt. 10 i dokumentacjg projektowg oraz instruk-
cjami producentow.
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