Uwagi

Grubos¢ izolacji: 50 mm.
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Pozycja
RZE-BP-12-2021
Oznaczenie
N1W1
01.08.2022 Wer: 2.2.19




OFERTA NR:
TYP URZADZENIA:

POZYCJA:RZE-BP-12-20210ZNACZENIE: N1W1

NAWIEW WYWIEW
llos¢ powietrza m3/h 1020 720
Sprez dyspozycyjny Pa 300 300
Sprez statyczny Pa 484 470
@ Zespot wentylatorowy
Sprawnosé % 55,02 47,46
Obroty wentylatora 1/min 2440 2305
Pobdr mocy el. (pkt.pracy) kW 0,26 0,2
Pobd6r mocy (nominalny) kW 0,5 0,5
Obroty max. 1/min 3050 3050
Prad max. A 2,5 2,5
Napiecie sterujgce V 8 7,6
Prad A 1,1 0,9
Pobdr mocy el.(filtry czyste) kW 0,22 0,17
Napiecie znamionowe \% 230 230
Klasa efektywnosci energet. EC technology EC technology
SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) kW/m3/s 0,78 0,84
SFP (EN 16798-3:2017) kW/m3/s 1,37
& Filtr
Klasa/ Typ/ Dlugo$¢ G4 / kasetowy /100mm G4 / kasetowy /100mm
Szer[mm] x Wys[mm] x ilo$¢ 700x305x1szt. 700x305x1szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 83/150 82/150
Technologia Standard Standard
Klasa wg 1SO16890 Coarse 65% Coarse 65%
@D Wymiennik obrotowy
ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnos¢ temperaturowa % 62,5 62 - -
Sprawnos¢ odzysku wilgoci % 43,9 0 - -
Opory powietrza Pa 97 134 88 91
Parametry - wiot °Cl% -20 /100 30/45 20/40 26 /55
Parametry - wylot °Cl% 5/54 27,5/52 -12,2/95 29,5/45
Moc odzysku (catkowita) kW 10,5 -0,9 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kW 8,6 -0,9 - -
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&8» Nagrzewnica elektryczna

Temperatura - wiot °C
Temperatura - wylot °C
Moc teoretyczna kW
Moc nagrzewnicy kW
Rezerwa %
Opory powietrza Pa

Uwaga! Minimalny strumien powietrza dla sekcji HE wynosi 306 m3/h
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Przepustnica

Wiot mm x mm  350x700
Wylot mm X mm - 350x700
Kréciec
WiIot mm x mm  350x700 350x700
Wylot mm x mm  350x700 350x700
Hatas*
CzestoliwosC g3 435 250 500 1K 2K 4K 8K  Lw
w oktawie
NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 40,7 45 526 544 539 50,9 46,6 37 59,6
Ttoczenie [dB(A)] 45,1 514 624 64 676 678 613 54,1 72,5
Otoczenie [dB(A)] 32,1 324 384 36 36,6 36,8 31,3 8,1 44
WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 51,3 53,1 59 58,3 576 558 53,1 45 64,8
Ttoczenie [dB(A)] 49,2 526 61,7 60,1 63,4 634 557 443 6838
Otoczenie [dB(A)] 39,2 376 41,7 36,1 36,4 374 317 7,3 46,5

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wlotu powietrza; ttoczenie - w przekroju wylotu powietrza; otoczenie - emitowane
przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otworow (wlotu/wylotu).

Uwagi

Jezeli nie okreslono inaczej, kroéce wymiennikéw po stronie obstugowe;.
Podzial sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zaméwienia.

W ramach ciagtego doskonalenia oraz poprawy jakosci oferowanych Towarow i ustug, nie zmieniajgc ich ogélnego charakteru,

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczesniejszego uprzedzenia, w tym mozliwo$¢ zmiany

dostawcy podzespotéw, bez pogorszenia parametrow.
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OFERTA NR: POZYCJA:RZE-BP-12-20210ZNACZENIE: N1W1

TYP URZADZENIA:

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014 ( 2018)

nazwa producenta

identyfikator modelu

deklarowany typ SW

SWNM DSW

rodzaj napedu

naped ptynny

rodzaj UOC inne

sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta [%] 78,5

znamionowe natezenie przeptywu w SWNM [m3/s] 0,28/0,2

efektywny pobér mocy [kW] 0,22/0,17

JMW int [W/(m3/s)] 281/212
493 <= 883

predkosc¢ czotowa [m/s] 1,32/0,93

znamionowe cisnienie zewnetrzne (Aps, ext) [Pa] 300/ 300

spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych 150/ 101

funkcje wentylacyjne (Aps,int) [Pa]

spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych 4/0

funkcji wentylacyjnych (Aps,add) [Pa]

sprawnos$¢ statyczna wentylatorow wykorzystywanych 53,4 /47,7

zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 327/2011

deklarowany maksymalny stopien przeciekéw 0,08 /-

powietrza [%] zewnetrznych/wewnetrznych

efektywnosc¢ energetyczna klasa filtra/[kwh/rok] G41/28

G4/16

opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia
o koniecznos$ci wymiany filtra

lampka kontrolna na rozdzielnicy

poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 48,4
adres strony internetowej
Zgodnos¢ produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014 zgodny
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