Obiekt: Nadle$nictwo Ustjanowa

Numer oferty: RZE-BP-12-2021

Numer seryjny:

Oznaczenie: N4W4
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- lokalizacja szafy automatyki

— - —— - —— - — - minimalna przestrzen obstugowa
(obowigzuje dla centrali podwieszanej)

Uwagi
Centrala stojgca, rama 60mm. Obstuga od gory.

Informacje podstawowe

Typoszereg
Wielkosé¢ centrali 3
Typ centrali Podwieszana
Wykonanie centrali bezszkieletowa wewnetrzna
Grubos¢ izolacji mm 30
Masa orientacyjna kg 144
Napiecie znamionowe \% 1~ 230
Prad znamionowy A 18,1
Zgodnos¢ produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014 stosownie 2018
Sprawnos¢ odzysku ciepta - zima % 81,0

‘ Nawiew Wywiew
Natezenie przeptywu powietrza m3/h‘ 885 680
Sprez dyspozycyjny Pa \ 350 350
Sprez statyczny Pa 583 550
Predkosé czotowa m/s‘ 1,7 1,3
SFP kW/(m?/ s) 0,976 0,953
Klasa filtracii | M5 M5
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Obiekt: Nadle$nictwo Ustjanowa

Numer oferty: RZE-BP-12-2021

Numer seryjny:

Oznaczenie: N4W4

Odzysk ciepta °C/%‘ -20,0/100,0—12,4/7,2
Nagrzewnica elektryczna °C/%‘ 10,4/8,2—20,0/4,4

Filtr (nawiew)

Kod F-PP3-15
Wykonanie kasetowy

Klasa filtraciji PM10 65% (M5)
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 885

Predkos$¢ powietrza w oknie m/s 1,7

Opory powietrza poczgtkowe Pa‘ 27

Opory powietrza obliczeniowe Pa\ 113

Opory powietrza koncowe Pa‘ 200

Dtugosé filtra mm| 50
Szerokos¢[mm] x Wysokos$¢[mm] x ilos¢ ‘ 465x315x1
Wymiennik przeciwpradowy

Kod WP-PP3-S-1
Wykonanie Standardowe

Okres obliczeniowy: ZIMA ‘ Nawiew Wywiew
Natezenie przeptywu powietrza m3/h‘ 885 680
Parametry-wlot °Cl/% ‘ -20,0/100,0 20,0/40,0
Parametry-wylot °Cl% ‘ 12,4/7,2 -11,3/99,4
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s‘ 1,9 1,5
Opory powietrza Pa 102 91
Moc odzysku (catkowita) KW/ 9,6 -
Moc odzysku (wymiana sucha) kW‘ 8,2 -
Sprawno$¢ catkowita %] 81,0 -
Sprawnos¢ (wymiana sucha) %‘ 69,5 -
Temperaturowy odzysk ciepta (Erp) %‘ 79,2 -
Okres obliczeniowy: LATO Nawiew Wywiew
Natezenie przeptywu powietrza m3h 885 680
Parametry-wlot °Cl% 30,0/45,0 26,0/55,0
Parametry-wylot °Cl% 27,3/52,6 29,5/44,9
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 1,9 1,5
Opory powietrza Pa 132 94
Moc odzysku (catkowita) kW -0,8 -
Moc odzysku (wymiana sucha) kW -0,8 -
Sprawnos¢ catkowita % 67,1 -
Sprawnos¢ (wymiana sucha) % 67,1 -

Wyposazenie

Przepustnica by pass
Odkraplacz
Wanna ociekowa
Syfon
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Obiekt: Nadle$nictwo Ustjanowa

Numer oferty: RZE-BP-12-2021

Numer seryjny:

Oznaczenie: N4W4

Zespot wentylatorowy (nawiew)

Natezenie przeptywu powietrza m3/h‘ 885
Sprez dyspozycyjny Pa‘ 350
Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa‘ 583
Sprez catkowity Pa 612
Sprez catkowity do obliczen SFP Pa‘ 526

Kod zespotu wentylatorowego W-250-0,385-2242
Liczba zespotéw wentylatorowych 1
Wykonanie Standardowe
Obroty wentylatora 1/min ‘ 3033
Wspétczynnik dyszy ‘ 60
Technologia silnika ‘ EC
Pobdr mocy (nominalny) kW‘ 0,385
Obroty max. 1/min | 3400
Napiecie znamionowe V‘ 1~ 230V 50Hz
Prad max. A 2,5
Napiecie sterujgce v 8,93
Prad A 1,85
Sprawnos¢ catkowita zespotu %‘ 53,0
Pobdr mocy elektrycznej (Czyste filtry) kW‘ 0,24
SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) kW/(m3/s)‘ 0,976
Nagrzewnica elektryczna (nawiew)

Kod He-PP3-3-1
Natezenie przeptywu powietrza m3/h 885
Parametry-wlot °C/l% 10,4/8,2
Parametry-wylot °Cl/% 20,0/4,4
Predkos¢ powietrza w oknie wymiennika m/s 24
Opory powietrza Pa 18

Moc KW/ 2,8

Moc zainstalowana KW/ 3,0
Minimalny przeptyw powietrza przez nagrzewnice m3/h‘ 266

* Regulacja ptynna w standardzie zestawu automatyki. Mozliwos$¢ innego trybu sterowania prosze konsultowaé z
producentem.

Filtr (wywiew)

Kod F-PP3-15
Wykonanie kasetowy

Klasa filtraciji

PM10 65% (M5)

Natezenie przeptywu powietrza
Predkos$¢ powietrza w oknie

m3/h
m/s

680
1,3
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Obiekt: Nadle$nictwo Ustjanowa

Numer oferty: RZE-BP-12-2021

Numer seryjny:

Oznaczenie: N4W4

Opory powietrza poczgtkowe Pa‘ 19
Opory powietrza obliczeniowe Pa‘ 109
Opory powietrza koncowe Pa‘ 200
Dtugosé filtra mm 50
Szerokos¢[mm] x Wysokos$¢[mm] x ilos¢ 465x315x1
Zespot wentylatorowy (wywiew)
Natezenie przeptywu powietrza m3/h‘ 680
Sprez dyspozycyjny Pa \ 350
Sprez statyczny do doboru wentylatora Pa‘ 550
Sprez catkowity Pa 567
Sprez catkowity do obliczen SFP Pa‘ 477
Kod zespotu wentylatorowego W-250-0,385-2242
Liczba zespotéw wentylatorowych 1
Wykonanie ‘ Standardowe
Obroty wentylatora 1/min‘ 2810
Wspétczynnik dyszy ‘ 60
Technologia silnika ‘ EC
Pobdr mocy (nominalny) kW‘ 0,385
Obroty max. 1/min| 3400
Napiecie znamionowe V\ 1~ 230V 50Hz
Prad max. A‘ 2,5
Napiecie sterujgce v 8,26
Prad A 1,43
Sprawnos¢ catkowita zespotu %‘ 49,0
Pobdér mocy elektrycznej (Czyste filtry) kW‘ 0,18
SFP (rozp. Ml z d. 06.11.08) kW/(m3/s)‘ 0,953
Kréciec
Nawiew Wywiew

Wilot mm| KS-O-PP3: 8315 | KS-O-PP3: 315
Wylot mm| KS-O-PP3: 8315 | KS-O-PP3: 315
Hatas

63Hz 125Hz  250Hz 500Hz 1kHz  2kHz  4kHz  8kHz Lw
Nawiew - poziom mocy akustycznej
Ssanie dB(A) | 35,9 42,2 51,5 57 56,4 441 37,5 29,1 ‘ 60,5
Ttoczenie dB(A) | 45,9 54,2 64,5 73 76,4 72,1 68,5 60,1 ‘ 79,6
Otoczenie dB(A) | 35,9 41,2 46,5 52 51,4 471 445 191 ‘ 56,4

Data doboru: 01.08.2022

Strona4z7




Obiekt: Nadle$nictwo Ustjanowa

Numer oferty: RZE-BP-12-2021

Numer seryjny:

Oznaczenie: N4W4

Odlegtos¢ 1m - poziom cisnienia akustycznego

Ssanie dB(A) ‘ 28 34,3 43,6 49,1 48,5 36,2 29,6 21,2 ‘ 52,6
Ttoczenie dB(A) ‘ 38 46,3 56,6 65,1 68,5 64,2 60,6 52,2 ‘ 7,7
Otoczenie dB(A) ‘ 28 33,3 38,6 44,1 43,5 39,2 36,6 11,2 ‘ 48,5
Wywiew - poziom mocy akustycznej
Ssanie dB(A) ‘ 37,2 46 55,4 63,3 62,6 50,2 43,7 35,2 ‘ 66,5
Ttoczenie dB(A) ‘ 43,2 50 60,4 67,3 68,6 62,2 56,7 48,2 ‘ 72
Otoczenie dB(A) ‘ 35,2 41 46,4 52,3 50,6 45,2 41,7 16,2 ‘ 55,9
Odlegtos¢ 1m - poziom cisnienia akustycznego
Ssanie dB(A) | 29,3 38,1 47,5 55,4 54,7 42,3 35,8 27,3 ‘ 58,6
Tloczenie dB(A) | 35,3 421 52,5 59,4 60,7 54,3 48,8 40,3 ‘ 64,1
Otoczenie dB(A) | 27,3 33,1 38,5 444 427 37,3 33,8 8,3 ‘ 48
Rozporzadzenie KE Nr 1253/2014 ( 2018 )
a nazwa producenta
b identyfikator modelu
c deklarowany typ SW DSW SWNM
d rodzaj napedu Naped ptynny
e rodzaj UOC Przeponowy wymiennik ciepta
f sprawno$c cieplna odzysku ciepta % 79,2
g znamionowe natezenie przeptywu w SWNM m3/s 0,25/0,19
h efektywny pobdér mocy kW 0,24/0,18
JMW int W/(m3/s) 526 (322 / 204)
i JMW int limit W/(m?3/s) 1059
Czy JMW int jest mniejsze od JMW int limit ? tak
j predkos¢ czotowa m/s 1,66/ 1,28
k znamionowe cisnienie zewnetrzne (Dps, ext) Pa 350 /350
spadek ci$nienia wewnetrznego czesci
! petnigcych funkcje wentylacyjne (ps,int) Pa 163798
m spadek cisnienia wewnetrznego czesci Pa 18/4
niepetnigcych funkcji wentylacyjnych (ps,add)
sprawnos$¢ statyczna wentylatorow
n wykorzystywanych zgodnie z rozporzadzeniem % 53,5/49,9
(UE) nr 327/2011
o deklarowany maksymalny stopien przeciekow o 0.13/<1
powietrza zewnetrznych/wewnetrznych ° ’
s ' M5/74
p efektywnos$¢ energetyczna klasa filtra kWh/rok M5/43
opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o R
q . o . ) lampka kontrolna na rozdzielnicy
koniecznosci wymiany filtra
r poziom mocy akustycznej emitowanej przez 59 2
obudowe (LWA) ’
S adres strony internetowej
Zgodnos¢ produktu z rozporzadzeniem KE za0dn
1253/2014 gocny

Regularna kontrola stanu zabrudzenia filtréw oraz ich wymiana ogranicza zuzycie energii przez system
wentylacyjny.
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Numer seryjny:

Obiekt: Nadlesnictwo Ustjanowa Numer oferty: RZE-BP-12-2021 Oznaczenie: N4W4

Rozporzadzenia KE Nr 1253/2014 okresla wymogi dotyczace ekoprojektu stawiane systemom wentylacyjnym. Na
terenie UE mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub dopuszczone do uzytku systemy wentylacyjne zgodne z
wymaganiami rozporzgdzenia KE 1253/2014 lub systemy, wobec ktérych nie ma koniecznosci stosowania tego
rozporzadzenia (lista tych systemow podana jest w rozporzgdzeniu).

Centrala - opis

PRZEZNACZENIE

Urzadzenia przeznaczone sg do typowych aplikacji wentylacyjnych, znajdujg zastosowanie w budynkach
mieszkalnych, biurowych, szkotach, przedszkolach, sitowniach, restauracjach, kawiarniach oraz budynkach
uzytecznosci publiczne;j.

KONSTRUKCJA | OBUDOWA

« Centrale podwieszane wyposazone w system przesuwnych oston rewizyjnych. Minimalna przestrzen obstugowa
wynosi 50 mm.

» Konstrukcja nosna centrali bezszkieletowa.

* Panele ostonowe typu sandwich wykonane z blachy stalowej galwanizowanej oraz izolacji termicznej w postaci
wetny mineralnej o grubosci 30 mm, klasie pozarowej A1. Scianki zewnetrzne oston zabezpieczone dodatkowa
powtokg w kolorze RAL 9006.

» Panele zdejmowane dodatkowo uszczelnione po obwodzie wewnetrznej ostony silikonem odpornym na plesn i
grzyby.

» Panele rewizyjne zaopatrzone w uchwyty.

» Urzgdzenia podwieszane wyposazone w zawiesia montazowe, a centrale w wersji stojgcej posadowione na ramie
o wysokosci 60 mm wykonanej z blachy stalowej z powtokg o podwyzszonej odpornosci na korozje.

* Podtogi, przepony wentylatoréw, prowadnice wymiennikéw i filtrow oraz ramki odkraplaczy — blacha stalowa
galwanizowana.

» Wszystkie krawedzie i uskoki wypetnione silikonem odpornym na plesn i grzyby (zawiera $rodek grzybobdjczy) dla
minimalizacji ryzyka rozwoju bakterii i mikroorganizmow.

UWAGI

» Urzgdzenia podwieszane - dostep do urzadzenia odzysku ciepfa, filtrow, wentylatoréw oraz nagrzewnicy
elektrycznej od spodu urzadzenia, dostep do pozostatych sekcji funkcyjnych m. in. wymiennikéw ciepta,
odkraplaczy z boku urzgdzenia.

» Urzadzenia stojgce z obstugg od goéry - dostep do urzadzenia odzysku ciepta, filtrow, wentylatoréow oraz
nagrzewnicy elektrycznej z gory, dostep do pozostatych sekcji funkcyjnych m. in. wymiennikéw ciepta, odkraplaczy
z boku urzadzenia.

» W ramach ciggtego doskonalenia oraz poprawy jakosci oferowanych Towardw i ustug, nie zmieniajgc ich ogdlnego
charakteru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczesniejszego uprzedzenia, w tym
mozliwos¢ zmiany dostawcy podzespotéw, bez zmiany parametréw urzadzen.

ZESPOL WENTYLATOROWY EC

» zespot wentylatorowy promieniowo-osiowy z silnikiem EC (elektroniczne komutowanym) o podwyzszonej
sprawnosci i ptynnej regulacji obrotéw, charakteryzujacy sie niskg emisjg hatasu i energooszczednoscig

» wysokosprawny wirnik wykonany z materiatu kompozytowego lub stali malowanej metodg proszkowa/mokrg

» wywazenie wirnika: G 2,5/6,3 (zgodnos$¢ z ISO 1940-1)

« konstrukcja nosna zespotu wentylatorowego przytwierdzona do przepony wentylatora — silnik (1~200-277V 50Hz,
IP54/1P55, IE4 lub 3~380-480V 50Hz, IP55, IE4)

« konstrukcja zespotu wykonana z blachy stalowej galwanizowanej lub kompozytu

« lej wytworzony z blachy stalowej galwanizowanej lub materiatu kompozytowego

FILTR KASETOWY

» materiat filtracyjny stanowi splisowana tkanina syntetyczna rozpieta na siatce z drutu (klasa filtracji: M5 (PM10
65%)) oraz karton filtracyjny z widkna szklanego (klasa filtracji: F7 (PM1 55%))

» ramka filtra wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub tworzywa sztucznego

WYMIENNIK PRZECIPRADOWY

* pakiet wymiennika stanowig ttoczone ptyty aluminiowe, obudowa wymiennika wykonana z aluminium
Wyposazenie

* przepustnica obejsciowa (by-pass)

— sktada sie z obudowy ztozonej z profili aluminiowych lub stalowych oraz piér aluminiowych

— topatki przepustnic zaopatrzone w uszczelki gumowe zwiekszajgce szczelnosé

— topatki poruszajg sie przeciwbieznie, moment obrotowy przenoszony na poszczegoélne pidra za pomoca kot
zebatych wykonanych z tworzywa

— stanowi zabezpieczenie wymiennika przed zaszronieniem

— zapewnia catkowite lub cze$ciowe obejscie wymiennika

Data doboru: 01.08.2022

Strona6z7




Numer seryjny:

Obiekt: Nadlesnictwo Ustjanowa Numer oferty: RZE-BP-12-2021 Oznaczenie: N4W4

* wanna ociekowa — wykonana z materiatu odpornego na korozje, wyposazona w kréciec spustowy (832)
* kulowy syfon wodny

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
» zwdj pretowych elementéw grzejnych wykonanych ze stali nierdzewnej
« termostaty bezpieczenstwa zabezpieczajgce przed przegrzaniem

Data doboru: 01.08.2022
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