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LEGENDA

projekiowana przegroda
7 bloczkow z betonu komérkowego

projektowana przegroda Zelbetowa

projektowana stolarka drzwiowa

N
Jl

I

== | projektonana stolarka okienna

S708 ~ SCIAMA ZEWNETRZNA GARAZY
tynk silikonowy

styropian_fasadowy 15cm
bloczek z betonu komérkowego 24cm
tynk _cementowo—wapienny 1,5cm

SWO2 — SCIANA WEWNETRZNA
plytka scienna (w pomieszczeniach saniarnych)| 1,5¢m

tynk_cementowo—wapienny 1,5cm
bloczek z betonu komorkowego 12em
ynk cementowo—wapienny 1,5¢m

plytka scienna (w pomigszezeniach saniarnych)| 1,5cm

Jednostka projektowa:
Musz Architekci - Pracownia Projektowa
mgr inz. arch. Marcin Musz
35-312 Rzeszow, ul.Pelczara 6/C/9A

Temat:

Budowa siedziby Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne polegajacej na
budowie budynku administracyjnego i budynku garazowego wraz z
instalacjami wewnetrznymi oraz budowie parkingu, budowie
podziemnego zbiornika przeciwpozarowego o tacznej pojemnosci
200m3, budowa zbiornika nadziemnego
retencyjno-odparowujacego o pojemnosci do 100m3, budowa
przytacza wodociagowego, budowa przytacza kanalizacji sanitarnej,
doziemne;j instalacji kanalizacji deszczowej i wodnej ppoz, doziemna
instalacja o$wietlenia zewnetrznego,doziemna policznikowa
instalacja elektroenergetyczna

Lokalizacja inwestycji:

Jednostka ewidencyjna: 180108_5 Ustrzyki Dolne obszar wiejski,
dz. nr ew. 719/4, 559, 560/1, 560/2, 560/3, 560/8 ,

obr. Ustjanowa Gérna Ustjanowa Gérna, gm. Ustrzyki Dolne

Inwestor:

PGL LP Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne
ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Tytut rysunku: Data: Nr rysunku:
RZUT PARTERU | RZUT DACHU 07.2022r. | A-40
-BUDYNEK GARAZOWY - REWIZJA1 REW1
Branza: Faza: | Skala:
ARCHITEKTURA Pw | 1:100
Projektant gtéwny: Nr uprawnieri: Podpis:

mgr inz. arch. Marcin Musz 24/PKOKK/2015

uprawnienia do projektowania bez

Opracowaf:
mgr inz. arch. Pawet Rawski -




