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Brama garazowa

Drzwi wewnetrzne

Jednostka projektowa:

Musz Architekci - Pracownia Projektowa
mgr inz. arch. Marcin Musz

35-312 Rzeszow, ul.Pelczara 6/C/9A

ocynkowanej, ocieplona (wypelnienie z pianki
poliuretanowe]); malowana proszkowo na kalor RAL 6010
lub zblizony; przetfoczenia poziome; oscieznice stalowe
ocynkowane malowane na kolor bramy; naped systemowy
o predkosci min. 18cm/s; mozliwos¢ otwierania recznego
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Uwagi Brama garazowa segmentowa z blachy stalowej Drzwi 1-skrzydtowe,

efne z plyt
grewno oahyoéne'
typu MDF lub HDF;
oklejane CPL;
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Temat:

Budowa siedziby Nadlesnictwa Ustrzyki Dolne polegajacej na
budowie budynku administracyjnego i budynku garazowego wraz z
instalacjami wewnetrznymi oraz budowie parkingu, budowie
podziemnego zbiornika przeciwpozarowego o {gcznej pojemnosci
200m3, budowa zbiornika nadziemnego
retencyjno-odparowujacego o pojemnosci do 100m3, budowa
przytacza wodociggowego, budowa przytacza kanalizacji sanitarnej,
doziemne;j instalacji kanalizacji deszczowej i wodnej ppoz, doziemna
instalacja o$wietlenia zewnetrznego,doziemna policznikowa
instalacja elektroenergetyczna

Lokalizacja inwestycji:

Jednostka ewidencyjna: 180108_5 Ustrzyki Dolne obszar wiejski,
dz. nr ew. 719/4, 559, 560/1, 560/2, 560/3, 560/8 ,

obr. Ustjanowa Gérna Ustjanowa Gérna, gm. Ustrzyki Dolne

UWAGA! — WSZYSTKIE WYMARY OTWOROW W MURZE NALEZY SKONSULTOWAC 7 WYBRANYY PRODUCENTEM ORAZ ZMIERZYC

NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM

UWAGA! — STOLARKA OKIENNA | DRZWMOWA — WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DIA OKIEN Uw max = 0,9 W//NZK,
DIA DRZW Uw max = 1.3 W/m,

Inwestor:

PGL LP Nadle$nictwo Ustrzyki Dolne
ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
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