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TYTUL PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

placu do magazynowania odpadéw wielkogabarytowych
i budowlanych oraz oston zabezpieczajacych przed rozwiewaniem
odpadéw wokot rampy przetadunkowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadow w
Mokrawicy, dz. ewid. nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica, jedn. ewid.
320703_5 gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski, woj.
zachodniopomorskie

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
ze zmianami) nizej podpisani o$wiadczaja, ze Projekt Budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I. CZESCI OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

Podstawe opracowania stanowi umowa o wykonanie prac projektowych.
Materiaty wyjsciowe:
¢ Umowa o wykonanie prac projektowych,
e Opinia geotechniczna wykonana przez ZPH ,Geolog” mgr B. Plichta w marcu
2016
e Uzgodnienia z Zamawiajgcym
e Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzgdzenia wykonawcze, normy
budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowej

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430)

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych — Wroctaw, 2014.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej placu do
magazynowania odpaddéw wielkogabarytowych i budowlanych w Mokrawicy (Gmina
Kamieh Pomorski).

W zakres opracowania wchodzi branza drogowa.

Dokumentacja swoim zakresem bedzie obejmowac, w szczegolnosci:
e Budowa placu do magazynowania odpadéw wielkogabarytowych wraz
Z potaczeniem komunikacyjnym z istniejgcymi drogami wewnetrznymi.

1.3. Opis projektowanych rozwigzan

Projektujgc plac wzieto pod uwage sugestie i potrzeby inwestora oraz lokalne
uwarunkowania terenowe.

Plac do sktadowania zaprojektowano =z pochyleniem poprzecznym
jednostronnym w kierunku wschodnim o wartosci 1,00%. Plac ma dtugos¢ 107,30m i
zmienng szeroko$¢, ktéra wynika z ograniczen terenowych tj. odlegtosci od granicy
dziatki oraz ze wzgledu na kolidujgce urzgdzenia nadziemne. Zaprojektowane
potaczenie komunikacyjne z istniejgcymi drogami wewnetrznymi ma szerokos¢ 6,0m
i wyokraglone jest tukami o promieniu 4,0m.

Projektowany plac od strony wschodniej ograniczono korytkiem sciekowym
wykonanym z czterech rzedéw wpuszczonej kostki brukowej typu prostokgtnego,
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dostosowujgc je rozmiarem do projektowanych wpustéw ulicznych. Spadki podtuzne
korytka wyprofilowano tak aby wody opadowe oraz odcieki sprawnie sptywaty do
wpustow kanalizacji deszczowej zaprojektowanych wzdiuz korytka. Pomiedzy
korytkiem, a zielenig zaprojektowano kraweznik betonowy wyniesiony. Kraweznik
wyniesiony zaprojektowano rowniez wokot placu.

Wzdtuz planowanej inwestycji przewidziano zaprojektowanie skarp
o pochyleniu 1:1,5. Skarpy te sg niewielkie i majg maksymalnie 40cm wysokosci.

Kraweznik wyniesiony zaprojektowano jako wystajgcy na wysokos¢ 12 cm, o
wymiarach 15x30x100 cm. Pomiedzy projektowanym placem, a istniejgcg droga
wewnetrzng zaprojektowano za$ opornik o wymiarach 12x25x100 cm. Kraweznik i
opornik zostaty posadowione na tawie betonowej z oporem (z betonu C12/15).
Powierzchnia projektowanego placu — 4045m?2.

1.4. Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

Urzadzenia kolidujgce z projektowanym placem zostaty objete odrebnymi
projektami branzowymi.

W przypadku wystgpienia sieci niezinwentaryzowane na mapie nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu AROT i zgtosi¢ gestorowi sieci.

1.5. Odwodnienie i pochylenie podtuzne

Odwodnienie placu oraz potgczenia placu z istniejgcymi drogami
wewnetrznymi  zaprojektowano dostosowujgc je do istniejgcych warunkow
terenowych. Odpowiednie odwodnienie przewidziano poprzez zaprojektowanie
adekwatnych pochylen poprzecznych i podtuznych placow. Wody opadowe z
powierzchni placéw i drogi odprowadzono do prefabrykowanego korytka $ciekowego,
w osi ktoérego zaprojektowano wpusty uliczne.

1.6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do witasciwych prac ziemnych nalezy z obszaru zdjgc
warstwe nasypow i gleby zalegajgcych na przewazajgcej czesci zagospodarowanego
terenu.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

1.7. Skarpy

Wszystkie skarpy o nachyleniu powyzej 1:1,5 nalezy zabezpieczy¢ ze wzgledu
na ich statecznosc.
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Zaleca sie rowniez zastosowanie mat antyerozyjnych ze wzgledu na
mozliwos¢ degradacji powierzchniowych na skutek dziatania czynnikow
atmosferycznych.

1.8. Przekroje konstrukcyjne

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogowych zaprojektowano w oparciu o
aktualne katalogi i normy, Dziennik Ustaw nr — 43 z 14.05.1999, Katalog typowych
konstrukcji nawierzchni sztywnych - Wroctaw 2014 oraz opinie geotechniczna.

W Swietle rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na
badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe, natomiast projektowane
obiekty proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W miejscu planowanego placu w podtozu wystepujg grunty o odpowiedniej
nosnosci. Z podtoza nalezy usungc jedynie warstwe gleby i piaskow préchnicznych
(humusu), ktorych migzszos¢ waha sie w granicach 0,5 — 0,7 m. W strefie
przemarzania zalegajg grunty wysadzinowe (gliny piaszczyste i piaski gliniaste).
Zwraca sie uwage na wysoki poziom wéd gruntowych w rejonie otworow nr 4 i 5,
utrudniajgcy prowadzenie gtebszych prac ziemnych.

Przyjeto kategorie gruntu: G4

Gtebokosc¢ przemarzania gruntu dla obszaru: 0,80m
Kategoria ruchu: KR3

Mrozoodpornosc¢ podtoza:

Dla KR-3i G4: 0,80 x 0,70 = 0,56m

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni z betonu cementowego:

e nawierzchnia dylatowana z betonu C30/37 (B37), W-8 zbrojona zbrojeniem
rozproszonym stalowym, gr. 24 cm

e dwie warstwy folii PEHD o gr. min 0,20 cm

e podbudowa zasadnicza z chudego betonu C10/12 (B10), gr. 20 cm

e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, gr. 40cm
tgczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni 84 cm

1.9. Szczeliny w nawierzchni

Zaprojektowano wykonanie dylatacji w nawierzchni betonowej. Przewidziano
konieczno$¢ wykonania szczelin skurczowych pozornych w obu kierunkach
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nawierzchni betonowej. Rozstawy szczelin przedstawiono na rysunku nr 3.
Dodatkowo pomiedzy projektowang nawierzchnig, a kraweznikiem, opornikiem lub
korytkiem z kostki zaprojektowano wykonanie szczelin rozszerzania petnych.

Konieczne jest réwniez wykonanie szczelin konstrukcyjnych na zakonczenie
dziatki dziennej oraz w przypadku przerwy w uktadaniu betonu wynoszgcej powyzej
1,5 godziny, szczeliny te majg wymiary jak szczeliny skurczowe, jednak sg
szczelinami petnymi.

Wykonanie szczelin rozszerzania:

Podczas betonowania wykonuje sie wktadke np. z ptyty pilSniowej, desek lub
ptyt styropianowych. Po zaschnieciu betonu demontuje sie wktadki, czysci szczeliny,
nastepnie umieszcza sie wktadke scisliwg, kord na gtebokosci 5cm, a catos¢ zalewa
sie masg zalewowg. Szczelina rozszerzania powinna mie¢ szerokos¢ od 1,8 do
2,0cm.

Wykonanie szczelin skurczowych pozornych:

Szczeliny wykonuje sie poprzez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi
pitami mechanicznymi, odbywa sie to w dwoch etapach:

1) gdy beton osiggnie 8 do 10 MPa (ok 8 do 24 godz. po utozeniu
nawierzchni) wykonuje sie pierwsze ciecie grubosci 3mm na gtebokos¢ 70 mm,

2) drugie ciecie wykonuje sie gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ powyzej 12
MPa, ciecie to ma szeroko$¢ 8 mm i gtebokos¢ 30 mm.
3) szczeline wypetnia sie masg zalewowg na gorgco.

Wykonanie szczelin skurczowych petnych (konstrukcyjnych):

Szczeliny wykonuje sie poprzez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi
pitami mechanicznymi:

1) gdy beton osiggnie 8 do 10 MPa (ok 8 do 24 godz. po utozeniu
nawierzchni) wykonuje sie pierwsze ciecie grubosci 3mm na catej grubosci piyty,

2) drugie ciecie wykonuje sie gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ powyzej 12
MPa, ciecie to ma szerokos¢ 8 mm i gtebokos¢ 30 mm,
3) szczeling wypetnia sie masg zalewowg na gorgco.

Szczegoty wykonania szczelin przedstawiono na szczegétach konstrukcyjnych, na
rysunku nr 5.

1.10. Wymagania materiatowe

Wszystkie materiaty przeznaczone do uzycia muszg spetniaé co najmniej
wymagania przedstawione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych.
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1.11.Uwagi koncowe

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci
w podejmowanych dziataniach. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie
Zz obwigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz przepisami bezpieczenstwa i

higieny pracy.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na inne, nieokreslone uzbrojenie,

w razie koniecznosci nalezy je zabezpieczy¢ rurg ostonowa.

II. CZESCII CZESC RYSUNKOWA

RYS. Nr 1) Projekt zagospodarowania terenu, D1
RYS. Nr 2) Plan warstwicowy wraz z planem tyczenia, D2
RYS. Nr 3) Plan rozmieszczenia szczelin, D3
RYS. Nr 4) Przekroje konstrukcyjne drogowe, D4
RYS. Nr 5) Szczegoty konstrukcyjne drogowe, D5
Opracowat:

Mgr inz. Jacek Bromber

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

nr upr. WKP/0290/POOD/12

skala 1:250
skala 1:250
skala 1:200
skala 1:100
skala 1:10/1:1
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