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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy sieci i instalacji elektrycznych w
ramach budowy placu do magazynowania odpadéw wielkogabarytowych i budowlanych oraz
oston zabezpieczajgcych przed rozwiewaniem odpaddéw wokét rampy przetadunkowej wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadéw w Mokrawicy na dziatce
28/7, obreb 0017 Mokrawica, jedn. ewid. 320703_5, gmina Kamiern Pomorski, powiat kamienski,
woj. Zachodniopomorskie.

Inwestor:

Celowy Zwigzek Gmin R-XXI
Plac Wolnosci 5

72-200 Nowogard

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2010r. Nr 243, poz. 1623 z pozniejszymi zmianami),

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,

podktady architektoniczno-budowlane w skali 1:100,

wytyczne instalacji branzowych,

obowigzujgce normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Siec¢ elektroenergetyczna:
= Rozbudowa oswietlenia terenu,
= Zasilanie szafy pompowni SZ1.
Ochrona przeciwprzepieciowa,
Ochrona przeciwporazeniowa.

W zakresie zasilania szafy zasilajgco-sterowniczej pompowni opracowanie obejmuje tylko
doprowadzenie kabla zasilajgcego do szafy i wykonanie uziemienia. Szafy te nie sg przedmiotem
niniejszego opracowania i powinny by¢ dostarczone przez producentédw razem z przepompownig
lub zaprojektowane w ramach odrebnych projektéw automatyki.

4. STAN ISTNIEJACY

W chwili obecnej przez teren Stacji Przetadunkowej Odpadéw dz. 28/7 w Mokrawicy przebiega
linia napowietrzna SN-15kV nr 153/4 relacji GPZ Kamien Pomorski — Stacja trafo.
,<Oczyszczalnia" nr 2731. Ponadto z w/w linii odejsciem kablowym poprzez odtgcznik, zasilona
jest stacja trafo. konsumentowa (nr 2992 ,Sortownia”) zasilajgca obiekty na terenie Stacji
Przetadunkowej Odpaddw. Usuniecie kolizji z w/w siecig stanowi odrebny rozdziat dokumentacji
projektowe;.

Na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadoéw znajdujg sie obiekty budowlane, drogi utwardzone i
place oraz tereny zielone.
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5. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU

Zasilanie obiektu na napieciu SN-15kV poprzez konsumentowg stacje trafo nr 2992 ,Sortownia”:

Moc umowna: 15kW na napieciu 15kV

Transformator: TAOb; 15,75/0,4/0,23 kV; Sn = 25 kVA
Bateria kondensatorow: 2,5kvar

Pomiar rozliczeniowy: bezposredni na napieciu 0,4kV

Moc zapotrzebowana urzgdzen istniejgcych : 10kW

Napiecie zasilania: 230V/400V

Linia zasilajgca stacje: linia kablowa typu 3x XRUHAKXS 1x70mm?
Rozdzielnica gtéwna RG: w budynku wagowego

Zasilanie RG ze staciji: kabel YAKXS 4x25 mm?

Zabezpieczenie w stacji: wktadki bezpiecznikowe WT-1 40A gG
Ochrona przeciwprzepigciowa: ograniczniki klasy C w RG, RP1

Ochrona przeciwporazeniowa: izolowanie czesci czynnych, obudowy i ostony

o stopniu ochrony co najmniej [IP2X,
samoczynne wytgczenie zasilania, wytgczniki
roznicowoprgdowe, urzadzenia w |l klasie
ochronnosci.

6. STAN PROJEKTOWY

6.1 Zasilanie projektowanych obiektow

Zaktad zasilany jest z istniejgcej, konsumentowej stacji transformatorowej nr 2992 ,Sortownia”
stanowigcej majatek Inwestora.

W celu zasilenia projektowanych obiektow przewiduje sie wykorzystanie rezerw oraz rozbudowe
istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej.

6.2 Zasilanie pompowni

W zwigzku z budowg placu przewiduje sie instalacje pompowni sanitarnej o mocy 2x2,6kW.

Do zasilenia i sterowania pracg przewiduje sie szafe zasilajgco-sterujgcg RP1 ktéra dostarczona
zostanie wraz z pompownig. Szafe nalezy doposazy¢ w gniazda zamontowane na zewnatrz
obudowy:

» 1x gniazdo 3-fazowe,16A, 3L+N+PE, min. IP44
» 1x gniazdo 1-fazowe,16A, 1L+N+PE, min. IP44

Gniazdo 3-fazowe przewiduje sie wykorzystywa¢ do zasilania pompy (0,75kW) do podlewania
terendw zielonych.

Do pompowni doprowadzi¢ kabel zasilajgcy typu YAKY 4x25mm?® Kabel podigczy¢é w
konsumentowej stacji trafo. nr 2992 do wolnego pola w rozdzielnicy nn 0,4kV. Kabel
zabezpieczy¢ 3 wktadkami WT-1 gG 16A.
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Szafe RP1 uziemi¢ za pomocg 3 pretdw stalowych 9m ktére potgczyé tasmg stalowa
ocynkowang 25x4mm. Do uziomu podtgczy¢ bednarke prowadzong réwnolegle z kablem
zasilajgcym. Rezystancja wypadkowa uziemienia szafy nie moze przekraczac 5Q.

Szafa RP1 powinna by¢ wyposazona przez dostawce pompowni w niezbedng do prawidtowej
pracy automatyke sterownicza, systemy zabezpieczajgce (np. zabezpieczenia zaniku fazy oraz
termiczne silnikbw) oraz ochronniki przeciwprzepigciowe wymagane przez silniki oraz aparaty
sterownicze.

6.3 Oswietlenie terenu

Projektowany plac oraz drogi dojazdowe nalezy oswietlic. Rozbudowe oswietlenia wykonac
poprzez:

= Demontaz oprawy z istniejgcej latarni nr 8, wyposazenie w wysiegnik 2 ramienny o kacie
rozwarcia ramion 180st. Na wysiegniku zamontowac¢ oprawe z demontazu oraz drugag
nowg tego samego typu. We wnece stupowej wymieni¢ ztgcze I1ZK lub tabliczke
bezpiecznikowg na 2-obwodowg. W stupie utozy¢ nowe przewody YDY 3x1,5 pomiedzy
oprawg a zabezpieczeniem we wnece.

» Usuniecie kolizji z istniejgca latarnig nr 9. W tym celu latarnie zdemontowac, przeniesé w
nowg lokalizacje, kabel zmufoawa¢ poza obszarem jezdni, kabel pod jezdnig
zabezpieczy¢ rurg. Zdemontowang latarnie wyposazy¢ w wysiegnik 2 ramienny o kacie
rozwarcia ramion 180st. Na wysiegniku zamontowac¢ oprawe z demontazu oraz drugag
nowg tego samego typu. We wnece stupowej wymieni¢ ztgcze I1ZK lub tabliczke
bezpiecznikowg na 2-obwodowg. W stupie utozy¢ nowe przewody YDY 3x1,5 pomiedzy
oprawg a zabezpieczeniem we wnece.

» Wybudowanie 4 nowych latarni oznaczonych numerami 7.1 + 7.4. Zastosowac stupy
stalowe (wysokos¢ ok. 7m ) o parametrach i wygladzie jak istniejgce. Stupy montowac na
fundamentach prefabrykowanych z betonu za pomocg s$rub. Bezposrednio na stupie
zamocowa¢ oprawy drogowe ze zrodtami sodowymi o mocy 70W. Wneki stupowe
wyposazy¢ w ztgcza kablowe np. IZK lub tabliczki bezpiecznikowe z wktadkg BiWts 6A
dla zabezpieczenia oprawy. W stupie utozy¢ przewod YDY 3x1,5 pomiedzy oprawg a
zabezpieczeniem we wnece. Ostatnig latarnie nr 7.4 uziemi¢ za pomocg 2 pretow
uziomowych o dtugosci 9m. Prety potgczy¢é bednarkg ocynkowang o przekroju min.
25x4mm i potgczy¢ z zaciskiem uziemiajgcym stupa. Rezystancja uziemienia nie moze
przekraczac 10Q.

» Zasilenie projektowanych latarn kablem YAKY 4x25 poprzez rozbudowe istniejgcej sieci
osSwietleniowej. Kabel wyprowadzi¢ z zaciskow zigcza kablowego/tabliczki
bezpiecznikowej w istniejgcym stupie nr 7.

6.4 Ukladanie kabli

Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/KV.

Kable 0,4kV uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej strony i
nakry¢ folig niebieskg szer. 30cm. Folie ochronng uktada¢ na wysokosci 25cm — 35cm nad
kablem. Zachowac¢ odlegto$¢ minimum 0,5m od budynkéw i kraweznikéw. Przy skrzyzowaniach z
innymi elementami uzbrojenia podziemnego oraz kable nn uktada¢ w rurach ostonowych o
$rednicy @110 wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do
ukfadania w ziemi i odpornych na obcigzenia transportowe. Konce rur lokalizowaé minimum 0,5m

Rozdziat V — Branza elektryczna
Strona5:z11



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY placu do magazynowania odpaddéw wielkogabarytowych i budowlanych oraz
oston zabezpieczajgcych przed rozwiewaniem odpadéw wokdt rampy przetadunkowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadéw w Mokrawicy, dz. ewid. nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica, jedn.
ewid. 320703_5 gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski, woj. zachodniopomorskie

za kraweznikami, w miejscach tatwo dostepnych dla stuzb technicznych. Kabel zaopatrzyé w
opaski z obowigzujgcym opisem maksymalnie co 10m.

Przed szafami pozostawi¢ zapas kabla potrzebny na ewentualne przysziosciowe zmiany w
postaci petli lub litery S.

Rownolegle z kablami uktada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z ktérg potaczyc
wszystkie metalowe konstrukcje. Bednarke taczy¢ za pomocg spawdw. Spawy chroni¢ przed
korozjg poprzez natozenie powtoki bitumicznej (spawy pod ziemiag) lub wazeling techniczng
(spawy nad ziemig).

W przypadku odkrycia istniejacych kabli znajdujgcych sie w terenie zielonym, a ktére w wyniku
planowanej inwestycji znajdg sie pod nawierzchnig utwardzong nalezy zabezpieczy¢ je rurami
dwudzielnymi. Dla kabli niskiego napiecia stosowac rury @110 koloru niebieskiego.

Sie¢ kablowg wykona¢ zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W obiekcie przewidziano ochrone przeciwprzepieciowg, w rozdzielnicy RG zainstalowano
ochronniki klasy C.

Szafa zasilajgco-sterownicza pompowni RP1 powinna posiada¢ wtasne ograniczniki przepiec.

8. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrona przeciwporazeniowa Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetniaé¢
warunki okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze
zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz
ze zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez izolowanie
czesci czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co
najmniej IP2X.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) realizowana jest przez samoczynne
wytgczenie napiecia, przez stosowanie szaf, urzgdzen i osprzetu w Il klasie ochronnosci oraz
zastosowanie (w rozdzielnicach obiektowych) w obwodach (grupowo lub pojedynczo)
wytacznikdéw ochronnych réznicowo pradowych o znamionowym pradzie réznicowym 30mA.

9. UWAGI KONCOWE

Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
= pozostatych opracowaniach branzowych,
= warunkach technicznych,

Rozdziat V — Branza elektryczna
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= uzgodnieniach,
= opiniach i decyzjach.

Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie do odpowiednich stuzb
technicznych i uzgodni¢ terminy — harmonogram wytgczen niezbednych przy wykonaniu prac
oraz terminy pomiaréw kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac elektrycznych.

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawi¢ protokoty
badan i pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje szaf i latarn nalezy wytyczy¢é za posrednictwem stuzb
geodezyjnych. Po utozeniu kabli oraz przepustow, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy
wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Stosowng mape przekazaé wraz z
protokotem.

Uwagi ogéine

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze
nie obejmowac¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne
muszg zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi. W przypadku znalezienia nieoznaczonej na
mapie infrastruktury, nalezy jg zinwentaryzowac i zawiadomi¢ wtasciciela.

Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oswietlenie
na czas nocy.

Gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa kolidujacych urzgdzen energetycznych, nalezy
przewidzie¢ uktad tymczasowy.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi szczegélnie w
zakresie bhp. Wszystkie metalowe czedci urzadzen elekirycznych zabezpieczyé przed
dziataniem korozji. Po wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzic¢
przewidziane przepisami badania, a protokoty dotagczy¢é do protokotu przekazania wykonanych
prac.

Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem za
posrednictwem biura projektowego.

10. OBLICZENIA TECHNICZNE

10.1 Bilans mocy

Odbiory:
Istn. rozdzielnica RG: Pi=31,6kW P,=10kW

Rozdziat V — Branza elektryczna
Strona7:z11



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY placu do magazynowania odpaddéw wielkogabarytowych i budowlanych oraz
oston zabezpieczajgcych przed rozwiewaniem odpadéw wokdt rampy przetadunkowej wraz z infrastrukturg

towarzyszaca na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadéw w Mo

krawicy, dz. ewid. nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica, jedn.

ewid. 320703_5 gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski, woj. zachodniopomorskie

Proj. RP1 - szafa zasilajgco-sterownicza pompowni: Pi=P,=5,2kW
Proj. pompa do podlewania: P=P,=0,75kW
Proj. Oswietlenie terenu: P=P,=0,5kW
Moc zainstalowana po rozbudowie: P; = 38 kW
Moc zapotrzebowana po rozbudowie: P,=15kW
Bilans mocy: P, = 15kW <15kW (wg. umowy z Enea Operator Sp.zo.0.)
10.2 Wyniki obliczen technicznych
Ro{zﬁl:l;f;lfmzf - Moo Przentd - kabel Zabezpieczenie obwodu |cos@ | b | b ";fo":/ legl;l | Verunek koordynaci (1) kooﬁ?'ﬂéﬁz) ms:: Skuimscofmy p:Zezajvzrazecg}zesme‘g;ny)<+) i‘iﬁiﬁi
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11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Zasilenie pompowni
L.p. Materiat llosé Jedn. Uwagi
1 | Wktadka WT gG 16A 3 szt
2 | Kabel YAKY 4x25mm2 0,6/1kV 190 m
3 | Opaska kablowa 20 szt
4 | Rura ochronna dla kabli @110 pod jezdnie 25 m
5 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm 200 m
6 | Pret stalowy uziemiajacy o di. 9m 3 kpl.
7 | Masa do ochrony spawéw 1 kpl.
8 | Badania i pomiary odbiorcze 1 kpl.
Oswietlenie terenu
L.p. Przebudowa o$wietlenia istniejacego llosé Jedn. Uwagi
1 Demontaz kompletnej latarni na fundamencie betonowym, z oprawg, 1 m
70W
2 | Montaz latarni z deomntazu 1 kpl.
3 | Demontaz tabliczki bezpiecznikowej 1-obwodowej 2 kpl.
4 | Oprawa drogowa, sodowa 70W wg. specyfikacji jak w opisie 2 kpl.
5 | MontaZ wysiegnika dwuramiennego dt. 1,0m na stupie 2 kpl.
6 | Montaz tabliczki bezpiecznikowej 2-obwodowej z wktadkami 4A 2 kpl.
7 | Przewéd YDY 3x1,5mm2 350/750V 32 m
8 | Kabel YAKY 4x25mm2 0,6/1kV 21 m
9 | Rura ochronna dla kabli @110 pod jezdnie 11 m
10 | Folia kablowa szer. 30cm kolor niebieski 15 m
11 | Piasek 0,6 m3
12 | Mufa kablowa termokurczliwa dla kabla YAKY 4x25 1 kpl.
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13 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm 15 m
L.p. Materiat llosé Jedn. Uwagi
1 | Kabel YAKY 4x25mm2 0,6/1kV 197 m
2 | Przewdd YDY 3x1,5mm2 350/750V 48 m
3 | Rura ochronna dla kabli 3110 pod jezdnie 25 m
4 | Folia kablowa szer. 30cm kolor niebieski 173
5 |Piasek 7.9 m3
6 | Oprawa drogowa, sodowa 70W wg. specyfikaciji jak w opisie 4 szt
7 Stup st.alowy, ocynkowany o wysoko$ci 7m z fundamentwm betonowym 4 kpl
wg. opisu
Ztacze kablowe 1-obwodowe z wkiadkg 4A 4 szt
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm 180 m
10 | Pret stalowy uziemiajacy o di. 9m 2 kpl
11 | Badania i pomiary odbiorcze 1 kpl.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzadzen rownowaznych.

12. INFORMACJA BIOZ
Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126
1. Zakresy wykonywanych prac:

zasilajgce linie kablowe nn,
sie¢ oswietlenia terenu,
instalacje uziemienia,
ochrona przeciwprzepieciowa,
ochrona przeciwporazeniowa.

Kolejnos¢ realizacji:

odkrycie i zabezpieczenie kabli istniejgcych,
wytyczenie tras kabli, lokalizacji dla szaf, latarn,
wykonanie wykopow, utozenie uzioméw,

wykonanie wykopdw kablowych i utozenie przepustdéw kablowych,
wykonanie wykopdw, montaz fundamentow,
utozenie kabli,

montaz szaf kablowych,

montaz stupéw,

wykonanie potgczen,

wykonanie prac porzgdkowych,

wykonanie pomiaréw i uruchomienie obiektu,

prace wykona¢ w koordynaciji z robotami drogowymi.

. Obiekty istniejgce:

linia napowietrzna SN-15kV,

funkcjonujacy zaktad,

zbiorniki wodne,

uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym.
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4. Elementy zadania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,5m i gtebokosci 1m.,
= praca przy rozdzielnicach,
= praca na wysoko$ci, przy wieszaniu opraw oswietleniowych, itp.
= praca na obiektach przy wykonywaniu instalacji odgromowych,

5. Przewidywane zagrozenia:

* montaz kabli i przewodoéw,

= wykopy o gtebokosci do 1,0m,

= podtgczanie kabli,

= praca przy rozdzielnicach,

= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

» roboty wykonywane w poblizu drég wewnetrznych kotowych,

= praca na wysokos$ci — montaz opraw,

= praca na budowie w warunkach jednoczesnego wykonywania prac
wielobranzowych,

6. Sposbéb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji szczegdlnie
niebezpiecznych robdt:
» instruktaz ogolny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen i czasem ich wykonywania,
» instruktaz i nadzér szczegbtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie. Wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia
gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg projektowg i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegdélnych elementéw zadania.
= wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia

gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg projektowg i
instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegélnych elementéw zadania,
» Qorganizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
= okresowe szkolenia pracownikdéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz
zasad i przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa pracy,
= okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,
= wykonywanie robét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,
» instrukcje ogdlne i szczeg6towe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,
= zastosowanie sie do wewnetrznych przepiséw i organizacji budowy:
o organizacja ruchu na budowie,
o zabezpieczenie wtasciwych drabin, rusztowan i innych elementéw do pracy na
wysokosci,
o zaopatrzenie we wtasciwy sprzet do wykonywania prac montazowych,
o zapewnienie odpowiedniego ubioru roboczego, kaskéw, kamizelek, rekawic
gwarantujgcych bezpieczng prace,
o zabezpieczenia wykopdw,
o zabezpieczenie drdég komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji
wykopdw,
o zastosowanie ogrodzen miejsc szczegolnie narazonych na niebezpieczenstwo,
o wilasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigdw, montazu
stupow itp.,
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o witasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementéw wielkogabarytowych,

o zabezpieczenie odpowiednich miejsc do wypoczynku, mycia i spozywania
positkéw zgodnie z obowigzujgcymi normatywami,

o zapewnienie srodkéw do udzielenia pierwszej pomocy, dostep do telefonu,
informacji o stuzbach ratunkowych,

8. Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy:

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy i rozbiorki, zapewniajgce
skuteczng ochrone przeciwporazeniowg wymaga, aby:

napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu
przemiennego lub 60 V pradu statego,
gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowoprgdowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wytacznik powinien
zabezpiecza¢ nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie
z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajgcym napiecia dotykowego
dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),
na terenie budowy i rozbidrki byt stosowany uktad sieci TN-S przy zasilaniu ze staciji
transformatorowej w uktadzie TN-C-S lub w uktadzie TN-S.
sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej |IP44, a urzadzenia
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,
preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiorki odbiornikéw, narzedzi oraz
urzgdzen o |l klasie ochronnosci,
cafa instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiérki byty zabezpieczone
wytgcznikiem ochronnym réznicowopragdowym selektywnym o znamionowym prgdzie
roznicowym nie wiekszym niz 500mA dla zapewnienia selektywnej wspotpracy urzadzen
zabezpieczajgcych.
opracowat
Michat Kaczmarek

poadpis projektanta
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