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Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
ze zmianami) nizej podpisani o$wiadczaja, ze Projekt Budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Branza sanitarna — zewnetrzne instalacje kanalizacyjne
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1 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
e Mapa aktualizowana sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Decyzja srodowiskowa ustalajgca srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia
Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu
Obowigzujgce przepisy i normy.

2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji zewnetrznej
kanalizacji deszczowej na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadéw w Mokrawicy na dz. ewid.
nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica, jedn. ewid. 320703 5 gm. Kamien Pomorski, powiat
kamienski, woj. zachodniopomorskie.

W skfad opracowania wchodzi Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowe;j.

3 Kanalizacja deszczowa z terenu utwardzonego placu

Wody opadowe z projektowanego obiektu zostang poprzez projektowane rurociggi
zrzucone do projektowanego zbiornika ziemnego szczelnego otwartego. Wody opadowe
bedg odprowadzane poprzez kanaty o srednicy 200-400 mm, z rur kielichowych PCV typu
ciezkiego klasy ,S” (o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2) o litej sciance, fgczonych na
uszczelke gumowg .

Przewody uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grub. 20cm ze spadkiem zgodnym
Zz czescig rysunkowg projektu. Po sprawdzeniu szczelnosci kanatébw wykonaé obsypke
piaskowa do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy zagescic¢ do
wspotczynnika Is = 0,98.

Powyzej wykop nalezy zasypac¢ gruntem spoistym z zageszczeniem warstwami co 20 cm.
Pod drogami i terenami utwardzonymi grunt zagesci¢ do wspétczynnika Is = 0,98, w terenach
zielonych do Is = 0,95.

Ukfad przestrzenny instalacji kanalizacji deszczowej przedstawiono na rysunku S1 — Planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500. Dla wszystkich kolektorow sporzgdzono profile
podtuzne w skali 1:100/1:500, na ktérych naniesiono niwelete dna, lokalizacje studzienek
rewizyjnych, skrzyzowania z przeszkodami. Kanalizacje deszczowg w stanie odkrytym
zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej i odbioru.

3.1 Studnie kanalizacji deszczowej

Na trasie sieci zaprojektowano studnie rewizyjne: prefabrykowane z kregdéw betonowych
o $rednicy @ 1000 mm. Studnie prefabrykowane betonowe osadzi¢ w wykopie na warstwie
betonu C8/12 o wys. co najmniej 10 cm. taczenie elementéw studni wykona¢ za pomoca
uszczelek gumowych dostarczanych przez producenta. Przejscia przewoddéw przez Sciany
studni wykonac¢ jako szczelne montujgc przejscia tulejowe. Studzienki znajdujgce sie
w drogach lub placach i parkingach przykryte sg wtazem zeliwnym zamykanym przejezdnym
typu ciezkiego kl. D400 z wkitadkg gumowg. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania wtazow
z wypetnieniem pokrywy betonem. Regulacje posadowienia wilazu wykonaé stosujgc
pierscienie dystansowe tgczone za pomocg zaprawy betonowe;.
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Prc-nfil -Mb Pkt X Y RTi RTp Typ Rodz Dn RZ1 RZ2 Gl H1 H2 Hs st
KD1 0,00 WLt 3357567,98] 604272734 700 7,00 Wylot 0400 720 [e15 [1.08
KD1 7,95 PO1 3357571,53| 604273445 700 7,00 |Komora Pomp 15 |747 [497 [220 [o00 [o00 [1,90 |5
KD1 1022 SEP 3357573,57| 604273344 700  7.00|Studnia 12 700 [498 [202 |o00 |og0 |o79 |5
KD1 1250 081 3357575,61| s042732,42| 700  7,00|Studnia 12 700 |[s504 |19 [oo0 |oso |o73 |4
KD1 14,54 D1 3357577.43| 604273151 700  7.00|Studnia 10 |700 |[s10 [190 o000 |ogo |o67 |4
KD1 52,89 D2 3357594,52| 604276584 70|  7,10|Studnia 1,0 |710 |s525 [185 |000 |09 |062 |4
KD1 58,01 D3 3357507,23| 6042771,22| 700 7,00|Studnia 10 |[700 |[527 [1,73 |o00 |o75 |o065 |4
KD1 64,69 D4 3357509,82| 6042776,38| 7.00| 7,00 |Studnia 10 |700 |52 (1,71 |o00 |075 |03 |4
KD1 70,61 D5 3357602,50| 6042781,66| 7.00| 7,00|Studnia 10 |[700 |52 1,60 (0,00 075 [061 |4
KD1 78,18 D6 3357605,88| 6042788,44| 7.00| 7,00 |Studnia 10 |700 |53¢ |[166 |000 |075 |o058 |4
KD1 86,95 D7 3357609,80| 6042796,28| 7.00|  7,00|Studnia 10 |700 |[s538 [162 |000 [075 |054 |4
KD1 108,62 D8 3357619,28| 6042815,77| 692]  6,92|Studnia 10 |e92 |[547 [145 [000 [060 [052 |3
KD1 123,78 D9 3357627,08| 6042828,76| 6.83| 6,83 |Studnia 10 |683 |55 (1,30 |000 |045 |052 |2
KD1 126,00 WP 335762543 s042830,25| 683 6,83 |Wpust Uliczny os00 [683 [a78 |[207
WPg 108 WPo 3357504,00| 6042767.77| 695 6.95|Wpust Uliczny 0500 695 [448 |[247
WPs 198 wps 3357596,80| 6042773,15| 92| 6,92 |Wpust Uliczny 0500 [692 [450 |[242
WP7 108 wp? 3357500,30| 604277831 6.89| 6,80 |Wpust Uliczny 0500 680 [452 |[237
WP6 1,99 WPs 3357602,07| 6042783,60| 6,86| 6,86 |Wpust Uliczny 0500 |686 454 [2a32
WP3 140 Wz 3357605,31| 6042780,72| 682 6,82 |Wpust Uliczny 0500 682 [486 [196
WP4 1,07| WP4 3357604,98| 604278001 6,83 6,83 |Wpust Uliczny 0500 683 [456 |[227
WP5 530 WPs 3357610,33| 604278557 661| 6,61 |Wpust Uliczny 0500 661 [462 [1,99
WP2 172 wez2 3357608,15| 604279579 6,86| 6,86 |Wpust Uliczny 0,500 |6,86 [4,58 |[2,27

WP1A 298 WP1A 3357626,08| 6042831,57| 6,83| 6,83 |Wpust Uliczny 0500 |683 477 |206

Oznaczenia w tabeli.

Dn - wymiar wezta

Rz. 1 - rzedna gorna,

Rz. 2 - rzedna dolna,

Gt - Gtebokos¢ studni (Gt = Rz. 1 - Rz. 2),

H1 - (kregi) wysokos¢ komina studni,

H2 - (kregi) wysokos¢ komory roboczej studni bez czesci dolnej,

Hs - wysokos¢ czesci dolnej bez kregdéw lub wysokosé, prefabrykatu,
st - liczba stopni ztazowych

Zestawienie materiatow:

Rurociggi z rur PVC klasy S (SN 8) litych - $rednica 200mm —2,5m
- §rednica 250mm —52,0 m
- $rednica 300mm —-12,0 m
- Srednica 400mm — 60,0 m

Rura PEHD PN 10 SDR 17 - DN150 - 10 m
Studnie betonowe o $rednicy 1,0m (wg zestawienia powyzej) — 9 szt.

Wpust 300mm x 500 mm z osadnikiem oraz wycigganym koszem osadczym, ruszt wklesty,
Klasa D400 — 10 szt.

3.2 Osadnik wstepny
Dobrano osadnik wstepny (piasku) o nastepujgcych parametrach:

Pojemnos¢ osadnika Ves = 3000 |

Srednica wewnetrzna 1,5 m;

Materiat: Betonu klasy C35/45 , wodoszczelno$¢ co najmniej W8 , mrozoodpornos¢ 150,
nasigkliwos¢ < 5%.

Rozdziat IV — Branza sanitarna
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WiIot do osadnika wyposazony jest w deflektor rozproszeniowy, wylot w deflektor odptywu.
Wylot ze zbiornika osadnika potozony 50 mm nizej niz wlot do urzgdzenia.

3.3 Obliczenia ilosci wod opadowych z obiektu

Sptyw wéd opadowych
Q=y-F-al))

v - wspétczynnik sptywu powierzchniowego
F - powierzchnia zlewni (ha)
g - natezenie deszczu (/s ha)

Rodzaj Powierzchnia Powierzchnia Wspoétczynnik Natezenie
nawierzchni zlewni zlewni sptywu deszczu Splyw
F [m2] F [ha] [Y] g [dm3/s*ha] Q [dm3/s]
Plac
technologiczny 4000 0,4 0,9 130 46,8

3.4 Separator koalescencyjny

Dobrano separator koalescencyjny (zwigzkéw ropopochodnych) o nastepujacych
parametrach:

Przepustowos¢: 50 Is;
Srednica wewnetrzna 1,5 m;
Wilot/wylot @ 400mm

Urzadzenie ma zapewni¢ oddzielanie zawiesin mineralnych i substancji olejowych zawartych
w wodach opadowych. Oczyszczanie nastepuje w wyniku grawitacyjnej sedymentaciji
zawiesin oraz flotacji substancji olejowych wspomaganej procesem koalescencji.
W separatorze znajduje sie wkiad koalescencyjny z pianki poliuretanowej umieszczonej
w tubie (tubach) potgczonych z zasyfonowang rurg odptywowa. Tuby koalescencyjne
wyposazone sg w zamkniecia ptywakowe. Dziatajg one automatycznie uniemozliwiajgc
odptyw zgromadzonych w separatorze substancji olejowych, gdy zostanie przekroczona
dopuszczalna grubos¢ warstwy olejowe;.

Separator ma zapewnic¢ oczyszczenie do wartosci granicznych:
v zawiesina ogolna < 100 mg/dm?

v weglowodory ropopochodne < 15 mg/dm?,
3.5 Przepompownia
Dobrano przepompownie wod deszczowych o nastepujgcych parametrach:

Wydajnos¢ pompowni przyjeto na poziomie : Q = 50,0 I/s i wysokos$ci podnoszenia
H catk =3,0 m H.0

Rozdziat IV — Branza sanitarna
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Typ pompowni: betonowa (Zbiornik pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i
zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8),
nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150 spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917);

Nazwa _ Q[/s] [Hm] 0S¢ |Moc Erednlca
pompowni POMP|gjekirycznalKOrPUSU [mm]
PO 50,0 (3,0 |2 2x2,6kW [1500/4000

Pompa zatapialna (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN
735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-
Z-08052:1980) mogg by¢ zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy
sprzegajgcej, ztgcza hakowego lub wolnostojgce.

- pompa zostata tak dobrana by zapewni¢ odpompowanie 100% wymaganej
wydajnoéci pompa w wykonaniu standardowym .

Zblokowany z pompg silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasg izolacji F, rodzaj pracy
S1, zasilanie pragdem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi by¢ naprawialny — z
mozliwo$cig przewiniecia poza fabrykg pomp. Silniki o mocy nominalnej powyzej 4,5 kW
muszg mie¢ mozliwosé rozruchu gwiazda —tréjkat. Temperatura medium do 40°C. — Moc
pompowni 2x2,6kW.

- pompy sg wyposazone w fancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,;

- pompownia winna by¢ wyposazona w zuraw do wyciggania pompy na poziom
terenu.

e Sterowanie:
Podstawowym zadaniem rozdzielnicy =zasilajgco — sterowniczej jest bezobstugowe
automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od zapotrzebowania technologicznego i
poziomu sciekdw w zbiorniku, a tym samym w pompowni.
e Orurowanie:

Orurowanie i ksztattki (o grubosci scianki min. 2,00mm) wewnatrz przepompowni bedag
wykonane ze stali kwasoodpornej (1.4301, PN-EN 10088-1) tgczone na kotnierze ze stali
kwasoodporne;.
Dla nowoprojektowanej przepompowni nalezy wykonaé rurocigg ttoczny do zbiornika z rur
PE 100 PN10 o srednicy 160mm.

4  Wykopy

Gtebokos¢ wykopdw pod rurociggi wynosi ok. 1,2-25 m. Dna wykopow oczysci¢
i wyprofilowa¢ zgodnie ze spadkiem. Wykonanie wykopdw w 80% mechanicznie, pozostate
20% recznie. Pod wszystkie rurociggi podsypka piaskowa gr. 20cm. Zasypka rurociggow
piaskiem wykonywana do 30 cm ponad wierzch rury, powyzej zasypanie wykopu gruntem
spoistym (piaskiem dowiezionym) z zageszczeniem warstwami co 20 cm do wspétczynnika
Is = 0,98. Pod drogami grunt zagesci¢ do wspoétczynnika Is = 0,98, w terenach zielonych do
wspotczynnika Is = 0,95.

Na trasie projektowanych rurociggdéw od strony wschodniej inwestycji przebiega podziemne
uzbrojenie w postaci drenazu odwadniajgcego ze sktadowiska oznaczony na planie jako
m2100.

W nocy wykopy nalezy oswietlic. Pozostawienie wykopow nie oznakowanych jest
niedopuszczalne.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Na odgatezieniach oraz przy zmianie kierunku prowadzenia wodociggu, w celu
zabezpieczenia przewodu przed uszkodzeniem, nalezy wybudowac bloki oporowe.

Rozdziat IV — Branza sanitarna
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5 Proba szczelnosci

5.1 Kanalizacja deszczowa
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na

eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.
Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN 92/B-
10735 ,Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze”. Sposréd wymienionych w tej
normie wymagan, na szczegoélng uwage zastuguja:

» odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

» nalezy zamknac¢ wszystkie odgatezienia,

» przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co

najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu,

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

6 Wytyczne do realizacji

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PB oraz Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych cz. II.

Przed przystgpieniem do robodt trasy projektowanych sieci nalezy wytyczy¢ geodezyjne.
Oznakowa¢ miejsca kolizji projektowanych rurociggdw z istniejgcymi urzgdzeniami
podziemnymi jak kable energetyczne, telefoniczne, sie¢ wodociggowa, gazowa oraz
kanalizacja deszczowa. Prace w rejonie skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawicieli instytucji administrujgcych dane
urzgdzenia.

Wzmocni¢ nadzér nad robotami prowadzonymi w rejonie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz sieci energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych.

Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Sciany pionowe wykopéw o gtebokosci przekraczajgcej 1,0m nalezy umocnié na catej
wysokosci.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami w rejonie pasow drogowych, a w nocy dodatkowo oswietli¢.
Dla ruchu pieszego pozostawi¢ wydzielone i zabezpieczone ktadki nad wykopami.

Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng — powykonawcza.
Nalezy bezwzglednie zachowa¢ warunek warstwowego zasypywania rurociggéw
z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy.

W miejscu wystgpienia kolizji z urzadzeniami podziemnymi prace wykonaé¢ recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Roboty ziemne w poblizu gazociggéw nalezy wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego oraz zabezpieczy¢ sie¢ przed jej uszkodzeniem.

7 Uwagi koncowe

Wykonanie robot nalezy zleci¢ uprawnione;j firmie.

Catos¢ robot budowlano — montazowych wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru — czes¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wykopy dokladnie oznakowaé¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osoéb postronnych,
a w godzinach nocnych ustawi¢ lampy ostrzegawcze.

Wszystkie badania przewoddéw wodociggowych powinny spetniaC wymogi normy PN —
B/10725 — 1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Wszystkie
badania przewoddéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi
w normie PN 92/B-10735 ,Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodno$¢ uzbrojen istniejgcych naniesionych
na plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne
komplikacje lub uszkodzenia.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY placu do magazynowania odpaddéw wielkogabarytowych i budowlanych
oraz oston zabezpieczajacych przed rozwiewaniem odpadow wokdt rampy przetadunkowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacg na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadéw w Mokrawicy, dz. ewid. nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica,
jedn. ewid. 320703_5 gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski, woj. zachodniopomorskie

Zabrania sie stosowania materiatdw nie posiadajgcych odpowiednich aprobat technicznych
i atestow.

UWAGA!

Projekt opracowano na podstawie parametrow technicznych konkretnych producentéw.
Zgodnie z ustawg ,Prawo zamoéwien publicznych” ( Dz.U. z 2004r., nr 19, poz. 177), mozliwa
jest zamiana podanych producentéw na innych, pod warunkiem zastosowania materiatdw
i urzgdzeh o parametrach technicznych nie gorszych niz uzyte w dokumentaciji.
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