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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH (SE-00.00.01)
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego - KOD CPV 45311100-1

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH (SE-00.00.02)
Roboty budowlane w zakresie instalowania o$wietlenia zewnetrznego - KOD CPV: 45316110-9

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003 r. zastosowano kody CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z Panstw Cztonkowskich UE (Polskie
Prawo zamowien publicznych — art. 227 pkt 2 w zwiazku z art. 30 ust. 4).



1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH (SE-00.00.01)
Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
KOD CPV 45311100-1

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy sieci kablowych nn na terenie
projektowanego placu do magazynowania odpadéw wielkogabarytowych i budowlanych oraz oston zabezpieczajgcych przed
rozwiewaniem odpaddéw wokdt rampy przetadunkowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadow
w Mokrawicy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do budowy kablowych linii nn — 0,4 kV.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wykopdw liniowych
oraz podsypki i zasypki w w/w wykopach. Ponadto niniejsza ST dotyczy robét transportowych w zakresie odwozu nadmiaru urobku z
wykopow.

Roboty ujete w ramach projektu:

- uktadanie rur ostonowych dla kabli

- uktadanie kabli

- montaz wolnostojacej szafy kablowej

- zarobienie koncdwek kablowych

- uktadanie bednarki ocynkowanej w wykopie

- montaz wktadek bezpiecznikowych mocy.

1.6. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Wykop liniowy — jest to wykop niezbedny do utozenia kabli i instalacji
Uziemiajacych lub przepustéw rezerwowych, ktdrego diugos¢ jest znacznie wigksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

Szerokos¢ wykopu — jest to prze$wit w Swietle nie umocnionych $cian wykopu i jest on staty dla catej dtugosci wykopu liniowego dla
danej linii kablowej lub instalacji uziemiajace;j.

Gteboko$¢ wykopu - jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego w danym przekroju poprzecznym
wykopu.

Niweleta linii kablowej — jest to rzedna potozenia dna linii kablowej dotyczaca zewnetrznej $rednicy kabla.

Niweleta instalacji uziemiajacej — jest to rzedna potozenia dna instalacji uziemiajacej dotyczaca zewnetrznego wymiaru poziomych
element6w uziemiajacych.

Podsypka - jest to element posadowienia linii kablowych lub instalacji uziemiajgcych, ktéry stanowi grunt nasypowy usypany na dnie
wykopu, posiadajacy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do projektowanej rzednej i stuzacy do
uktadania i stabilizacji w osi podtuznej i poprzecznej kabli lub poziomych elementéw uziemiajacych na dnie wykopu.

Obsypka — jest to element zabezpieczenia, ktory stanowi grunt nasypowy, usypany powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednia
granulacje, majacy za zadanie stabilizacje w osi podiuznej i poprzecznej linii kablowych lub instalacji uziemiajacy.

Zasypka — jest to grunt nasypowy, usypany powyzej obsypki, posiadajacy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie ochrone linii
kablowych lub instalacji uziemiajacych przed niepozadanymi naciskami punktowymi lub nieréwnomiernym rozktadem sit nacisku
przenoszacych sig z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostalty po wypetnieniu wykopu elementami posadowienia i
zabezpieczenia linii kablowych i instalacji uziemiajacych, przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego odktadu.

Mufa kablowa — materiat stuzacy do potaczenia min. dwéch odcinkéw kabli utozonych w ziemi
2. MATERIALY

2.1. Informacje ogéine
Materialy do wykonania linii kablowych i uziemieri poziomych.



Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii
(cze$ci) materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zzrodet
miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan
iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktorych
zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatlu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badaf prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora.

Kable

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowaé kable uzgodnione zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

Mufy i gtowice kablowe

Mufy i gtowice powinny byé dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarcia,
wystepujacych w miejscach ich zainstalowania.

Mufy i gtowice kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-E-06401:1990.

Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-0

Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie folii kalendrowanej z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢
folie koloru niebieskiego.

Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

Folia powinna spetnia¢ wymagania PN-C-89269:1997.

Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie
i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu
ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacq ich powierzchnig, dla utatwienia
przesuwania si¢ kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewnetrznej nie mnigjszej niz 100 mm dla
kabli do 1 kV.

Rury PCW powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 50086-2-4:2002. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na
utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Na terenie zaktadu wigkszos¢ linii kablowych utozona zostanie w ziemi.

Przedstawione w projektach materiaty i urzadzenia dobrano jako przyktadowe w celu zachowania podstawowych wymogéw
Inwestora oraz technologicznych wymagan w zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia. Wykonawca dobierze odpowiednie materiaty i
urzadzenia od tego lub dowolnego innego dostawcy ( dystrybutora ) z zapewnieniem spetnienia wymagan i standardow nie
gorszych od przedstawionych w projekcie.



Wykopy

Ziemie z wykopu nalezy czasowo sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Na terenach zagospodarowanych (tereny
utwardzone, tereny zieleni itp.) ziemie z wykopu nalezy sktadowac na podktadach z folii. Zgodnie z Polskg Normag PN-B-10736:1999
nie wolno sktadowa¢ urobku w obrebie klina odtamu $ciany wykopu.

Wywoz nadmiaru gruntu na miejsce statego sktadowania wskazane przez Inwestora lub Wykonawce robét i zaakceptowane przez i
Inspektora/Kierownika kontraktu, nalezy zrealizowa¢ $cisle przestrzegajac zasad bezpieczenistwa transportu. Szczegdlnie nalezy
zwrdcié uwage na doktadne zabezpieczenie Srodkow transportu przed mozliwoscig rozsypywania przewozonego gruntu na drogach
dojazdowych do miejsca sktadowania. W przypadku uszkodzenia nawierzchni drég po ktérych odbywat sie transport nadmiaru
gruntu, Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Miejsce statego sktadowania nie moze:

zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu;

narusza¢ przepisow Prawa Budowlanego (np. zagraza¢ istniejagcym budowlom);

narusza¢ przepiséw Prawa Wodnego (np. zagraza¢ drozno$ci istniejacych ciekdw wodnych czy zagrazac istniejacym budowlom na
ciekach);

naruszac przepisow ochrony $rodowiska

naruszac prawa prywatnej, gminnej lub oséb trzecich wiasnosci.

Zasyp wykopow

Piasek niezbedny dla zrealizowania elementéw zabezpieczenia linii kablowych i uziemien poziomych, nalezy sktadowaé na
wydzielonym, utwardzonym i odwodnionym podfozu, w sposdb zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami uzywanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym.

Przedstawione w projekcie wyroby budowlane ( materiaty) moga by¢ zamienione na co najmniej rownowazne po uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Wyroby zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

Przedstawione w projekcie wyroby dobrano w celu zachowania podstawowych wymogow Inwestora oraz technologicznych
wymagan w zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia. Wykonawca dobierze odpowiednie wyroby od dowolnego dostawcy
(dystrybutora) z zapewnieniem spetnienia wymagar i standarddw nie gorszych od przedstawionych w projekcie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych Robédt. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaC pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;,
OST, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet do wykonania linii kablowej

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i
sprzetu, gwarantujacych wasciwg jako$¢ robot:

spawarki transformatorowej,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otwordéw do & 15 cm,

wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.,

zespotu pradotwérczego tréjfazowego, przewoznego.



4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu
Robdt, Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiadciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora,
w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw
transportu:

samochodu skrzyniowego,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli,

samochodu samowytadowczego,

ciggnika kotowego.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny byC zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi kontraktu do akceptacji harmonogram i Projekt organizacji rob6t, uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu poszczegéinych robot zostaty opisane w odpowiednich, nizej podanych Polskich Normach Branzowych:
PN-E-05125:1976

PN-B-10736:1999

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem prac Kierownik robét powinien przejaé protokdlarnie teren robét, stwierdzi¢, ze teren odpowiada wymogom
przepisow bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu robét ziemnych, zleci¢ geodezyjne wytyczenie trasy projektowanych wykopdw,
Zleci¢ geodezyjne wytyczenie rzednych odniesienia, oznakowac i zabezpieczy¢ teren robdt,

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajgce wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi, urzadzenie odwadniajace nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caly czas trwania
robét.

5.3. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ sieci kablowej powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O§ wykopu wyznaczy¢ w sposob
trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢
na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych nie rzadziej niz co 30 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.
Ciag reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1999, wraz ze zmiang, ustanowiong
przez Dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 11.04.1988r. oraz PN-B-06050:1999.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci
wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przej$cie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999[24] przy braku wody
gruntowej i osuwisk:

w gruntach bardzo spoistych 2:1

w gruntach kamienistych 1:1

w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

w gruntach niespoistych 1:1,50



przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokoSci
réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad
teren.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 20 cm.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowej osi
wykopu oraz kontrolg rzednych dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach nie wiekszych niz 30 m. Ltawy
powinny mie¢ wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi wykopu.

Wszystkie napotkane instalacje podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zabezpieczajacy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 c¢m dla gruntéw zwieztych, = 5 cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5 cm.

5.5. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie
na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawce

i zaakceptowane przez i Inspektora/Kierownika kontraktu .

5.6. Obudowa cian i rozbiérka obudowy

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopéw zostaly opisane w polskiej normie PN-M-47850:1990

Wykonawca robét przedstawi do akceptacji i Inspektorowi/Kierownikowi kontraktu szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow gtebokich (np. stanowiska dla urzadzen do hydraulicznego lub pneumatycznego przepychania rur
ochronnych, przejscia pod budowlami podziemnymi itp.) na czas wykonywania robot, zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrong
wykonywanych prac.

5.7. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania linii kablowych i uziemien poziomych nie powinien powodowaé¢ uszkodzenia utozonych kabli i
elementéw instalacji uziemiajacej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch kabli powinna wynosi¢
co najmniej 0,1 m piasku i 0,15 m warstwy gruntu rodzimego.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej kabli i wykopéw dla instalacji uziemiajacych dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli
spetnia powyzsze wymagania, warstwami o gruboéci 0,15 m z jednoczesnym zageszczeniem.

5.8. Roboty kablowe w niniejszym projekcie:

Do projektowanej pompowni doprowadzi¢ kabel zasilajacy typu YAKY 4x25mm2. Kabel podigczy¢ w konsumentowej stacji trafo. nr
2992 do wolnego pola w rozdzielnicy nn 0,4kV. Kabel zabezpieczy¢ 3 wktadkami WT-1 gG 16A.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz
muszg posiada¢ $wiadectwa jakoSci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez
producentdw i uzyskac akceptacje i Inspektora/Kierownika kontraktu .

6.2. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora/Kierownika kontraktu.
Kontroli jakosci podlega wykonanie robét ziemnych.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:
Zgodnoéci z Dokumentacjg Projektowa;
wykopow otwartych,
podtoza naturalnego,
zasypu przewodu,
podtoza wzmocnionego,
materiatow,
utozenia kabli i elementéw instalacji uziemiajacej na podiozu.
Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z Dokumentacja,
Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw;
Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z
opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczefstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow;
6



Badanie zasypu kabli i elementéw instalacji uziemiajacej sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu do
powierzchni terenu;

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem kabli lub elementdw instalacii
uziemiajacej, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia gruntu. Pomiar nalezy wykona¢ z
doktadno$cig do 1 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 10 m;

Badania nasypu trwatego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg PN-EN 933-8:2001 i wilgotnoSci
zageszczonego grunty;

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podioza nalezy
zmierzy¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadno$cig do 1 cm. Badanie to ponadto obejmuje
usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i dna wykopu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest dla:

wykopow — 1 m biezacy wykopu;

podsypki, obsypki — 1 m3 zuzytego materiatu;

odwozu nadmiaru gruntu — 1 m3 odwiezionej ziemi na odlegto$¢ do 5 km.
Kable, przepusty kablowe — 1 mb

Studzienka - kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w Warunkach  Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych czes¢ |
Budownictwo Ogdlne.

8.2. Odbior robot zanikajacych

Odbior robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposob wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw
atmosferycznych

rzednej i przydatnosci podioza naturalnego do linii kablowych i instalacji uziemiajacych (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosci)

rzednych oraz jako$ci warstwy ochronnej (podsypki), zasypu oraz zasypu wykopu do powierzchni terenu

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotno$ci

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubo$ci, usytuowania w planie, rzednych i gleboko$ci utozenia

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej, ST oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi dotyczacymi materiatdw uzytych do podsypki, zasypu i stanu jego ubicia.

8.3. Odbidr kofcowy.
Przy odbiorze koricowym rob6t powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy,
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie robét,
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,
- protokoty czesciowych odbiordw poszczegoinych faz robét,
- protokoty i zaswiadczenia z dokonywanych préb montazowych,
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow,
- dokumenty ( certyfikaty) stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w kraju aparatéow i urzadzen, ewentualne deklaracje
zgodno$ci z obowigzujacymi rozporzadzeniami, stanowigce podstawe dopuszczenia do stosowania na terenie kraju.
- protokoty z pomiaréw:
- sprawdzenie ciggtosci przewodéw ochronnych
- pomiar rezystancii izolacji
- pomiar rezystanciji kabli
- pomiar pradow uptywowych
- sprawdzenie biegunowosci
- sprawdzenie samoczynnego wylaczania instalaci
- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej
- przeprowadzenie préb dziatania
- sprawdzenie ochrony przed spadkiem i zanikiem napiecia.
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza (mapy, szkice, operaty z pomiaréw),
- instrukcje eksploatacii obiektu/6w wraz z instrukcjami obstugi (DTR) zabudowanych urzadzer.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty ziemne ptatne sg wg ceny obmiaru, ktéry zawiera:



wykopy liniowe i/lub obiektowe
ewentualng obudowa $cian (szalowanie)
podsypka, obsypka, zasypka.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-M-47850:1990 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Terminologia, podziat i gtéwne
elementy sktadowe.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Normy Branzowe

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie
wskaznika piaskowego

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Inne akty prawne

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 — OgoIne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbiorkowych.

Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | Budownictwo Ogélne — opracowane przez COBRTI -
INSTAL - wydawnictwo ARKADY - 1989

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej w celu wytrasowania przebiegu linii kablowych - zasilajacych,
lokalizacji stupéw ze znakami itp.

po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg w postaci uzupetnienia dokumentaciji projektowej
wzgl. wykonanie projektu powykonawczego. Przed opuszczeniem terenu budowy nalezy uporzadkowac plac budowy, zdemontowac
wszystkie rusztowania, tymczasowe zabezpieczenia itp.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH (SE-00.00.02)
Roboty budowlane w zakresie instalowania o$wietlenia zewnetrznego.
KOD CPV: 45316110-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikaciji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla budowy o$wietlenia drogowego
(zewnetrznego) na terenie projektowanego placu do magazynowania odpaddw wielkogabarytowych i budowlanych oraz oston
zabezpieczajacych przed rozwiewaniem odpaddw wokét rampy przetadunkowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie Stacji
Przetadunkowej Odpadéw w Mokrawicy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do budowy o$wietlenia zewnetrznego terenu Zakfadu.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z budowa, odcinkdw linii oswietlenia terenu
i obejmuja;

- uktadanie kabli w rowach i rurach,

- zarobienie koncowek kabli do 1 kV,

- uktadanie rur ostonowych,



- uktadanie bednarki,

- montaz fundamentéw, stupow,

- montaz opraw,

- wyposazenie stupéw w osprzet, przewody.

- demontaz kolidujace;j latarni,

- wymiana wysiegnikdw.

1.5. Okreslenia podstawowe

Stup o$wietleniowy — podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub wiecej oprawa o$wietleniowych ktéra sktada sie z jednej
lub wiecej czesci: stupa, przediuzenia wysiegnika. Konstrukcje powyzej 12m okres$lamy jako maszty

Wysokos¢ nominalna — odlegto$¢ miedzy punktem zamocowania oprawy a dolng ptaszczyzng stopy stuzacej do przymocowania
stupa do fundamentu.

Stup z wysiegnikiem - stup do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za posrednictwem wysiegnikéw potaczonych na state lub
roztacznie ze stupem.

Wysiegnik - element konstrukcyjny stuzacy do zamocowania oprawy w okreslonej odlegto$ci od osi pionowej stupa, moze by¢
pojedynczy — jednoramienny, podwéjny-dwuramienny, lub wieloramienny

Zasieg wysiegnika - pozioma odlegto$¢ pomiedzy osig podtuzna stupa a koncem wysiegnika

Mocowanie wysiegnika - element taczacy na szczycie stupa stuzacy do zamocowania wysiegnika, moze mieC ten sam przekrdj
poprzeczny co stup.

Mocowanie oprawy - element taczacy na koncu stupa lub wysiegnika stuzacy do zamocowania oprawy. Moze by¢ na state potaczony
ze stupem lub wysiegnikiem.

Kat mocowania oprawy - kat miedzy osig podtuzna oprawy a poziomem

Drzwiczki stupowe - pokrywa zamykajaca otwor w dolnej czesci stupa , zapewniajaca dostep do wneki stupowej w ktérej moze by¢
instalowane elektryczne wyposazenie stupa.

Fundament - element przeznaczony do posadowienia stupa o$wietleniowego.
Otwér wejsciowy kabla - otwér w fundamencie stupa stuzacy do doprowadzenia kabla do wneki stupowe;.
Gteboko$¢ posadowienia - diugos¢ fundamentu ponizej przewidywanego poziomu gruntu.

Stopa stupa - piyta z otworem na wejscie kabli, przyspawana do stupa, zapewniajagca montaz stupa do fundamentu lub innej
konstrukcii.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozsytu, filiracji i przeksztatcania strumienia $wietinego jednego lub kilku zrodet
Swiatta, zawierajgce wszystkie elementy niezbedne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia tych zrédet oraz zawierajace w
razie potrzeby obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podigczenia do sieci zasilajace;.

Tabliczka bezpiecznikowa - element instalacji wyposazony w bezpieczniki oraz listwy zaciskowe faczacy przewody oprawy
o$wietleniowej z zewnetrzna linia zasilajaca.

Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w ktérym utozone sg_jedna lub wiecej linii kablowych.

Linie kablowe oswietleniowe - kable wielozytowe wraz z osprzetem, utozone na trasie od punktu zasilajgcego do odbiornika stuzaca
do przesytania energii elektrycznej o$wietlenia ulicznego.

Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego, napiecie miedzybiegunowe w
przypadku pradu statego, na ktére zostata zbudowana linia kablowa.

Osprzet elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementow stuzacych do taczenia, zakoficzania lub rozgateziania linii kablowe;.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym rzut poziomy linii kablowej przecina rzut poziomy innej linii kablowej lub
innego urzadzenia uzbrojenia terenu (rurociggu, gazociagu, drogi, toru kolejowego itp.).

Zblizenie - migjsce na trasie linii kablowej, w ktérym linia ta przebiega wzdtuz trasy innego urzadzenia uzbrojenia terenu.

Nadmierne zblizenie - miejsce, w ktérym odlegto$¢ trasy linii kablowej od przebiegajacych w poblizu urzadzen jest mniejsza niz
dopuszczalna odno$nymi przepisami.



Odlegtos¢ skrzyzowania - odlegtos¢ pomiedzy krzyzujacymi sie urzadzeniami mierzona w rzucie pionowym urzadzen od dolnej
krawedzi urzadzenia potozonego wyzej do gornej krawedzi urzadzenia potozonego nize;.

Opaska oznaczeniowa kabla - tasma z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego z naniesionymi w sposob trwaty (np.
wyttoczonymi) danymi identyfikujgcymi linie kablowa;

trasa linii kablowej opisana punktem poczatkowym i koricowym,

typ kabla,

napiecie znamionowe linii kablowe;j,

wiasciciel lub jednostka prowadzaca eksploatacie lini,

rok budowy linii kablowe;j.

Oznacznik kablowy - stupek betonowy z wyttoczona literg ,K” (kabel) lub ,M” (mufa) stuzacy do oznakowania trasy kabla utozonego
w ziemi i lokalizacji muf kablowych na linii kablowe;.

Ostona kabla - Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego.

Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub innego urzadzenia.

Przepust - budowla na skrzyzowaniu z urzadzeniami uzbrojenia terenu stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczania kabli przy przejéciach pod przeszkodg terenowa,

Ogranicznik przepie¢ - przyrzad stuzacy do ograniczenia warto$ci szczytowej przepie¢ udarowych pochodzenia atmosferycznego i
zapewniajacy przerwanie pradu zwarciowego przy napieciu

Uziom - przedmiot lub zesp6t przedmiotéw umieszczonych w gruncie, tworzacy elektryczne potaczenie przewodzace z gruntem
Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”
2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych :

Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drog powinny posiadaé napiecie znamionowe 0,6/ 1 kV, z zytami aluminiowymi w izolacji polwinitowej.
Nalezy stosowac kable o przekroju wskazanym w projekcie wykonawczym. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach
pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych.

Zrodka $wiatha i oprawy

Zastosowa¢ oprawy sodowe o mocy 70W (zaleca si¢ jak istniejace). Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim ograniczonym
rozsytlem Swiatta. Ze wzgleddw eksploatacyjnych stosowac¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopnia zabezpieczenia przed
wptywami zewnetrznymi komory lampowej i klasg ochronnosci I. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢
wykonane z materiatéw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -
5°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach.

Wysiegniki — zastosowa¢ wysiegniki dwuramienne o dtugo$ci min. 1m, na stupach z jedng oprawa wysiegnikéw nie stosowac.

Kruszywo naturalne nietamane 0/2
Kruszywo naturalne nietamane 0/2 stosowane przy uktadaniu kabli musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN13.242 dla
kategorii Gf80 i {16 0 2wskazniku réznoziarnistosci 25.

Folia
Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o
grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajacg wymaganiom PN-C-89269:1997.

Kruszywo naturalne nietamane 0/22,4 na podsypke
Kruszywo naturalne nietamane 0/22,4 na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN EN13.242 dla kategorii GA75 i f15 o wskazniku réznoziarnistosci 5.

Wszystkie elementy stalowe winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie:

- z zewnatrz powtokami cynkowymi zanurzeniowymi o grubos$ci 75 pm lub natryskowymi 150 pum albo by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej.

- wewnatrz rury musza posiada¢ powtoke asfaltowg o grubosci min. 1 mm.
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2.2. Wyroby stosowane przy realizacji oSwietlenia.

Wyroby dostarczone na teren budowy powinny mie¢ znaki CE lub budowlane wraz z wymaganymi towarzyszacymi tym znakom
informacjami oraz $wiadectwa jako$ci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne jesli tak wynika z polskich norm lub aprobat
technicznych.

Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci dostarczonych wyrobéw, powinny one zosta¢ poddane
ponownemu badaniu.

Stosowanie wyrobéw réwnowaznych wymaga uzyskania zgody projektanta .

Przedstawione w projekcie rodzaje opraw moga by¢ zamienione na co najmniej rownowazne po uzgodnieniu z projektantem.
Wyroby zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.

Przedstawione w projekcie wyroby dobrano w celu zachowania podstawowych wymogéw Inwestora oraz technologicznych
wymagan w zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia. Wykonawca dobierze odpowiednie wyroby od dowolnego dostawcy
(dystrybutora ) z zapewnieniem spetnienia wymagan i standardéw nie gorszych od przedstawionych w projekcie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazywac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu gwarantujgcego wiasciwg jakos¢ robot:

zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

spawarki transformatorowej do 500A,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70m3/h,

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow i elementéw o$wietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazywac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacych
$rodkéw transportu:

samochodu skrzyniowego,

przyczepy diuzycowej,

samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

samochodu dostawczego

przyczepy do przewozenia kabli.

Wszystkie srodki i urzadzenia transportowe powinny byC odpowiednio przystosowane do transportu wyrobdw, elementow
konstrukcji, urzadzen i maszyn o duzej masie jednostkowej lub znacznym gabarycie.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty i materiaty przed przemieszczaniem. Zatadunek i wytadunek prowadzié¢ za
pomoca dzwignic, zurawi itp. zapewniajac bezpieczenstwo dla ludzi oraz przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przemieszczanie w magazynach odbywac¢ za pomocg wozkow lub rolek.

Na wszystkich etapach transportu i przemieszczania tego typu urzadzen i materiatow nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aktualnych
przepiséw bhp.

Zwraca sie uwage na przepisy dotyczace recznego przenoszenia cigzarow.

Ponadto nalezy zwraca¢ uwage na zalecenia poszczegélnych wytwdrcow materiatdw i urzadzen, a w szczegélnosci:

transportowane materialy i urzadzenia zabezpiecza¢ przed nadmiernymi drganiami, wstrzasami i samoprzemieszczaniem si¢ w
tadowni,

na czas transportu zdemontowac i odpowiednio zabezpieczyé urzadzenia czute, delikatne, wystajace poza gabaryty urzadzenia
podstawowego itp.,

materialy i urzadzenia tadowac i wytadowywac nie narazajac na uszkodzenia, ubytki itp.

Zaleca si¢ dostarczanie materiatdw i urzadzen na stanowiska montazu bezpo$rednio przed montazem unikajac tym samym
magazynowania posredniego oraz dodatkowego transportu z magazynu budowy. Dotyczy to stupow, fundamentow, konstrukcii
mocujacych oprawy, opraw itp.

Kable transportowa¢ zachowujac warunki:

przewozi¢ w bebnach na specjalnych przyczepach,

przy matych dtugo$ciach w kregach, przy czym masa kregu nie moze przekracza¢ 80 kg, a Srednica kregu musi by¢ wigksza od 40-
krotno$ci Srednicy kabla, a temperatura otoczenia wyzsza od 4 °C.

Dopuszcza si¢ przewoz bebnéw kablowych na samochodach i przyczepach innych, lecz bebny muszg by¢ ustawione na krawedzi
tarcz odpowiednio zabezpieczonych do dna przed przetaczaniem. Niedopuszczalne jest uktadanie bebndw ,na ptasko”. Kregi z
kablami uktada¢ natomiast poziomo. Przy przewozeniu kregdw kablowych przebywanie os6b na skrzyni samochodu jest zabronione.
Umieszczanie bebnéw na samochodzie, jak i zdejmowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie za pomocg zurawi. Swobodne staczanie
bebndw , jak i zrzucanie kregdw jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej - sie¢ pracuje w uktadzie TN-C-S. Przewody neutralne opraw przyltacza¢ do
zacisku N, metalowe elementy konstrukcji wsporczych (stupy, wysiegniki ) nalezy potaczy¢ z przewodem PE za pomocg, zacisku
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ochronnego i potaczy¢ uziomem stupa jesli przewidziano jego uziemienie. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi
spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami.

5.2. Zasady szczegdlowe

Wykopy pod kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w
dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od gteboko$ci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-10736:1999.

Wykopy wykonywac w sposdb nienaruszajacy naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-B-06050:1999.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora. Wydobyty grunt powinien
by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich stateczno$é

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze
spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Na powierzchniach fundamentéw betonowych stykajacych sie z gruntem nalezy wykona¢ izolacje bitumiczna przez gruntowanie i
dwukrotne smarowanie roztworami lub lepikami asfaltowymi o grubosci =1 mm.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczer (np. damniny, korzeni, odpadkdw).
Zasypanie nalezy wykonaC warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 1,00 wedtug PN-S-02205. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie
spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢é na nasyp
albo na odktad Wykonawcy.

Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowac $ciéle wg. DTR urzadzenia, dobra¢ elementy kotwigce do podtoza.

Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawag lub ciezarem réwnym ciezarowi oprawy.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod wiasciwym katem z doktadnoscig + 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku,
gdy jezdnia jest w tuku.

Montaz opraw

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).
Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajacych.

Nalezy stosowa¢ przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 1mma2,

Od tabliczki bezpiecznikowej w istniejacej latarni do opraw nalezy prowadzi¢ kabel tréjzytowy. Oprawy nalezy mocowac¢ na
wysiegnikach i gtowicach masztéw w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgcych
i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢é mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i
parcia wiatru wedtug PN-EN-1991-1-4.

Ukfadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0° C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promiefi giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uklada¢ na gtebokosci 0,7m z doktadno$cig + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z
przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloru
niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy ukfada¢ w przepustach kablowych. Przepusty
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie wykonywanie przepustéw kablowych metodg
wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugo$ci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

- tatwo$¢ uktadania, montazu, kontroli, napraw i ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac zwigzanych z
naprawa i konserwacja konstrukcji.

Zaleca si¢ przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych
kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegélnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie
mniejszym niz 2,5kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/km

Nalezy zapozna¢ sie z warunkami przytaczenia, ZUD itp. Sprawdzeniu podlega trasa, na ktdrej majg by¢ wykonane roboty kablowe
i oSwietleniowe. Ponadto przed rozpoczeciem robét nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i wyposazyC plac budowy. Szczegdlnie
zwraca si¢ uwage na ochrone przeciwporazeniowg na placach budowy ktérg wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-7-704:2010.
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Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-001 i N SEP-E-004
Demontowane pozostate elementy o$wietlenia, a niewykorzystywane na budowie staja si¢ wtasnoscig wykonawcy.

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie prac:

Projektowany teren zaktadu jest oSwietlony, w tym samym standardzie nalezy o$wietli¢ teren przewidziany pod rozbudowe. W tym
celu nalezy przebudowac oswietlenie istniejace oraz posadowi¢ nowe latarnie z oprawami typu drogowego o mocy 70W i optymalnie
dobranych krzywych rozsytu. Szczegdtowe wymagania wobec o$wietlenia zawarto w dokumentaciji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére sq oznakowane CE lub znakiem budowlanym, a inne wedtug postanowienr
ST.

Produkty przemystowe muszg by¢ oznakowane CE lub znakiem budowlanym, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek wyroby, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.2. Zasady szczeg6towe

Wykopy kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia Scian wykopu muszg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa. Po zasypaniu kabli nalezy
sprawdzi¢ zageszczenie gruntu oraz sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu. Jedno oznaczenie zageszczenia na 50 m kabla.

Linia kablowa, uziomy

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

gteboko$¢ zakopania kabla,

grubo$¢ podsypki pod kablem i osypki nad kablem,

odlegto$c¢ folii ochronnej od kabla, rezystancije izolaciji zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciagtosci zyt kabla. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw taSmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ zageszczenie i
rozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosSci utozenia bednarki nalezy wykonywac, co 10m, przy czym bednarka nie powinna by¢
zakopana ptycej niz 60 cm. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiar ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg,
by¢ gorsze od warto$¢ podanych w dokumentaciji projektowe;.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe.

Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie, co najmniej 0,5 godz. od wtaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wySwiecone
minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i
Jakichkolwiek obcych obiektéw mogacych znieksztatcic przebieg pomiaru. Pomiardw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy
ksiezycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz). Do pomiaréw nalezy uzywac
przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym
zakresie. Pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji
katowej, a element $wiattoczuty powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot:

Wszystkie wyroby nie spetniajgce wymagan ustalonych w specyfikaciji technicznej zostang przez Inspektora odrzucone. Wszystkie
elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien specyfikacji, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST w jednostkach
okreslonych w kosztorysie.

7.2. Jednostkami obmiarowymi sg;

- m (metr) dla kabli, przewiertéw, bednarki, uzioméw pionowych i rur ostonowych

- m3 ( metr sze$cienny) dla wykopdw z zasypkg

- szt (sztuka) dla stupéw o$wietleniowych, wysiegnikow, opraw o$wietleniowych, zarobienie koncéwek kabli i kablowych muf
przelotowych oraz ciany oporowe;

- kpl (komplet) dla przewoddw do opraw o$wietleniowych
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , ST i wymaganiami Inspektora, jesli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty pozytywne wyniki.

8.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji
Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw oraz badah zgodnie z ST.

Znaki CE i budowlane dotaczone do opakowan i dokumentéw handlowych.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Instrukcije eksploatacyjne.

8.3. Badania i odbidr sieci elektroenergetycznych.

W trakcie odbioru instalacji i sieci elektroenergetycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokdty z badan.

Kazda instalacja i sie¢ powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw w celu
sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze stac sie
przyczyna. Cztonkéw komisji wczesniej nalezy zapoznaé z aktualng dokumentacjg techniczng oraz protokétami ze sprawdzen
czgstkowych.

Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan.
Ogledziny instalacii i sieci elektrycznych powinny obejmowac przede wszystkim prawidtowo$¢:

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi

Badania pomiary i préby instalacji i sieci.

Celem badan i préb jest stwierdzenie czy zainstalowane aparaty, urzadzenia i Srodki ochrony:

spetniajg wymagania norm,

- speniajg role ochrony i zabezpieczenia oséb przed negatywnym oddziatywaniem instalacji i sieci

sq dobrane zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.

Sprawdzeniu podlegajg réwniez:

zastosowane wyroby i urzagdzenia

poprawno$¢ wykonania potgczen

Podstawowy zakres pomiardw i prob obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych

- pomiar rezystanciji izolacji

- pomiar rezystancji kabli

- pomiar rezystanciji uziemienia i rezystywnosci gruntu

- pomiar pradow uptywowych

- sprawdzenie biegunowosci

- sprawdzenie samoczynnego wytaczania instalaci

- sprawdzenie wytrzymato$ci elektrycznej

- przeprowadzenie préb dziatania

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem i zanikiem napiecia

- pomiary natgzenia o$wietlenia.

Kazda praca pomiarowo kontrolna powinna by¢ zakofczona wystawieniem protokdtu.

Oceng koficowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatniq wéwczas, gdy wyniki wszystkich badai w zakresie ogledzin,
pomiaréw i prob sg dodatnie.

Jesli w trakcie stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy badania powtérzy¢.

Ponadto dostarczy¢ instrukcje eksploatacji obiektu/dw wraz z instrukcjami obstugi (DTR) zabudowanych urzadzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje odpowiednio:

Prace pomiarowe i przygotowawcze
wyznaczenie rob6t w terenie,

dostarczenie wyrobow i materiatow,

wykopy pod fundamenty lub kable,

wykop i zasypke dla urzadzenia przeciskowego,
wykonanie i rozebranie Sciany oporowej
wykonanie przewiertu

14



zasypanie kabli i fundamentéw, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
montaz stupdw, wysiegnikdw, opraw, instalacji przeciwporazeniowej i przewodow,
ukfadanie kabli z podsypka , obsypka i zasypka oraz z folig ochronng,

ukfadanie kabli na konstrukgji, tynku oraz w korytkach

zarobienie na sucho koficow kabla,

utozenie rur ostonowych,

montaz muf przelotowych,

wykonanie fundamentow z podtozem i izolacjg

oznakowanie robot,

odwiezienie odpadow i koszt ich sktadowania,

zabezpieczenie kabli przed wilgocig i wptywami chemicznymi oraz atmosferycznymi,
wykonanie potaczen powtok, pancerzy i zyt kabli,

uszczelnienie rur ostonowych,

wykonanie oznaczenia linii kablowych

podtaczenie zasilania,

sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natgzenia oswietlenia,

sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu,
wykonanie badar i pomiaréw ujetych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ sig¢ z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
technicznych warunkach przytaczenia.

10.1. Normy

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy o$wietleniowe. Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.
PN-E-06314:1979 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne
PN-EN-24180:2002 Opakowania transportowe z zawarto$cia.

PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy o$wietleniowe wymagania szczegotowe , oprawy drogowe i uliczne.

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 — Oddziatywanie wiatru

PN-EN 13369 wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-C-89269:1997 Tworzywa sztuczne. Folie kalandrowane ze zmiekczonego poli(chlorku winylu).

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-T-05000:1997 Kopalniane sieci telekomunikacyjne. Linie kablowe. Metody pomiaréw parametrow elektrycznych.

PN-HD 60364:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.

PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i Zelbetowe -- Zabezpieczenia
powierzchniowe

PN-EN 13201 Oswietlenie drég

PN-S-02205 - Roboty ziemne

N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z péz. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami)
N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

Prace towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej w celu wytrasowania przebiegu linii napowietrznych i kablowych
— zasilajgcych i o$wietleniowych, lokalizacji stupdw o$wietleniowych itp.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg w postaci uzupetnienia dokumentacji projektowe;
wzgl. wykonanie projektu powykonawczego.

Przed opuszczeniem terenu budowy nalezy uporzadkowaé plac budowy, zdemontowaé wszystkie rusztowania, tymczasowe
zabezpieczenia itp.
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