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I. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiOR) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6dt zwigzanych z zalozeniem pasa zieleni izolacyjnej przy terenie
Stacji Przetadunkowej Odpadow w Mokrawicy, dz. ewid. nr 28/7, obrgb 0017 Mokrawica,
jedn. ewid. 320703 5 gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski, woj.

Zachodniopomorskie.
1. Wstep

Projektowany pas zieleni na terenie istniejacego zaktadu o szerokosci 5,0m od
strony péinocne;j (tj. od strony drogi dz. nr 20), od strony zachodniej, tj. od strony
dzialki nr 28/4 1 od strony potudniowej tj. od strony dziatki nr 28/8. o tacznej
dhugosci ok. 380m,ma stworzy¢ izolacj¢ zapobiegajaca przedostawaniu si¢
ewentualnych zanieczyszczen ze stacji przetadunkowej odpadéow na tereny
sasiadujace.

Projekt kompozycji zaktada przenikajace si¢ grupy krzewow, drzew wysokich
(szybko rosnacych) ztozone z gatunkéw dobranych do istniejagcych warunkéw
przyrodniczych.

Pas zieleni izolacyjnej zostanie zabezpieczony siatkg do grodzenia upraw

le$nych.

1. Zakres robét objetych STWiOR

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
e przygotowaniem podloza do sadzenia materiatu ro§linnego;
e transportem materiatu ro§linnego;
e sadzeniem drzew i1 krzewow;
e wykonaniem $cidtkowania zrgbkami;
e wykonaniem tymczasowego optotowania zabezpieczajgcego.
2. OKreslenia podstawowe

Material roslinny — drzewa, krzewy, rosliny jednoroczne, byliny.
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Bryla korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami ro$liny.
Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego
gatunku lub odmiany, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cigciu
formujgcemu.
Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce
z pniami o wysokos$ci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem
i uformowang korona.
Przewodnik — ped gtéwny stanowiacy o$ drzewa.
Pien — dolna wolna od gat¢zi czgs$¢ przewodnika.
System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez rosling.
Wysokos¢ rosliny — dtugo$¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.
Szerokosci rosliny — odleglo$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiOR Z-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt. 4 tego rozdziatu.

I11.Materialy

1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
mozna sprawdzi¢ w STWiOR Z- 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.

2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku
rozktadu r6znych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewne;,
chwastow, plewow, odpadkéw organicznych, lisci 1 organicznych odpadkéw
komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
Sposob 1 w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikoéw
jakosci kompostu.

3. Zrebki

Pozyskane z odpadow drzew iglastych, zabarwionych neutralnymi dla srodowiska
barwnikami, ktore nie szkodzg roslinom. Posiadajg neutralny odczyn pH. Spowalniaja

proces wzrostu chwastow, zapobiegaja przesuszaniu gleby i zapewniajg jej wlasciwe
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napowietrzenie. Chronig takze glebe przed niska i wysoka temperaturg, a takze

gwarantujg idealne warunki do rozwoju mikroflory.
4. Nasadzeniowy material roslinny

Krzewy i drzewa

Dostarczony material ro§linny powinien by¢ zgodny z norma PN-R-67023,
wlasciwie oznaczony, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, forma, producent.

Wymagania ogoélne: krzewy i drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢
nastgpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;

-system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtlowo rozwinigty

(na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne);

- pedy korony drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin;
- §lady Zzerowania szkodnikow;
- zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych;
- martwice 1 pgkniecia kory;
- oznaki chorobowe;
- dwupgdowe korony drzew formy piennej;
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.
Wymagania odnosnie wielkosci roslin w monecie sadzenia zostaty przedstawione w

tabeli nr 1.
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Tabela 1.Wykaz gatunkow z uwzglednieniem wielkoSci.

Nazwa Polska ) )
Lp. Pojemnik/wysoko$¢ [cm]
Nazwa tacinska

Modrzew europejski
1. _ ) ] C5/150-175
Larix decidua Mill.

Sosna zwyczajna

2. _ ] C20/120-140
Pinus sylvestris L.
Deren biaty

3. C3/30-50

Cornus alba L.

Jagminowiec wonny
4. _ _ C3/30-40
Philadelphus coronarius L.

Ligustr pospolit
5. -g POSPOLIEY C3/20-40
Ligustrum vulgare L.

IV.Sprzet
1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu mozna sprawdzi¢ w STWIOR
D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. III.

2. Sprzet niezbedny do wykonania terenéw zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania terenu zieleni powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzgtu:
-plug do gtebokiej orki;
-brona talerzowa;
- glebogryzarka, kultywator;
- lopaty, grabie, taczki;
- sprzet do podlewania ro$lin;
- koparko-tadowarka z otwierang przednig tyzka.
V. Transport

1. Transport - wymagania ogoélne
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Strona5z11



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY placu do magazynowania odpaddéw wielkogabarytowych i budowlanych
oraz oston zabezpieczajgcych przed rozwiewaniem odpaddw wokét rampy przetadunkowej wraz z infrastrukturg
towarzyszgca na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadéw w Mokrawicy, dz. ewid. nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica,
jedn. ewid. 320703_5 gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski, woj. zachodniopomorskie

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu mozna sprawdzi¢ w STWiOR D-

00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. IV.

2. Zasady transportu materiatu roslinnego

Przy transporcie materiatu roslinnego nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, by nie
uszkodzi¢, czy tez nie pogorszy¢ jakosci transportowanych materiatow.

Przed rozpoczeciem transportu nalezy zabezpieczy¢ system korzeniowy i pedy przed
wszelkimi uszkodzeniami. Jakiekolwiek uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a
rany zabezpieczone odpowiednim $Srodkiem.

Rosliny z uprawy doniczkowej - rosliny powinny rosnaé¢ przynajmniej jeden, pelny
sezon wegetacyjny w donicach, z ktorych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie
przeros$niety system korzeniowy i prawidlowo rozwinieta cze$¢ naziemng. Przero$niety, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznié. Nalezy
zwréci¢ szezegbdlng uwage na ewentualne skrecajace si¢ korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodni¢.

Nalezy dopilnowac, aby material zapakowany w szkotce nie przesuszyt si¢ podczas
transportu, oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu
ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposob:
- rosliny w donicach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym oraz z
mozliwoscig podlewania,

- wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem
1 by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

VI.Wykonanie i kolejnos¢ robot
1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu mozna sprawdzi¢ w STWiOR D-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. I'V.

e Sadzenie powinno odbywac si¢ w chtodne i wilgotne dni.

e Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewngtrzne moga niekorzystnie

odbi¢ si¢ na wzroscie roslin lub powoduja degradacje gleby (np. obfite opady).

e Nalezy unika¢ warunkow, ktore utrudniajg przyjecie si¢ roslin takich jak:

- zalane doty przeznaczone do sadzenia;

Projekt zieleni izolacyjnej
Strona6z11



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY placu do magazynowania odpaddéw wielkogabarytowych i budowlanych
oraz oston zabezpieczajgcych przed rozwiewaniem odpaddw wokét rampy przetadunkowej wraz z infrastrukturg
towarzyszgca na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadéw w Mokrawicy, dz. ewid. nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica,
jedn. ewid. 320703_5 gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski, woj. zachodniopomorskie

- zbite podioze;
- zalegajaca woda w miejscach sadzenia;
- MOCNo zamarzni¢ta ziemia;

- dlugotrwale, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp..

2. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Drzewa 1 krzewy rosngce w pojemnikach mozemy sadzi¢ caty sezon,zapewniajac
im obfite podlewanie po posadzeniu.
Drzewa i krzewy sadzimy do przygotowanych dotoéw tak ,aby byly 30 cmglebsze i 25 cm
szersze od istniejacej bryty korzeniowe;j.
Rosliny rozmieszcza si¢ wg dokumentacji projektoweyj:
-sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na glebokosci podobne;j do tej
na jakiej krzewy rosty w szkotce/w pojemnikach, doty w ktorych bedg umieszczane
drzewa oraz krzewy powinny by¢ wczesniej przygotowane tj. wykopane na
odpowiednig glebokos¢ 1 zaprawione ziemig kompostowa zapewniong przez
inwestora;
-po posadzeniu roslin nalezy ugnie$¢ ziemi¢ wokot posadzonych roslin;
-po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 1 wody/ros$ling);
teren wokot roslin nalezy $cidtkowaé warstwa zrebkdéw dekoracyjnych o grubosci 5 cm.
Wskazowki pielegnacyjne po posadzeniu (w ciggu roku po posadzeniu):
-podlewanie, (nowo posadzone krzewy i drzewa powinny by¢ nawadniane 3 razy w
tygodniu w ciggu dwoch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastgpnie co tydzien lub dwa
przez pierwszy sezon wegetacji);
-utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot krzewow i pnaczy;
-odchwaszczaniu;
-uzupetnianiu $cidtki, ktéra moze zosta¢ wywiana;
-usuwaniu odrostow korzeniowych;
-kontrolowaniu chorob i1 szkodnikow;
-poprawy struktury 1 wygladu krzewow;

-wymianie uschnigtych 1 uszkodzonych krzewow i drzew, jesli zajdzie taka koniecznos¢;
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-przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (cigcia pielegnacyjne i
formujace).

3. Palikowanie drzew:

- stabilizacja drzewa za pomocg 3 szt. palikéw, powinna by¢ wykonana w tym
samym dniu, w ktorym drzewa zostaly posadzone;

- do utrzymania rosliny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormalizowane,
wykonane z drewna np. sosnowego, jednolicie okorowane oraz

impregnowane ci$nieniowo o $rednicy minimum 6¢cm w przekroju okraghy;

- wzmacniamy paliki potpalikami bocznymi jako zwienczenie konstrukcji oraz
na wysoko$¢ 2\3 palikow

- przymocowujemy drzewo wigzaniem ogrodniczym tuz pod jego korong do
wszystkich palikdw za pomocg tasmy o szeroko$ci minimum 3cm i migkkich
brzegach, nie powodujacych uszkodzen korowiny;

- W miejscu mocowania — pien drzewa zabezpieczamy tasmg ochronna.

Rys. 1 Jedna z metod palikowania drzewa

4. Ukladanie agrotkaniny

Przy wiekszych sadzonkach wskazane jest uktadanie po posadzeniu drzew
1 krzewow ze wzgledu na ulatwienie prac wykonawczych. Agrotkanine
przymocowujemy za pomocg kotkéw. Fragmenty maty musza by¢ solidnie

przymocowane i utozone na tzw. ,,zaktadke”, tak by zminimalizowa¢ ryzyko
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poderwania maty przez wiatr oraz powstanie miejsc, w ktorych rozwijac si¢
beda chwasty. Po roztozeniu agrotkaniny §ciotkujemy teren zrebkami o
grubosci Scm.

5. Zabezpieczenie drzew podczas prac ziemnych

W czasie trwania prac ziemnych w najblizszym otoczeniu drzew juz
istniejacych nastepuje pogorszenie warunkow glebowych, co ma niekorzystny wptyw
na rozwoj tychze roslin.

W najblizszym otoczeniu drzew nalezy wykonywac prace r¢cznie, na tyle, na
ile to mozliwe. Drzewa nalezy stonic matami stomianymi oraz deskami.

VIl. Kontrola jakoSci roboét
1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiOR D-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt. VL.

2. Drzewa i Krzewy
Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i1 krzewow polega
na sprawdzeniu:
-wielkosci dotkéw pod krzewy i1 drzewa oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa;
-zaprawienia dotkow ziemig kompostowa, 1 jako$ci ziemi kompostowej;
-zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie
miejsc 1 metody sadzenia; gatunkow 1 odmian, odleglosci sadzonych roslin;
-materiatu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67023 [3],
oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIOR, opakowania,
przechowywania i transportu materiatu roslinnego;
-odpowiednich terminéw sadzenia;

-prawidtowego roztozenia $cidtki;

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewdw 1 drzew dotyczy:
-zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa;

-zgodnosci posadzonych gatunkow 1 odmian oraz ilosci drzew 1 krzewow z
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dokumentacja projektowa;
-jakos$ci posadzonego materiatu;
-jakosci wykonania oplotowania zgodnie ze sztuka.

VIIl. Obmiar robot
1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiOR D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. VII.

2. Jednostki obmiarowe

Zastosowane jednostki obmiarowe:

- m? (metr kwadratowy) wykonania: agrotkanina do $cidtkowania;
- szt. (sztuka) posadzenie: krzewu, drzewa;

- m?® — (metr sze$cienny) ziemi kompostowej, zrebkow

IX. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWiOR D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. VIII.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng i wymaganiami Inspektora Terenow Zieleni, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

X. Podstawa platnosci
1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiOR D-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt. IX.
2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu/drzewa :

-roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotow;

-dostarczenie materiatu roslinnego;

-posadzenie materiatu roslinnego;

-przykrycie trenu zrebkami.
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oraz oston zabezpieczajgcych przed rozwiewaniem odpaddw wokét rampy przetadunkowej wraz z infrastrukturg
towarzyszgca na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadéw w Mokrawicy, dz. ewid. nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica,
jedn. ewid. 320703_5 gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski, woj. zachodniopomorskie

XI.Przepisy powiazane
1. PN-R-67023
Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
2. BN-73/0522-01

Kompost
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