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SCHEMAT OGRODZENIA

el
o
ISTNIEJACA RAMPA
PRZELADUNKOWA
Zestawenie materiatow:
Dlugos¢ catkowita ogrodzenia — 225m
— Beton C16/20
— Stupki stalowe ocynkowane RO/6x3.6 L=5,5m — szt.40
— Stupki stalowe ocynkowane RO/6x5.6 L=/7,0m — szt.3

/astrzaty stalowe ocynkowane RO/6x35.6 — szt.20

/astrzaty stalowe podpierajqce wysokie sfupki — RO/6x3.6 szt. 3
Linka stalowa naciggowa ©4.5mm ocynkowana

powlekana tworzywem PVC — 4x215m+5x10m=910m

Siatka 60mm 3/6 zielona, z polietylenu stabilizwoanego UV,
niewchfanaijgca wilgoci, obszyta na krwedziach  —4,5x215m
niewchfanaijgca wilgoci, obszyta na krwedziach  —6,0x10m
Napinacze, obejmy, kapturki, przelotki

Uwagi:

Przy wykonaniu fundamentu zwrdci¢ uwage

na istniejgcq infrastrukture podziemna.

Do naciggu lin przystapic

po uzyskaniu przez beton fundamentow petne] wytrzymatosci.
Siatke napig¢, nie moze opiera¢ sie na linkach stalowych.
Mocowanie siatki do linek stalowych wg wytycznych producenta.
Stupki malowa¢ wg wytycznych inwestora.

Rozpatrywa¢ razem z planem sytuacyjnym.

Lokalizacja ogrodzenia wg planu zagospaodarowania terenu
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