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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

placu do magazynowania odpadéw wielkogabarytowych i
budowlanych oraz oston zabezpieczajgcych przed rozwiewaniem
odpadéw wokoét rampy przeladunkowej wraz z infrastrukturag
towarzyszaca na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadéw w
Mokrawicy, dz. ewid. nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica, jedn. ewid.
320703_5 gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski, woj.
zachodniopomorskie

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
ze zmianami) nizej podpisani o$wiadczaja, ze Projekt Budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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I. CZESC1  OPIS TECHNICZNY

1.1.1.Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

Opinia geotechniczna dla projektu placu do magazynowania odpadow
wielkogabarytowych i budowlanych na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadow

na dz.28/7 w m-$ci Mokrawica, gm. Kamienn Pomorski

Koncepcja rozwigzan projektowych placu do magazynowania odpaddéw
wielkogabarytowych i budowlanych oraz oston zabezpieczajgcych przed
rozwianiem odpaddéw wokot rampy przetadunkowej na terenie Stacji
Przetadunkowej Odpadéw w Mokrawic, dz. ewid. nr 28/7, obreb Mokrawica,

gm. Kamien Pomorski, powiat kamienski, woj. zachodniopomorskie.
Mapa do celow projektowych

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr 12.273.7.196 .2015/2016 z
dnia 0.1.03.2016r zawarta miedzy firm g AK Nova a Celowym Zwigzkiem Gmin
R-XXI.

Wizje lokalne.

1.1.2.Lokalizacja

Dz. ewid. nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica, jedn. ewid. 320703_5 gm. Kamien
Pomorski

1.1.3.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozwigzan

konstrukcyjnych obiektoéw takich jak:

- $ciana oporowa przy placu do magazynowania odpaddéw wielkogabarytowych i

budowlanych;

- rampa przetadunkowa przy placu;

- zbiornik ziemny przeciwpozarowy;

- ostony z siatki zabezpieczajgce przed rozwiewaniem odpadow w rejonie istniejgcej

rampy przetadunkowej;
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- ,ekrany” ostonowe.

1.1.4.Warunki gruntowe

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych o zblizonych
cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono glebe z piaskami préchniczym,
ze wzgledu na zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek. Grunty te nalezy
usungc¢ z podtoza planowanych obiektéw. Wyszczegdlniono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

| — piaski drobne i $rednie, stan sredniozageszczony, 1D=0,50. Sg to grunty
przepuszczalne: dla piasku drobnego K=10-10°m/s, dla piasku $redniego k =107 —
10 m/s.

lla — piaski gliniaste z pytami w stanie miekkoplastycznym , IL=0,55

llb — gliny piaszczyste, gliny pylaste, piaski gliniastew, w stanie plastycznym, 11=0,35
llc- gliny piaszczyste i piaski gliniaste wystepujgce w stanie twardoplastycznym,
IL=0,20.

Warstwy 111-llc nalezg do grupy B wg PN-81/B-03020, dla piasku gliniastegok=10"
m/s, dla glin =k=107-10""" m\s.

Na terenie planowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe, obiekty zalicza
sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zwraca sie uwage na wysoki poziom wod gruntowych w rejonie otworéw nr 4 i 5,
utrudniajgcy prowadzenie gtebszych prac ziemnych. W przypadku niewielkiego
obnizenia zwierciadta oraz wody z sgczenh, wode mozna odpompowaz bezposrednio
z wykopu, natomiast gtebsze odwodnienie bedzie wymagato odwodnienia wgtebnego
(igtofiltréw).

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszyé
naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢. Wykopy nalezy chronié
réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.

Gtebokos$¢ przemarzania wynosi 0,80m.
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1.1.5.0pis projektowanych obiektow

1.1.6.Sciana oporowa

Przy placu do magazynowania odpaddéw wielkogabarytowych i budowlanych
projektuje sie wykonanie $ciany oporowej o wysokosci ponad teren 2,50m. Sciana w
rzucie ma ksztatt ,L” , na ktéry sktada sie odcinek 20- i 15m. Oba odcinki Sciany
nalezy zdylatowac na odcinki max. 15m.

Dylatacja z dyblami od korony po spéd fundamentu.

Wymiary $ciany wg rysunku K1.

Sciane wykona¢ z betonu klasy C30/37 W8 F150.

Sciana o grubosci 30cm, posadowiona na fawie fundamentowej o szerokosci 2,30m.
Pod tawg nalezy wykona¢ 10cm warstwe chudego betonu oraz warstwe podsypki
piaskowej o grubosci 30cm. Zagesci¢ do 1s>0,97, E,=120kPa, EV2/EV1 <2,2. Nie
mozna dopusci¢ do zalania wykopu wodami opadowymi.

Wymagany odbiér wykopu przez geologa.

Rzedna posadowienia: 6,08m n.p.m.

Rzedna goéry sciany: 10,08m n.p.m.

1.1.7.Rampa przetadunkowa

Rampa skfada¢ sie bedzie ze $cian oporowych typu ,L” monolitycznych zelbetowych,
zamknietych obwodowo. Dodatkowo przewiduje sie wykonanie dodatkowej tawy
usztywniajgcej catg konstrukcje. Beton C30/37 W8 F150.

Réznica terenu od strony wyladunku wynosi 1,20m, dodatkowo od strony
istniejgcego placu Sciana wystaje 0,30m ponad poziom rampy, petnigc role
kraweznika. Rampa posiada zjazd na projektowany plac do magazynowania
odpaddéw wielkogabarytowych i budowlanych. Po bokach i na zjazdach nalezy
zabezpieczy¢ rampe za pomocg barier drogowych.

Goérny poziom rampy wynosi 7,90m n.p.m. Powierzchnie jezdng nalezy wykonac jak
w projekcie placu wg branzy drogowej — 24cm powierzchnia betonowa, folia, 20cm
beton podktadowy. Nalezy wykonaé dylatacje na zatamaniach powierzchni. Pod

powierzchnig jezdng jako materiat zasypowy $cian oporowych nalezy zastosowac
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Strona5:z19



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY placu do magazynowania odpadow wielkogabarytowych i budowlanych
oraz oston zabezpieczajgcych przed rozwiewaniem odpadow wokot rampy przetadunkowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacq na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadéw w Mokrawicy, dz. ewid. nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica,
jedn. ewid. 320703_5 gm. Kamier Pomorski, powiat kamienski, woj. zachodniopomorskie

pospétke 0-25, zageszczong (ID=0,8). Posadowienia taw fundamentowych na
poziomie 6,0m n.p.m. Pod tawami nalezy wykona¢ 10cm betonu podktadowego
C8/C10. Min. 80cm ponizej poziomu posadowienia nalezy wymieni¢ grunt na piasek

gruby i zagesci¢ do otrzymania parametréw: Is > 0,97, E\,=120kPa, EV2/EV1 <2,2.

1.1.8.Zbiornik ziemny
Projektuje sie zbiornik otwarty o wymiarach niecki 81,86x17,28m i max. gtebokosci
2,49m.

Gteboko$¢ uzytkowa 1,25m, poziom instalacji zasilajgcej wg projektu branzy

sanitarnej.

Wymiary dna zbiornika 75x10,35m. W rzucie zbiornik na planie trapezu.
Rzedna dna zbiornika na poziomie 5,05 m n.p.m.

Pojemnosé robocza ok. V=800m>.

Pochylenie skarpy 1:1.

Szerokos¢ korony zbiornika wynosi 0,5m, poziom korony zbiornika zmienny od 7,54
do 6,80m n.p.m. min. 0,5m ponad otaczajgcy teren. Instalacje zasilajgce wg projektu

instalacyjnego.
Uktad warstw dna oraz skarp (od dotu):

= grunt rodzimy

= podsypka piaskowa 30cm

= geowtdknina 200g/m2

= folia PEHD gtadka gr.2.0mm
= geowtdknina 200g/m2

= beton 5,0cm (C8/10)

= betonowe ptyty azurowe gr.10cm z wypetnieniem z suchego betonu.

Geowtoknina oraz folia uktadana na zaktad zapewniajgcy szczelnosc - min.0,5m.

Rozdziat III — Branza konstrukcyjna
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Na stoku skarpy zbiornika nalezy wykonac¢ zejscie. Stopnie z ptyt azurowych (3
warstwy) osadzonych na warstwie chudego betonu. Zejscie zabezpieczone barierkg

ze stali nierdzewnej, wysokosci 1,10m.

Wokot zbiornika wykonac barierke ochronng wysokosci 1,10m lub ogrodzenie z siatki

stalowej ze stali zwykte;.

Dodatkowo mozna zabezpieczyC zbiornik przed nawiewaniem odpadow siatkg
ochronng o oczkach 40mm z polietylenu stabilizowanego UV, niewchianiajgcej
wilgoci. Siatke nalezy zamocowa¢ na linkach stalowych zakotwionych

w fundamentach w rozstawie co 5m. Detal zakotwienia fundamentu na rysunkach.

1.1.9.0stony z siatki

Na ogrodzenie siatkowe sktadajg sie stupki z ocynkowanych rur (lub malowanych
farbg do metali). Stupki sg montowane w betonowym- monolitycznym fundamencie.
Rozstaw stupkow wynosi 5,0 m. Kazdy stupek zwienczony jest kapturkiem
z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.

Wypetnienie stanowi siatka polietylenowa o oczkach 60mm 3/6 z polietylenu
stabilizowanego UV, niewchtaniajgcego wilgoci. Siatka obszyta na krawedziach.
Akcesoriami ogrodzeniowymi sg m.in. nasadki, przelotki, opaski, napinacze
utatwiajgce montaz ogrodzenia i wptywajgce bezposrednio na jego trwatosc,
solidno$c¢ i stabilnosé.

Dtugos¢ ogrodzenia wynosi tgcznie 225 m.

Wysokos¢ wynosi 4,5 m ponad teren, a przy istniejgcej rampie przetadunkowej dwa
przesta majg 6,0m wysokosSci.

Stupki stalowe z rur okragtych 76/3,6mm ze stali R35, ocynkowane. Malowanie
stupkéw wedtug standardéw inwestora. Diugosc catkowita stupkow 5,5m oraz 7,0m.
Stupki zabetonowane w fundamentach na gtebokosci 1,0m. Gérna czesc¢ stupkow, na
dtugosci 0,5m odgieta w kierunku terenu zaktadu. Stupki zwienczone kapturkami

z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
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Stupki skrajne, stupki w miejscu zatamania ogrodzenia oraz stupki posrednie
naciggowe wzmocnione zastrzatami z rur stalowych 76x3,6mm. Stupki w przestach 6
metrowych nalezy podeprzeé zastrzatami w kierunku poprzecznym. Miedzy stupkami
rozciggnieta linka stalowa naciggowa $rednicy 4,5mm, ocynkowana powlekana
tworzywem PVC. Linke nalezy rozpigé na czterech poziomach. Do naprezenia linek
stosowa¢ naciggacze, kausze i zaciski. Wszystkie zastosowane akcesoria
montazowe powinny by¢ ocynkowane.

Stupki stalowe zabetonowane w fundamentach srednicy 50cm i gtebokos$ci 1,2m.
Beton C16/20. Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono
stupek, mozna wykorzystywac¢ do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po
7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach. Do czasu stwardnienia betonu
stupek nalezy podeprzec.

Wytyczne montazu

Stupki, powinny staé pionowo, a ich wierzchotki powinny znajdowaé sie na
jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ kapturki z PVC zabezpieczajgcy
gorny otwor rury.

Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie oddziatywaly one ujemnie na stupki
skrajne.

Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej

oczka. Mocowanie siatki do linek stalowych wedtug wytycznych dostawcy siatki.

1.1.10. Ekrany ostonowe

Projektuje sie ekrany ostonowe z blachy trapezowej o wysokosci 4,0m powyzej
powierzchni terenu. Blacha trapezowa TR.35.207.1035 gr. 0,5, montowana falami
pionowo, w kolorze ustalonym z Inwestorem, oparta na ryglach poziomych. Rygle
poziome mocowane do stupow przegubowo w rozstawie co ok.1,10m. Stupy z profilu
HEA120 podparte w srodku wysokosci zastrzatem z rury RK 80x4. Rozstaw stupéw
wynosi 5,0m, przedstawiony zostat na planie zagospodarowania terenu.

W skrajnych i sSrodkowych przeslach nalezy wykonac¢ dodatkowo zastaty w

ptaszczyznie ekranow.
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Stup i zastrzat zamocowane we wspoélnym fundamencie. Fundament o wysokosci
0,60m i wymiarach 3,60x 1,50m. Rozstaw stupow wynosi 5,0m, przedstawiony zostat
na planie zagospodarowania terenu. Poziom posadowienia poszczegolnych stép

zmienny ze wzgledu na spadek ternu.

1.1.11. Mur z blokow przestawnych

Projektuje sie ustawienie muru na placu do magazynowania odpadéw. Mur nalezy
wykonac¢ z blokéw BIG BLOCK o wymiarach 160x80cm i wysokosci 60cm lub
rownowaznych. Ksztatt muru w rzucie w ksztatcie litery L o wymiarach 9,60x10,40m
i wysokosci 3,0m oraz z lokalizacjg ustalong z Inwestorem na etapie budowy.
Zastosowanie blokow umozliwi przysztg korekte czy tez usunigcie muru. W trakcie
montazu blokoéw nalezy scisle przestrzegac Instrukcji Technicznej montazu i
uzytkowania dostarczonej przez producenta. Nie dopuszcza sie ustawiania muru na
nieutwardzonym podtozu oraz przekraczanie maksymalnych diugosci podanych

przez producenta.

1.1.12. Uwagi wykonawcze

- Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych nalezy prowadzic¢
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C, a po wykonaniu robét na mokro,
beton nalezy pielegnowac oraz chroni¢ przed ujemnymi skutkami wptywu otoczenia
(wiatru i temperatury);

- Wszystkie elementy betonowe zbroi¢ pretami ze stali Alll-N, w miejscach potgczen
pretow nalezy stosowac zaktady normowe oraz mijankowe tgczenie pretéw.
-Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé atesty i Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

-Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne sciany zostang przedstawione w projekcie

wykonawczy.

Rozdziat III — Branza konstrukcyjna
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II.CZESC 2  OBLICZENIA

2.1. Sciana oporowa

Zatozenia:
1) Materiat sktadowany do wysokoéci 2,5m o ciezarze objetosciowym 7kN/m?.
2) Warstwy na ptycie poziomej — do obliczen przyjeto ciezar obj. 20kN/m?.
3) Obcigzenie poziome wyjgtkowe od uderzenia pojazdem P=40kN roztoZzone na
3m szerokosci , na wysokosci 1,0m powyzej terenu.
4) Obcigzenie naziomu od tadowarki 50kN/m?.

5) Wspodtczynnik tarcia grunt-fundament 0,40.

Obciazenia obliczeniowe:

Ciezar sciany pionowe;: G1=0,9x25x0,3x3,70 = 18,22kN
Ciezar ptyty poziomej: G2=0,9x25x0,3x2,30=15,52kN
Ciezar ostrogi: G3=0,9x25x0,3x0,3=2,00 kN
Ciezar gruntu na odsadzce: Q1=0,9x20x1,0x1,0x2= 36kN

Sita od uderzenia: P4+=13,33kN na wys. 1,0m p.p.t.
Parcie materiatu sktadowanego: P»=1,2x7x2,5x0,5x2,5x0,5=13,13kN
Ciezar materiatu sktadowanego: P3=0,9x7x1,0x2,5=15,75kN
Obcigzenie pionowe od obcigzenia naziomu: P4=0,9x50x1,0 =45,00kN

Parcie boczne od obcigzenia naziomu: Ps=1,1x50x0,50x1,0= 27,50kN
Odp6r na licu: Pe=0,9x18,5x0,5x1,30x1,30x0,5=7,03kN
Parcie wiatru: P7=1,50x0,42x0,7x1,8x2,0x2,5= 5,6 7N

Sprawdzenie statecznosci Sciany na obrot:
Mutrz = 18,22x1,15+15,52x1,15+2,0x2,15+36x1,15+15,75x1,80=112,85kNm
Moor= 13,33x2,30+13,13x2,20 +35,75%x0,43+4,05x5,67 = 74,92kNm

Sprawdzenie statecznosci na przesuw
Quirz=0,4(18,22+15,52+2,0+36+15,75+45) + 7,03 = 60,00 kN

Rozdziat III — Branza konstrukcyjna
Strona 10z 19



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY placu do magazynowania odpadow wielkogabarytowych i budowlanych
oraz oston zabezpieczajgcych przed rozwiewaniem odpadow wokot rampy przetadunkowej wraz z infrastrukturg
towarzyszacq na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadéw w Mokrawicy, dz. ewid. nr 28/7, obreb 0017 Mokrawica,
jedn. ewid. 320703_5 gm. Kamier Pomorski, powiat kamienski, woj. zachodniopomorskie

Q wywr=13,33+13,13+27,50+2,83=56,79kN

Dodatkowym zabezpieczeniem przed przesuwem jest ostroga.

OBCIAZENIA:
Parcie materiatu / Wiatr/ Uderzenie

1,080

1 1 113,340
8,750 1,080

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

Nr Specyfikacja:
1 A(yf= 1,20)+B(yf= 1,50)
2 : A(yf= 1,00)+C(yf= 1,00)

Kombinacja 1/ MOMENTY/ TNACE / NORMALNE

Rozdziat III — Branza konstrukcyjna
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Kombinacja 2/ MOMENTY/ TNACE / NORMALNE

1 1

2,654 -18,023 -11,016
-23,971 -25,153 -17,496
-56,670 -25,153 -25,920

mhm o mmmo mim

Zbrojenie $ciany oporowej @10 co 10cm.

Nazwa fundamentu: lawa

z[m]

Skala 1:50
Stan istniejgcy Projekt
- ! -0,28 -0,28
\ v

0,00 | \

0 ‘ X ‘

o | L Ph }

0,63  FI e 0,53

41 v v—

........ x BoEimas ‘

........ L |

1+ Gp 1,20 = Gp |

1,45 v RN IR j 1,45 \

4 \

% | 2,30 | |

\

2 |

Gp Gp }

I !

3,05 3,05 |

3 A A }

Pg Pg \

e ]

Warstwy gruntu
Lp. |Poziom stropu |Grubos$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 0,53 Piasek préchniczy brak wody
2 0,53 0,92 Glina piaszczysta brak wody
3 1,45 1,60 Glina piaszczysta brak wody
4 3,05 nieokresl. Piasek gliniasty brak wody
Zasypka

Charakterystyczny cigzar objeto§ciowy: v, ear = 20,00 kN/m’,

Rozdziat III — Branza konstrukcyjna
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Wspotczynnik obcigzenia: .= 1,20.

Posadzka

Wzgledny poziom posadzki: py, =-0,28 m,

Grubos$¢: h=0,10 m, charakt. cigzar objgtosciowy: Yp char = 22,00 KN/m’,
Obciazenie posadzki: gy = 50,00 kN/m* ~ wspétezynnik obcigzenia: Yqr = 1,20.
Wymiar posadzki: d, =2,00 m.

Obciazenie od konstrukcji

Wzgledny poziom przylozenia obcigzenia: Zg, = 1,20 m.
Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx My Y
obciazenia” [KN/m] [KN/m] [KNm/m] -]
1 D 50,0 -25,2 -56,70 1,20

‘D- obcigzenia state, zmienne dugotrwate,
D+K - obcigzenia stale, zmienne dtugotrwate i kréotkotrwate.

Stan graniczny I

Zestawienie wynikow analizy no$noS$ci i mimosrodéw

Nrobc. | Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] | Wsp. no$nosci Wsp. mimosr.
* 1 D 1,20 0,20 0,95

D 1,45 0,26 0,93

D 3,05 0,14 0,68

Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B =2,30m, L =2,00m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,20 m.

Rodzaj obciazenia: D,

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewngtrzne od konstrukcji na jednostke dtugosci fundamentu:

sifa pionowa: N = 50,00 kN/m, mimosrod wzgledem podstawy fund. E =0,00 m,

sifa pozioma: Hy =-25,20 kN/m, mimo$rod wzgledem podstawy fund. E,= 0,00 m,
moment: My =-56,70 kKNm/m.

Cig¢zar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: G = 140,23 kN/m, moment: Mg, = 39,17 kNm/m.

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia

obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspdtczynnikéw obcigzenia.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
N; =N+ G)-L=(50,00+ 140,23 | 53,15)-2,00 = 380,47 | 206,30 kN.

Rozdziat III — Branza konstrukcyjna
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Moment wzgledem srodka podstawy:

M, = (-N'E + Hy'E, + My + Mg,)-L = (-50,00-0,00 + -25,20-0,00 +-56,70 + 39,17 | 0,10)-2,00 = -
35,06 |-113,19 kNm.

Mimosrod sity wzgledem Srodka podstawy:

e = [IM/N,| = 113,19/206,30 = 0,55 m.

e =0,55m<0,57 m.

Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nos$ci dla fundamentu zastepczego

Wymiary podstawy fundamentu zastgpczego: B=2,36 m, L =2,06 m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 1,45 m.

Cig¢zar fundamentu zastgpczego: G, = 14,02 kN/m.

Calkowite obcigzenie pionowe fundamentu zastepczego (L, - dtugo$¢ fundamentu rzeczywistego):
N;= (N + G)-Ly + G,-L =(50,00 + 140,23)-2,00 + 14,02:2,06 = 409,39 kN.

Moment wzgledem srodka podstawy:

M, = (-N-E + Hy'E, + My + Mgy)-Lo = (-50,00-0,00 + -25,20-0,25 + -56,70 + 39,17)-2,00 = -47,66
kNm.

Mimosrod sity wzgledem Srodka podstawy:

e = IM/N,| = 47,66/409,39 = 0,12 m.

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

B'=B-2'¢,=2,36-2-0,12=2,13m, L'=L=2,06m.

Obcigzenie podtoza obok tfawy (min. $rednia gestosé dla pola 1):

$rednia gestos¢ obl.: ppp = 1,69 t/m’,  min. wysoko$é: Dy, = 1,73 m,

obciazenie: Ppw) g Dmin = 1,69:-9,81-1,73 = 28,60 kPa.

Wspotczynniki no$nosci podtoza:

obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: @ = ®ypyYm = 15,50-0,90 = 13,95,
SPOJNOSE: Cyry = Cymy Ym = 26,40:0,90 = 23,76 kPa,

Np=0,48 Nc=10,34, Np=3,57.

Wpltyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:

tg & = [Hy|-L/N; = 25,20-2,06/409,39 = 0,13,  tg d/tg ®,v = 0,1231/0,2484 = 0,496,
iB=0,61, iC=0,74, ip=0,81.

Cigzar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentows:

P Ym'g = 2,12:0,90-9,81 = 18,68 kKN/m’.

Wspotczynniki ksztattu:

mg=1-0,25L/B'=0,76, mc=1+0,3-L"/B'=1,29, mp=1+1,5 L"/B'=2,45.
Odpor graniczny podtoza:

Qe = B'L'(mcNe- ey ic + mp NppPpey € Dimin'ip + mpNg prey'g B’ ig) = 1968,51 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N; =409,39 kN <m'Qpg = 0,81-1968,51 = 1594,49 kN.

Whiosek: warunek no$nosci jest spelniony.

Stan graniczny II

Rozdziat III — Branza konstrukcyjna
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Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite:

Osiadanie pierwotne: s’ =0,19 cm.

Osiadanie wtorne: s’ = 0,00 cm.

Wspotczynnik stopnia odprezenia podloza: A = 0.
Osiadanie: s= s'+A's""=0,19+0-0,00=0,19 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Dopuszczalne osiadanie: sq0p = 0,30 cm.

s =0,19 cm < 540p = 0,30 cm

Whiosek: Warunek osiadania jest spelniony.

Wymiarowanie fundamentu

Zestawienie wynikow sprawdzenia lawy na przebicie

Nrobc. | Przekroj Sita tngca Nosnos¢ betonu | Nosno$¢ strzemion
V [kN/m] V, [kN/m] V, [kN/m]
* 1 1 49 293 -

Sprawdzenie lawy na przebicie dla obcigzenia nr 1

Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewngtrzne od konstrukcji zredukowane do osi lawy:
sifa pionowa: N;=50kN/m, moment: M, = 0,00 kNm/m.
Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:

e = [M/N,|= 0,00 m.

q2

Rozdziat III — Branza konstrukcyjna
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Przebicie lawy w przekroju 1:

Sita $cinajgca: Vsq=0,5(q2 + qc)-c = 0,5:(86,0 + 43,8)-0,76 = 49 kKN/m.
Nos$nos¢ betonu na $cinanie: Vg = fuqrd = 1200-0,24 = 293 kN/m.

Vgg =49 kN/m < Vgg = 293 kN/m.

Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

Zestawienie wynikow sprawdzenia lawy na zginanie

Nrobc. | Przekroj | Moment zginajacy Nos$nos¢ betonu
M [kNm/m] M, [kNm/m]
* 1 1 34 -

Sprawdzenie lawy na zginanie dla obciazenia nr 1

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewngtrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:
sifa pionowa: N;=50kN/m, moment: M, = 0,00 kNm/m.
Mimosrod sity wzgledem srodka podstawy: e, = [M,/N,| = 0,00 m.

q2

Zginanie lawy w przekroju 1:

Moment zginajacy: Mgq= (2:qs + qs)'s/6 = (2-86,0 + 30,1)-1,00 = 34 kNm/m.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A, = 7,3 cm’/m.
Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

2.1.1.Rampa przetadunkowa

Zatozenia:

Rozdziat III — Branza konstrukcyjna
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1) Obcigzenie poziome wyjgtkowe od uderzenia pojazdem P=40kN roztozone na
3m szerokosci , przytozone na kraweznik.

2) Obcigzenie naziomu od tadowarki 50kN/m?.

3) Wspoitczynnik tarcia grunt-fundament 0,25.

4) Grunt zasypowy — pospotka.

Schemat:

1,80

Obciazenia obliczeniowe:

Ciezar sciany pionowej: G1=0,9x25x0,3x1,90 = 12,82 kN
Ciezar ptyty poziomej: G2=0,9x25x0,3x1,80= 12,15 kN
Ciezar gruntu zasypowego: Q1=0,9x18,5x1,60x1,0= 26,64kN
Ciezar gruntu na matej odsadzce: Q2=0,9x18,5x0,4x0,5= 3,33 kN

Sita od uderzenia: P4+=13,33kN

Obcigzenie pionowe od obcigzenia naziomu P4=0,9x50x1,00= 45 kN

Parcie boczne od obcigzenia naziomu: P5s=1,2x50x0,426x1,9= 48,56 kN
Parcie boczne od materiatu zasypowego:Ps =1,1x18,5x0,43x1,9x1,9x0,5=15,64 kN
Odp6r na licu: P;=0,85x18,5x0,426x0,70x0,7x0,5= 1,64kN

Sprawdzenie statecznosci Sciany na obrot:
Mutrz = 12,82 x0,65 + 12,15 x0,9 + 26,64x1,30+ 3,33 x0,25 +45x1,30+1,64x0,23
=122,60kNm

Rozdziat III — Branza konstrukcyjna
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Mobr= 13,33%x2,05+48,56x0,95+15,64x0,63=83,31kNm
Mobr/Mutrz = 83,31kNm/122,60kNm= 0,67< 0,8

Pominieto sprawdzenie statecznosci na przesuniecie ze wzgledu na to, ze rampa

jest zabezpieczona poprzez Scianki usztywniajgce.

2.1.2.Ekrany akustyczne
Wysokos¢ ekrany 4,0m, poziom posadowienia -1,0.
Rozstaw stupéw 5,0m.
Zebranie obcigzen:
1) Obcigzenie state — ciezar poszycia $ciany — blacha trapezowa 0,04 kN/m?
0,04x5,0=0,20 kN  v¢=0,9
2) Parcie wiatru
Strefa 2, teren A
pk=0,42x2,2x1,4x0,7x 5,0=4,53kN/m y{=1,5

OBCIAZENIA: CIEZAR BLACHY TRAPEZOWEJ
WIATR

0,200

4,50009 T
2 0,200
4,530/ ¢ §
1 3 1 3
0,200
4530
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MOMENTY : Skala 1:100 NORMALNE : Skala 1:100

2
-0,35-28,612

23,395

-28,896

IRRNRRNNRNNRNNEENDN

22,319

3

TNACE: Skala 1:100

REAKCJE PODPOROWE: Skala 1:100

11,140

1 11,140 15,950
<« -
6,293

22,319
24,095

III. CZESC 3 CZESC RYSUNKOWA
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