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ZIELEŃ NISKA-TRAWIASTA (istniejąca)

5 LOKALIZACJA DRZEW DO WYCINKI WG STANU
FAKTYCZNEGO

ZIELEŃ NISKA ZORGANIZOWANA (projektowana)

RZĘDNE UKSZTAŁTOWANIA TERENU WOKÓŁ
BUDYNKU Z OZNACZENIEM ZMIAN W STOSUNKU
DO STANU ISTNIĄJĄCEGO

UTWARDZONY PLAC DO USTAWIENIA KONTENERÓW
Z ZAMYKANYMI OTWORAMI WRZUTOWYMI

KIERUNEK SPŁYWU WÓD OPADOWYCH

ABCD

OZNACZENIA OGÓLNE

GRANICA OBSZARU OPRACOWANIA

ILOŚĆ KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

OBIEKTY OBJĘTE OPRACOWANIEM

I
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WIERZCHOŁKI OBSZARU OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO BUDYNKU
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
Z KOSTKI BRUKOWEJ (PARKING)
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
Z CEGŁY KLINKIEROWEJ(TARAS/CHODNIK)
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
SZUTROWA (JEZDNIA/CHODNIK)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
ZADASZONA STREFA FUKCJONALNA
WG. RYSUNKÓW ARCHITEKTONICZNYCH
OBRYS ZADASZENIA

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE 2,5x5m

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE 3,6x5m
(dla osób niepełnosprawnych)

kostki brukowej

-0,17

1%

Kostka brukowa gr. 8.00 cm
Piasek z cementem gr. 5,00 cm
Kliniec o frakcji 0-31,5 mm,  gr. 5,00 cm
Kliniec o frakcji 31,5-63 mm,  gr. 10,00 cm
Kliniec
Kliniec
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OBRZEŻE BETONOWE
6x20x100 cm

PODSYPKA CEM.-
PIASKOWA 1:4

ŁAWA BETONOWA Z
OPOREM C12/15

GRUNT

ŚC 04  ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA
Wykończenie wew: tynk/glazura  1,00 cm
Ściana: beton komórkowy  12,00 cm
Wykończenie wew: tynk/glazura  1,00 cm

NAWIERZCHNIA SZUTROWA
Żwir o frakcji 2-16 mm  10,00 cm
Piasek z cementem  5,00 cm
Kliniec o frakcji 0-31,5 mm  gr. 5,00 cm
Kliniec o frakcji 31,5-63 mm   gr. 10,00 cm

SZCZEGÓŁ 1
SKALA 1:20

OBRZEŻE

SCHEMAT A
SKALA 1:50

UTWARDZENIE Z KOSTKI

UWAGA: RYSUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZPATRYWAĆ WRAZ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ JAKO
CAŁOŚĆ

UWAGA KIERUNKI SPADKÓW NAWIERZCHNI
UTWARDZONEJ WG PLANU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Zmiany wprowadzone kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi i nie
wymagają zmiany pozwolenia na budowę nr 66/2024 z dnia 26.02.2024 r.
zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12 z późn. zm.)


