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UWAGA: PROJEKT ROZPATRYWAĆ WRAZ
PROJEKTEM TECHNICZNYM

UWAGA: STOLARKĘ OKIENNO-DZWIOWĄ
WYKONAĆ PO WCZEŚNIEJSZYM
ZINWENTARYZOWANIU OTWORÓW.

UWAGA: WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ NA
POSZCZEGÓLNYCH RZUTACH PODANO W
ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

UWAGA: W CELU POPRANEGO DZIAŁANIA
WENTYLACJI GRAWITACYJNYCH - OKNA I
DRZWI MUSZĄ BYĆ ZAOPATRZONE W
NAWIEWNIKI

UWAGA: POSZCZEGÓLNE DRZWI MUSZĄ BYĆ
WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZE WG
RZUTU PARTERU

Zm
ia

ny
 w

pr
ow

ad
zo

ne
 k

ol
or

em
 c

ze
rw

on
ym

 s
ą 

zm
ia

na
m

i n
ie

ist
ot

ny
m

i i
 n

ie
w

ym
ag

aj
ą 

zm
ia

ny
 p

oz
w

ol
en

ia
 n

a 
bu

do
w

ę 
nr

 6
6/

20
24

 z
 d

ni
a 

26
.0

2.2
02

4 
r.

zg
od

ni
e 

z 
ar

t. 
36

a 
us

ta
w

y 
z 

dn
ia

 
7 

lip
ca

 
19

94
 

r. 
Pr

aw
o 

bu
do

w
la

ne
(D

z.U
.20

23
.6

82
 t.

j. z
 d

ni
a 

20
23

.0
4.

12
 z 

pó
źn

. z
m

.)

M
D

F
M

D
F

M
D

F

D
O

PU
SZ

C
ZA

 S
IĘ

 M
O

NT
AŻ

 D
RZ

W
I Z

 P
RZ

ES
ZK

LE
NI

EM
W

G
. S

YS
TE

M
U 

W
YB

RA
NE

G
O

 P
RO

D
UC

EN
TA


	c84ebc7cc3189636c1fc729138a38913bad1aa610acde5c538208d94712a3988.pdf
	ARCH  (NIEISTOTNE) v6
	SALA LEKCYJNA_ARCH 03.4 (korekta stolarka MDF+klinkier)
	PAB PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
	PAB 08 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ





