pod warstwy zgodnie z opisem. Wszystkie potaczenia elementow wigzby dachowej wykona¢ zgodnie ze sztukq
budowlang, drewno na styku z betonem izolowa¢ jedng warstwg papy asfaltowej.

Nalezy zachowa¢ odlegtosci elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej od wewnetrznej krawedzi
przewodow dymowych i spalinowych komina min. 30cm, lub w przypadku niespetnienia tego warunku elementy
drewniane nalezy odizolowac od lica komina za pomocga wetny mineralnej lub dwiema warstwami piyty g-k.

W przypadku dzielenia elementu nalezy uciggli¢ potaczenia elementébw za pomocg $rub lub blach

kolczastych tak, aby zachowa¢ petng no$nos¢ elementu.

7. OBLICZENIA STATYCZNE

7.1. Zestawienie obciazen

7.1.1. Ohciazenia state

D

DEKO PLUS Sp. zo. 0. | ul. Zeganska 18/209 | 04-713 Warszawa
NIP 1133020019 | biuro@dekoplus.pl | www.dekoplus.pl

Dach
o Grubost | Ciezar Obcigzenie Wqu’fc.zyn.mk Opmqigme
Wyszczegolnienie charakterystyczne | obcigzenia obliczeniowe
[cm] | [kN/m3] [kN/m?] v [kN/m?]
fotowolatika 0,20 1,35 0,27
blacha na rabek 0,20 1,35 0,27
papa termozgrzewalna 0,10 1,35 0,14
deskowanie petne 3 6,0 0,18 1,35 0,24
Razem: 0,68 0,92
Strop drewniany
o | e Ohcigzenie Wspdiczynnik Obcigzenie
o Grubos¢ | Cigzar charakterystyczne | obcigzenia obliczeniowe
Wyszczegélnienie
[cm] | [kN/m3] [kN/m?] i [kN/m?]
petne deskowanie 1,5 7,0 0,11 1,35 0,14
legary 0,05 1,35 0,07
welna mineralna 30 1,0 0,30 1,35 0,41
folia 0,01 1,35 0,01
plyta g-k 25 9,0 0,23 1,35 0,30
Razem: 0,69 0,93
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