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NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

ZLECENIE /23

ŁÓWCZA (DZ. NR 1385), GMINA NAROL, 37-614 ŁÓWCZA
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OBIEKT

FAZA OPRACOW.
TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT
mgr inż. arch.

DATA:

PAB 02

RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO
SKALA 1:100

________ASYSTENT
PROJEKTANTA

SPRAWDZAJĄCY KATARZYNA SIEMBIDA-KLUCHA 21/PKOKK/2019
mgr inż. arch.
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WYŁAZ NA
STRYCH

60X120 CM

PODRYS
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PODBITKA
DACHOWA

WYSOKOŚĆ DO
KONSTRUKCJI
DACHU 140 CM

WYSOKOŚĆ DO
KALENICY
DACHU 215 CM

K1

PODRYS MURŁATY

ZASTRZAŁY

STĘŻENIE PRĘTAMI
(WG KONSTRUKCJI)

PŁYTY GKF EI 30
PRZY KOMINIE W
ODLEGŁOŚCI 30 CM

PROPONOWANA
LOKALIZACJA SŁUPKÓW

PODKONSTRUKCJI
ŚCIAN SZCZYTOWYCH

WG RYSUNKÓW
KONSTRUKCYJNYCH
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DH 01   DACH SKOŚNY NIEIZOLOWANY
Pokrycie: dachówka ceramiczna (płaska)
Łaty/Kontrłaty/ pustka wentylacyjna 10,00 cm  
Papa bitumiczna   5,00 mm
Deskowanie    1,50 cm
Kratownice z drewna klejonego (wg konstrukcji)   

ŚC 05  ŚCIANA ZEW. SZCZYTOWA NIEIZOLOWANA
Pełne deskowanie/płyty fermacell EI 30  1,50 cm
Podkonstrukcja drewniana (wg konstrukcji)
Krokwie (wg konstrukcji)
*uwaga: ścienę zewnętrzną na poziomie poddasza nieuzytkowego przy
kominie należy wykończyć płytami fermacell EI 30

DH 01   DACH SKOŚNY NIEIZOLOWANY
Pokrycie: blacha na rąbek podwójny 0,06 mm
Mata strukturalna   8,00 mm
Deskowanie heblowane (trzyprzęsłowe) 3,00 cm
Dźwigary kratowe drewniane (wg konstrukcji)   

RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO
SKALA 1:100

UWAGA: PROJEKT ROZPATRYWAĆ WRAZ
PROJEKTEM TECHNICZNYM

Zmiany wprowadzone kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi i nie
wymagają zmiany pozwolenia na budowę nr 66/2024 z dnia 26.02.2024 r.
zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12 z późn. zm.)


