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135.2. Wykoficzenie sufitu

Wykoficzenie sufitu pomieszczeh suchych

Sufit w pomieszczeniach o normalnej wilgotnosci powietrza bedzie wykohczony ptytami GKF 1,50 cm 2,
warstwa o fgcznej grubosci 3,00 cm, w kolorze RAL 9010, o gtadkiej fakturze. W/w rozwigzanie stuzy jako
zabezpieczenie przeciwpozarowe El 30, ostaniajgc drewniang konstrukcje dachu. Ptyty nalezy dobierac
odpowiedniq do wymagan poszczegdlnych pomieszczen pod wzgledem odpornosci na wilgo¢ oraz
uderzenia.

13.6.3. Malowanie §cian
W pomieszczeniach suchych zaleca sie stasowaé farby emulsyjnej w kolorze RAL 9010 (matowej) albo innym

po uzgodnieniu z projektantem. Klasa odpornosci na szorowanie — nie mniej niz llil. Sposéb aplikacji — reczna/
natryskowa. Przygotowanie podtoza oraz uzycie wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta.

135.4. Posadzki

Kostka brukowa

Zaprojektowano posadzke cechujgcg sie wysokg odpornosciq na Scieranie w najblizszym otoczeniu budynku,
w tym stref zadaszonych (wg czesci rysunkowe;j)

Plytki gresowe

Plytki gresowe o podwyzszonych parametrach antyposlizgowych na zaprawie klejowej (grubosé i rodzaj
zaprawy dostosowane do grubosci i rodzaju zastosowanej plytki), w/w plytki bedq wystepowaé w suchych
pomieszczeniach ogdlnodostepnych wg zestawienia pomieszczeh na rzucie odpowiedniej kondygnacii. Phytki
powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

e PN-EN176:1996 — Pytki i ptyty gresowe prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.

e PN-EN 1771997 — Ptytki i ptyty gresowe prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B lla.
e PN-EN178:1998 — Plytkii ptyty gresowe prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B lIb.

o PN-EN159:1996 — Piytki i ptyty gresowe prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B ll.

Wycieraczki systemowe wewnetrzne
Systemowa wycieraczka aluminiowa szczotkowo-gumowa / winytowa uktad przeplatany wysokos§é 18 lub 23
mm. Wycieraka musi by¢ umieszczona na poziomie posadzki oraz nie stanowi€ przeszkody na przejsciul.

13.6. Folie

13.6..  Folia budowlana PE

Folia budowlana PE stuzy jako warstwa separacyjna i §Slizgowa stosowana do ochrony przed sitami
scinajgcymi i rozciggajgcymi oraz jako warstwa rozdzielajgca pomiedzy materiatami  wzajemnie
oddziatywujgcymi negatywnie. Materiat musi by€ odporny na bitum i polistyren oraz na wigkszo$¢ substancii
chemicznych. Materiat o gtadkiej powierzchni. Ograniczenie tarcia wg. FLL < 0,6 dla folii o grubosci < 0,2 mm.
Uktada€ nalezy z min. 10 cm zaktadem.

Dane techniczne i wtasciwosci (referencyjne):

e Grubosé: ok. 0,2 mm

e Gramatura: ok. 0,185 kg/m?

e Kolor: dowolny

e Wspobtczynnik tarcia kinetycznego 0,097 (DIN 53375)

13.6.2.  Paroizolacja

Aluminiowa folia paroizolacyjna. Zbudowana z obustronnie powleczonej siatki polimerowej, ktéra zapewni
wysokq wytrzymato$¢ produktu na rozrywanie. Gorna warstwa dodatkowo powleczona jest aluminium, ktére
dajqc refleks, pozwala na odbijanie promieni ciepta.



