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RZUT PARTERU
SKALA 1:50

________ASYSTENT
PROJEKTANTA

SPRAWDZAJĄCY KATARZYNA SIEMBIDA-KLUCHA 21/PKOKK/2019
mgr inż. arch.
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EKRAN NA
STOJAKU

PIEC
CEGLANY

PODRYS
ZADASZENIAŁAGODNY

SPADEK WG.
PRZEKROJU B-B

ODPROWADZENIE WODY  Z
RUR SPUSTOWYCH DO
KORYTEK BETONOWYCH Z
KRATKĄ

WYŁAZ NA
STRYCH

60X120 CM

BOJLER
ELEKTRYCZNY  50L

+/- 0,00= 269,95m n.p.m.
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1/1
SALA KONFERENCYJNA

94,32 m2

1/3
POM. POD CATERING

20,80 m2

1/9
MAGAZYN
8,90 m2

1/2
KOMUNIKACJA

12,83 m2

1/4
PRZEDSIONEK WC

2,27 m2

1/5
STREFA Z PISUAREM

1,47 m2

1/6
WC MĘSKI

1,71 m2

1/7
PRZEDSIONEK WC

3,07 m2

1/8
WC DAMSKI

4,49 m2

1/1*
WIATA ZADASZONA

28,62 m2
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Z PIECA
ZEWNĘTRZNEGO

UWAGA: NA POZIOMIE STRYCHU
PRZY KOMINIE WYKOŃCZENIE
DESKAMI ELEWACYJNYMI NALEŻY
ZASTĄPIĆ NIEPALNYMI PŁYTAMI
GKF

ZESTAWIENIE STREF ZADASZONYCH
NR

1/1
1/1*
1/2

NAZWA
SALA KONFERENCYJNA
WIATA ZADASZONA
KOMUNIKACJA

POWIERZCHNIA
94,32
28,62
12,83

POSADZKA
KOSTKA BRUKOWA
KOSTKA BRUKOWA
PŁYTKI GRESOWE

1/1*
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9

WIATA ZADASZONA
KOMUNIKACJA
POM. POD CATERING
PRZEDSIONEK WC
STREFA Z PISUAREM
WC MĘSKI
PRZEDSIONEK WC
WC DAMSKI
MAGAZYN

28,62
12,83
20,80
2,27
1,47
1,71

3,07
4,49
8,90

178,48 m²

KOSTKA BRUKOWA
PŁYTKI GRESOWE
PŁYTKI GRESOWE
PŁYTKI GRESOWE
PŁYTKI GRESOWE
PŁYTKI GRESOWE
PŁYTKI GRESOWE
PŁYTKI GRESOWE
PŁYTKI GRESOWEWC

DAMSKI

W
C

 M
ĘS

KI

POM. POD
CATERING

MAGAZYN

ŚC 01  ŚCIANA ZEW. KONSTR. IZOLOWANA
Wyprawa tynkarska: tynk silikonowy 1,00 cm
Podkład gruntujący
Siatka zbrojąca zatopiona w zaprawie klejowej
Izolacja: wełna mineralna twarda 15,00 cm
Zaprawa klejowa wełny mineralnej
Ściana: beton komórkowy  24,00 cm
Wykończenie wew: tynk/glazura  1,00 cm
ŚC 02  ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA
Wykończenie wew: tynk/glazura  1,00 cm
Ściana: beton komórkowy  12,00 cm
Wykończenie wew: tynk/glazura  1,00 cm
ŚC 02'  ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA
Wykończenie wew: tynk/glazura  1,00 cm
Ściana: beton komórkowy  12,00 cm
Izolacja: styropian EPS  5,00 cm
Siatka zbrojąca zatopiona w zaprawie klejowej
Podkład gruntujący
Wykończenie wew: tynk/glazura  1,00 cm
ŚC 03  ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA
Wykończenie wew: tynk/glazura  1,00 cm
Ściana: beton komórkowy  6,00 cm
Wykończenie wew: tynk/glazura  1,00 cm

ŚC 02'  ŚCIANA WEW. DZIAŁOWA
Wykończenie wew: tynk/glazura  1,00 cm
Ściana: beton komórkowy  12,00 cm
Izolacja: styropian EPS  5,00 cm
Siatka zbrojąca zatopiona w zaprawie klejowej
Podkład gruntujący
Wykończenie wew: tynk/glazura  1,00 cm

ŚC 04  ŚCIANA WEW. NOŚNA
Wykończenie wew: tynk/glazura  1,00 cm
Ściana: beton komórkowy  15,00 cm
Wykończenie wew: tynk/glazura  1,00 cm

RZUT PARTERU
SKALA 1:100

UWAGA: PROJEKT ROZPATRYWAĆ WRAZ
PROJEKTEM TECHNICZNYMSZCZEGÓŁ 2

SKALA 1:20
KOMIN WENTYLACYJNY

SZCZEGÓŁ 1
SKALA 1:20

KOMIN DYMOWY

UWAGA: NA DRODZE EWAKUACYJNEJ NALEŻY
ZAMONTOWAĆ DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM
WG OZNACZEŃ NA RYSUNKU LITERĄ "C"

KOSTKA BRUKOWA
KOSTKA BRUKOWA

Zmiany wprowadzone kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi i nie
wymagają zmiany pozwolenia na budowę nr 66/2024 z dnia 26.02.2024 r.
zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12 z późn. zm.)

RAZEM
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

122,94 m2

RAZEM 55,54 m2
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