PRACOWNIA PROJEKTOWA ,WIMAR" MAREK WISNIEWSKI

22-600 TOMASZOW LUB.

UL KR JADWIGI 4 wimar
TEL (84) 66-59-451 imar
TEL 533-801-901

PROJEKTY-WIMARPL

STRONATYTULOWA
EGZ. NR1

NAZWA ZAMIERZENIA 1. BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO WRAZ Z
BUDOWLANEGO: NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA
KATEGORIA OBIEKTU XVI - BUDYNKI BIUROWE | KONFERENCYJNE

BUDOWLANEGO:

INWESTOR: SKARB PANSTWA, PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY

PANSTWOWE NADLESNICTWO NAROL, REPREZENTOWANE PRZEZ
HUBERTA BALICKIEGO - NADLESNICZEGO. UL. BOHATEROW
WRZESNIA 1939 R. 38 37-610 NAROL

ADRES BUDOWY: tOWCzZA (DZ. NR 1385), GMINA NAROL
37-614tOWCzZA

IDENTYFIKATOR DZIAKI: 180905 _5.0009.1385

SPIS ZAWARTOSCI: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZAYACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO



PRACOWNIA PROJEKTOWA , WIMAR" MAREK WISNIEWSKI
22-600 TOMASZOW LUB.

UL KR. JADWIGI 4

TEL (84) 66-59-451

TEL 533-801-901

PROJEKTY-WIMARPL

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

wimar

NAZWA ZAMIERZENIA 1. BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO WRAZ Z
BUDOWLANEGO: NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA
KATEGORIA OBIEKTU XVI - BUDYNKI BIUROWE | KONFERENCYJNE
BUDOWLANEGO:
INWESTOR: SKARB PANSTWA, PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY
PANSTWOWE NADLESNICTWO NAROL, REPREZENTOWANE PRZEZ
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ADRES BUDOWY: tOWCZA (DZ. NR 1385), GMINA NAROL
37-614tOWCZA
IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 180905 _5.0009.1385
PROJEKTANCE
LP. ZAKRES IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC, NR UPRAW. DATA PODPIS
OPRACOWANIA
1 architektura mgrinzarch. Upr. Bud. do projektoworl]io vv specjalnosci architektonicznej bez Grudzieh 2023 1.
Anna Szyk ograniczeh nr 4/PKOKK/2016
instalaci mgrinz Upr. Do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
2 ns iche Matgorzata Grodzka - instalacji urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, Grudzieh 2023 r.
santtarne Kurylak wodociggowych i kanalizacyjnych nr 57/98/za
instalaci - Upr.do projektowania bez ograniczen w specjalinosci instalacyjnej w zakresie siec,
3 instaracye n . ) instalaciii urzqdzen elektrycznychi elektroenergetycznych Grudzieh 2023 r.
elektryczne Stanistaw Dzirba NR ANB-513/1/18/82
SPRAWDZAJACY:
ZAKRES 4A
LP. IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC, NR UPRAW. DATA PODPIS
OPRACOWANIA
mgr inz. arch Upr. bud. do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez
1 architektura Katarzyna Siembida - ograniczen nr 21/PKOKK/2019 Grudzieh 2023 r.
Klucha
instalaci . Upr. do projektowania instalacji sanitarnych oraz sieci
2 ns iaqe Q%r ”;Z't p wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i ciepinego uzbrojenia Grudzieh 2023 r.
sanitarne zhietatos terenu, nr UANB-I-7342/66/93
Upr. Bud. do sporzqdzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych,
instalacje mgr inz. obejmujqcych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie -
3 . ) L : Grudzief 2023 r.
elektryczne Mieczystaw Babiuch energetyczne, stacje i urzqdzenia elektroenergetyczne.
nr BGPK-VI-8387/80/89
ASYSTENCI PROJEKTANTOW:
ZAKRES . PODPIS
LP. IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC, NR UPRAW. DATA
OPRACOWANIA
1 architektura Eugeniusz Siemienowicz | = —oomoommoooooooo————— Grudzieh 2023 r.
instalacje mgr inz. -
2 ) ) S ittt Grudzien 2023 r.
sanitarne Agnieszka Wit
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| OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU \
do projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 1385 w miejscowosci towcza, gminie Narol.

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do inwestycji, polegajgcej na
budowie budynku szkoleniowo-edukacyjnego wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng i komunikacyjng,
ktory zostat opracowany na podstawie zlecenia Skarbu Pafstwa, Pahstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panhstwowe Nadlesnictwo Narol, ul. Bohateroéw Wrzesnia 1939 r. 38, 37-610 Narol.

2. Podstawa opracowania:

e Umowa — zlecenie nr 2711.30.2023 z dnia 04.09.2023r.

e Decyzja o warunkach zabudowy GPB.6730.32.2023 z dnia 24.08.2023 r.

¢ Mapa do celdw projektowych nr 4033.1143.2023 z dnia 15.11.2023r.

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego/Dz.U.2022.1679 z dnia. 10.08.2022r. z pdzn. zm.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. 20221225/, z dnia 2022.06.09. z p6zn. zm.

e normatywy i normy do projektowania aktualne na dzieh wykonania zlecenia.

e Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych [Dz. U. Nr 124, poz1030/ z pézniejszymi zmianami,

e Rozporzqdzenie MSWIA z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw /Dz. U. Nr 109,
poz.719/ z pbzniejszymi zmianami,

e normatywy i normy do projektowania aktualne na dzieh wykonania zlecenia;

3. Okredlenie istniejgcego stanu terenu

Nieruchomos$¢ gruntowa nr 1385 jest potozona w obregbie ewidencyjnym: 0009 téwcza, w wojewddztwie
Podkarpackim, powiecie Lubaczowskim, gminie Narol. Dziatka jest cze$ciowo zabudowana budynkiem chtodni
(magazynowej). Nieruchomos¢ jest zlokalizowana w | strefie obcigzenia wiatrem (gk=0,30 kN/m?2) oraz w Iii
strefie obcigzenia $niegiem (QK=12kN/m2). Powierzchnia dziatki jest czesciowo utwardzona. Dziatka jest
uzbrojona w media: energie elektrycznq oraz przytgcze wodociggowe. Od strony potudniowo-wschodniej na
terenie dziakki jest zlokalizowany hydrant. Teren jest wyposazony w zewnegtrzng instalacje o$wietleniowq. W
sqsiedztwie znajdujq sie tereny z zabudowq przeznaczong do obstugi gospodarki leSnej. Zieleh na terenie
dziatki jest czeSciowo urzqdzona. Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujq obiekty przeznaczone do
rozbiorki.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Urzqgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

W ramach inwestycji projektowane przytgcze wodociggowe - podtgczenie do gminnej sieci wodociggowe;j
(wpiecie do linii wewnetrznej). Odprowadzenie $ciekbw poprzez zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte. Zasilanie projektowanego budynku
w energie elektryczng realizowane bedzie z istniejgcej rozdzielnicy zlokalizowanej w budynku chtodni
magazynowej na terenie dziatki inwestora.

4.2 Sposbéb odprowadzania lub oczyszczania §ciekéw

Odprowadzenie Sciekdbw poprzez zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej PVC @160,
L=33,85 m do prefabrykowanego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci uzytkowej
8,26 m? ktory bedzie zlokalizowany w poblizu projektowanego obiektu na dziatce inwestora zgodnie z czescig
rysunkowq (PZT 01). Przewdd nalezy zabezpieczyé tulejq ochronng na odcinkach prowadzenia pod
utwardzeniem terenu oraz w miejscu przebicia przez fundament.

43 Uktad komunikacyjny

431  Dane ogblne

Wjazdy na teren objety opracowaniem znajdujg sie od strony potudniowo-wschodniej oraz poéinocno-
wschodnie]. Dostepnos¢ komunikacyjna terenu z drogi powiatowej poprzez droge wewnetrzng na dziatce
inwestora. Od strony potudniowej projektuje sie szutrowy ciqg pieszo-jezdny. Minimalna szeroko$¢ ciggu
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pieszo-jezdnego wynosi 4,50 m, minimalna szeroko$¢ dojécia do budynku 1,50 m w/w wartosci sq zgodne z
814 Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 20221225/, z dnia 2022.06.09. z pdzniejszymi zmianami.
Przy projektowanym obiekcie zapewniono trzy miejsca postojowe dla samochodéw osobowych (o wymiarach
2,5x56m) oraz jedno miejsce postojowe (o wymiarach 3,6x56m) dla oséb niepetnosprawnych (w tym oséb
starszych i 0sob z utrudnieniami w poruszaniu sig). Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe bedzie
wykonane z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym o grubosci 800 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;.

432. Podjazd szutrowy
Odcinkowo bedzie wykonany szutrowy ciqg pieszo-jezdny o drobnej gramaturze w kolorze grafitowym wg
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

Przepust drogowy

W miejscu potgczenia projektowanego utwardzenia z istniejgcq jezdng gruntowq od strony potudniowej (w
stosunku do budynku bedgcego przedmiotem niniejszego opracowania) nalezy zamontowaé przepust
drogowy oraz Scianki czotowe w miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania. Przepust bedzie
betonowy, prefabrykowany o Srednicy 60 cm. Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatdéw budowlanych

i wytycznych realizacji podane w specyfikaciji techniczne;.

Obrzeza chodnikéw
Zaprojektowano obrzeza niskie (On) gatunku pierwszego (G1) o wymiarach 6 x 20 x 100 cm. - On -1/6/20/75
BN-80/6775-03/04. Obrzeza tukowe nalezy wykonaé z palisady betonowe;.

432  Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Frakcja kruszywa wg czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

44 Sposdb dostgpu do drogi publicznej

Przedmiotowy teren posada dostepno$C komunikacyjng z drogi publicznej kat. powiatowej poprzez droge
wewnetrzng na dziatce nr 1385. Odlegtos¢ projektowanego budynku od krawedzi jezdni drogi (od strony
potudniowej) wynosi ok. 169,70 m

45 Parametry techniczne sieci i urzqdzeh uzbrojenia terenu

e Zaopatrzenie w wode-projektowane przytgcze wodociggowe PE dz32, L=93,00 m, podtgczenie do gminnej
sieci wodociggowej (wpiecie do linii wewnetrznej)

e Odprowadzenie Sciekdbw poprzez zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej PVC
@160, L=33,85 m do prefabrykowanego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 9,83
m3

e Zewnetrzny odcinek wewnetrznej instalacii elektrycznej (zasilanie projektowanego budynku w energie
elektrycznq realizowane bedzie z istniejgcej rozdzielnicy zlokalizowanej w budynku chtodni magazynowej na
terenie dziatki inwestora YAKXS 5x50mm? L=85,5/93m wg umowy kompleksowej sprzedazy energii elektryczne;,
Swiadczenia ustugi dystrybuciji oraz $wiadczenia ustugi i rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci
OSD z mikroinstalacji nr OZWs/1857953/2022/OZE z dnia 29.04.2022 r.

 Instalacja oswietleniowa. Zaprojektowano oprawy ogrodowe LED (stupki, 230V, 20W, IP44. YKY 3X2,5mm?
L=49/67m), lokalizacja opraw o$wietleniowych wg czesci rysunkowe;.

451 Informacja o kolizjach
Nie wystepuje kolizji z projektowanym obiektem. Informacja dotyczqgca wycinki drzew, kolidujgcych z
projektowanym utwardzeniem wg pkt. 4.6.
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4.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje tagodny spadek w kierunku péthocnym. Projektowane rzedne
wokdt budynku nie wptyng na kierunek sptywu wéd opadowych. Masy ziemne powstate w trakcie prac
budowlanych nalezy wykorzysta¢ do obsypania budynku i zniwelowania ewentualnych nieréwnosci. Przy
budynku projektuje sie zielen w postaci roslin niskich oraz zieleh wyzszq zgodnie z czescig rysunkowaq. Teren
obejmujqcy inwestycje, nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntdéw leSnych na cele
nielesne. Sposdb uzytkowania terenu dziatki inwestora nie ulegnie zmianie. Z racji na kolizjg z projektowanym
utwardzeniem terenu poszczegoélne drzewa nalezy wycigé. W/w drzewa nie wymagaijq zgtoszenia na wycinke
z uwagi na obwdd pnia, ktéry nie przekracza okreSlonych ustawowo wartosci tj. 50 cm na wysokosci 5 cm.
Wycinka drzew wg rysunku uksztattowania zieleni (PZT 02).

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 1385 264212,00 m?
e Powierzchnia obszaru opracowania 5002,00 m? = 100%
e Powierzchnia biologicznie czynna 2860,60 m? = 57]18%
e Powierzchnia utwardzenia (projektowana)
(chodniki, drogi, parkingi) 552,30 m? = 1,07%

o Powierzchnia utwardzenia (kostka brukowa) 275,35 m?

o Powierzchnia utwardzenia (ceg+o klinkierowa)

(poza strefq zadaszenia) 108,25 m?

o Powierzchnia utwardzenia (szuter) 168,70 m?
e Powierzchnia utwardzenia (istniejgca)

(jezdnia gruntowa) 1285,00 m? = 25,70%
e Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 73,30 m? = 146%
e Powierzchnia zadaszona 224,80 m? = 4,49%
e Powierzchnia pod szczelny zbiornik na nieczystosci

Ciekte 6,00 m? = 0]10%

6. Informacje i dane
Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgeych
z decyzji o warunkach zabudowy.

Projektowany budynek spetnia warunki okreslajgce zasady wynikajgce z decyzji o warunkach zabudowy,
zasady ochrony i ksztattowania srodowiska przyrodniczego, zasady ochrony dobr kultury, ustalenia dotyczgce
infrastruktury technicznej. Bedq spetnione warunki wynikajgce z przepisbw szczegdlnych. Nieprzekraczalna
linia zabudowy- nie ustala sie zgodnie z w/w decyzjq.

Opis sposobu dostosowania do ustaler decyzji o warunkach zabudowy

Warunki wynikajgce z decyzji o

Parametry . Parametry projektowanego budynku

Linia zabudowy Nie ustala sie -

Wskaznik powierzchni
zabudowy do powierzchni Do 10% 1,46%

terenu inwestycji

Powierzchnia biologicznie Min. 50% powierzchni terenu 5718
czynna inwestycji o

Minimalna ilo§¢ miejsc ) L o )
. Min. 4 miejsca 4 miejsca postojowe
postojowych
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Lokalizacja projektowanego obiektu na obszarze chronionej przyrody

e Nieruchomo$¢ znajduje sie¢ w Roztoczanskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Oddziatywanie na
srodowisko (ucigzliwo$¢) pozostanie bez zmian. Obiekt swoim charakterem nie wptynie ujemnie na
Srodowisko, spetniq wszystkie wymogi stawiane nowoczesnym budynkom tego typu.

e Terenu, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie wpisany do rejestru zabytkdw, ani do gminnej

ewidencji zabytkdw, zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorskq.

Wptyw eksploatacji gérniczej
Projektowany obiekt nie jest zlokalizowany na obszarze eksploatacii gornicze;.

Informacje o cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozef dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw

Nie wystepuje istniejgcych oraz nie przewiduje si¢ zagrozeh dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikbw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi: Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2023.1094)
z dnia 2023.0612 z p6zn. zm, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916) z dnia
2022.04.28 7 pdzn. zm, Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2022.2556 tj. z dnia 2022.12.09 z pézn. zm.), Ustawa z
dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2023.1478 t. z dnia 2023.08.01)Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U.2022.2409 z dnia 2022.11.23 z p6zn. zm.), Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (Dz.U.2022.699 7 dnia 2022.03.29 z p6zn. zm.)

7. Informacje dotyczqce warunkéw przeciwpozarowych, w szczegdinoéci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode

Projektowany budynek nie zalicza sig¢ do obiektow, do ktorych musi by¢ doprowadzona droga pozarowa
zgodnie z §12 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz. U.2009.124.1030 z dnia 06.08.2009 r. z pdzniejszymi zmianami.
Projektowany obiekt nie wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru zgodnie z §3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz. U.2009.124.1030 z dnia 06.08.2009 r. z
poézniejszymi zmianami.

7.1 Dane charakterystyczne, w tym informacje o powierzchni zabudowy, wysoko$ci i liczbie kondygnacii
Powierzchnia opracowania objeta projektem zagospodarowania terenu wynosi 5002,00 m?

Oznaczenia przyjete w projekcie zagospodarowania terenu:

Budynek szkoleniowo-edukacyjny

o Szeroko$é elewacji wschodniej (frontowej) 846 m

e Dilugos¢ budynku 26,30 m

e Powierzchnia zabudowy 73,30 m?

e Powierzchnia uzytkowa 55,64 m?2

e Powierzchnia zadaszona 122,94 m?
e Liczba kondygnacji nadziemnych 1

e Liczba kondygnacji podziemnych 0

e Kubatura 1262,40 m?3

*Elewacja frontowa (wschodnia) jest okreslona w stosunku do drogi wewnetrznej dojazdowej KDW na dziatce
inwestora od strony wschodniej wg zatqcznika do Warunkéw Zabudowy.

7.2 informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek zakwalifikowany jest do ZL Il — jako budynek uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowany do ZL 11 ZL I,
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7.3 informacje o klasie odpornoéci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy
Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL lll z klasg odpornosci pozarowej D, wymagana klasa obnizona jest
zgodnie z tabelqg §212 ust. 3 Rozporzqgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie / Dz. U. 20221225/, z dnia
2022.06.09 z pdzn. zmianami.
e Sciany: tradycyjna technologia murowana (beton komaérkowy 24 cm, klasa reakciji na ogien Al)
(wetna mineralna gr. 15 cm klasa reakcji na ogien Al)
(tynk sylikonowy na podtozu z wetny gr. 1,0 cm klasa reakgji na
ogien Al)
e Dach: drewniana konstrukcja dachowa zabezpieczona impregnatem do klasy B-s1.d0 (do klasy Broor)

74 Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce pomieszczeh
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnegtrznej,
W projektowanym budynku nie wystepujq pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

7.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtoéciach od
sgsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziotek lub terenébw oraz parametrach wptywajgcych na
odlegtosci dopuszczalne

Projektowany budynek oraz urzgdzenia budowlane nalezy lokalizowa¢ w oparciu o siatke krzyzy geodezyjnych

z racji zakresu obszaru inwestycji, obejmujgcego jedynie granice dziatki inwestora od strony wschodniej. Jako

projektant oSwiadczam, ze budynek jest zlokalizowanym w odlegtosci nie mniejszej niz jest wymagana w

aktualnych przepisach budowlanych w przypadku scian zwréconych z oknami i drzwiami w strone pétnocne;,

potudniowej oraz zachodniej granicy.

Odlegto$¢ projektowanego budynku od granic dziatek oraz innych urzgdzeh budowlanych:

e 0k.166,30 m od granicy z dziatkg drogowq nr1027/1 /strona potudniowa

e 226,60 m od granicy z dziatkg nr 1382 /strona wschodnia

e 240,00 m od zbiornika wodnego (przeciwpozarowego) na dziatce nr 1382 /strona wschodnia

Projektowany budynek jest zlokalizowany w odlegtosci nie mniejszej, niz jest wymagana w przypadku budynku

zwréconego $ciang z oknami i drzwiami w strone granicy dziatki sgsiada (4,00 m) zgodnie Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie [ Dz. U. 20221225/, z dnia 2022.06.09 z p6zn. zm.

Odlegtos¢ projektowanego budynku od budynkdéw sgsiednich

e 49,05 m od budynku chtodni dziatce nr 1385 /strona potudniowa

Projektowany budynek swoim potozeniem nie bedzie wptywat na bezpieczehstwo pozarowe budynkéw
sgsiednich.

Odlegtosci od prefabrykowanego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekie
e Ok.15815 m od granicy z dziatkg drogowq nr1027/1 /strona potudniowa
e 208,55 m od granicy z dziatkg nr 1382 /strona wschodnia

Odlegtosci od projektowanych miejsc postojowych (w tym 1 miejsce postojowe bedzie przeznaczone dia
0s6b niepetnosprawnych):

e 27,05 m od okien i drzwi zewnetrznych projektowanego budynku

e 0Ok 16176 m od granicy z dziatkg drogowa nr1027/1 [strona potudniowa

e 207,95 m od granicy z dziatkq nr 1382 /strona wschodnia
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8. Okredlenie obszaru oddziatywania projektowanego budynku. Wptyw na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie.

Zaprojektowano zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2023.682 t;. z dnia
2023.04.12 pdzn. zmianami), z 811, §12, 813, §19, §23, §31, §36, §207, §271, §272, §273, §310, §313, §223 Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie / Dz. U. 20221225/, z dnia 2022.06.09 z p6zn. zmianami oraz przepiséw odrebnych:
(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczqeych drog publicznych z pozn. zmianami (Dz.U.20221518 tj. z dnia 2022.007.20 z pozn.
zmianami), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2022.2556 tj. z dnia 2022.12.09 z
p6zn. zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o Ochronie Przyrody (Dz.U.2023.1336 z dnia 2023.07.13 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o Ochronie Zabytkéw i Opiece Nad Zabytkami (Dz.U.2022.840 t. z dnia 2022.04.19
z pézn. zmianami), Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o Drogach Publicznych (Dz.U.2023.645 t,. z dnia 2023.04.05 z
p6zn. zmianami), Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2023.1478 z dnia 2023.08.01 2 pozn. zmianami)
okresla sie obszar oddziatywania obiektu:

Odlegtosci budynku od granic dziatek, budynkéw oraz innych urzqdzeh budowlanych:

e Ok.166,30 m od granicy z dziatkg drogowgq nr1027/1 [strona potudniowa

e 226,60 m od granicy z dziatkqg nr 1382 /strona wschodnia

e 49,05 m od budynku chtodni na dziatce nr 1385 /strona potudniowa

e 240,00 m od zbiornika wodnego (przeciwpozarowego) na dziatce nr 1382 /strona wschodnia
Projektowany budynek nie powoduje objecie sqgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania,
obszar oddziatywania wyzej wymienionego budynku miesci sig¢ w catoSci na dziatce na ktoérej zostat
zaprojekowany.

Odlegtosci od prefabrykowanego szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte

e Ok.15815 m od granicy z dziatkg drogowq nr1027/1 /strona potudniowa

e 208,55 m od granicy z dziatkq nr 1382 /strona wschodnia

Prefabrykowanego zbiornik na nieczystosci ciekte nie powoduje objecie sqgsiednich dziatek budowlanych
obszarem oddziatywania, obszar oddziatywania wyzej wymienionego zbiornika miesci sie w catosci na dziatce
na ktorej zostat zaprojekowany.

Odlegtosci od miejsc postojowych:

e 27,05 m od okien i drzwi zewnetrznych projektowanego budynku

e Ok.161,76 m od granicy z dziatkg drogowq nr1027/1 [strona potudniowa

e 207,95 m od granicy z dziatkq nr 1382 /strona wschodnia

Projektowane miejsca postojowe nie powodujqg objecie sgsiednich dziatek budowlanych obszarem
oddziatywania, obszar oddziatywania wyzej wymienionych miejsc postojowych miesci sie w catosci na dziatce
na ktorej zostat zaprojekowany.

Zacienianie sgsiednich budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

Projektowany budynek swoim potozeniem nie bedzie wptywac na zacienianie pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi w istniejgcych budynkach sgsiednich.

Emisja hatasu

Poziom hatasu jok dla tego typu obiektéw nie stanowi zagrozenia dla zdrowia uzytkownikéw lub ludzi
znajdujgcych sie  w sgsiedztwie. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami poziom emisji hatasu nie bedzie
uciqzliwy dla srodowiska.

Emisja zapylenia i drgah

Do ogrzewania projektowanego budynku projektuje sie grzejniki elektryczne. Nie wystepuje
ponadnormatywna emisja zanieczyszczeh do Srodowiska. Emisja drgahn jak dla obiektdw tego typu, nie
stanowi zagrozenia dla zdrowia uzytkownikdw lub ludzi znajdujgcych sie w ich sgsiedztwie. Zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami poziom emisji zapylen i drgah nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska. Projektowany
obiekt nie bedzie oddziatywat negatywnie na otoczenie.

Odprowadzenie wod z potaci dachowych:

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu bedzie sie odbywaé poprzez runy oraz rury spustowe na
nieutwardzony teren dziatki inwestora zgodnie z rzednymi terenu. Wody opadowe z utwardzeh terenu zostang
poprowadzone na nieutwardzony teren dziatki inwestora zgodnie z rzednymi terenu. W celu zabezpieczenia
dziatek sgsiednich przed sptywem woéd opadowych nalezy wykonaé podmurdwke betonowq pod ogrodzenie
0 wysokosci 30,00 cm ponad istniejgcy teren oraz odwodnienie liniowe powierzchniowe z koryt betonowych
prowadzonych ze spadkiem na teren wtasnej dziatki. Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat negatywnie
na otoczenie pod wzgledem bezpieczehstwa wod opadowych.

Emisja zanieczyszczeh
Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczeh o nadmiernej szkodliwosci dla srodowiska.

Wytwarzanie odpadéw statych

Wytwarzane odpady state bedq gromadzone w pojemnikach metalowych usytuowanych na posesji wiasnej
w przeznaczonym do tego miejscu, a nastepnie okresowo wywozone przez podmioty odbierajgce odpady
komunalne od wtascicieli nieruchomosci. Srednia ilo$¢ wytwarzanych odpadow przez jednego uzytkownika
bedzie wynosi¢ ok. 05-0,7 kg na dobeg, w tym: szkto, papier, bioodpady, metale, tworzywa sztuczne oraz
zmieszane.

9. Uwagi kohcowe

Z uwagi na ztozony charakter obiektu zaleca sige prowadzenie roboét przez firme posiadajgcqg doswiadczenie
w wykonawstwie. Wykonawca przed przystgpieniemm do robdt powinien zapozna¢ sie z dokumentacjq
techniczng potwierdzajgc to oSwiadczeniem. Wszelkie uwagi i zapytania do autora projektu w razie braku
pewnosci, co do zastosowanych rozwigzah nalezy wnies¢ na piSmie przed rozpoczeciem prac budowlanych.
W razie braku uwag, po rozpoczeciu budowy wykonawca potwierdza prawidtowos$¢ dokumentacji techniczne;.
Wbudowywane materiaty muszqg posiada¢ aktualne $Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania
i bezpieczenstwa (B). Chroni¢ teren budowy przed dostepem oséb postronnych. Cato$é prac prowadzié
zgodnie ze sztukq budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem technicznym. Obiekt po
zakonczeniu budowy zgtosi¢ do odbioru budowlanego. Wszelkie zmiany w projekcie budowlanym nalezy
uzgodni€ z Projektantem, Kierownikiem budowy przed ich wykonaniem. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, w art. 36a okresla dwa rodzaje zmian: istotne i nieistotne. Oba rodzaje wymagajq pisemnej zgody
w.w. 0sOb, a zmiany istotne nalezy ponadto zatwierdzi€ poprzez wystgpienie o zmiang pozwolenia na budowe
do organu administracji architektoniczno- budowlanej, wydajgcego pozwolenie na budowe. Aby spetnic
powyzsze zalecenia nalezy zwrécic sie do jednostki projektowej wraz z oryginalnym projektem budowlanym
i prawomocnq decyzjg pozwolenia na budowe oraz z opisem proponowanej zmiany przez kierownika budowy.

Asystent projektanta Projektant:
Eugeniusz Siemienowicz

Sprawdzajgcy:
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Hepairardiych wysokosci Kronsztadt 86 USLS GI\ E}EODEZYJ NE
Zakres opracowania, typ linii e i s i . g, 37-613 Ruda Rézagieckgogﬂs%% OZNACZENIA OGOLNE
Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzeri NIP 793331.53;355%8%52 WIERZCHOKI OBSZARU OPRACOWANIA

dot. stuzebnosci gruntowych.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie byty
zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

Mapa aktualna na dzied 15.11.2023 r.

e—e—| GRANICA OBSZARU OPRACOWANIA

ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
OBIEKTY OBJETE OPRACOWANIEM

ﬁ POWIERZCHNIA ZABUDOWY

L 1) PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
ZADASZONA STREFA FUKCJONALNA
WG. RYSUNKOW ARCHITEKTONICZNYCH

. Sparzadzi geadata up 4% F— 1] oBrvs zaDAsZENIA
Janusz Kasperski m}an gééﬁgtg ANy | A | PROJEKTOWANE WEJSCIA DO BUDYNKU
USLUGI GEODEZYJNE i usz Kasperski
i na ?Gdstawle Swiadectwa Nr 17620 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
37-613 Ruda Rézaniecka 129B G;cf""m‘a 20.05.2000r, wydanego przez Z KOSTKI BRUKOWEJ (JEZDNIA)
NIP 7931251452, R:180302388 Whego Geodete Krafu w Warszawie PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Z CEGtY KLINKIEROWEJ(TARAS/CHODNIK)

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
SZUTROWA (JEZDNIA/CHODNIK)

XXX UTWARDZONY PLAC DO USTAWIENIA KONTENEROW
2] 7 ZAMYKANYMI OTWORAMI WRZUTOWYMI

RZEDNE UKSZTAtTOWANIA TERENU WOKOt

BUDYNKU Z OZNACZENIEM ZMIAN W STOSUNKU
DO STANU ISTNIAJACEGO

KIERUNEK SPLYWU WOD OPADOWYCH

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE 2,5x5m

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE 3,6x5m

dla 0sdb niepetnosprawnych
-5 LOKALIZACJA DRZEW DO WYCINKI WG STANU
FAKTYCZNEGO

ZIELEN NISKA-TRAWIASTA (istniejgca)
ZIELEK NISKA ZORGANIZOWANA (projektowana)

SCHEMAT A
SKALA 1:50
UTWARDZENIE Z KOSTKI

Fr

tel. 695084096 L.ks.robét 17620/413,2023

dn!a...?.3.»..1‘4:.29.2;'?...podpls.. 20a

Imie i nazwisko, nr uprawnien oraz data
i podpis geodety uprawnionego

T e e L i —

Kostka brukowa gr. 8.00 cm
Piasek z cementem gr. 5,00 cm
[Muczen o frakcji 0-315 gr. 5,00 cm
[Ttuczen o frakciji 31,5-63 gr. 10,00 cm)

SZCZEGOL 1
SKALA 1:20
OBRZEZE

GRUNT

OBRZEZE BETONOWE
6x20x100 cm
PODSYPKA CEM.-
PIASKOWA 1:4

-, LAWA BETONOWA 7
8 OPOREM C12/15

0,05

0,10

017

e

o UWAGA: RYSUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZPATRYWAC WRAZ Z CZESCIA OPISOWA JAKO
CALOSC

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WIMAR" MAREK WISNIEWSKI
22-600 TOMASZOW LUBELSKI

UL. KROLOWEJ JADWIGI 4 wimar
TEL (84) 66-59-45I Sretltjedius
TEL. 533-801-901

OBIEKT BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO WRAZ 7 ZLECENIE /23
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA
tOWCZA (DZ. NR 1385), GMINA NAROL, 37-614 tOWCZA
FAZA OPRACOW. | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SKALA 1100
TRESC RYSUNKU | PROJEKT UKSZTALTOWANIA ZIELENI DATA:
mgrinz. arch. GRUDZIEN
PROJEKTANT ANNA SZYK 4[PKOKK[2016 2023
mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY |¢ ATARZYNA SIEMBIDA-KLUCHA 2pKoks/2019
ASYSTENT PzT 02
PROJEKTANTA | EUGENIUSZ SEMIENOWICZ | —=======




