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13.7.4. Parapety wewnegtrzne

Parapety wewnetrzne-systemowe PVC. Osadzanie parapetébw wewnetrznych nalezy rozpoczg¢ po
zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie oknien, z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem
oScieznicy. Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czgsci oscieza. Ptaszczyzna styku parapetu
z wrgbem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary
wodnej do przestrzeni pod progiem oscieznicy.

13.7.5. Podokienniki zewnetrzne

Podokienniki zewnetrzne systemowe stalowe powlekane w kolorze okien wg zestawienia stolarki. Parapety
zewnetrzne powinny by¢ osadzone tak, by spetnione byly wymagania opisane nizej. Osadzanie parapetu
nalezy rozpoczq¢ po zakohczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna. Parapet powinien wystawac
poza ptaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm, lecz nie mniej niz 2 cm. Mocowanie do oscieznicy powinno by¢
dostatecznie mocne. Miejsca potgczenia parapetu z oscieznicqg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione
tasmami rozpreznymi i silikonem. Potgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno - mur -
parapet) powinny zapewnia¢ ciggtos¢ uszczelnienia.

13.7.6. Parametry cieplne
e Maksymalny wspétczynnik dla okien zewnetrznych Ugmay 0,7 W/m.
o Maksymalny wspétczynnik dla drzwi zewnetrznych Ugma 1,3 W/m.

13.7.7.  Stolarka okienna

Okna zewnetrzne zaprojektowane w systemie dwukomorowym PVC, wg zestawienia stolarki oraz rozwigzan
wybranego producenta. Wybrany system musi spetnia wymagania stawiane budynkom uzytecznosci
publicznej o matym natezeniu ruchu.

13.7.8. Stolarka drzwiowa (wewnetrzna)
Wewnetrzna stolarka drzwiowa zaprojektowana z MDF. System stolarki drzwiowej wewnetrznej bedzie stuzyt do

wykonywania niewymagajgcych izolacji termicznej przegrod i konstrukcji do zabudowy wewnetrzne.

13.7.9. Stolarka drzwiowa (zewnetrzna)

Drzwi zewnetrzne zaprojektowano w systemie profili stalowych, wg zestawienia stolarki oraz rozwigzan
wybranego producenta System musi spetnia¢ wymagania stawiane budynkom uzytecznosci publicznej o
matym natezeniu ruchu (w tym parametry cieplne opisane wyzej).

Zmiany wprowadzone kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi i nie wymagajg zmiany pozwolenia na budowe nr 66/2024 z dnia
26.02.2024 r. zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12 z p6zn. zm.)

14. Wytyczne realizaciji
Wg specyfikacji technicznej bedgcej odrebnym opracowaniem.

15 Obstuga wykonawstwa

15.1.0bstuga geodezyjna

Zaleca sie prowadzenie robdt budowlanych pod statym nadzorem geodezyjnym. Przed rozpoczeciem
inwestycji ewentualna aktualizacja wystepujgcego na placu budowy uzbrojenia podziemnego, sprawowanie
biezgcego nadzoru, inwentaryzacja powykonawcza obiektdw i przytqgczy. Powyzszy nadzor sprawowac winien
geodeta uprawniony.

15.2. Obstuga geologiczna

Na terenie projektowane] inwestycji zaleca sie sprawowanie nadzoru geologicznego. W przypadku
wystgpienia odmiennych warunkdédw geotechnicznych od przyjetych w zatozeniach do niniejszego projektu
nalezy zmiang warunkdéw posadowienia uzgodnic¢ z projektantem. Opracowaé technologie odwodnienia



