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Plytki klinkierowe (ponad terenem) 2,50 cm
Klej do ptytek
Izolacja: styropian XPS 8,00cm
Zaprawa klejowa do styropianu
Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna
Sciana: bloczek betonowy 24,00 cm
Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna
Zaprawa klejowa do styropianu
Izolacja: styropian XPS 500cm
C 01
Wyprawa tynkarska: tynk silikonowy 1,00 cm
ST Ol Podktad gruntujgcy ) ) )
Podtoga: (wg zestawienia pomieszczen) 2,00 cm  |Siatka zbrojgca zatopiona w zaprawie Klejowe;
Jastrych 7,00 cm Izolacja: wetna mineralna twarda 15,00 cm
Folia poliuretanowa 0)5mm  |Zaprawa klejowa wetny minerainej
Izolacja: styropian XPS 10,00 cm  |Sciana: beton komorkowy 24,00 cm
Hydroizolacja: 2x papa termozgrzewalna 0,90 cm |Wykonczenie wew: tynk/glazura 1,00 cm
Chudy beton BIO 10,00 cm _
Podsypka zwirowo piaskowd 20,00 cm  |Wykonhczenie wew: tynk/glazura 1,00 cm
Grunt rodzinny po zdjgciu humusu Sciana: beton komorkowy 12,00 cm .
ST 02 Wykonczenie wew: tynk/glazura 1,00 cm
Petne deskowor)ie 150 cm SC 06
taty drewniane/ wetna mineralna 10,00 cm i i i 45
Izolécjo: wetna mineralna miedzy belkami 20,00 cm Eg@foﬂ‘:tsrﬁok‘gj%nﬁém%;%”(nvfgcfg,f'sgakcﬁ’o em (DZ'U'2023'682 t}. 2 dnia 20230412 z pozn. Zm')
Belki drewniane 10x20 cm 20,00 cm ; i
) niane Krokwie (wg konstrukcii)
POI’OIZ]O|OCJO'. folia 0,20 mm [Fuwaga: Sciene zewnetrzng na poziomie poddasza nieuzytkowego przy
Wykonczenle: pfyty 2x GKF EI 30 3,00cm kominie nalezy wykonczy¢ ptytami fermacell El 30

Pokrycie: blacha na rgbek podwaojny 0,06 mm

Mata strukturalna 8,00 mm
Deskowanie heblowane (trzyprzestowe) 3,00 cm
Dzwigary kratowe drewniane (wg konstrukcji)

DH 02

Pokrycie: blacha na rgbek podwojny 0,06 mm
Mata strukturalna 8,00 mm
Petne deskowanie 3,00 cm
Krokwie (wg konstrukcii)

UT 01

Kostka brukowa 8,00 cm
Piasek z cementem 500cm
Kliniec o frakcji 0-31,5 mm gr.500cm
Kliniec o frakcji 315-63 mm gr.10,00 cm

Grunt rodzinny po zdjeciu humusu

Srodek i nujgcy do cegty

Cegta klinkierow tna) 6,50 cm
Piasek z cementem 500cm
Ttuczen o frakcji 0-3% 15,00 cm
Podsypka zwirowo piaskowa 0,00 cm
Gr zinny po zdjeciu humusu
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Zmiany wprowadzone kolorem czerwonym sq zmianami nieistotnymi i nie
wymagajg zmiany pozwolenia na budowe nr 66/2024 z dnia 26.02.2024 r.
zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
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