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Kostka brukowa

DH O

Pokrycie: blacha na rgbek podwojny
Mata strukturalna
Deskowanie heblowane (trzyprzestowe)
Dzwigary kratowe drewniane (wg konstrukcji}

Pokrycie: blacha na rgbek podwojny
Mata strukturalna
Petne deskowanie
Krokwie (wg konstrukcji)

Piasek z cementem

Kliniec o frakcji 0-31,5 mm

Kliniec o frakcji 315-63 mm

Grunt rodzinny po zdjeciu humusu

336

L 75

160
661
786

i
N
o
0

4

0,06 mm
8,00 mm
3,00 cm

0,06 mMm
8,00 mm
3,00cm

8,00 cm
500cm
gr.500cm
gr.10,00 cm

Grunt rodzinny po zdjeciu humusu
ST 02

SC 01

SC 02

Wykohczenie wew: tynk/glazura 1,00 cm
SC 03 *
Wykonczenie wew: tynk/glazura 100 cm

PRZEKROJ B-B
SKALA T:100

T Ol
Podtoga: (wg zestawienia pomieszczeh) 2,00 cm
Jastrych 7,00 cm
Folia poliuretanowa 0,5 mm
Izolacja: styropian XPS 10,00 cm
Hydroizolacja: 2x papa termozgrzewalna 0,90 cm
Chudy beton BI10 10,00 cm
Podsypka zwirowo piaskowa 20,00 cm

Petne deskowanie 150 cm
taty drewniane/ wetna mineralna 10,00 cm
Izolacja: wetna mineralna migdzy belkami 20,00 cm

Belki drewniane 10x20 cm 20,00 cm
Paroizolacja: folia 0,20 mm
Wykonczenie: ptyty 2x GKF El 30 3,00 cm

Wyprawa tynkarska: tynk silikonowy 100 cm
Podktad gruntujgcy
Siatka zbrojgca zatopiona w zaprawie klejowej

Izolacja: wetna mineralna twarda 15,00 cm
Zaprawa klejowa wetny mineralnej

Sciana: beton komaorkowy 24,00 cm
Wykonczenie wew: tynk/glazura 100 cm

Wykonczenie wew: tynk/glazura 1,00 cm
Sciana: beton komaorkowy 12,00 cm
Wykonczenie wew: tynk/glazura 100 cm
SC 02

Wykonczenie wew: tynk/glazura 1,00 cm
Sciana: beton komoérkowy 12,00 cm
Izolacja: styropian EPS 500 cm

Siatka zbrojgca zatopiona w zaprawie klejowe;j
Podktad gruntujqcy

Sciana: beton komoérkowy 6,00 cm

Wykonczenie wew: tynk/glazura 100 cm
c 04

Wykonczenie wew: tynk/glazura 1,00 cm

Sciana: beton komoérkowy 15,00 cm

Wykonczenie wew: tynk/glazura 100 cm

150 cm
sjonego(wg konstrukcji)

Srodek impregnujgcy d
Cegta klinkierowo{petn
Piasek z cementem
Ttuczen o frakeji 0=
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FD 01

Plytki klinkierowe (ponad terenem)
Klej do ptytek

Izolacja: styropian XPS

Zaprawa klejowa do styropianu
Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna
Sciana: bloczek betonowy
Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna
Zaprawa klejowa do styropianu

2,50 cm

8,00 cm

24,00 cm

Izolacja: styropian XPS 500 cm

UWAGA: PROJEKT ROZPATRYWAC WRAZ
PROJEKTEM TECHNICZNYM

Zmiany wprowadzone kolorem czerwonym sq zmianami nieistotnymi i nie
wymagajg zmiany pozwolenia na budowe nr 66/2024 z dnia 26.02.2024 r.
zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2023.682 t]. z dnia 2023.04.12 z p6zn. zm.)

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WIMAR" MAREK WISNIEWSKI

22-600 TOMASZOW LUBELSKI
UL KROLOWEJ JADWIGI 4
TEL. (84) 66-59-451

TEL. 533-801-901

OBIEKT BUDOWA BUDYNKU SZKOLENIOWO-EDUKACYJNEGO WRAZ Z ZLECENIE /23
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | KOMUNIKACYJNA
tOWCZA (DZ. NR 1385), GMINA NAROL, 37-614 tOWCZA
FAZA OPRACOW. |PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY SKALA 1100
TRESC RYSUNKU |PRZEKROJ B-B DATA:
mgr inz. arch. CZERWIEC
PROJEKTANT ANNA SZYK 4/PKOKK[2016 2024
mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY |k ATARZVNA SEMBIDA-KLUCHA 2proKK/2019
ASYSTENT PAB 05
PROJEKTANTA  |EUGENIUSZ SEMIENOWICZ | ——====~~
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