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techn.
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizin- |m3
d.1|/0122-01 nym
282.50%1.35 m3 381.375
RAZEM 381.375
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.1/0126-01 pomoca spycharek
282.50 m?2 282.500
RAZEM 282.500
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - |m?2
d.1/0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé¢ = 7
282.50 m?2 282.500
RAZEM 282.500
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15|m3
d.1]/0205-01 m3 w gruncie kat. -1l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(54.77+15.66+48.63+9.89)*0.75 m3 96.713
RAZEM 96.713
5|/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5mi |m3
d.1/0310-01 gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-I1)
(54.77+15.66+48.63+9.89)*0.10 m3 12.895
RAZEM 12.895
2 tawy, stopy i Sciany fundamentowe
2.1 Stopy fundamentowe
2.1. ST-1
1
6/|KNR-W 2- Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.2./02 1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
1.1
(1.70*1.20)*0.10 m3 0.204
RAZEM 0.204
7|KNR-W 2- Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3w  |m3
d.2./02 0233-01 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
1.1 zurawiem
(1.70*1.20)*0.50 m3 1.020
RAZEM 1.020
21 ST-2
2
8|KNR-W 2- Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.2./02 1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
1.2
(0.75*0.90)*0.10 m3 0.068
RAZEM 0.068
9|KNR-W 2- Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3w  |m3
d.2./02 0233-01 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
1.2 zurawiem
(0.75*0.90)*0.30 m3 0.203
RAZEM 0.203
2.2 tawy fundamentowe
2.2, L1
1
10|KNR-W 2- Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.2./02 1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
2.1
(15.21+4.05+3.65+4.05+4.05+7.3+7.5+7.5+7.3+2.4+3.65)*0.60*0.10 m3 4.000
RAZEM 4.000
11| KNR-W 2- tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokoscido 0.6 mw  |m3
d.2./02 0232-01 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
2.1 zurawiem
(15.21+4.05+3.65+4.05+4.05+7.3+7.5+7.5+7.3+2.4+3.65)*0.60*0.40 m3 15.998
RAZEM 15.998
2.2, k-2
2
12|KNR-W 2- Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.2./02 1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
22
(3.3+3.3+2.3+2.63+2.62+2.3)*1.00*0.10 m3 1.645
RAZEM 1.645
13|KNR-W 2- tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokoscido 0.6 mw  |m3
d.2./02 0232-01 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
2.2 zurawiem
[(3.3+3.3+2.3+2.63+2.62+2.3)*1.000.40]+[(3.3+3.3+2.3+2.63+2.62+ |m3 19.822
2.3)*0.70%1.15]
RAZEM 19.822

L-3
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14|KNR-W 2- Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.2./02 1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
23
[(2.4+2.73+2.72+2.24)*1.20*0.10] m3 1.211
RAZEM 1.211
15|KNR-W 2- tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokoscido 0.6 mw  |m3
d.2.|/02 0232-01 deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatow
23 zurawiem
[(2.4+2.73+2.72+2.24)*1.20%0.40]+[(2.4+2.73+2.72+2.24)*0.70*1.15] m3 12.966
RAZEM 12.966
2.3 Cokoly - oktadzina z ptytek klinkierowych
16|KNR 13-12 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi m2
d.2.|0808-04
3
9.25*0.50+9.25%0.50+8.00*0.50+8.00*0.50+9.75*0.50*9.75*0.50 m?2 41.016
RAZEM 41.016
2.4 Roboty zbrojeniowe catos$¢
2.4. tawy, stopy fundamentowe, stupy
1
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.2./0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
4.1
2569.28/1000 t 2.569
RAZEM 2.569
18/KNR 5-04 Montaz kotew szt.
d.2.|1805-04
4.1|analogia
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
2.5 Sciany fundamentowe
19|KNR-W 2- Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.2.|02 0101-05 nej
5
68.58*0.75*0.24 m3 12.344
RAZEM 12.344
20|{NNRNKB (z.1) Tynki cementowe | kat. wykonywane recznie na Scianach m2
d.2.|202 0834-
5|01
(68.58*0.75)*2 m?2 102.870
RAZEM 102.870
21|KNR-W 2- Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-lll z prze- |m3
d.2.|01 0501-03 rzutem na odlegto$¢ do 3 m - zageszczanie mechaniczne
5
(poz.4+p0z.5)-(51.435*0.34) m3 92.120
RAZEM 92.120
2.6 Izolacje
22|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe polimerowo-bitumiczne pionowe |m?2
d.2.|02 0603-09 - wykonywane na zimno z masy polimerowo bitumicznej - pierwsza war-
6 stwa
51.435 m?2 51.435
RAZEM 51.435
23|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe polimerowo-bitumiczne pionowe |m2
d.2.|02 0603-10 - wykonywane na zimno z masy polimerowo bitumicznej - druga i na-
6 stepna warstwa
51.435 m?2 51.435
RAZEM 51.435
24|KNR 0-41 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi (styropian |m?2
d.2.|0115-01 ekstrudowany) mocowanymi punktowo
6|analogia
51.435 m?2 51.435
RAZEM 51.435
3 Podioga na gruncie
25|KNR-W 2- Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym |m3
d.3|02 1103-01 i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
(60.00)*0.20 m3 12.000
RAZEM 12.000
26|KNR-W 2- Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.3/02 1101-03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
(60.00)*0.10 m3 6.000
RAZEM 6.000
27|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m2
d.3|202 0618- niach o pow.ponad 5 m2
03 Krotnos¢ = 2
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
28|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.3/02 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
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60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
29|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pozio- |m?2
d.3|02 0606-01 me podposadzkowe
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
30{KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m2
d.3({02 1104-01 20 mm zatarte na ostro
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
31|KNR K-55 Jastrych cementowy gr. 20mm m2
d.3|0202-04
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
32|KNR K-55 Jastrych cementowy - dodatek za 5 mm grubosci ponad 20 mm m2
d.3|0203-03 Krotnos¢ = 8
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
33|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie |m?2
d.3|0635-04 w pomieszczeniach 'mokrych’
1.47+1.71+4.49 m?2 7.670
RAZEM 7.670
34/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie m2
d.3|0640-01 masg izolacyjng
Krotnos¢ = 2
poz.33 m?2 7.670
RAZEM 7.670
35|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombi- |m?2
d.3/1118-04 nowang
12.55+21.03+2.38+1.47+1.71+3.22+4.49+9.40 m?2 56.250
RAZEM 56.250
36|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna gr 10 cm m3
d.3|0104-04
158.10*0.10 m3 15.810
RAZEM 15.810
37|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna gr 5 cm m3
d.3|0104-03
158.10*0.05 m3 7.905
RAZEM 7.905
38|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- |m?2
d.3/0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
158.10 m?2 158.100
RAZEM 158.100
39|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy |m?2
d.3/0105-06 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu do 5 cm
Krotnos¢ = 2
158.10 m?2 158.100
RAZEM 158.100
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.3/0511-02 ce cementowo-piaskowe;j
4.80*8.50+13.80*8.50 m?2 158.100
RAZEM 158.100
4 Sciany nadziemia; stupy; wienice
4.1 Sciana SC-01
41|KNR 13-12 Sciany no$ne z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cemen- |[m3
d.4./0303-02 towo-wapiennej
1
[(33.00*3.59)-(1.50*1.60+1.50*2.50+1.50*2.50)]*0.24 m3 26.057
RAZEM 26.057
4.2 Sciana SC-02; SC-02'
42|KNNR 2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego gr.12 cm m2
d.4.|0701-07
2
[(4.1545.9+4.14+4.15)*4.03]-(0.80*2.05+1.00*2.05) m?2 70.220
RAZEM 70.220
43| TZKNBK Izolacja pionowa z ptyt styropianowych grubosci 1-5 cm na zaprawie m2
d.4.|VII -82 bez siatki metalowej
2
poz.42 m?2 70.220
RAZEM 70.220
4.3 Sciana SC-03
44|KNNR 2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komaérkowego gr.6 cm m2
d.4.|0701-06
3
(1.70*4.03)-(0.80*2.05) m?2 5.211
RAZEM 5.211
4.4 Sciana SC-04
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45|KNR 13-12 Sciany nosne z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie cemen- |m3
d.4.|/0303-02 towo-wapiennej
4
[(7.85*4.03)-(1.00*2.05+0.80*2.05+1.00*2.05)]*0.15 m3 3.884
RAZEM 3.884
4.5 Sciana SC-05
46|KNR 2-21 Stupy z krawedziakow iglastych impregnowanych 10 x 10 cm m3
d.4.|0602-06
5|analogia
(1.40*2+2.61*2)*2*0.10*0.10*1.05 m3 0.168
RAZEM 0.168
47|/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z fat gr 6x4 cm w rozstawie co 60 cmw  |m?2
d.4.|4004-01 poprzek
5|analogia
17.00+3.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
48|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z desek heblowanych gr 15 mm m2
d.4.|14004-01
5
17.00+3.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
49|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpor- |m?2
d.4.|14004-03 nych GKF gr 15 mm - przy kominie
5
3.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
4.6 Nadproza zelbetowe
4.6. N-1
1
50{KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggdw i wiencow m2
d.4.|/0101-05
6.1
[(1.80+1.80+1.50+1.50+2.00+2.00+1.50+1.30+1.50+1.50+1.30)*0.20]*2 |m2 7.080
RAZEM 7.080
51|KNNR 2 Betonowanie belek podciggdw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tra- |m3
d.4.|0107-06 dycyjnym
6.1
(1.80+1.80+1.50+1.50+2.00+2.00+1.50+1.30+1.50+1.50+1.30)*0.20* |m3 0.850
0.24
RAZEM 0.850
4.7 Stupy
4.7. T1
1
52|KNR-W 2- Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwu- m3
d.4.|02 0211-01 stronnie deskowane
7.1
[(3.260.24*0.24)*4]+(3.26*0.15*0.15) m3 0.824
RAZEM 0.824
4.8 Wience
4.8. W-01
1
53|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciagow i wiencow m2
d.4./0101-05
8.1
(33.00%0.24)*2 m?2 15.840
RAZEM 15.840
54| KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tra- |ms3
d.4./0107-06 dycyjnym
8.1
33.00%0.24*0.24 m3 1.901
RAZEM 1.901
4.9 Murtaty
55|KNR-W 2- Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.4.|02 0406-01 drew.
9
0.33+0.16 m3 0.490
drew.
RAZEM 0.490
5 Przewody kominowe i wentylacyjne
56| KNR 19-01 Kominy wolnostojace i kanaty wentylacyjne z cegly keramzytowej wielo- |m3
d.5/0332-01 przewodowe systemowe
analogia
0.36*0.25%6.20 m3 0.558
RAZEM 0.558
57|KNR AT-52 Gruntowanie podtoza pod oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.5/0101-04 wych mocowane na klej - podtoza betonowe i niechtonne
0.60*2.30+0.40*2.30+0.40*2.30+0.60*2.30 m?2 4.600
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RAZEM 4.600
58| KNR AT-52 Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na klej na m2
d.5/0101-02 stupach i osciezach
poz.57 m?2 4.600
RAZEM 4.600
6 Przegrody poziome
6.1 Belki stropowe
59|KNR-W 2- Montaz belek kratownicowych z drewna klasy C 24 m3
d.6.|02 0406-01 drew
1
1.77 m3 1.770
drew
RAZEM 1.770
60|KNR 9-09 Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji drewnianej z tat 50/30, |m?2
d.6./0301-04 mocowanej bezposrednio do stropu - dwuwarstwowy na ruszcie pod-
1 woéjnym
56.25 m?2 56.250
RAZEM 56.250
61|KNR AT-52 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji jednopo- |m?2
d.6./0303-05 ziomowe;j z profili CD 60 - dodatek za utozenie warstwy izolacji
1
poz.60 m?2 56.250
RAZEM 56.250
62| KNR-W 2- Wytaz strychowy szt
d.6.|02 1016-07
1|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 4- Deskowanie podiég z desek podtogowych m2
d.6.|01 0415-06
1|analogia
56.25 m?2 56.250
RAZEM 56.250
7 Dach
64|Wycena Wykonanie i montaz wiezby dachowej wigzarowej z drewna kl. C24 im- |kpl.
d.7|wtasna in- pregnowanego srodkami przeciw ogniowymi do klasy NRO i przeciw
dywidualna grzybom, plesniom i owadom w tym:- konstrukcje wigzaréw kratowych;
— deske stezeniowg niestrugang wg projektu konstrukciji;
— projekt zamienny w wersji drukowanej oraz wytyczne sktadowania i
montazu wigzarow;
— montaz do wpoziomowanej belki montazowej (200x200mm);
— materialy montazowe i fgczniki (kgtowniki, kotwy, Sruby, wkrety);
— stezenia tymczasowe;
— koszty dzwigu do roztadunku i montazu konstrukcji;
— transport konstrukcji niskopodwoziéwka loco plac budowy téwcza ;
— gwarancje 5 lat;
— deklaracje zgodnosci i bezpieczenstwa wyrobu budowlanego CE;
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do |m3
d.7|0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej klasy C24
2.58 m3 2.580
RAZEM 2.580
66|KNR 2-02 Ramy goérne. ptatwie, zastrzaty i belki dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj po- |m3
d.7|0406-05 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej klasy C24 drew.
3.1 m3 3.110
drew.
RAZEM 3.110
67|KNR 2-21 Stupy z krawedziakow m3
d.7|0602-06
analogia
1.80+1.22 m3 3.020
RAZEM 3.020
68 KNNR-W 3 Uzupetnienie deskowania dachéw - deski grubosci 30 mm na styk m2
d.7|0502-03 pot.
87.00 m?2 87.000
pot.
RAZEM 87.000
69| KNNR-W 3 Uzupetnienie deskowania dachéw - deski heblowane grubosci 30 mm  |m?2
d.7/0502-03 do czota pot.
analogia
264.0 m?2 264.000
pot.
RAZEM 264.000
70/KNR AT-12 Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych gr 2 x 15 mm moco- |m?2
d.7/0203-02 wanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, pokrycie dwuwar-
analogia stwowe - ( przy kominie ceglanym )
0.79 m?2 0.790
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RAZEM 0.790
71|KNNR-W 3 Uzupetnienie deskowania dachéw - deski czotowe okapu i wiatrownice |m
d.7|0502-07
27.71+27.71+6.35"4 m 80.820
RAZEM 80.820
72|KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na petnym deskowaniu - mata struktu-|m?2
d.7|/0103-02 ralna
analogia
372.422 m?2 372.422
RAZEM 372.422
73|KNR 19-01 Krycie dachu na rgbek podwdjny blachg o gr. 0,6 mm ocynkowang o m2
d.7|0533-02 wym. arkusza 0,667 x 1,0 m
(27.71*6.72)*2 m?2 372.422
RAZEM 372.422
74 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.7|202 0541- nad 25 cm
02
analogia
poz.71*0.40 m?2 32.328
RAZEM 32.328
75|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.7|0104-05
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
76| KNR-W 2- Pokrycie dachéw - montaz taw kominiarskich systemowych m
d.7|02 0513-09
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
77|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowane;j m
d.7|0508-03
27.71*2 m 55.420
RAZEM 55.420
78|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy ocynkowanej m
d.7|0510-01
3.82*8 m 30.560
RAZEM 30.560
79|KNR-W 2- Stezenia - prety o ér. 16-20 mm t
d.7|02 1916-03
analogia
79.45/1000 t 0.079
RAZEM 0.079
8 Stolarka okienna i drzwiowa
8.1 Stolarka zewnetrzna
80|KNR-W 2- D1 - Drzwi stalowe zewnetrzne bezprogowe petne o powierzchni ponad |m?2
d.8./02 1203-02 2 m2, ciepte Ud mniejszy niz 1,3 W/m2K, wg opisu z zestawienia stolar-
1 ki
(1.10*2.50)*3 m?2 8.250
RAZEM 8.250
81|/ KNR-W 2- D2 - Drzwi stalowe zewnetrzne do oszklenia o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
d.8./02 1203-04 - w $ciance o ksztatcie tukowym, ciepte Ud mniejszy niz 1,3 W/m2K wg
1|analogia opisu z zestawienia stolarki
1.50*2.50 m?2 3.750
RAZEM 3.750
82|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2, wg opisu z ze- |m?2
d.8.|0701-05 stawienia stolarki
1
1.50*2.50+1.50%1.60+1.50*1.60 m?2 8.550
RAZEM 8.550
83|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.8./202 0541- nad 25 cm - parapety zewnetrzne
1|02
2.50*0.30+1.6070.30+1.60*0.30 m?2 1.710
RAZEM 1.710
84| KNR-W 2- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow PCV dtugosci ponad 1 |szt.
d.8.|02 0135-02 m
1|analogia
analogia
1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8.2 Stolarka wewnetrzna
85|KNR-W 2- D3 - Skrzydta drzwiowe ptytowe MDF wewnetrzne petne jednoskrzydto- |m?2
d.8./02 1022-01 we fabrycznie wykonczone wg opisu z zestawienia stolarki
2
(1.10*2.25)*2 m?2 4.950
RAZEM 4.950
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86|KNR-W 2- D4 - Skrzydta drzwiowe ptytowe MDF wewnetrzne petne jednoskrzydto- |m?2
d.8./02 1022-01 we fabrycznie wykonczone wg opisu z zestawienia stolarki
2
(1.00*2.25)*2 m?2 4.500
RAZEM 4.500
87|NNRNKB D5 - (z.Il) Drzwi jednoskrzydtowe MDFze szprosem zespolone trzyszy- |m?2
d.8./202 1016a- bowe budownictwa uzytecznosci publicznej fabrycznie wykohczone
2|11 analogia
1.10*2.25 m?2 2.475
RAZEM 2.475
88|KNR-W 2- Oscieznice drzwiowe wewnetrzne drewniane zwykte MDF m2
d.8.|02 1026-01
2
1.10*2.25*2+1.00*2.25*2 m?2 9.450
RAZEM 9.450
9 Tynki wewnetrzne, okladziny scian i sufitow
89|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.9|0802-06
poz.35 m?2 56.250
RAZEM 56.250
90|KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu-|m2
d.9|02 0803-03 pach
(33.00*3.59)-(1.50*1.60+1.50*2.50+1.50*2.50)+[(poz.42+poz.44+ m?2 299.134
19.851)*2]
RAZEM 299.134
10 Roboty malarskie
91/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie  |m?2
d.1/202 1134- poziome
0|01
poz.89 m?2 56.250
RAZEM 56.250
92|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie  |m?2
d.1/202 1134- pionowe
0(02
poz.90 m?2 299.134
RAZEM 299.134
93|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.1/02 1510-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
p0z.91+p0z.92 m?2 355.384
RAZEM 355.384
94|KNR 0-12I1 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1|0829-01
(8.43+4.99+5.36+1.42+1.4)2.00 m?2 43.200
RAZEM 43.200
95|KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodg zwyktg |m?2
d.1/0829-10
0
poz.94 m?2 43.200
RAZEM 43.200
11 Elewacje
1. Czes¢ socjalna
1
96|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy coko-|m
d.1|/0103-01 towej
1.1
33.00-(2.50+2.50+1.60+1.60+1.00) m 23.800
RAZEM 23.800
97|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami z welny mineralnej - przyklejenie ptyt na $cia- |m?2
d.1/0103-02 nach
1.1
(34.97*3.84)-(1.50*1.60+1.50%1.60+1.00*2.45+1.50*2.50+1.50*2.50+  |m2 114.635
1.00*2.45+1.00*2.45)
RAZEM 114.635
98|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt na m2
d.1{0103-03 osciezach
1.1
(1.60+1.50+1.60+1.60+1.50+1.60+2.45+1.00+2.45+2.45+1.00+2.45+ |m2 6.416
2.50+1.50+2.50+2.50+1.50+2.50+2.45+1.00+2.45)*0.16
RAZEM 6.416
99|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami z welny mineralnej - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.1/0103-07 ki na $cianach
1.1
poz.97 m?2 114.635
RAZEM 114.635
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100{KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1/0103-09 puktych katownikami
1.1
1.60+1.50+1.60+1.60+1.50+1.60+2.45+1.00+2.45+2.45+1.00+2.45+ m 40.100
2.50+1.50+2.50+2.50+1.50+2.50+2.45+1.00+2.45
RAZEM 40.100
101|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.1/0103-08 ki na osciezach
1.1
poz.98 m?2 6.416
RAZEM 6.416
102|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej - dodatkowe zamocowanie |m?2
d.1/0103-05 ptyt kotkami do $cian z gazobetonu
1.1
poz.97*5 m?2 573.175
RAZEM 573.175
103|KNR 9-28 Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego na $cianach i o$cie- |[m2
d.1|0201-01 zach
1.1
p0z.97+p0z.98 m?2 121.051
RAZEM 121.051
12 Instalacje elektryczne
12. Przylacze energetyczne
1
12. 1. Wykopy ziemne pod kable
1.1
104|KNR 19-01 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1/0106-02
2.1.
1
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
105|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny wgruncie kat. ll1-1V m3
d.1|/0701-05
2.1.
1
(85.50*0.80*0.40)+(49.0070.80*0.40) m3 43.040
RAZEM 43.040
106|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. |[m3
d.1|0702-04 -1
2.1.
1
poz.105 m3 43.040
RAZEM 43.040
107|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.1/0511-01 ce piaskowe;j
2.1.
1
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
12. 2. Przylacze kablowe i instalacja oswietlenia zewnetrznego
1.2
108|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1|0705-01
2.1.
2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
109|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1|0707-03
2.1.
2
93 m 93.000
RAZEM 93.000
110|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1|0707-01
2.1.
2
67 m 67.000
RAZEM 67.000
111|KNNR 5 Ztacze kablowe kpl.
d.1|0401-01
2.1.
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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112|KNR 2-33 Montaz stupow oswietleniowych o masie 50-100 kg stup.
d.1|0704-02
2.1.
2
6 stup. 6.000
RAZEM 6.000
12./45310000-3 Tablica bezpiecznikowa, wewnetrzna linia zasilajgca
2
113|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - rozbudowa rozdzielnicy w bu- szt.
d.1(0404-04 dynku chtodni
2.2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.5 m2 - obudowa roztgcznika ppoz. szt.
d.1|0404-07
22
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNNR 3 Wykucie wnek w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo- |[m3
d.1{0304-01 wapiennej z ich otynkowaniem
22
0.80*0.60*0.15 m3 0.072
RAZEM 0.072
116|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt.
d.1|0404-04
22
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub otw.
d.1{1209-0702 stropach z cegty
22
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
118|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1|1207-01
22
4.60+3.20 m 7.800
RAZEM 7.800
119|KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mmz2 wciggane do rur |m
d.1|0201-04
22
72 m 72.000
RAZEM 72.000
120|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. |m
d.1{0205-03 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
22
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
121|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. |[m
d.1]0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
22
3.2 m 3.200
RAZEM 3.200
122|KNNR-W 9 Szyna wyréwnania potencjatéw (gtéwna szyna uziemiajgca) - GSW szt.
d.1|0607-01
22
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNNR-W 9 Szyna wyréwnania potencjatéw - LSW szt.
d.1|0607-01
22
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNNR-W 9 Szyna wyréwnania potencjatéw - PE szt.
d.1|0607-01
22
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych o przekroju zyty do 16 mm2 pod |szt.zyt
d.1|1203-11 zaciski lub bolce
22
63 szt.zyt 63.000
RAZEM 63.000
126|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- m3
d.1{1208-05 piennej
22
(4.60+3.20)*0.05*0.04 m3 0.016
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RAZEM 0.016
127|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1|1208-02
2.2
4.60+3.20 m 7.800
RAZEM 7.800
128/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.1/1301-02 piecia miar
2.2
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
129|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1|1304-01
22
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
130|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1|1305-01
22
19 prob. 19.000
RAZEM 19.000
12./45310000-3 Obwody oswietlenia glownego
3
131|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1|1207-01
23
64.8 m 64.800
RAZEM 64.800
132|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub otw.
d.1{1209-0701 stropach z cegty
23
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. |[m
d.1]/0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
23
24.86+4.44+3.02+2.38+16.96+6.58+12.43+9.27+2.72+0.82+20.29+ m 281.100
7.06+5.78+11.22+6.57+19.35+13.89+3.67+3.59+2.71+0.77+11.44+
4.79+1.41+3.5+11.87+2.14+0.86+0.93+2.9+0.83+0.96+3.08+1.04+
3.28+11.43+4.01+4.02+1.6+7.82+7.53+8.91+8.37
RAZEM 281.100
134|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.1/0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
23 ceglanym
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
135|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.1|0302-05
23
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
136|KNNR 5 kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.1|0307-01
23
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
137|KNNR 5 kaczniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyzowe, dwubiegunowe szt.
d.1/0307-03
23
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
138/ KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.1|0306-02
23
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
139|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy- |szt.
d.1/0301-03 krecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
23
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
140|KNNR 5 Oprawa punktowa natynkowa sufitowa LED 230VAC, 19W, I1P44 kpl.
d.1|0502-01
23
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
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141|KNNR 5 Oprawa punktowa LED typu kinkiet 230 VAC, 20W, 2050 Im, IP44 kpl.
d.1|0502-01
23
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
142|KNNR 5 Oprawa natynkowa sufitowa LED, 230VAC, 50W, 5200 Im, IP20 kpl.
d.1|0502-01
23
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
143|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- m3
d.1/1208-05 piennej
23
64.80*0.05*0.03 m3 0.097
RAZEM 0.097
144|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1|1208-01
23
poz.131 m 64.800
RAZEM 64.800
145/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.1/1301-01 piecia miar
23
8 po- 8.000
miar
RAZEM 8.000
146|KNNR-W 9 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.1{1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
23
poz.141+p0z.140+poz.142 punkt 57.000
RAZEM 57.000
12. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
4
147|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. |[m
d.1]/0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
24
41.8 m 41.800
RAZEM 41.800
148|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przy- |szt.
d.1(0301-03 krecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
24
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
149|KNNR 5 Autonomiczna oprawa awaryjna sufitowa LED, 3W, AT, NM, AR, 3h, kpl.
d.1|0502-01 IP65
24
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
150|KNNR 5 Autonomiczna oprawa kierunkowa nascienna LED "WYJSCIE EWAKU- |kpl.
d.1|0502-01 ACYJNE' 3W, AT, NM, SD, 3h, IP65
24
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12./45310000-3 Obwody gniazd ogélinych
5
151|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1|1207-01
25
34.42 m 34.420
RAZEM 34.420
152|KNNR 5 Przebijanie otworéw sr. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub otw.
d.1{1209-0701 stropach z cegty
25
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane |m
d.1/0205-02 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
25
17+8.2+13.96+5.26+13.95+9.33+4.43+4.04+20.51+17.86+17.5+13.24+ |m 211.590
12.96+12.34+10.06+10.05+3.34+1.13+16.43
RAZEM 211.590
154 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.1|0302-05
25
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
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155|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne |szt.
d.1/0308-06 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
25 déw do 2.5 mm2
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
156/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.1/0308-01 biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
25 2.5 mm2
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
157|KNNR 5 Podgrzewacz wody szt.
d.1/0406-03
25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158/ KNNR 5 Grzejniki elektryczne 1000 W szt.
d.1|0406-03
25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNNR 5 Grzejniki elektryczne 250 W szt.
d.1|0406-03
25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160|KNNR 5 Grzejniki elektryczne 800 W szt.
d.1/0406-03
25
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
161|KNR 0-31 Grzejniki stalowe elektryczne tazienkowe o mocy 180 W montowane  |szt.
d.1{0206-03 na $cianie
25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 0-31 Grzejniki stalowe elektryczne tazienkowe o mocy 350 W montowane  |szt.
d.1{0206-03 na $cianie
25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR 0-31 Grzejniki stalowe elektryczne tazienkowe o mocy 150 W montowane  |szt.
d.1{0206-03 na $cianie
25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164|KNNR 5 Router WiFi i modem LTE szt.
d.1|0404-05
25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- m3
d.1/1208-05 piennej
25
34.20*0.05*0.03 m3 0.051
RAZEM 0.051
166|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1|1208-01
25
34.20 m 34.200
RAZEM 34.200
167|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.1/1301-01 piecia miar
25
8 po- 8.000
miar
RAZEM 8.000
168|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.1|1304-05
25
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
169|KNR 13-21 Badanie wylgcznika przeciwporazeniowego roznicowo-prgdowego szt.
d.1/0402-03
25
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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12./45310000-3 Instalacja odgromowa
6
170|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na |m
d.1/0601-01 wspornikach obsadzanych
2.6
102.66 m 102.660
RAZEM 102.660
171|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw- |szt.
d.1/0611-11 czych z preta o $r.do 10 mm na dachu
2.6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
172|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na |m
d.1/0601-03 wspornikach klejonych
2.6
6.80*6 m 40.800
RAZEM 40.800
173|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw-  |szt.
d.1/0612-06 czych - potgczenie pret-ptaskownik
2.6
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
174 KNNR 5 Iglice typu 10-2.5 0 masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi kot- |kpl.
d.1|0615-05 wami
2.6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
175|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w fundamencie m
d.1|0605-03
2.6
77.30 m 77.300
RAZEM 77.300
176 KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnaw- |szt.
d.1/0611-02 czych z bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie
2.6
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
177|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1|1304-03
2.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
178/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1|1304-04
2.6
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12. System monitoringu
7
179|KNR 13-25 Montaz systemu monitoringu kpl.
d.1/0106-06
2.7|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 Instalacje sanitarne
13. Przytacze wodociaggowe
1
180|KNNR 5 Kopanie rowéw w sposob mechaniczny wgruncie kat. Ill-IV m3
d.1|0701-05
3.1
(3.70+25.15+64.15)*1.70*0.60 m3 94.860
RAZEM 94.860
181|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1/1009-01 PEHD) o $r.zewnetrzne do 63 mm
3.1
93 m 93.000
RAZEM 93.000
182|KNNR 5 Zasypywanie rowdw wykonanych mechanicznie w gruncie kat. |-l m3
d.1|0702-04
3.1
93.00%0.40*0.60 m3 22.320
RAZEM 22.320
183|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. |[m3
d.1|0702-04 I-11
3.1
93.00%1.30*0.60 m3 72.540
RAZEM 72.540
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184 KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej szt.
d.1|1702-01
3.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
185/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1|1606-01 PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm -1
3.1 prob.
1 200m 1.000
-1
proéb.
RAZEM 1.000
186/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.2
d.1|1612-01 00m
3.1
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
187|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 |odc.2
d.1|1611-01 mm 00m
3.1
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
13. Instalacja wody zimnej i cieptej
2
13. Czes¢ socjalna
2.1
188|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zapra- |szt.
d.1/0333-10 wie cementowo-wapiennej
3.2.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
189|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.1(0132-02 sztucznych o ér. nominalnej 20 mm
3.2.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
190/ KNR INS- Wodomierz skrzydetkowy mieszkaniowy o $r. nom. 15 mm kpl.
d.1|TAL 0110-
3.2.|05
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR 7-08 Montaz zaworéw zaporowych, zwrotnych lub odcinajgcych szt.
d.1|0806-04
3.2.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
192/ KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.1/0132-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
3.2.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
193|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.1{0132-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
3.2.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
194 KNR-W 2- Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm |m
d.1|15 0112-02 0 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
3.2. nych - woda zimna
1
5.98+7.59 m 13.570
RAZEM 13.570
195|KNR-W 2- Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm |m
d.1{15 0112-02 o potagczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
3.2. nych - woda ciepta
1
9.52 m 9.520
RAZEM 9.520
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196/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowar-|m
d.1/0101-01 stwowymi gr. 20 mm (C)
3.2.
1
poz.195 m 9.520
RAZEM 9.520
197|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.1(0132-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
3.2.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
198/ KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1|/0135-01
3.2.
1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
199|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1|0230-02
3.2.
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
200/KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce |szt.
d.1|0229-05
3.2.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNR-W 2- Pisuary pojedyncze z ptuczkg kpl.
d.1|15 0234-01
3.2.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm  |szt.
d.1|0137-02
3.2.
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
203|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1)0128-02
3.2.
1
poz.194+poz.195 m 23.090
RAZEM 23.090
204|S-215 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o |m
d.1/0700-03 $r. 63 mm w budynkach niemieszkalnych
3.2.
1
poz.203 m 23.090
RAZEM 23.090
13. Przylacze kanalizacyjne i instalacja wewnetrzna
3
13. Przylacze kanalizacyjne
3.1
205/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1/0210-01 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l
3.3.
1
33.55*0.60%*1.40 m3 28.182
RAZEM 28.182
206|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach o |m
d.1/0203-04 potgczeniach wciskowych
3.3.
1
34 m 34.000
RAZEM 34.000
207|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowa- |szt.
d.1]0408-01 nej - kineta przeptywowa typ 1
3.3.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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208|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.1|0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
3.3.
1
poz.205 m3 28.182
RAZEM 28.182
13. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna czes¢ biurowo-socjalna
3.2
209|KNR 19-01 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku m3
d.1|/0116-01
3.3.
2
12.32*0.40%0.40 m3 1.971
RAZEM 1.971
210/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.1/0203-03 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
3.3.
2
5.80 m 5.800
RAZEM 5.800
211|KNNR 4 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.1/0203-04 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
3.3.
2
6.52 m 6.520
RAZEM 6.520
212|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.1/0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
3.3.
2
poz.209 m3 1.971
RAZEM 1.971
213|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1/0213-05
3.3.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
214/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wcisko- |szt.
d.1)0222-03 wych
3.3.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
215|KNR-W 2- Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1|15 0233-03
3.3.
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
216/KNR K-06 Porecze dla oséb niepetnosprawnych szt.
d.1|0804-02
3.3.|analogia
2
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13. Odwodnienia
3.3
217|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o sze- |m
d.1/0114-01 rokosci w $wietle 300 mm i wysokosci do 300 mm; klasa obcigzenia
3.3. A15
3
6.80 m 6.800
RAZEM 6.800
13. Zbiornik bezodptywowy
3.4
218|KNR 2-25 Zbiornik na nieczystosci o pojemnosci uzytkowej 8,26 m3 szt.
d.1|0303-01
3.3.|analogia
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 Zagospodarowanie terenu
14. Niwelacja terenu
1
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219|KNR 13-12 Niwelacja terenu wykonywana spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 |m3
d.1]/0202-01 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegto$é do 40 m - kat.
41 gruntu I-1l
547.20%0.15 m3 82.080
RAZEM 82.080
220|KNR-W 2- Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm |m?2
d.1|/01 0510-01
4.1
547.2 m?2 547.200
RAZEM 547.200
221|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm hu- |m?2
d.1/0510-02 musu
4.1 Krotnos¢ = 2
547.2 m?2 547.200
RAZEM 547.200
14. Przepust drogowy
2
222|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych |m
d.1/0601-01 jednootworowych z rur o $r. 60 cm
4.2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
14. Chodniki i parkingi z kostki brukowej
3
223|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1/0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 28 cm
4.3/0101-02
82.95 m?2 82.950
RAZEM 82.950
224|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x30 cm w m
d.1/0401-02 gruncie kat.llI-IV
4.3
41.4 m 41.400
RAZEM 41.400
225/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoi- |[m
d.1|0404-01 ny wypetnione zaprawg cementowg
4.3
poz.224 m 41.400
RAZEM 41.400
226|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna gr 10 cm m3
d.1|/0104-04
4.3
82.95%0.10 m3 8.295
RAZEM 8.295
227|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna gr 5 cm m3
d.1/0104-03
4.3
82.95*0.05 m3 4.148
RAZEM 4.148
228|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- |m?2
d.1/0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
4.3
82.95 m?2 82.950
RAZEM 82.950
229|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy |m?2
d.1/0105-06 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu do 5 cm
4.3 Krotnos¢ = 2
82.95 m?2 82.950
RAZEM 82.950
230|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.1/0511-01 ce piaskowe;j
4.3
82.95 m?2 82.950
RAZEM 82.950
14. Chodniki i parkingi z kostki brukowej
4
231|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1/0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 28 cm
4.4/0101-02
108.25 m?2 108.250
RAZEM 108.250
232|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x30 cm w m
d.1/0401-02 gruncie kat.llI-1V
4.4
56 m 56.000
RAZEM 56.000
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233|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoi- |[m
d.1|0404-01 ny wypetnione zaprawg cementowg
4.4
poz.232 m 56.000
RAZEM 56.000
234|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna gr 10 cm m3
d.1|/0104-04
4.4
108.25*0.10 m3 10.825
RAZEM 10.825
235|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna gr 5 cm m3
d.1/0104-03
4.4
108.25*0.05 m3 5.413
RAZEM 5.413
236|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- |m?2
d.1/0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
4.4
108.25 m?2 108.250
RAZEM 108.250
237|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy |m?2
d.1/0105-06 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu do 5 cm
4.4 Krotnos¢ = 2
108.25 m?2 108.250
RAZEM 108.250
238|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.1/0511-01 ce piaskowe;j
4.4
108.25 m?2 108.250
RAZEM 108.250
14. Chodniki i parkingi z nawierzchnig zwirowa
5
239|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1/0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
4.5/0101-02
361.11 m?2 361.110
RAZEM 361.110
240|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x30 cm w m
d.1/0401-02 gruncie kat.llI-IV
4.5
156 m 156.000
RAZEM 156.000
241|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1/0403-01 piaskowej
4.5
156 m 156.000
RAZEM 156.000
242|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw na pod- |m
d.1/0401-05 sypce cementowo-piaskowe;j
4.5
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
243|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna gr.10 cm m3
d.1|/0104-04
4.5
361.11*0.10 m3 36.111
RAZEM 36.111
244|KNKRB 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna gr 5 cm m3
d.1/0104-03
4.5
361.11*0.05 m3 18.056
RAZEM 18.056
245|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- |m?2
d.1/0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
4.5
361.11 m?2 361.110
RAZEM 361.110
246|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy |m?2
d.1/0105-06 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu do 5 cm
4.5 Krotnos¢ = 2
361.11 m?2 361.110
RAZEM 361.110
247|KNR 2-25 Nawierzchnie zwirowe grubosci 10 cm w gruncie piaszczystym - budo- |m?2
d.1|0405-01 wa
4.5|analogia
361.11 m?2 361.110
RAZEM 361.110
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14, Mata architektura
6
248|/KNNR 3 Wymurowanie pieca nietypowego bez oktadziny - piec z paleniskiem m3
d.1/0907-02
4.6|analogia
1.60%0.80*0.90 m3 1.152
RAZEM 1.152
249|KNR-W 2- Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.1|02 0128-05
4.6
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
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