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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie realizowane jest na podstawie

- zlecenia Gminy Kosakowo

- Warunkoéw technicznych na odprowadzenie wod opadowych z terenu przedszkola — wydane przez
Gmine Kosakowo — Referat d.s. Zarzadu Drog i Zieleni — nr ZDiZ.6324.2.3.2021.ML z dnia
18.02.2021r.

- warunkéw na podtgczenie do sieci wod-kan dla projektowanego przedszkola —wydane przez PEKO
Sp. zo.o nr WT.NR 17/2021 z dnia 11.03.2021r.

- warunkéw technicznych na przytgczenie do sieci gazowej — wydane przez PSG Sp. z o.0. nr
WG00/0000065638/00001/2021/00000 z dnia 31.03.2021r.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu przedszkola (etap | inwestycji). Modernizacja drogi
powiatowej znajdujgcej sie w sgsiedztwie przedszkola jest objeta odrebnym projektem (etap ).
Nieruchomos¢, dla ktérej opracowana jest dokumentacja zlokalizowana jest w Mostach, Powiat
Puck, Gmina Kosakowo przy ulicy Gdynskiej:

Przedszkole:

dz. Nr Ewid. 1235, 1338 Jednostka Ewidencyjna 221105_2.0006.

Droga powiatowa:

dz. Nr Ewid. 1197,1198/1,1194,1187/7 i 1235 Jednostka Ewidencyjna 221105_2.0006
Niniejsza cze$¢ projektu dotyczy instalacji sanitarnych w zakresie:
- instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej na terenie przedszkola
- instalacji zewnetrznej i przytagcza kanalizacji sanitarnej dla przedszkola
- przetacza wody dla przedszkola
- instalacji wewnetrznych wody (bytowo-gospodarczej i hydrantowej), kanalizacji sanitarnej,
ogrzewania, zasilania nagrzewnic wentylacyjnych, gazu, technologii kottowni gazowe;

STAN ISTNIEJACY

Obecnie dziatka na ktérej ma by¢ zlokalizowane przedszkole jest niezabudowana i nieuzbrojona w
instalacje zewnetrzne. Na teren dziatki doprowadzone sg przytgcza wody i kanalizacji sanitarne;j.

4. PRZYLACZE WODY

Woda na terenie przedszkola zuzywana bedzie do celéw bytowo-gospodarczych i gaszenia
pozaru. W obiekcie nie bedg wykonywane zadne procesy technologiczne (brak zapotrzebowania
wody do celéw technologicznych).

Zaprojektowano przytacze wody od istniejacej sieci wodociggowej w160PE biegnacej wzdtuz
pétnocno-wschodniej granicy dziatki. Wiaczenie do istniejgcej sieci nalezy wykonaé poprzez trojnik
zeliwny. Zaprojektowano przytgcze wody W-125PE (na trasie od tréjnika do projektowanego
hydrantu) oraz W-63PE (od hydrantu do budynku przedszkola). W miejscu wiaczenia do
istniejgcego wodociggu zainstalowana bedzie zasuwa Dn125 z migekkim doszczelnieniem
zamkniecia (z klinem gumowym), z trzpieniem i obudowa teleskopowg oraz skrzynka uliczna.
Teren wokot skrzynki wybetonowaé lub wybrukowa¢ w promieniu 0,5m. Wodocigg zostanie
wprowadzony na dziatke inwestora i zakonczony studnia zestawem wodomierzowym w
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pomieszczeniu technicznym projektowanego przedszkola. Zestaw wodomierzowy sktadaé sie
bedzie z:

- wodomierza Dn32klasy C - Qn=10m3h — 1 kpl.

- zaworu odcinajgcy Dn50 PN10 — 5 kpl.

- filtr siatkowy FS-1 Dn50 PN10 — 1 kpl.

- zawor antyskazeniowy rodziny EA Dn50 — 1 kpl.

- zaworu antyskazeniowego BA Dn50 — 1 kpl.

- zaworu pierwszenstwa Dn50

Na trasie przytacza zainstalowany zostanie hydrant nadziemny HP80 zeliwny odcinany zasuwg
Dn80.

Zaprojektowano przytacze z rur PE RC SDR17. Rurociagi tagczone poprzez zgrzewanie. Wodociag
uktada¢ na podsypce piaskowej 15cm. Wokét wodociggu wykonac obsypke i zasypke piaskowg do
15cm ponad wierzch rurociggu.

Nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z drutem sygnalizacyjnym.

Wykonac prébe szczelnosci na cisnienie p=10bar. Przewody dezynfekowac¢ przy uzyciu roztworu
chloraminy oraz intensywnie ptuka¢ woda.

Hydrant posadowi¢ na podbudowie z chudego betonu.

5. PRZYLACZE | INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Na terenie inwestora planowana jest zabudowa obiektem przedszkolnym. W projektowanym
obiekcie powstawac¢ bedg Scieki sanitarne bytowo-gospodarcze. W obiekcie nie bedg wykonywane
zadne procesy technologiczne (brak powstawania sciekéw technologicznych wymagajacych
podczyszczenia).

Na terenie Inwestora znajduje sie istniejgca studnia kanalizacji sanitarnej, do ktérej zaprojektowano
odprowadzenie $ciekéw z projektowanego obiektu. Scieki z budynku zostang wyprowadzone
podposadzkows instalacjg kanalizacji sanitarnej do studzienki znajdujacej sie przy budynku. Dalej,
poprzez projektowang instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej $cieki odprowadzone zostang do
istniejgcego przytacza.

Przytacze i instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur 160PVC-U litych SN8 litych
kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe.

Studnie na kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ jako sktadane z elementéw z tworzywa sztucznego
(wszystkie elementy studni wg katalogu jednego producenta. tgczenie réznych systeméw jest
niedopuszczalne), Dn400z wtazami zeliwnymi klasy D400. W studniach nalezy zastosowac kinety.
Studnie posadawia¢ na podbudowie z chudego betonu (10cm).

Rurociagi uktadaé na podsypce piaskowej 15cm. Wokot rurociggu i do wysokosci 15cm ponad
wierzch rurociggu wykonac zasypke piaskowa.

Rzedne projektowanych i istniejgcych na terenie Inwestora wiazéw studni wyregulowaé do
wykonanych nawierzchni. Wtazy osadzone w terenach zielonych otoczyé opaskg betonowg lub
brukiem w promieniu 0,5m.

6. INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Obecnie nie ma mozliwosci odprowadzenia wody deszczowe] do sieci kanalizacji miejskiej.
Podtagczenie takie jest planowane po uzyskaniu odpowiednich zezwolen przez Gmine Kosakowo. Na
obecnym etapie projekiuje sie instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej ze zbiornikami
retencyjnymi w postaci studni zelbetowych Dn2500 szczelnych na terenie dziatek przedszkola.
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Wody opadowe zbierane beda z dachu projektowanego budynku poprzez zewnetrzne rury spustowe
zakonczone czyszczakami 40cm nad terenem oraz z nawierzchni utwardzonej drogowej poprzez
wpusty deszczowe (lokalizacja zgodnie z projektem drogowym). Uktad retencyjny sieci bedzie w
ukfadzie ze zbiornikami kohcowymi.

Wody opadowe odbierane bedg ze zbiornika ZB1 zlokalizowanego przy wijezdzie na teren
przedszkola przez wyspecjalizowang firme. Docelowo zbiornik ZB1 zostanie podigczony do miejskiej
sieci deszczowej w ulicy Gdynskie;.

Sie¢ zbudowana bedzie z rur PVC-U litych klasy SN12 i SN16 (zgodnie z profilami) kielichowych,
taczonych na uszczelki gumowe. Rurociggi uktadac na podsypce piaskowej 15cm. Nad rurg wykonac
nadsypke piaskowg do wysokosci 15cm ponad wierzch rurociggu.

Projektuje sie studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej (monolitycznej lub prefabrykowanej z
kregéw) z 0,50 metrowym osadnikiem o srednicy komory roboczej 1200, 2500 mm, bez zwezek i
kominéw wtazowych. Komory robocze studni rewizyjnych winny by¢ wykonane z betonu klasy kI.
C35/45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 4%, mrozoodpornego F-150. Kregi
taczone pomiedzy sobg i elementem dna za pomoca odpowiednich uszczelek. Dno studni wykonac
-,Na mokro” jako monolit z betonu hydrotechnicznego (kl. C35/45 ; W-8 ; F-150). Dno studni
rewizyjnych ustawia¢ na podtozu wzmocnionym (podkiad 15cm betonu B15). Plyta pokrywowa
prefabrykowana, wykonana z zelbetu, z otworem wtazowym o $rednicy 600 mm, osadzonym na
pierscieniu odcigzajgcym. Wtazy kanatowe osadzi¢ na ptycie pokrywowej regulujac wysokos¢ w
dostosowaniu do niwelety drogi za pomoca pierscieni dystansowych tworzywowych lub betonowych
0 wysokosci nie przekraczajgcej 0,2m. Witazy Dn600 klasy D400 wykonac¢ jako ryglowane bez
mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek wygtuszajgcych, z zeliwa szarego z pokrywa
wentylowang. Stopien zageszczenia podfoza w strefie posadowienia studni w pasie drogowym
winien byé zgodny z wymaganiami ZDiZ lecz nie mniejszy niz 1IS=0.98 W terenie nieutwardzonym
wokot wtazoéw wykonaé fartuchy betonowe lub zabrukowaé (pierscien o $rednicy 1000 mm lub
kwadrat 1000 x 1000 mm).

Korpusy wtazoéw studni rewizyjnych zlokalizowanych poza pasem jezdnym (w zieleni) wymagaja
kotwienia. Studnie z zewnetrz smarowaé podwdjnie substancjg izolujgca bitumiczna.

Na trasie sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowane wpusty deszczowe montowaé na
prefabrykowanych studzienkach $ciekowych o $rednicy 500mm z betonu klasy B45,
wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 4%, mrozoodpornego F-150. Studnie $ciekowe
wykona¢ z osadnikiem 1000mm. Dno studzienki ustawi¢ na podfozu wzmocnionym. Nalezy
zapewni¢ catkowitg szczelno$¢ potaczen poszczegdlnych elementéw studzienek (zaleca sie
zastosowanie monolitycznej dolnej czesci studzienki — tzw. szklanka).

Zastosowacé wpusty uliczne z zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z zeliwa szarego (minimum
400x600mm) bez uszczelek, bez przystosowania pod kosz. Skrzynki zeliwne klasy D400, oparte na
pierscieniu odcigzajgcym. Rzedne wierzchéw wpustéw do stosowac do projektowanych nawierzchni
drogowych. Pod wpustami deszczowymi wykonaé stabilizacje gruntu chudym betonem

Dla kanalizacji deszczowej wykona¢ prébe cisnieniowa — zgodnie z wytycznymi CBRTiIl.

7. ROBOTY ZIEMNE - DLA KANALIZACJI SANITARNEJ | PRZYLACZA WODY

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, jedynie w rejonie istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne
wykonywaé recznie. Pozostate warunki dla robét ziemnych — tozsame z wykonaniem dla sieci
kanalizacji deszczowej.

Przewiduje sie wykonywanie robét ziemnych recznych. Wykonanie rob6t mechanicznych moze byé
wykonywane sporadycznie, w oddaleniu od isthiejgcego uzbrojenia, na wyrazng zgode Inspektora
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Nadzoru. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonywac przekopy prébne celem ustalenia
faktycznego potozenia istniejgcego uzbrojenia. Roboty montazowe nalezy rozpocza¢ od
zinwentaryzowania potozenia istniejacego odcinaka kanalizacji deszczowej (D4i-D5) i oceny stanu
technicznego isthiejgcego odcinka. W razie ustalenia innego potozenia, niz zatozone w projekcie,
istniejgcego odcinka nalezy powiadomi¢ projektanta celem wskazania rozwigzania zamiennego.
Zasypki wykopdéw wykonywaé zageszczong pospotkg. Grunt rodzimy moze zosta¢ wykorzystany
sporadycznie do zasypki wykopow jedynie na podstawie indywidualnej oceny rodzaju gruntu, jego
stanu i przydatnosci oraz mozliwosci wykonania zageszczenia dokonanej przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku natrafienia na grunty nienosne — torfy, namuty, grunty z czesciami organicznymi itp.
wykop nalezy pogtebi¢ do warstwy nosnej. W przypadku nieekonomicznosci przegtebienia wykopu
do warstwy nosnej, rurociggi nalezy utozyé na tawach zwirowo piaskowych. Zageszczenie zasypki
dostosowac do wymagan — jak dla podbudowy drogowej. W przypadku natrafienia na wode gruntowa
wystepujacg w warstwach przepuszczalnych nalezy zastosowac¢ odwodnienie wykopéw na czas
robét przy uzyciu igtofiltrow. Rozwiazanie odwodnienia nalezy do rozwigzan roboczych wykonawcy
robét.

Posadowienie studni, wpustow — na ustabilizowanym podtozu betonem B-15 (15cm).

Wskazniki zageszczenia zasypki wykopu:

- 1,03 w warstwach drogowych

- 1,0 - do gtebokosci 1,2m pod poziomem terenu

- 0,98 — ponizej 1,2m pod poziomem terenu

Naturalne dno wykopu (grunt naturalny) musi mie¢ wskaznik zageszczenia minimum 0,98. W
przypadku gdy wskaznik jest mniejszy grunt nalezy dogescic.

W przypadku uszkodzenia nawierzchni nie podlegajgcej przebudowie w ramach drogi powiatowej,
wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni.

8. INSTALACJA WEWNETRZNA WODY BYTOWEJ

Do budynku doprowadzona zostanie przytgcze wody W-63PE, ktére w budynku zakonczone
zostanie zestawem wodomierzowym, z rozdzieleniem instalacji na wode bytowa i hydrantowg. Na
odgatezieniu do instalacji wody bytowej zainstalowany zostanie zawor pierwszenstwa VV100/VV300
Dn50. Instalacja wody bytowej zostanie zabezpieczona przed wtdérnym zanieczyszczeniem zaworem
antyskazeniowym BA.

Woda w budynku przeznaczona bedzie do nastepujacych celéw:

- bytowo - gospodarczych,

- do wewnetrznego gaszenia pozaru

Ciepta woda uzytkowa o temperaturze 55-600C uzyskiwana bedzie w kottowni za pomoca kotta
trzyfunkcyjnego o mocy 230kW.

Rurociagi wody cieptej, zimnej i cyrkulacji beda prowadzone w jednej wigzce, pod stropem parteru.
Piony instalacji wyposazone beda w zawory odcinajace oraz regulacyjne (na przewodzie
cyrkulacyjnym). Dla tazienek przy salach przedszkolnych przewiduje sie zastosowanie mieszacza
wody cieptej i zimnej z zabezpieczeniem przed oparzeniem. Na podejsciach do baterii nalezy
zamontowac¢ mikrozawory z filtrem. Ztgczki do weza wyposazy¢ w zawory antyskazeniowe rodziny
HA. Urzadzenia technologiczne zaplecza kuchennego — zgodnie z opracowaniem technologii kuchni.
Przed podtagczeniem urzadzen stosowac zawory odcinajgce i antyskazeniowe.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC
wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Przy przejsciach przez przegrody
oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zamontowac przejscie ogniochronne o odpornosci
w klasie przegrody oddzielenia pozarowego. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac
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normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysokos$ci zamontowania przyborow
sanitarnych.

Rurociggi cieptej wody uzytkowej nascienng i podstropowg nalezy wykonac¢ z rur miedzianych
taczonych poprzez lutowanie. Potaczenia z armaturg za pomocg ksztattek przejsciowych z gwintem
(przektadki teflonowe). Rurociggi podposadzkowe nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT
ukfadanych w izolaciji z pianki PE o grubosci 6mm. Rury uzyte do budowy instalacji powinny posiadac
odpowiednie atesty lub certyfikaty do wody pitnej. Cato$¢ instalacji wykonaé wg katalogu jednego
producenta, taczenie réznych systemow jest niedopuszczalne. Zmiany kierunku prowadzenia
przewodow wykonywaé wytacznie przy uzyciu tacznikdw i gotowych kolan i tréjnikow. Do odcinania
przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe, ¢wier¢ obrotowe
gwintowane. W prowadzeniu instalacji zachowaé naturalng kompensacje wydtuzen.

Instalacje wewnetrzng rozprowadzajgcg wody zimnej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych
0 powtoce grubosci minimum 50 mikronéw i tgcznikéw z zeliwa ciaggliwego wg PN-76/H-74392
skrecanych przy uzyciu specjalnych tasm teflonowych lub pakut konopnych. Rury stalowe uzyte do
budowy instalacji powinny by¢ podwdéjnie cynkowane i posiada¢ odpowiednie atesty.

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:

- uzycia wtasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda przepuszczong
przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne. Instalacje wodociggowg
nalezy poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 10bar. Dodatkowo dla instalacji cieptej wody uzytkowej
nalezy wykona¢ prébe na gorgco przy roboczych parametrach pracy. Po prébach instalacje
przeptuka¢ z zanieczyszczeh montazowych. Instalacje intensywnie ptuka¢ wodg a nastepnie
przeprowadzi¢ dezynfekcje przy uzyciu roztworu chloraminy. Baterie czerpalne montowac¢ dopiero
po przeptukaniu instalacji.

Uwaga: przegrzew instalacji cieptej wody zapewniony jest w zrédle ciepta (mozliwos¢ podgrzania
wody do wymaganej temperatury). Przeprowadzenie przegrzewu instalacji nalezy do obowigzkow
eksploatacyjnych budynku.

Przy montazu rurociggébw wody cieptej i zimnej nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych producenta
systemu rur (szczeg6lnie w zakresie wykonywania potaczen, zawiesi, podpor oraz kompensacji
instalaciji).

Niedopuszczalne jest fgczenie rurociggdw i ksztattek roznych systemédw i réznych producentdw.

Wszystkie przewody bedg izolowane przy uzyciu otulin rurowych. Grubosci izolacji — zgodnie z Dz.
U. nr 75 z 2002r. — wraz z pdzniejszymi zmianami:

Przewody izolowane bedg piankg PE, zgodnie z ponizsza tabela:

WYMAGANIA 1ZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODOW | KOMPONENTOW

Minimalna grubosé izolacji

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m-K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sredn.lcy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub

5
stropy, skrzyzowania przewodow

1/2 wymagan z poz. 1-4

Izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z foli — dla
Srednic ponizej DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli
aluminiowej dla srednic pozostatych.

9. INSTALACJA WEWNETRZNA WODY HYDRANTOWEJ

Odgatezienie z przytacza wody do instalacji hydrantowej nalezy wyposazy¢ w zaw6r odcinajacy oraz
zawor antyskazeniowy rodziny EA. Instalacje hydrantowa prowadzi¢ w jednej wigzce z pozostatymi
rurami wodnymi cisnieniowymi. Instalacja zostata zaprojektowana jako pierscieniowa.

Na instalacji zamontowane zostang hydranty HP25 z wezem potsztywnym zwijanym na bebnie o
dtugosci 30m. Zasieg hydrantu 33m. Zawory hydrantowe mocowac¢ na wysokosci 1,35 m od
posadzki.

Instalacje p.poz. wykonaé nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomoca ksztattek
gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajacej lub tasm teflonowych.
Minimalne ci$nienie na wylocie z pradownicy 0,2 MPa przy réwnoczes$nie dziatajgcych dwéch
hydrantéw HP25. Wydajnos¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm3/s.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC
wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Przy przejsciach przez przegrody
oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy zamontowac przejscie ogniochronne o odpornosci
w klasie przegrody oddzielenia pozarowego. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac
normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw
sanitarnych.

Proby szczelnosci przeprowadzone beda wodg przy p=10 bar. Wszystkie instalacje bedg ptukane
wodg i dezynfekowane przy uzyciu roztworu chloroaminy.

Wszystkie przewody bedg izolowane przy uzyciu otulin rurowych. Grubosci izolacji — zgodnie z Dz.
U. nr 75 z 2002r. — wraz z p6zniejszymi zmianami. Izolacja — jak wody bytowej.

10. INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki socjalno-bytowe z pomieszczen odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej poprzez
przykanalik wprowadzone do studzienki zlokalizowanej przy budynku na instalacji zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej. W obiekcie znajdowac sie bedzie zaplecze kuchenne. Nie jest przewidziane
tam gotowanie i przygotowywanie positkéw (obiaddéw) a jedynie ich rozdziat po dostawie z firmy
cateringowe;j.

Gtéwne poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone sg w budynku jako instalacja
podposadzkowa, uktadana na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Nad i wokét rurociggow
wykonaé zasypke piaskowa do wysoko$ci minimum 15¢cm nad wierzch rurociggu. Piony oznaczone
w czesci graficznej opracowania nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢é wywiewkami. Na
dolnym odcinku pionow i potpiondw nalezy zamontowaé czyszczaki.

Przybory sanitarne — zgodnie z opracowaniem architektonicznym oraz wytycznymi Inwestora. Zlewy
kuchenne ze stali nierdzewnej satynowej. Urzgdzenia technologiczne zaplecza kuchennego —
zgodnie z opracowaniem technologii kuchni.

Podejscia do przyboréw wykonywaé bezposrednio z posadzki lub jako nascienne obudowane.
Wszystkie podtaczenia przyborow nalezy wyposazy¢ w zamkniecie syfonowe (dotyczy réwniez
urzadzen zaplecza kuchennego).
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Odprowadzenia skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych wprowadzi¢ do projektowanych pionéw
kanalizacyjnych lub na syfony umywalkowe typu pralkowego. Wysokos¢ zamkniecia wodnego
minimum 10cm. Syfony wykona¢ z korkiem umozliwiajgcym uzupetnienie wody w syfonie.

W pomieszczeniu kottowni gazowej przewidziano odprowadzenie Sciekdw ze spustu z instalaciji
poprzez studnie schtadzajgca znajdujaca sie w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru.
Dla kottowni zaprojektowano wydzielong kanalizacje — z rur zeliwnych. Odptyw $ciekéw ze studni do
instalacji podposadzkowej zasyfonowa¢. Odptyw skroplin z kottdw — poprzez neutralizatory.

Piony kanalizacyjne nalezy poprowadzi¢ w bruzdach sciennych lub jako obudowane. W obudowach
nalezy zapewni¢ drzwiczki rewizyjne dla obstugi czyszczakdéw. Instalacje kanalizacji sanitarnej
nascienng i podstropowg nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PP/PVC. W
kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym.

Do montazu kanatéw biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC-U litych klasy "S" koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéw
zewnetrznych.

Rurociagi ttoczne skroplin wykonaé¢ z rur PVC klejonych cisnieniowych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych o jedng dymensje wigkszych.

Przy przejsciu przez przegrody p.poz. rur nie posiadajacych odpornosci ogniowej nalezy zastosowac
kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie odpornosci
przegrody. Trasy projektowanych kanatéw oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano w czesci
rysunkowej niniejszego projektu.

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka
minimum 15 cm ponad gérng krawedz rurociagu, zageszczana warstwowo.

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ktorej zawarte sg wymagania dotyczace
wykonywania wykopow, zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie
zapér pomalowanych na jaskrawe kolory. Podczas montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie
byly zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.

11. INSTALACJA GAZU

Instalacja gazu doprowadzona zostanie do pomieszczenia kottowni gazowej nowo projektowanego
budynku przedszkola, znajdujgcej sie na ostatniej kondygnaciji. Instalacje nalezy wyprowadzi¢ z
projektowanej przez PSG punktu redukcyjnego gazu wraz z kurkiem gtéwnym i gazomierzem
planowanego na scianie zewnetrznej budynku. W szafce gazowej nalezy zamontowa¢ dodatkowo
zawér elektromagnetyczny MAG, wspétpracujgcy z systemem detekcji gazu zlokalizowanym w
pomieszczeniu kottowni.

Gaz w kottowni podtgczony bedzie do kaskadowego kotta kondensacyjnego o mocy tacznej 230kW.
Kotty wyposazone zostang w palniki dostarczone ze $ciezkg gazowa. Przed kazdym z kottow
zamontowac zawor gazowy odcinajgcy.

Przewody gazowe wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu, walcowanych na gorgco, ze stali
R35, wg PN-80/H-74219. Potaczenia rur spawane. Prowadzenie rur wykona¢ na zawiesiach
umocowanych do sufitdw i scian. Przekroczenia $cian ogniowych wykona¢ w tulejach o odpornosci
El sciany. Rozstaw zawiesi nie wiecej niz 3,0 m. Odlegtos¢ przewodu od $ciany co najmniej 20 mm.
Przew6d gazowy prowadzi¢ nad innymi rurociggami oraz nad kablami. Przej$cie przez $ciane
budynku wykona¢ jako szczelne. Wykonaé probe cisnieniowa pneumatyczng instalacji gazowej przy
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cisnieniu p=0,5 bar. Przewody oczysci¢ i dwukrotnie malowaé farbami antykorozyjnymi na kolor
z6ity. Instalacje gazowg prowadzi¢ po wierzchu scian jako nieobudowang. Rurociggi montowac
powyzej instalacji rurowych oraz instalacji elekirycznej. Pomieszczeni kottowni wyposazy¢ w aktywny
system sygnalizacji wycieku gazu. Sktadac sie on bedzie z :

- detektora, umieszczonego w kottowni

- modutu alarmowego

- petnoprzelotowego zaworu klapowego MAG3

12. INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO, GRZEJNIKOWEGO, ZASILANIA
NAGRZEWNIC

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kaskadowy trzyfunkcyjny kociot gazowy kondensacyjny o mocy

230kW.

Kottownia pracowac bedzie dla potrzeb:

- ogrzewania podtogowego/ogrzewania grzejnikowego

- ciepta technologicznego

- przygotowania cieptej wody.

Projektowane parametry pracy instalacji ogrzewania podtogowego: 35/28°C, natomiast instalacji c.t.

- 70/50°C.

Przygotowanie na mieszaczu parametrow dla ogrzewania podtogowego bedzie nastepowato w

kottowni — centralnie.

Instalacja zasilania szafek ogrzewania podtogowego rozprowadzona zostanie pod stropem parteru.

Szafki umieszczone bedg we wnekach sciennych lub jako nascienne. Na podejsciu do kazdej szafki

zamontowany zostanie zawér odcinajgcy (na zasilaniu) oraz zawor regulaciji recznej (na powrocie —

Srednica o jedng dymensje mniejsza od $rednicy przewodu). Na wyjsciach z rozdzielaczy na

poszczegolne petle ogrzewania podtogowego zainstalowane zostang zawory z sitownikami.

Ogrzewanie podtogowe sterowane bedzie poprzez termostaty pomieszczeniowe z czujkami

temperatury posadzki. Catos¢ systemu ogrzewania podtogowego wg katalogu jednego producenta.

Podczas uktadania instalacji nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych montazowych producenta

systemu. Wykonczenia posadzek muszg mie¢ dopuszczenia do stosowania na posadzkach z

ogrzewaniem podtogowym.

Ogrzewanie potogowe:
Instalacje ogrzewania podtogowego projekiuje sie w systemie z rur grzewczych z polietylenu
sieciowanego PE-RT 20x2.0mm zabezpieczajaca instalacje przed przenikaniem tlenu. Rury o
dopuszczalnej temperaturze pracy 70°C. Jako rozdzielacze ogrzewania podtogowego zastosowac
rozdzielacze ze stali nierdzewnej 1”7 z przeptywomierzami o zakresie pomiaru 0.5-4.0 I/min.
Rozdzielacze projektuje sie w szafkach podtynkowych w Kkorytarzach, pomieszczeniach
technicznych, szafki powinny posiada¢ zamknigcie przed odstepem oséb niepowotanych.
Rozprowadzenie instalacji podtogowej w posadzce, w warstwie wylewki. Rury montowac¢ za
pomoca klipséw do maty systemowej. Przejscia przez dylatacje w otworach drzwiowych i dylatacje
projektowane zabezpieczy¢ rurg ostonowg na odcinku 400mm. Plyte grzewczg o grubosci 60mm
wykona¢ z betonu o dopuszczeniu do ogrzewania podtogowego. Wszelkie prace montazowe
ogrzewania podfogowego wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami
technicznymi dostawcy systemu.
Regulacje temperatury w pomieszczeniach projektuje sie za pomoca cyfrowego uktadu sterownika
z mozliwoscig sterowania pomieszczeniami z komputera w dowolnym pomieszczeniu. Uktad
automatyki — zgodnie z katalogiem dostawcy systemu.
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Rurociggi zasilajgce szafki ogrzewania podtogowego (podstropowe) wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrzne tagczonych na ztgczki zaciskowe.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne, w najnizszych
punktach instalacji — korki.

Instalacje ciepta technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych oraz do zasilania grzejnikéw
(gtébwne rozprowadzenia) wykonac z rur stalowych ocynkowanych zewnetrzne tgczonych na ztgczki
zaciskowe. Podposadzkowe podtgczenia instalacji grzejnikowej — z rur PEX. Instalacje c.t. oraz c.o.
i ogrzewania podtogowego wykona¢ jako wodna.

Grzejniki ptytowe z podigczaniem dolnym, wyposazone fabrycznie we wkiadke zaworowa
termostatyczng, wyposazone w glowice termostatyczng. Podtgczenie z dotu poprzez garnitur
przytagczeniowy katowy (wyjscie ze Sciany) z zaworami odcinajgcymi.

Podtaczenie nagrzewnic wentylacyjnych wyposazyé w:

- zawOr odcinajacy

- zawor regulacyjny (Srednica o dymensje mniejsza od srednicy rurociggu)
- zawor tréjdrogowy

- manometr

- termometr (na powrocie)

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne, w najnizszych
punktach instalacji zamontowac zawory spustowe lub korki.

Przewody nascienne izolowane bedg wetng mineralng pod folig Al. Grubosci izolacji zgodnie z Dz.U.
nr 75/2002 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Instalacje ptuka¢ intensywnie woda. Przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg na zimno przy p=6,0bar.

13. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kaskadowy trzyfunkcyjny kociot gazowy kondensacyjny o mocy
230kW.

Dane projektowe

Na podstawie projektow instalacji odbiorczych przyjeto:

Zapotrzebowanie ciepta dla ogrz. podtogowego Qop = 70 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla grzejnikow Qco = 10 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla c.t. (nagrzewnice wentyl.) Qwent = 80 kW
Zapotrzebowanie ciepta dla c.w. Qcw = 70 kW
Sumaryczne zapotrzebowanie mocy cieplnej Q =230 kW
Parametry obliczeniowe obiegdéw grzewczych:

- obieg zasilania nagrzewnic wentylacyjnych, grzejnikéw 70/50°C

- obieg wezownicy podgrzewacza c.w.u. 80/65°C

- obieg pierwotny ogrzewania podtogowego 80/27°C

- obieg wtdrny ogrzewania podtogowego 35/27°C

- ciepta woda uzytkowa 10/60°C
Maksymalne ci$nienie robocze obiegu kottowego i c.o. 3,0 bar
Maksymalne cisnienie robocze obiegu zasilania nagrzewnic went. 3,0 bar
Maksymalne cisnienie robocze instalacji wody zimnej i ciepte; 6,0 bar
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Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym obiegu kottowego 1,2 bar
Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym obiegu nagrzewnic went. 1,2 bar

Technologia kottowni

Opis instalaciji

Zaprojektowano kottownie na potrzeby centralnego ogrzewania (podtogowego i grzejnikowego),
nagrzewnic wentylacyjnych i przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Jako zrodto ciepta przyjeto fabryczng kaskade dwéch kotéw kondensacyjnych o mocy sumarycznej
230kW, z modulowanym palnikiem ze zmieszaniem wstepnym i dmuchawg, na gaz ziemny.
Temperatura zasilania wody kottowej bedzie wynosi¢ maksymalnie 80°C. Pracg kotta i obiegéw
grzewczych sterowa¢ bedzie zesp6t sterownikdw dostarczanych z kottem. Obieg ogrzewania
podtogowego (35/27°) bedzie miat regulacje jakosciowg, pogodowsg, wspétpracujaca z czujnikiem
temperatury zewnetrznej. Obieg zasilania nagrzewnic wentylacyjnych (70/50°C) bedzie miat
regulacje statotemperaturowg (przy nagrzewnicach przewidziano regulacje ilodéciowg za pomoca
zawordw tréjdrogowych rozdzielajgcych). Obieg przygotowania c.w.u. (80/65°C) bedzie miat
regulacje statotemperaturowa.

W obiegu ogrzewania podtogowego przewiduje sie zainstalowanie zaworu trojdrogowego
mieszajgcego z sitownikiem proporcjonalnym oraz pompy z ptynna regulacjg predkosci obrotowe;.
W obiegu tym przewidziano by-pass odcigzajgcy zawér trojdrogowy i wyposazony w zawor regulaciji
recznej, przewidziany na przeptyw ok. 85% obliczeniowego strumienia objetosci czynnika w tej
instalaciji.

W obiegu nagrzewnic wentylacyjnych (70/50°) bedzie réwniez pracowaé pompa z ptynng regulacja
predkosci obrotowe;j.

Ciepta woda o temperaturze 60°C bedzie przygotowywana w dwoch potgczonych rownolegle
podgrzewaczach pojemnosciowych V=800 dm3. Pompa obiegowa wezownic bedzie wspdlna dla obu
podgrzewaczy. W celu wyréwnania warunkéw pracy obu urzadzenh przewidziano potgczenie ich w
ukfadzie Tichelmanna, a w obiegach grzewczych i cyrkulacji c.w. dodatkowo mozliwosé wyrdéwnania
spadkéw cisnienia z pomocag recznych zaworéw regulacyjnych. Pompowy obieg cyrkulacyjny
zostanie wigczony do odpowiednich kroccdw podgrzewaczy. Zastosowano takze alternatywne
rozwigzane z wigczeniem obiegu cyrkulacyjnego do przewoddéw wody zimnej zasilajgcej

podgrzewacze. Dla instalacji c.w.u. nalezy stosowaé okresowy przegrzew w temperaturze 70°C.
Ztad grzewczy zabezpieczony bedzie poprzez zainstalowany na kottach membranowych zaworéw
bezpieczenstwa (cisnienie otwarcia 3 bary). Dla instalacji kottowej, zasilania nagrzewnic i
ogrzewania podtogowego przewidziano naczynie wzbiorcze przeponowe z przestrzenig gazowa
hermetycznie zamknietg. Dla podgrzewaczy cieptej wody przewidziano membranowe zawory
bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 6,0 bar oraz naczynia wzbiorcze przeponowe.

Do napetniania i uzupetniania wody w ztadach grzewczych kottowych i ogrzewania podtogowego
przewidziano reczng instalacje zasilang z wodociggu oraz wyposazong w reduktor cisnienia oraz
wymiennik (zmigekczacz) jonitowy. W instalaciji tej przewidziano m.in. zawory odcinajgce, wodomierz,
zespot, antyskazeniowy CA.

Na poszczegélnych przewodach przewidziano armature zapewniajgca oczyszczanie wody z
zanieczyszczen. Role te spetniajg zainstalowane na przewodach wody zimnej i wody grzewczej filtry
siatkowe i magnetyzer.

Jako armature odcinajaca nalezy zastosowac kurki kulowe kotnierzowe (dla srednic powyzej DN50)
oraz gwintowane (dla srednic do DN50). Dla kazdego obiegu przewidziano zainstalowanie zaworu
regulacyjno-nastawnego (réwnowazgcego).

Na armature pomiarowg sktadajg sie manometry o zakresie pomiarowym 0-0,6 MPa dla obiegow
kottowych i grzewczych oraz zakresie 0-1,0 MPa dla uktadu wody zimnej i cieptej, oraz termometry
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o zakresie 0-100°C. Dodatkowg armature stanowig zawory spustowe i odpowietrzajgce
(odpowietrzniki automatyczne wraz zaworami odcinajgcymi).

Dla kazdego kotta przewidziano indywidualny neutralizator skroplin, wypetniany granulatem, z
grawitacyjnym odprowadzeniem nad wpust podiogowy. Odptywy skroplin podiaczy¢ do syfonéw
stanowigcych wyposazenie kottow.

Rurociagi i armatura

Przewody grzewcze wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ze stali o niskiej zawartosci wegla, z
zewnetrznym ocynkowaniem o zigczach zaprasowywanych. Przewody wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji wykonaé z rur i ksztattek miedzianych wg PN-EN 1057. Potgczenia beda lutowane; lut
odpowiedni dla wody pitnej. Miedzy elementami miedzianymi a elementami wykonanymi z innych
metali stosowac przektadki dielektryczne. Zastosowaé punkty state i kompensacje — zgodnie z
wymaganiami producentéw systeméw rur. Armatura kotnierzowa (powyzej Dn50) lub gwintowana
(do Dn50).Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem elastycznym. Przejécia przez przegrody oddzieleri pozarowych powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) zgodnag z wymaganiami dla tej przegrody.

Proby i odbiory

Instalacje kottowni powinny wykaza¢ szczelno$¢ w stanie zimnym i goracym. Przed
przeprowadzeniem prob szczelnosci na zimno wykonane instalacje nalezy dwukrotnie przeptukac
wodg. Instalacje wody pitnej dezynfekowac roztworem chloraminy. Préby przeprowadzaé przed
natozeniem powtok malarskich i izolacji termicznej.

Préby szczelnosci na zimno przeprowadzic jak nizej:

1) Dla obiegéw grzewczych kottowni przy cisnieniu 0,5 MPa.

2) Dla instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w. przy cisnieniu 1,0 MPa.

Probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przy odigczonych naczyniach wzbiorczych i
zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa.

Przeprowadzi¢ rozruch na gorgco przy parametrach roboczych (72 godziny pracy).

Warunki przeprowadzenia prob — zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe czarne oraz konstrukcje wsporcze zabezpieczyé przez natozenie powiok
malarskich. Przed przystgpieniem do malowania elementy nalezy przygotowac przez oczyszczenie
i odttuszczenie powierzchni.

Izolacja termiczna

Izolacje termiczng wykonac¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno oraz po
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego. Do izolacji obiegéw grzewczych instalacji kottowni
zastosowac tubki z wetny mineralnej pod ptaszczem z tworzywa sztucznego o grubosciach jak nizej:

dz [mm] Grubosé¢ izolacji [mm]
18 - 22 20
28 - 35 30
42 40
54 50
64 60
88,9 80

Do izolacji rur po stronie cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji c.w. przewidziano otuling PE (dla
tmax=70°C) w ptaszczu PE, o grubosciach jak nizej:
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dz [mm] Grubos¢ izolacji [mm]
18 - 22 20
28-35 30
42 40
54 50

Przewdd wody zimnej izolowac otulinami z pianki PE o grubosci 6 mm.

Izolacja termiczna dotyczy przewoddw, ksztattek i armatury.

Izolacje wykonac¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.

Kotly i podgrzewacze c.w. powinny posiadac izolacje fabrycznag.

Instalacja gazowa

Kottownia zasilana bedzie z przytgcza gazu ziemnego wysokometanowego (gaz grupy E). Na $cianie
budynku istniejgcej hali produkcyjnej przewidziana jest skrzynka gazowa z kurkiem, oraz zaworem
z glowica elektromagnetyczng. Zawor ten stanowi element aktywnego systemu bezpieczenstwa
gazu. Do budynku zostanie wprowadzony gaz o ci$nieniu nie przekraczajgcym 5 kPa. Automatyczne
odciecie zasilania palnika w paliwo nastgpi na skutek zadziatania detektoréw gazu ziemnego.
Przewidziano detektor umieszczony w pomieszczeniu kottowni, pod stropem, nad palnikiem.
Przewiduje sie ponadto zastosowanie sygnalizacji akustycznej i optycznej. Instalacja gazowa
stanowi przedmiot odrebnego opracowania.

Palniki kottbw bedg nadmuchowe, wyposazone w $ciezke gazowg z kontrolg szczelnosci,
autodiagnostyke stanéw awaryjnych oraz program przeczekania chwilowych spadkéw cisnienia.
Instalacja wentylacji

Instalacja wentylacyjna kottowni, zapewniajagca doprowadzenie powietrza do spalania oraz
przewietrzanie pomieszczenia, bedzie grawitacyjna, nawiewno — wywiewna.

Instalacja nawiewna:

Nawiew powietrza do kottowni odbywac sie bedzie za pomocg kanalu blaszanego ,zetowego”,
doprowadzonego zza sciany zewnetrznej, z wylotem do pomieszczenia na wysokosci 0,2 m nad
posadzka, z kratkg nawiewng. W kanale przewidziano przepustnice regulacyjng z blokada
zamkniecia do max 30%.

Instalacja wywiewna:

Wywiew powietrza przewidziano za pomoca kanatu blaszanego wyprowadzonego ponad dach i
zakonczonego wywietrzakiem dachowym ustawionym na podstawie dachowej i izolowanym cokole.
Wiot do kanatu umiesci¢ pod stropem pomieszczenia i wyposazy¢ w kratke wywiewna.

Kanaty wentylacyjne wykonac¢ z przewodéw i ksztattek z blachy stalowej ocynkowane;.

Instalacja spalinowa

Spaliny z kotta odprowadzane bedg za posrednictwem instalacji powietrzno-spalinowej
wyprowadzonej nad dach. Przewody powietrzno-spalinowe wykonane beda ze stali kwasoodpornej,
z elementéw dwusciennych, izolowanych, przewidzianych do pracy w nadcisnieniu, z opaskami
zaciskowymi.

Instalacja powietrzno-spalinowa bedzie wyposazona w rewizje w czesci pionowej, kolano
podporowe, oraz ptyte fundamentowg zamknietg, osadzong na konsoli. Czopuch prowadzi¢ ze
spadkiem 3° w kierunku kotta i wyposazy¢ w kolano z rewizjg oraz krociec pomiarowy spalin. Komin
wyprowadzi¢ na wysokosé 1,2 m powyzej potaci dachu i zakohczy¢ wylotem ustnikowym. Przejscie
przez dach uszczelni¢.

Instalacja wod — kan

Do pomieszczenia doprowadzona bedzie instalacja wod-kan wedtug odrebnego opracowania.
Przewidziano studzienke schtadzajgcag — zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym na poziomie
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parteru budynku. W pomieszczeniu kottowni zlokalizowane bedg wpusty podtogowe, zlew wraz z
baterig czerpalna.

Odgatezienie instalacji wodociggowej bedzie doprowadzone do zasilania instalacji przygotowania
C.w. oraz uzupetniania ztadu c.o. (instalacje te sg przedmiotem niniejszego opracowania).

Skropliny z kottbw bedg neutralizowane w indywidualnych neutralizatorach wypetnianych
granulatem, z grawitacyjnym odptywem nad wpust podfogowy.

Ochrona przeciwpozarowa

Pomieszczenie kottowni stanowi wydzielong strefe pozarowg. Poszczeg6lne przegrody wewnetrzne
powinny mie¢ nastepujgcg odpornosé ogniowa:

- strop (dach) i $ciany — co najmniej 60 minut (El 60),

- zamkniecia w Scianach i stropach (drzwi) — co najmniej 30 minut (EI30).

Drzwi do kottowni powinny byé otwierane pod naciskiem na zewnagtrz, od wewnatrz dzwignia
antypaniczna.

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji kottowni nalezy jg wyposazy¢ w awaryjny wytgcznik prgdu
umieszczony przed wejsciem do kottowni oraz optyczny i akustyczny sygnalizator awarii (na
zewnatrz). Kottownie wyposazy¢ w aktywny system bezpieczenstwa gazu, w tym: detektor
awaryjnego wyptywu gazu (pod stropem, nad palnikiem) oraz zawér elektromagnetyczny w skrzynce
z kurkiem na $cianie budynku. Element ten jest ujety w projekcie instalacji gazowe;.

W pomieszczeniu kottowni umiescié:

- gasnice proszkows lub $niegowa (6 kg),

- koc gasniczy.

Nastepujace elementy oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami:

- drogi, wyjscia i kierunki ewakuaciji,

- miejsce usytuowania urzgdzenh ppoz.,

- miejsce usytuowania awaryjnego wytacznika pradu.

Obstuga kottowni powinna by¢ przeszkolona w zakresie BHP z urzadzeniami gazowymi i
cisSnieniowymi oraz posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe umozliwiajgce prowadzenie
nadzoru nad kottownia.

14. OBLICZENIA

Bilans wody
Rozbiory maksymalne i dobér wodomierzy

WODA BYTOWA
Obliczenie przeprowadza sie zgodnie z PN-92/B-01706. Normatywne wyptywy z przyboréw

Wwynosza:

Rodzaj przyboru llos¢ Woda zimna | Woda Razem
I/s ciepta
I/s I/s

Umywalka/zlewoz |61 4,27 4,27 8,54
mywak
Natrysk 10 1,50 1,50 3,00
Ustep 28 3,64 0 3,64
Pisuar 1 0,3 0 0,3
Zawoér czerpalny 27 4,05 0 4,05
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Razem \ \ 13,76 | 5,77 19,53

Przeptywy obliczeniowe :

Woda zimna: gw.z. =0,4 x (13,76)%% + 0,48 = 2,13 I/s
Woda ciepta: qc.w.=0,682x (5,77)%4-0,14=1,36 /s
Razem woda bytowa: qgc=0,4 x (19,53)%54 4+ 0,48 = 2,47 I/s

Przeptyw obliczeniowy w przytgczu dla celéw bytowo-gospodarczych: gc = 8,9 m¥h
WODA HYDRANTOWA

Zapotrzebowanie wody pozarowej — dla dwéch hydrantow wewnetrznych ¢25,
Qpozwewn =2x1,0=2,01/s =7,2m%h

Przeptyw obliczeniowy w przytaczu dla celéw pozarowych: qc = 7,2 m3/h

Przyjeto wodomierz o przeptywie nominalnym 10 m%h Dn32 klasy C

Bilans wody deszczowej
0=220dm3/s/ha

powierzchnia dachéw  1300m?
powierzchnia drogi 940m?

Q=220 x (1300 x 0,8 + 940 x 0,8) / 10000 = 39dm?/s

Pojemnosc retencyjna (15 minutowy deszcz o ww natezeniu)
V =35,1m?3

Przyjeto retencje w studniach zelbetowych szczelnych Dn2500 (patrz rysunek S7) o tgcznej
pojemnosci 37,25m83.
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