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1 - Rozdzielacze śr. 200mm, L=1,5m, 2 szt. (219,3/6,3mm)
2 - Zawór odcinający, grzybkowy, kołnierzowy DN50, PN16, max. temp. pracy ciagłej 110 st.C, 5 szt.
3 - Zawór odcinający kołnierzowy DN100 , max. temp. pracy ciagłej 110 st.C, 2 szt.
4 - Zawór odcinający kołnierzowy DN15, PN16, max. temp. pracy ciagłej 110 st.C, 3szt.
5 -  Zawór odcinający kołnierzowy DN40 N16, max. temp. pracy ciagłej 110 st.C, 2szt.
6 - Zawory zwrotne DN50 o parametrach: tmax. 95 °C, Pmax 10, Pprób. 16, 1szt.
7 -  Zawór odcinający kołnierzowy DN65, PN16, max. temp. pracy ciagłej 110 st.C, 2szt.

-Złacze samoodcinajace SU R1x1 REFLEX, 1 szt.
- Odpowietrznik automatyczny dn15 z zaworem odcinającym kulowym lub separator powietrza firmy
  AIRSCOOP dn80 z odpowietrznikami dn10, 2 szt
- Termometr techniczny  0-100st.C, 5 szt
- Manometr zwykły śr. 160mm, 0-1,0MPa z kurkiem trójdrogowym, 8 szt
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8- Wodomierz wody ciepłej JS90-Q3=2,5 DN15 POWOGAZ 1 szt.
9 -  Zawór zwrotny gwint. SOCLA typ 601 DN15 DANFOSS 1 szt.
10 - Zawór odcinajacy spawany/gwint. JIP DN15 PN40 DANFOSS 1 szt.
11 - Filtr siatkowy gwintowany DN 15 PN20 FVR-R 280 oczek DANFOSS 1 szt.
12 - Zawór odcinajacy gwintowany BVR-R DN 15 PN 25 DANFOSS 1 szt.
13 - Zawór uzupełniania zładu z manometrem typ 2128 DN15 zak. 0,5-5 bar t=80C PN16 SYR, 1 szt.
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Według projektu węzła cieplnego - nie ujęte w projekcie inst. wew.  c.o.
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