SYMBOL o1 o2 03 04 05 06
WYMIAR 120x185 50x80 95x180 115x175 110x170 115x185
SCHEMAT GRAFICZNY 4120 450, O S U |- T 10 A8
b i : | : g : | : | i g
A A v v ) v v 44
NA RZUCIE i i ; i i i i i i i i i
W WIDOKU
g @ 3 2 B 3
50
115 110
120 95 2 —F 115
PARTER 6 2 2 1 - -
PIETRO | - - - 5 5 2
PODDASZE - - - - - -
RAZEM 6 2 2 6 5 2
MATERIAL Pov Pov Pov Pov PCV PCV
KOLOR RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM

ODPORNOSC OGNIOWA

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA U

max 0,9 W/m2K

max 0,9 W/m2K

max 0,9 W/m2K

max 0,9 W/m2K

max 0,9 W/m?K

max 0,9 W/m?K

UWAGI -okno zewnetrzne dwuskrzydtowe -okno zewnetrzne dwuskrzydtowe -okno zewnetrzne dwuskrzydtowe -okno zewnetrzne dwuskrzydiowe -okno zewnetrzne dwuskrzydtowe -okno zewnetrzne dwuskrzydtowe
-sposob otwierania: uchylno-rozwierane -sposob otwierania: uchylno-rozwierane -sposob otwierania: uchylno-rozwierane -sposoéb otwierania: uchylno-rozwierane -sposob otwierania: uchylno-rozwierane -sposob otwierania: uchylno-rozwierane
-szyba zespolona dwukomorowa, pakiet szybowy | -szyba zespolona dwukomorowa, pakiet szybowy | -szyba zespolona dwukomorowa, pakiet szybowy | -szyba zespolona dwukomorowa, pakiet szybowy | -szyba zespolona dwukomorowa, pakiet szybowy | -szyba zespolona dwukomorowa, pakiet szybowy
4/18/4/18/4 4/18/4/18/4 4/18/4/18/4 4/18/4/18/4 4/18/4/18/4 4/18/4/18/4
-szklone szktem bezpiecznym -szklone szktem bezpiecznym -szklone szktem bezpiecznym -szklone szktem bezpiecznym -szklone szktem bezpiecznym -szklone szktem bezpiecznym
-rama skrzydta 7-komorowa -rama skrzydta 7-komorowa -rama skrzydta 7-komorowa -rama skrzydta 7-komorowa -rama skrzydta 7-komorowa -rama skrzydta 7-komorowa
-gtebokos$¢ zabudowy 82 mm -gtebokos$¢ zabudowy 82 mm -gteboko$¢ zabudowy 82 mm -gtebokos$¢ zabudowy 82 mm -gteboko$¢ zabudowy 82 mm -gteboko$¢ zabudowy 82 mm WYTYCZNE:
-klasa profilu A -klasa profilu A -klasa profilu A -klasa profilu A -klasa profilu A -klasa profilu A :
-uszczelnienie na catym obwodzie -uszczelnienie na catym obwodzie -uszczelnienie na catym obwodzie -uszczelnienie na catym obwodzie -uszczelnienie na catym obwodzie -uszczelnienie na catym obwodzie i
1. PODANE WYMIARY STOLARKI SLUZA
DO CELOW ZESTAWCZYCH.
AKCESORIA -okucie obwiedniowe -okucie obwiedniowe -okucie obwiedniowe -okucie obwiedniowe -okucie obwiedniowe -okucie obwiedniowe OSTATECZNE W,YM IARY STOLARKI
-okno wyposazone w nawiewiniki higrosterowane | -okno wyposazone w nawiewiniki higrosterowane -okno wyposazone w nawiewiniki higrosterowane -okno wyposazone w nawiewiniki higrosterowane -okno wyposazone w nawiewiniki higrosterowane | -okno wyposazone w nawiewiniki higrosterowane NALEZY USTALIC NABUDOWIE
UWZGLEDNIAJAC LUZY MONTAZOWE
2. WYKONAWCA POWINIEN ZAPEWNIC
POMIARY | MONTAZ STOLARKI
SYMBOL o7 08 09 A
3. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB
WYMIAR 120x160 60x85 55x78 . .
NIEJASNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE
SCHEMAT GRAFICZNY 120 60 . .
A [ ZWROCIC SIE Z ZAPYTANIEM DO
o ] o) i PROJEKTANTA LUB/I DO DOSTAWCY
[’ % 2 2
% % % OKRESLONEGO SYSTEMU/MATERIALOW
NA RZUCIE i i i i
W WIDOKU
STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z 0.0.
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E mmH REGON:0000503182
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60 55
At A22p NAZWA:
120 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI ORAZ WEWNETRZNA
INSTALACJA GAZOWA PRZY
PARTER - - - UL. BOHATEROW WARSZAWY 38 W RYDULTOWACH ORAZ
PIETRO | _ _ R REMONTEM BUDYNKU GOSPODARCZEGO
ADRES ul. Bohateréw Warszawy 38, Ryduttowy
PODDASZE 4 3 1 s ! ;
BUDOWY: dziatki nr ewid.2772/14, 2775/14,
RAZEM 4 3 1 obreb Ryduttowy Dolne
MATERIAL PCV PCV PCV INWESTOR:
KOLOR RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 ul.Ofiar Terroru 36, Ryduttowy

DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM

DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM

DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM

ODPORNOSC OGNIOWA

WSPOLCZYNNIK
PRZENIKANIA CIEPLA U

max 0,9 W/m?K

max 0,9 W/m2K

max 1,1 W/m2K

-okno zewnetrzne dwuskrzydtowe

-okno zewnetrzne dwuskrzydtowe

-okno zewnetrzne potaciowe dwuskrzydiowe

UWAGI -sposob otwierania: uchylno-rozwierane -sposob otwierania: uchylno-rozwierane -sposob otwierania: uchylno-rozwierane
-szyba zespolona dwukomorowa, pakiet szybowy | -szyba zespolona dwukomorowa, pakiet szybowy | -szyba zespolona dwukomorowa, pakiet szybowy
4/18/4/18/4 4/18/4/18/4 4/18/4/18/4
-szklone szktem bezpiecznym -szklone szktem bezpiecznym -szklone szktem bezpiecznym
-rama skrzydta 7-komorowa -rama skrzydta 7-komorowa -rama skrzydta 7-komorowa
-gtebokos$¢ zabudowy 82 mm -gtebokos¢ zabudowy 82 mm -gtebokos$¢ zabudowy 82 mm
-klasa profilu A -klasa profilu A -klasa profilu A
-uszczelnienie na catym obwodzie -uszczelnienie na catym obwodzie -uszczelnienie na catym obwodzie
AKCESORIA okucie obwiedniowe okucie obwiedniowe okucie obwiedniowe

-okno wyposazone w nawiewiniki higrosterowane

-okno wyposazone w nawiewiniki higrosterowane

-okno wyposazone w nawiewiniki higrosterowane

44-280 Ryduttowy
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