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BLACHARSKICH PARAPETOW
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TYNKOWANIE SCIAN

PROJ. WYMIANA
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PROJ. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

WOKOL BUDYNKU

OCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH

DO -100 CM POD POZIOMEM TERENU LUB',
DO tAW FUNDAMENTOWYCH JEZELI SA
NIZEJ POSADOWIONE

19.9.99.99.9999999999}
NOONYNYY.

PARAPETOW WEWNETRZNYCH

BLACHODACHOWKA Z

POSYPKA CERAMICZNA

LATY 2,5cm

KONTREATY 3,5cm

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA [s1_[isTN. scIaNA 32cm
ISTN. KROKWIE/WEENA MINERALNA O STYROPIAN O WSPOL.CZYNNIKU
WSPOLCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPLA A=0,038 W/mK 18cm
PRZEWODZENIA CIEPLA A<0,039 W/mK 14cm TYNK

WELNA MINERALNA O WSPOLCZYNNIKU

PRZEWODZENIA CIEPLA A<0,039 W/mK 12¢m

STELAZ STALOWY Z MOCOWANIEM 3cm [83_[sTvroDUR 15cm
DYSTANSOWYM DO KROKWI HYDROIZOLACJA

PAROIZOLACJA ISTN. SCIANA

PLYTA GK MOCOWANA DO 2em

RUSZTU METALOWEGO

UWAGI:

1. KO

LOREM NIEBIESKIM OZNACZONO

ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY
MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,
MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

5. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU LUB
WKUCIA

6. KIEROWNIK BUDOWY W TRAKCIE
TRWANIA PRAC REMONTOWYCH
SPRAWDZI STAN ELEMENTOW WIEZBY
DACHOWELJ. PO KONSULTACJI Z
PROJEKTANTEM WSKAZE ELEMENTY
W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DO

WYM

IANY. ZALOZONO 20%

ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
WIEZBY DACHOWEJ DO WYMIANY.

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z 0.0.
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ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
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