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ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI ORAZ WEWNETRZNA
INSTALACJA GAZOWA PRZY
UL. BOHATEROW WARSZAWY 38 W RYDULTOWACH ORAZ
REMONTEM BUDYNKU GOSPODARCZEGO

ADRES ul. Bohaterow Warszawy 38, Ryduttowy
BUDOWY: dziatki nr ewid.2772/14, 2775/14,
obreb Ryduttowy Dolne
INWESTOR:
ul.Ofiar Terroru 36, Ryduttowy
44-280 Ryduttowy
PRZEDMIOT RYSUNKU: NR RYS.
D1
DETAL KALENICY A-19
STADIUM: SKALA:
PROJEKT WYKONAWCZY 1:5
AUTORZY OPRACOWANIA: | PODPIS:
UWAGI: SPECJALNOSC: | ARCHITEKTURA
1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE. PROJEKTANT: umgrr L"j& f.fgﬁﬁ%ﬁ%%‘f;égﬁa
2. NALEZY STOSOWAC MATERIALY BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY pr-
TECHNICZNE.

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. Andrzej Z. Gatecki

3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA | upr. KPOKK IA/51/2008

ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU

. WSPOLPRACA: inz. arch. Natalia Kupinska
ROZNIC SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

DATA: 22.11.2021r puy




