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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

dla inwestycji polegajacej na robotach budowlanych zwigzanych z termomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszacymi oraz wewnetrzng instalacja gazowa
przy ul. Bohaterow Warszawy 38 w Ryduttowach oraz remontem budynku gospodarczego

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

» Wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem

* Program funkcjonalno uzytkowy budynku potozonego w Ryduttowach przy ul. Bohaterow Warszawy 38
* Opis przedmiotu zamowienia

» Audyt energetyczny budynku z 2019 roku, autor: mgr inz. arch. Waldemar Bober

* Pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w dniach 8-10.09.2021, 12-14.07. 2021r

* Umowa zawarta pomiedzy: Miastem Ryduttowy reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Ryduttowy —
Marcina Potomskiego,a Studio Architektury Gamma, reprezentowanym przez Czionka Zarzgdu Krzysztofa
Guszcza, w dniu 10.06.2021

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr.75/2002 poz.690)

* PN-ISO 10456:1999 ,lzolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslenie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych”

Biuro projektowe: STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.0.
ul. Kréla Z. Augusta 24 lok. 31, 15-136 Biatystok
tel.: 531-901-470

Nazwa inwestycji: Roboty budowlane zwigzane z termomodernizacjg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszgcymi oraz wewnetrzng instalacjg
gazowg przy ulicy Bohateréow Warszawy 38 w Ryduitowach oraz remontem
budynku gospodarczego

Adres inwestycji: ul.Bohateréw Warszawy 38, 44-280 Ryduttowy
dziatka nr ewid.2772/14, 2775/14, obreb Ryduttowy Gorne
Inwestor: Miasto Ryduttowy

ul.Ofiar Terroru 36,
44-280 Ryduttowy
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1. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE BUDYNKU:

IZOLACJA | OCIEPLENIE FUNDAMENTOW:

- Wykonanie izolacji pionowej fundamentéw:

Izolacje pionowg wykonaé nalezy przy uzyciu modyfikowanej polimerami bitumicznej masy uszczelniajgce;j.
Naktadana w postaci potptynnej masa nie wymaga wczesniejszego tynkowania, ani osuszania. Naktadana
jest metodg szpachlowania, jak i przy pomocy urzadzeh natryskowych, z zastosowaniem wktadki
wzmachiajgcej lub bez niej. Grubos¢ warstwy powinna by¢ regulowana tak, aby po wyschnieciu nie byta
mniejsza niz grubo$¢ minimalna (zgodnie z wytycznymi producenta). lzolacja powinna by¢ naniesiona do
poziomu minimum 100 mm powyzej poziomu zastosowanej iniekcji.

- Wykonanie izolacji poziomej osuszenia budynku z zastosowaniem bezinwazyjnego systemu
magneto- kinetycznego.

Zaprojektowano osuszanie obiektu metodg nieinwazyjng, polegajgcg na zablokowaniu procesu
podciggania kapilarnego w murach budynku poprzez zastosowanie indywidualnie dobranego urzgdzenia,
ktére przetwarza pole magnetyczne Ziemi, oddziatujgc odpowiednio na réznice potencjatéw elektrycznych.
Zawilgocony, a poprzez to rowniez zasolony mur mozna porownac¢ do ogniwa galwanicznego, w ktérym
strefa fundamentowa posiada potencjat dodatni a gérna granica obszaru zawilgocenia muru potencjat
ujemny. Elektrolitem jest wypetniajgca pory i kapilary woda wraz z rozpuszczonymi w niej solami. Taki
wystepujacy przed zastosowaniem systemu osuszajgcego uktad, powoduje ruch w goére tadunkow
elektrycznych i czgsteczek wody wypetniajgcej kapilary, a w efekcie zawilgacanie muru w obszarze
powyzej wnikania wody w strukture muru.

Zaprojektowane rozwigzanie przewiduje zastosowanie urzgadzen dziatajgcych na zawilgocone mury
budynku odpowiednio spolaryzowanym polem magnetycznym w taki sposéb, Zze zmienia ich niekorzystny
potencjat elektryczny, w efekcie czego woda przemieszcza sie w dét w kierunku posadowienia budynku.
Jednoczesnie woda z obnizajgcej sie sukcesywnie strefy zawilgocenia poprzez dyfuzje odparowuje do
otoczenia. Bezinwazyjny systemy osuszania muréw w obiektach budowlanych petni dwa zadania:
zapewnia funkcje izolacji poziomej skutecznie blokujgc efekt kapilarny, osusza mury do ich wiasciwego
stanu, to jest wilgotnosci naturalnej czy inaczej poziomu wilgotnosci sorpcyjnej.

Urzadzenia jako zasilanie wykorzystujg naturalne pole magnetyczne Ziemi, co powoduje, ze technologia
jest ekologiczna — nie prowadzi do ryzyka skazenia chemicznego muréw, nie wytwarza smogu
elektromagnetycznego w srodowisku budynku i nie doprowadza do niebezpieczenstwa przesuszania jego
murdw, nie wymaga zasilania energig elektryczna.

Urzadzenia, od momentu zainstalowania, pozostajg na state w obiekcie celem podtrzymywania ciggtosci
procesu skutecznego niwelowania podciggania kapilarnego, a tym samym spetnig funkcje trwatej izolacji
poziomej. Lokalizacja urzadzerh magneto- kinetycznych zostanie dobrana indywidualnie dla danej sytuacji.
Urzadzenie dobiera sie w taki sposdb by caly obiekt lub zakres $cian znajdowat sie w zasiegu
emitowanego pola magnetycznego wywotujgcego osuszanie scian. Urzadzenie podwiesza sie do stropu,
zachowujac odpowiednie wytyczne dotyczgce odlegtosci od przegréd budowlanych.

ZASADY WDROZENIE BEZINWAZYJNEGO SYSTEMU OSUSZANIA | WYTWORZENIE FUNKCJI
IZOLACJI POZIOMEJ.
Zakres robot:

1. Badania wilgoci masowej w pobranych prébkach.

Zastosowanie systemu bezinwazyjnego nalezy rozpoczgé od zdiagnozowania zrodet i stanu zawilgocenia
muru. W ramach prac majgcych na celu zdiagnozowanie zawilgocenia nalezy przeprowadzi¢ badania na
podstawie metody Daar i pomocniczym stosowaniu austriackiej normy ONORM B 3355-1 , Trockenlegung
von feuchtem Mauerwerk. Bauwerksdiagnostik und Planungsgrundlagen” (Osuszanie muréw —
Diagnostyka budowlana i zasady planowania). =~ Celem pomiaru jest stworzenie bazy wyjsciowej przed
osuszaniem, do ktérej mozna sie odnies¢ w pdzniejszym okresie, przy ocenie skutecznosci dziatan
osuszajgcych. Przewiduje sie wykonanie pomiaréw metodg Darr’a, ktéra polega na pobraniu z muru
odwiercin oraz zmierzenie ich wilgotnosci masowej na przyrzgdzie zwanym wagosuszarka.
Zaprojektowano wykonanie badan in situ okreslajgcych wilgotnos¢ masowag w pobranych prébkach muru.
Wykonana zostang profile pionowe okreslajgce poziom zawilgocenia kapilarnego. Probki pobierane z
gtebokosci min. 20cm za pomocg wiertarki wolnoobrotowej i wiertta @12mm, co 30cm liczgc od posadzki
lub terenu otaczajgcego, do wysokosci stwierdzenia suchej prébki, z zapewnieniem pomiaru temperatury
wiertta pirometrem laserowym w celu wykluczenia ryzyka przegrzania wiertta a w efekcie przesuszenia
probki.

2. Badania ilosciowe i pétjakosciowe zasolenia w pobranych prébkach.

Zaprojektowano wykonanie badan ilosciowych i pofjakoSciowych soli w zakresie: chlorki, azotany,
siarczany z zastosowaniem zestawu analitycznego paskéw Mercquanta. Badania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjig WTA. Badanie ma zasadnicze znaczenie dla wyboru rodzaju tynku, ewentualnych
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technik odsalajgcych, zastosowania powitok separujgcych zasolone $rodowisko od nowej wyprawy
tynkarskiej. Na podstawie przeprowadzonych badan wykonawca wdrazajgcy system jest zobowigzany do
doradztwa w wyzej opisanym zakresie na rzecz Inwestora i Generalnego Wykonawcy.

3. Badanie stanu wilgotnosci wzglednej powietrza i temperatury.

Zaprojektowano badania wilgotnosci wzglednej powietrza, temperatury, wyznaczanie punkiu rosy,
sprawdzenie skutecznej sprawnosci i rzeczywistej przepustowosci istniejgcej wentylacji grawitacyjne;.
Badania o tym charakterze sg niezbedne dla kontroli wiasciwego klimatu i sprawdzeniu ryzyka
zawilgocenia kondensacyjnego.

4, Badanie zjawisk elektrochemicznych.

Zaprojektowano badania zjawisk elektrochemicznych pod katem poprawno$ci dziatania systemu oraz wia-
Sciwego dobrania materiatow wykonczeniowych (mur i wyprawa tynkarska). Nalezy wykonac:

Badanie potencjatu poziomego i pionowego muru i tynku,

Badanie pH muru i tynku.

Badania potencjatu pionowego wykonuje sie w celu zbadania istniejgcego uktadu elektrycznego w murze.
W dolnej strefie zawilgocenia- przy posadzce lub gruncie nalezy umiescic¢ elektrode o dtugosci 12cm oraz
drugg takg samg elektrode w gérnej strefie do ktérej siega zawilgocenie muru. Nastepnie elektrody podpina
sie pod voltomierz w celu odczytu zmierzonego potencjatu. Elektrody pozostajg w murze, godzine po za-
instalowaniu urzadzenia systemu magneto- kinetycznego ponownie nalezy zbadaé potencjat elektryczny
pionowy. Zmiana jego warto$ci i czesto znaku wskazuje, ze urzadzenie emituje pole, ktdére w sposéb istot-
ny zaburza dotychczasowy ukfad elektryczny. Docelowo mierzony potencjat bedzie posiadat znak ujemny.

Badanie potencjatu poziomego.
Pomiedzy murem a tynkiem zachodzg zjawiska elektrochemiczne wynikajgce z réznych odczynéw pH

pomiedzy materiatami oraz réznym stopniem wypetnienia solami. Roéznice powodujg ruch tadunkéw
elektrycznych z jednego srodowiska do drugiego. Zjawisko to nazywane jest potencjatem poziomym, ktére
jesli posiada wartosci przekraczajgce 150mV moze skutecznie zablokowa¢ osuszanie muru.

W celu zmierzenia potencjatu poziomego nalezy umiesci¢ dwie elektrody- jedng w murze na gtebokosé
min. 12cm natomiast drugg w tynku (okoto 2cm). Nastepnie elektrody podpina sie pod voltomierz i odczytu -
je wskazania mierzone w mV. Znak odczytanej wartosci informuje o kierunku ruchu tadunkéw elektrycznych
i czgsteczek wody.

WYMAGANIA DLA BEZINWAZYJNEGO SPOSOBU OSUSZANIA BUDYNKU.

1.0suszenie muréw z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i trwate zabezpieczenie budynku przed
ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

2.Jednoczesne osuszenie scian wewnetrznych i zewnetrznych obiektu.

3.Gwarancja efektu osuszenia muréw z wilgoci kapilarnej w 3- letnim okresie osuszania (dla wysokosci
zawilgocenia do 2m od poziomu terenu okalajgcego budynek) zabezpieczona finansowo (zapis w
warunkach umowy gwarantujgcy zwrot kosztow w przypadku braku efektu osuszania). W przypadku
zawilgocenia o zasiegu ponad 2m od poziomu okalajgcego terenu, wykonawca indywidualnie okresla
termin osuszenia od wilgoci kapilarnej, jednak nie wiecej niz 5 lat.

4.Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym min. 20 lat.

5.Zapewnienie bezptatnego serwisu systemu przez min. 3 lata (okres monitoringu i optymalizacji dziatania).
6.Zapewnienie bezptatnych badan laboratoryjnych okreslajgcych wilgotnos¢ masowg muréw— badania
wilgotnos$ci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm3355-1 gwarantujgce rzetelno$¢ pomiarow.
7.Wykonanie diagnostycznych profili pionowych zawilgocenia na scianach zewnetrznych i wewnetrznych
budynku. Prébki pobierane na zewnatrz i wewnatrz budynku w odstepie pionowym 30cm liczgc od poziomu
terenu lub posadzki. Wysokos¢ profilu wyznacza osiggniecie strefy suchego muru.

8.Gtebokos¢ pobrania probki min. 20cm.

9.Wykonanie badan diagnostycznych zasolenia $cian, okreslenie rodzaju i ilosci soli.

10.Wykonanie analizy stanu wilgotnosciowego obiektu oraz opracowanie na podstawie wykonanych badan
zalecen dotyczacych ewentualnych niekapilarnych przyczyn wystepowania wilgoci. Wykonawca jest
zobowigzany po kazdej czynnosci (montazowej, serwisowej) wykonac¢ notatke z przebiegu dziatan, analize
otrzymanych wynikéw badan. Notatki wraz z protokotem technicznym z badan wilgotnosci masowej
stanowig dokumentacje powykonawczg niezbedng dla dokonania odbioru po zakoriczeniu osuszania.
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- Ocieplenie $cian fundamentowych — styrodur 032, gr. 15 cm:
Wykonanie wykopu: prace nalezy rozpoczgé od odstoniecie $cian fundamentowych poprzez rozebranie
istniejgcej opaski wokét budynku. Po rozebraniu opaski z ptytek chodnikowych nalezy wykona¢ wykop do
wymaganej gtebokosci (tj. 1,00 m) ponizej cokotu budynku.

Oczyszczenie powierzchni $cian: przed przystgpieniem do oktadania $cian ptytami podioze nalezy
oczysci¢ z pozostatosci ziemi oraz innych zanieczyszczen przy uzyciu szczotek stalowych, a nastepnie
zmy¢. Podtoze zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym metodg smarowania. Nastepnie nalezy uzupetnic
tynki oczyszczonej Sciany fundamentowej (tynki zewnetrzne cementowo-wapienne), a po wyschnieciu
dwukrotnie wykonac¢ izolacje emulsjg nie wchodzacg w reakcje ze styrodurem renomowanej firmy

Montaz ptyt XPS: Plyty grubosci 15cm mocowa¢ do Scian przy uzyciu zaprawy klejgcej dodatkowo
wzmacniajgc kotkami. Po utozeniu ptyt nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg z folii budowlanej.
Wszelkie nieszczelnosci na styku ptyt, Sciany ,wypetni¢ nalezy piankg poliuretanowg. Na ociepleniu utozy¢
siatke wtopiong w zaprawe klejowg. Naroza $cian i otwordéw okiennych wzmocni¢ kagtownikiem
aluminiowym z siatkg. Cze$¢ podziemng zaizolowaé¢ emulsja i folig kubetkowa,

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy zasypac¢ gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami gr. 15 cm .

REMONT ELEWACJI

- Ocieplenie $cian zewnetrznych - plyty styropianowe 038, gr. 18 cm oraz otynkowanie (tynk
mineralny silikatowy).

- ptyty z styropianowe gr. 18 cm (0,038 W/m2K) metodg lekkg mokra. Kolorystyke nalezy wykona¢ zgodnie
z rysunkami projektu.

Uwagi ogdlne - temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materiatu, az do catkowitego stwardnienia nie
moze wynosi¢ ponizej +5°C. Nie wykonywac¢ robot przy silnym wietrze albo silnym nastonecznieniu. Nie
zwigzane materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, szczegolnie przed
zacinajgcym deszczem. Zagrozone ptaszczyzny nalezy chroni¢ ostonami z siatek mocowanymi
do rusztowan.

Roboty przygotowawcze - nalezy zdemontowac z powierzchni $cian wszystkie zamocowane w nich
elementy (np. lampy, tablice, rury spustowe, obrobki blacharskie, kraty okienne, zadaszenie wjazdéw do
garazy), ktére zostang przeniesione na nowo wykonang zewnetrzng powtoke ocieplenia. Sciagajac rury
spustowe wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wody opadowej z potaci dachu.

Na czas robdt zabezpieczyC istniejgce okna i drzwi. Przed rozpoczeciem prac nalezy zgodnie z zasadami
BHP oraz producenta wykona¢ montaz odpowiednich rusztowan lub specjalnych pomostéw roboczych.

Sprawdzenie i przygotowanie podtoza - doktadne sprawdzenie powierzchni Sciany oraz wiasciwa ocena
nosnosci podtoza. W tym celu, nalezy sprawdzi¢ czy podtoze jest nosne, suche, rowne, o odpowiedniej
przyczepnosci, pozbawione substancji antyadhezyjnych (czgstek luznych lub powtok stabo zwigzanych z
podtozem) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Oprocz tego nalezy przeprowadzi¢ prébe
przyczepnosci przyklejonych do podtoza probek piyt.

Przygotowanie powierzchni $cian betonowych i murowanych otynkowanych - polega na sprawdzeniu
przyczepnos$ci tynku przez opukanie (dzwigk przyttumiony swiadczy o tym, ze tynk nie jest zwigzany z
podtozem). W takim przypadku nalezy go zbi¢ i narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3. Tynk
uszkodzony powierzchniowo nalezy réwniez usungc¢ i wyrownac¢ zaprawg cementowg. Catg powierzchnie
Scian wraz z o$ciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmyé wodg. Przyklejanie ptyt z pianki rezolowej
mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu powierzchni. Przed rozpoczeciem procesu przyklejania ptyt podtoza
chtonne zagruntowac¢ srodkiem zmniejszajgcym chtonnos¢ podtoza.

W przypadku wystepowania w podtozu ubytkéw i nieréwnosci (rzedu 5+15 mm) nalezy je wyréwnac dzien
wczesniej zaprawg szpachlowa, a po jej wyschnieciu catg powierzchnie zagruntowac. Natomiast przy
wiekszych nieréwnosciach (ponad 15 mm) podioze wyprowadzi¢ przyklejajgc cienkg, wyréwnawczg
warstwe ptyt . Przy czym, drugg warstwe ptyt nalezy przykleja¢ na ciggtej warstwie zaprawy klejgcej.

Przyklejanie i zamocowanie piyt - pityty przytwierdzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta, na klej oraz
dodatkowe kotkowanie. Przed rozpoczeciem robot oktadzinowych nalezy ustali¢ wysoko$¢ cokotu i
zamontowaé mechanicznie za pomocg kotkdw rozporowych profil cokotowy aluminiowy. Odstep pomiedzy
kotkami nie powinien przekracza¢ 50 cm. Plyty powinny by¢ przyklejone w sposdb obwiedniowo-punktowy
tzn. po obwodzie ptyt umiesci¢ watek z kleju do klejenia styropianu w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi piyty,
a placki kleju w ilosci 6-8 szt, na plyte rozmiesci¢ rownomiernie na jej powierzchni. Im wieksze sg
nieréwnos$ci podtoza, tym wiecej masy klejacej nalezy natozyé. Koniecznie nalezy zwraca¢ uwage, aby na
stronie czotowej i podtuznej nie byto kleju. W narozach wklestych i wypuktych ptyty mocowac na zakiad,
natomiast do sciany w uktadzie mijankowym.
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Po stwardnieniu zaprawy klejowej nalezy dodatkowo ptyty zamocowac¢ do $cian mechanicznie za pomocg
tacznikéw grzybkowych z trzpieniem plastikowym. Dlugosé tgcznikéw powinna odpowiadac¢ grubosci ptyt
styropianowych z dodatkiem 6 cm, na umocowanie w scianie zewnetrzne;.

Rozmieszczenie kotkow: 4 szt/m2. Gtéwki kotkdbw musza by¢ wbite réwno i licowac sie z ptaszczyzng ptyty.
Pozostate szczeliny pomiedzy ptytami nalezy uzupetnia¢ piankg poliuretanowg. Wszelkie nieréwnosci
wynikle po zamontowaniu ptyt styropianowych nalezy przeszlifowa¢ papierem $ciernym, a pyt powstaty
przy szlifowaniu nalezy usung¢.

Wykonanie warstwy zbrojgcej siatkg z widkien szklanych - przed przystgpieniem do wykonania warstwy
zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i drzwiowych prostokatnymi (o wym. 20x35 cm)
fragmentami tkaniny szklanej zatopionej w zaprawie klejowej. Nastepnie na catg powierzchnie
zamocowanych i przeszlifowanych ptyt nanie$¢ zaprawe klejgca ciggtg warstwg o grubosci ok. 3+4 mm,
pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy, natychmiast wtopic¢
w nig siatke szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy siatki uklada¢ (w pionie i w poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. Nastepnie na
wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienka warstwe zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyréwnujac i
wygtadzajgc catg powierzchnie. Grubos$¢ warstwy zbrojonej jedng siatkg powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
W czesci cokotowej i parterowej ocieplanych scian w celu zwiekszenia odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne zastosowaé w warstwie zbrojonej - dwie warstwy siatki z widkien szklanych. W istniejgcych
otworach wentylacyjnych 14x14 cm zatozy¢ kratki wentylacyjne wraz z siatkami zabezpieczajgcymi.

Ocieplenie o$ciezy okiennych - siatke zbrojgcg nalezy przyklei¢ do wszystkich czterech powierzchni
oscieza, na catej jego gtebokosci. Do goérnej i bocznych osciezy nalezy przyklejaé ptyty grubosci nie
mniejszej niz 2 cm._Styki ptyt z oéciezami nalezy uszczelnia¢ masg silikonowa.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej (tynk silikatowy) - Odtworzenie na elewacji tynkéw szlachetnych z
kruszywem w kolorze ceglastym — catkowita grubos¢ warstw (docieplenia i tynku) nie moze przekracza¢ 10
cm — zgodnie z programem prac konserwatorskich. Po zwigzaniu i wyschnigciu warstwy zbrojonej catg jej
powierzchnie zagruntowaé podktadem tynkarskim - preparatem gruntujgcym, recznie za pomocg pedzli lub
watka. Okres schniecia zagruntowanego podtoza wynosi 24 h. Nastepnie na zagruntowane i wyschniete
podioze natozyé paca ze stali nierdzewnej cienkg, rownomierng warstwe masy tynkarskiej. Nastepnie takze
paca ze stali nierdzewnej, $ciggng¢ nadmiar natozonego tynku do warstwy o grubosci ziarna (zebrany
materiat mozna po przemieszaniu ponownie wykorzystac). Po czym wyprowadzi¢ zaktadang fakture przez
zatarcie natozonego tynku pfaskg pacg z tworzywa sztucznego. Operacje zacierania wykonac przy
niewielkim nacisku pacy roéwnomiernie na catej powierzchni elewacji. Wszelkie odciecia i przerwy
technologiczne wykona¢ za pomocg tasm malarskich. Niedopuszczalne jest tgczenie wyprawy tynkarskiej
w sposoOb nieregularny zacierajgc swiezy tynk na poprzedni juz wyschniety. Wyprawa tynkarska po

ufozeniu powinna by¢ zabezpieczona przed niepozgdanym wptywem warunkéw atmosferycznych.
Warstwe zewnetrzng systemu ocieplajgcego nalezy wykona¢ jako tynk mineralny o fakturze
drobnoziarnistej ziarno1,5 lub 2,0 mm, malowany farbg silikatowg przy pomocy pedzli lub watka

malarskiego wg kolorystyki dokonujgc oddzielenia koloréw za pomoca tasm malarskich. Cato$¢ materiatéw
powinna pochodzi¢ od jednego systemodawcy.

Roboty wykonczeniowe - po catkowitym wyschnieciu powtoki malarskiej nalezy zamontowaé rynny i rury
spustowe, oswietlenie budynku, uzupetni¢ instalacje odgromowg oraz pozostate drobne elementy
wykonczenia oraz wykona¢ nowg opaske o szer. 50 cm wokét budynku z kostki betonowej typu "polbruk”
gr. 6cm na podbudowie z gruntocementu Rm=5MP, a na podsypce z cementowo-piaskowej gr. min.15cm
zageszczanej mechanicznie. Do posadowienia nawierzchni z kostki nalezy stosowaé podsypke
cementowo-piaskowg. Podsypka powinna byé przygotowana w betoniarce i roztozona recznie lub
mechanicznie. Do nadania odpowiednich spadkéw nalezy stosowaé szablony. Podsypka cementowo-
piaskowa powinna by¢ tak ubita aby nie byto widocznych $ladéw poruszajgcego sie sprzetu
zageszczajgcego. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
Kostki pekniete powinny by¢ wymienione na cate. W czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie
polewany wodg, aby wypehit catkowicie spoiny. Opaske ograniczy¢ obrzezem trawnikowym. Nalezy
zwréci¢ uwage, aby spadek opaski umozliwiat odptyw wody od budynku, w tym celu nalezy zebrac
odpowiednig warstwe gruntu przylegajgcego do budynku wraz z jego wyprofilowaniem. Miejsca przebic
elewacji w wyniku montazu, dodatkowo nalezy uszczelni¢ silikonem bezbarwnym odpornym na wilgo¢ oraz
promieniowanie UV. o.

Uwaga: Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ich stosowaniem powinny by¢
prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta materiatu oraz z zachowaniem sztuki
budowlanej i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wszystkie nietypowe rozwigzania wynikte
podczas wykonywanych prac, winne by¢ konsultowane m.in. z doradcg technicznym wybranego systemu
dociepleniowego.
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- Hydrofobizacja Scian:
Po zakonhczeniu wszystkich prac czyszczgcych oraz rekonstrukcyjnych nalezy odczekad, aby naprawy
zwigzaty, wyschly i pomalowa¢é nowoczesng, elewacyjng farbg wapienng zgodnie z technologig jej aplikaciji
podang w karcie technicznej. Hydrofobizacje nalezy wykona¢ do wysokosci 2,4m ponad poziomem gruntu
dla kazdej elewacji.

- remont schodéw zewnetrznych

Istniejgce schody zostang obtozone ptytkami gresowymi mrozoodpornymi, antyposlizgowymi na zaprawie
klejowej mrozoodporne;.

Przed przystgpieniem do ukfadania ptytek nalezy przygotowaé podtoze, oczysci¢ oraz naprawi¢ schody w
systemie technologii naprawiania elementéw betonowych i Zzelbetowych, stosowanych do napraw stropdw,
tarasow, podciggow, stupdw, murdéw, schodoéw i innych tego typu elementdw, zaréwno konstrukcyjnych, jak
i wykonczeniowych. Dokonanie napraw srodkiem zalecanym w przypadkach spekan powierzchni lub
odspojenia fragmentow betonu i odstoniecia zbrojenia. Technologia naprawy polega na naniesieniu
kolejnych warstw z zapraw cementowych, nadajgcych uszkodzonym elementom odpowiednig no$nos$¢,
odpornosé i estetyke.

System oparty jest na trzech zaprawach stanowigcych kolejno naktadane warstwy.

Sa to:

— warstwa kontaktowa

— warstwa wyréwnawcza

— warstwa szpachlowa

Wszystkie zaprawy wchodzgce w skiad systemu powinny by¢ mrozo- i wodoodporne.

PLYTKI

powierzchnia matowa

grubos¢ 20mm

antyposlizgowos¢ R11

odpornos¢ na sScieranie PEI 4-6000

technologia- gres szkliwiony

cechy dodatkowe — mrozoodpornos¢, tonalnos¢, rektyfikacja

- Wymiana obrébek blacharskich — parapety, gzymsy

Obrébki blacharskie parapetow, gzymsow — wykonac nalezy z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, gr.
rdzenia 0,6 mm

Obrébki blacharskie nalezy zamontowa¢ w sposéb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Krawedz obrobki blacharskiej oddalona musi by¢ od powierzchni elewac;ji ok. 4 cm.
Obrébki blacharskie nalezy wykonaé najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposob
zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajacymi. Przy obrébce okien zastosowano profile ochronne uszczelniajgce.

UWAGA: Przed wykonaniem obrébek nalezy wykonac¢ naciecie wzdtuz Sciany za pomocg szlifierki kgtowej
w celu prawidtowego zamontowania obrébki blacharskiej gzymsow.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢c na prawidiowe uksztattowanie kapinoséw - powinno uniemozliwi¢
Sciekanie wody opadowej na elewacje

Likwidacja naswietli zzamurowaniem otworow

Podmurowaniu i zamurowaniu istniejgcych otworéw okiennych w Scianie zewnetrznej (patrz rysunki). W
Scianie zewnetrznej w istniejgcych otworze naswietli piwnicznych dokonaé podmurowania i zamurowania
istniejgcych otwordéw okiennych do petnej wysokosci. Zamurowania dokonaé¢ bloczkami z betonu
komodrkowego odmiany M 600 o grubosci 12cm i 24cm na zaprawie cementowo- wapiennej Rz=3Mpa.
Bloczki uktada¢ naprzemiennie w kazdej murowanej warstwie

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Wymiary okien przeznaczonych do wymiany oznaczono na rysunkach projektu. Przed zamoéwieniem
poszczegdblne wymiary okien nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ w naturze.

- Catkowita wymiana stolarki okiennej w calosci budynku — zamontowanie jednolitej stolarki
powtarzajgcej wyglad, podziaty pierwotne. Stolarka okienna przeznaczona do wymiany bedzie odtworzona
pod wzgledem podziatow i stylistyki wg oryginalnych okien wystepujgcych na terenie Ryduttéw.

Stolarka okienna PCV w kolorze Biatym , zastosowanie okien jednoramowych z szybg zespolong
(wspotczynnik przenikania ciepta dla nowych okien nie powinien byé gorszy niz U=0,9 W/m?/K), pakiet
3szybowy, dwukomorowy(4-18-4-18-4), pakiet 48mm, wspot. prz. ciepta Ug = 0,5 W/m2K.

- Wymiana drzwi wejsciowych do budynku
Skrzydto drzwiowe wykonane ze stali, szklone szklem bezpiecznym, przeziernym. Wspdtczynnik
przenikania ciepta — max.1,3 W/m?*K. Skrzydio i rama stalowa w kolorze grafitowym RAL 7021.
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- Wymiana parapetéw wewnetrznych
Parapety wewnetrzne komorowe z PCV w kolorze stolarki okiennej, o grubosci 2cm i wysokosci frontu
4cm, powinny wystawa¢ minimum 12cm poza lico $ciany w strone pomieszczeh.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

- Docieplenie $cian poddasza — welna mineralna 033 gr. 12cm

Po sprawdzeniu i przygotowaniu s$cian mozna przystgpic do przyklejenia odpowiednich piyt
ociepleniowych. Przygotowang zaprawe klejaca uklada¢ na plycie wetny metodg ,pasmowopunktowg”,
czyli na obrzezach pasmami o szerokosci 3-6¢cm, a na pozostatej powierzchni ,plackami” o $rednicy okoto
8-10 cm. Pasma nakfadaé na obwodzie ptyty w odlegtosci okoao 3 cm od krawedzi tak, aby po przyklejeniu
zaprawa nie wyciskata sie po za krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na Srodkowe;j jej
czesci nalezy natozy¢ okoto 8-10 ,plackéw’ zaprawy. Prawidiowo natozona zaprawa klejgca powinna
pokrywaé min. 40% powierzchni ptyty, a grubosci warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10mm.
Przygotowane ptyty nalezy bezzwitocznie przyktadaé do sciany i dociskaé, az do uzyskania réwnej
powierzchni z sgsiednimi ptytami. Po 10 minutach od momentu przyklejania ptyt nie nalezy juz poruszac i
poprawiac ich ustawienia.

WYDZIELENIE POMIESZCZENIA KOTLOWNI

- Budowa, remont i uzupetnienia $cian:

W miejscach przeznaczonych na nowo wydzielone pomieszczenia stosowac Sciany lekkie w systemie
wybranego producenta. Rozstaw oraz rodzaj profili w $cianach dobraé¢ wg zalecen producenta wybranego
systemu $cian lekkich, w szczegdlnosci w Scianach o odpornosci ogniowe;j.

Wszystkie ptyty GKF nalezy spoinowaé¢ na tgczeniach, stykach ze Scianami stopem i podtoga, stosujgc
rozwigzania systemowe zapobiegajgce spekaniom i zachowujgcymi zadang odpornosé. Wszystkie
wydzielenia uznane jako wydzielenie pozarowe lub wydzielenia w strefie, wykona¢ na catej wysokosci
pomieszczen, od posadzki do stropdéw. Wszelkie elementy oddzielen pozarowych muszg posiadac
aktualne $wiadectwa dopuszczajgce te elementy pod katem ochrony przeciwpozarowej jako
zestaw/system.

Montaz $cian lekkich GK nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem danego systemu wybranego producenta.
Nalezy stosowal wszystkie elementy danego systemu wg Scistych wytycznych technologicznych
producenta.

W $cianie nalezy zapewni¢ otwory, odpowiednio wzmocnione zgodnie z przyjetym systemem (nadproza,
profile stalowe) pod montaz drzwi. Obudowy pionowe i blendy GK wykona¢ z ptyt GK gr 1,25mm
pojedynczo na sufitach oraz podwodjnie w $cianach z zastosowaniem ptyt wodoodpornych przy
pomieszczeniach higienicznosanitarnych, montowanych do profili stalowych dokrecanych za pomocg dybli
stalowych do stropu i scian. Catos¢ wykona¢ w oparciu o wybrany sytemu obudéw lekkich ze wszystkimi
elementami wybranego systemu. Narozniki wykonczeniowe obudéw — aluminiowe lub PCV tasmowe.
Wszystkie obudowy lekkie zaszpachlowa¢ na taczeniach z wykorzystaniem tasm zbrojonych lub flizelin,
szpachlowac, gruntowac i pokry¢ powtokami malarskimi.

Na sScianach pomieszczenia sanitarnego do wysokosci 220 cm przewidziano okiladzine z ptytek
ceramicznych.

Powyzej ptytek malowanie farbg akrylowa, zmywalng w kolorze biatym.

REMONT WIEZBY DACHOWEJ | WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

-Remont istniejgcej wiezby (drewniana, krokwiowo — ptatwiowa)

Obliczenia wykazaty, ze konstrukcja drewnianej wiezby dachowej nie wymaga wzmochienia, jednakze
ogledziny i analiza stanu faktycznego pozwalajg stwierdzi¢, ze wzmocnienia wymagajg ugiete krokwie oraz
wymiany zawilgoconych krokwi w okolicy komindw.

Ugiete lub zdegradowane elementy wiezby dachowej nalezy wzmocni¢ poprzez dokrecenie dodatkowych
drewnianych elementéw konstrukcyjnych.

Do wymiany kwalifikujg sie drewniane elementy konstrukcyjne o stopniu destrukcji przekraczajagcym 15%
przekroju rozpatrywanego elementu

Po wykonaniu uwzglednionych powyzej uwag nalezy zgodnie z projektem przeprowadzi¢:
- wymiane popekanych i sprochniatych krokwi i zastrzatéw
- wymiane zawilgoconych krokwi i tat
- wymiane elementéw, ktére ulegty korozji biologicznej
- uzupetnienie wszystkich ubytkéw wiezby
— wykonanie nowego deskowania
- usuniecie istniejgcej polepy ze stropéw poddasza
- impregnacje wiezby i stropéw srodkami grzybo- i owadobdéjczymi oraz ogniochronnymi
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- Ocieplenie potaci dachowej
Utozy¢ folie paroprzepuszczalng pod deskowaniem, ktora umozliwi odprowadzenie wilgoci, jaka moze
powstawac w warstwie ociepleniowej. Nastepnie utozyé termoizolacje z wetny mineralnej w dwoch
warstwach o tgcznej grubosci 24 cm, zamontowac stelaz pod pokrycie z ptyt g-kf, zamocowac na stelazu
folie paroizolacyjng, chronigca przed wnikaniem pary wodnej. Nastepnie zamontowac nalezy pokrycie z
ptyt g-kf, wykonac¢ spoinowanie stykow ptyt, oraz poszpachlowac i pomalowac¢ powierzchnie.

-Wykonanie nowego pokrycia dachowego — blachodachéwka z posypka w kolorze grafitowym:
Blachodachéwka z posypkg ceramiczng :

Blacha stalowa ze specjalnym wykonczeniem powierzchni — metalizowang termicznie warstwg — stopem
aluminium, cynku oraz krzemu.

dtugos¢ modutu - catkowita / krycia: 450 / 410 mm

szerokosc - catkowita / krycia: 1020 / 950 mm

powierzchnia krycia 1 szt.: 0,39 m2

il. sztuk na m2 dachéwki: 2,56 szt.

waga: 1 m2- 6,5 kg/m2

min. nachylenie dachu: 120

Membrana dachowa:

Wysokiej jakosci, wysokoparoprzepuszczalna polipropylenowa membrana dachowa wstepnego krycia o
oporze dyfuzyj n ym Sd <0,015 m i gramaturze 150 g/m2.

Materiat: Polipropylen

Réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza Sd = 0,015 (+0,02/-0,01) m

Maksymalna sita rozciggajgca (50 mm):

- wzdtuz: 320 (+60/-80) N

- w poprzek: 210 (+60/-80) N

Przed przystgpieniem do robét nalezy skontrolowaé wiezbe dachows tj. nalezy zmierzy¢ kat nachylenia
pofaci i poréwna¢ z dokumentacjg projektowg a nastepnie sprawdzi¢ czy potac jest prostokgtna, mierzac
dtugosci jej przekatnych. Niewielkie odchylenia mozna wyréwnaé wiatrownicg , przy wiekszych réznicach
nalezy poprawi¢ wiezbe dachu. Przed przystgpieniem do montazu blachy nalezy sprawdzi¢ wilgotnosé
drewna wiezby dachowej w tym fat i kontrtat . Wilgotno$¢ drzewa nie powinna by wieksza ni 21%

Uwaga! Do konserwowania drewna nie nalezy stosowac¢ impregnatéw solnych.

Do krokwi nalezy przymocowaé kontrtaty w max odlegtosci 1000 mm i nastepnie nabi¢ taty. Nastepnie
utozy¢ membrane dachowg. Wkrety przykreca sie w co druga fale do co drugiej taty. Przy bocznej
krawedzi blachy nalezy mocowac¢ do kazdej taty, natomiast wzdtuz gérnej i dolnej krawedzi arkusza, wkrety
przykrecamy w kazdej fali. Wkrety mocujemy zawsze w dolnej czesci przetloczenia. Przy zakfadce
poprzecznej wkrety nalezy umieszczaé nieco bardziej przy prawej krawedzi, dzieki czemu arkusze bedg
scislej przylega¢ do siebie i potgczenie bedzie szczelne. Gagsior systemowy nalezy przymocowac za
pomocg wkretdw samonawiercajgcych do blach po obu stronach kalenicy. Gagsiory tgczy sie ze sobg z 14-
cm zakladka. Nastepnie nalezy doszczelni¢ przestrzen pomiedzy gagsiorami a blachg, aby zapobiec
nawiewaniu $niegu i deszczu pod pokrycie. Jednoczesnie nalezy pamietaé o prawidiowej wentylacji
przestrzeni pod blacha, zapewniajgc swobodny przeptyw powietrza od okapu do kalenicy. W strefie okapu
nalezy zamontowaé pasy nad- i podrynnowe. -70 mm

Po zakonczeniu prac montazowych powierzchnia blachy powinna zosta¢ uprzatnieta tak, aby nie zostaty
na niej zadne zanieczyszczenia moggce spodowowaé uszkodzenia powtoki.

- Remont kominéw
- betonowe daszki kominéw porazone biologicznie (porosty, algi) spryskaé preparatem biobdjczym; po kilku
dniach zmy¢ cisnieniowo
- zdemontowac¢ spekane czapy kominowe i wymieni¢ na nowe
- usung¢ spekane tynki z powierzchni bocznych kominéw
- wymieni¢ cegty w kominach, w ktérych ulegly wykruszeniu badz utracity wigzanie z konstrukcjg komina.
zastosowac¢ zaprawy cementowo — wapienne
- sku¢ spekane tynki na kominach, wyréwnac powierzchnie, oczysci¢ i odpylic.
- wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej:
- podktad gruntujgcy uniwersalny — gotowy do uzycia srodek gruntujgcy, wyréwnujgcy chtonnos¢ podtoza i
poprawiajgcy przyczepnosé tynkow cienkowarstwowych
- siatka z widkna szklanego — alkalioodporna siatka z wtékna szklanego, do zbrojenia warstwy szpachlowej
w systemie ocieplenh; wielko$¢ oczek: 4x4,5mm.
- tynk cementowo - wapienny — tynk cienkowarstwowy kat. Il wykoriczony mineralng zaprawg szpachlowg
- malowanie farbg o wysokiej paro przepuszczalno$ci - farba silikatowa
- kolorystyka $cian zgodnie z opisem na rysunku elewacji
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- zabudowanie na bocznych otworach wentylacyjnych komindéw kratki z siatkg zabezpieczajgcg
- wykonaé naprawe powierzchni betonowych czap z uzyciem szpachli do betonu i zaimpregnowac
preparatem hydrofobobowym.

UWAGA: Gruz i elementy metalowe po rozbiérkach wywiez¢é poza teren budowy na przeznaczone do
takich celéw miejsce wskazane przez zamawiajgcego

-Obrobki blacharskie kominéw

Wykonaé z blachy ptaskiej ocynkowanej powlekanej, gr. rdzenia 0,6 mm w kolorze grafitowym. Obrobki
blacharskie nalezy zamontowa¢ w sposdb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody. Obrdbki
blacharskie nalezy wykona¢ najpézniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposdb zapewniajacy
we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi.

- Wymiana rynien i rur spustowych:

-montaz rynien i rur spustowych: zaprojektowano nowe rynny 150mm i rury spustowe @120mm z blachy
ocynkowanej powlekanej (np. system rynnowy 150/120) w kolorze grafitowym. Do mocowania rur
spustowych zastosowac¢ wkrety montazowe do $cian nieocieplonych.

- wymiana rynien na dachu budynku: nalezy wykonac¢ nowe rynny i obrobki blacharskie zgodnie ze sztukg
budowlang tworzgc szczelny system skutecznie chronigcy materie budowlang przed infiltracjg wody i
skutecznie odprowadzajgcy wody opadowe do kanalizacji deszczowej

Dane techniczne:

* rynny wykonane z blachy powlekanej w kolorze grafitowym

» zastosowanie czterech warstw ochronnych, ktére zabezpieczajg rynny metalowe przed negatywnym
wptywem czynnikéw atmosferycznych

* grubo$¢ rdzenia stalowego 0,6 mm.

* rdzen stalowy dwustronnie cynkowany, pasywowany i pokryty ochronng i estetyczng powtoka organiczna.

Elementy spustowe:

* kolanko 60°

*rura

» obejma metalowa do dybla

» mufa

* trojnik uniwersalny

* wylapywacz wody

+ osadnik uniwersalny

* kolanko PE elastyczne
Elementy rynnowe:

« zaslepka uszczelkowa uniwersalna
* hak metalowy nakrokwiowy

* fgcznik rynnowy klamrowy

* fgcznik rynny z hakiem

* hak metalowy doczotowy

*rynna

* odptyw

* hak doczotowy ze wspornikiem

* tuk 90° zewnetrzny uszczelkowy
* tuk 90° wewnetrzny uszczelkowy
* tuk zewnetrzny regulowany w kacie 100°-165°

REMONT | PRZEBUDOWA KANALOW WENTYLACYJNYCH

- Remont i przebudowa kanatéw wentylacyjnych:

Remont musi zapewnié¢ prawidtiowg wentylacje grawitacyjng — nalezy wykona¢ go zgodnie z PN oraz
wytycznymi ekspertyzy kominiarskiej .

Przebudowa trzonow: wykonanie przebudowy trzonow obejmuje odgruzowanie kanatow, wykucie bruzd,
podigczenia otworow wywiewnych oraz montaz kratek wentylacyjnych. Podtgczenie otworow wywiewnych
wykonacé nalezy do wszystkich kanatow murowanych; tak aby w wentylowanych pomieszczeniach
zapewniona byta wymiana powietrza w wielkosci 20 m3 /godz na osobe.

Montaz wywiewek wentylacyjnych: wykona¢ montaz wywietrznikow na wylotach wszystkich kanatow, gdyz
zgodnie z zaleceniem normy wentylacyjnej wylot powinien by¢ zadaszony i wykonany w sposob
zabezpieczajacy przed nawiewaniem powietrza wyniku dziatania wiatru.

Przewody wentylacyjne: nalezy wykonac¢ uzupetnienie tynkow na przebudowywanych trzonach
wentylacyjnych. W pomieszczeniach, w ktorych nie ma mozliwosci podtgczenia wentylacji do przewodow
murowanych projektuje sie wykonanie przewodow wentylacyjnych z blachy nierdzewnej. Izolacja
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przewodow blaszanych- wetng mineralng, gr. 5 cm. Obudowa przewodow blaszanych - z piyt
gipsowokartonowych
gr 12,5 mm na ruszcie metalowym.
Po zakonczeniu prac: wykonaé nalezy naprawe podfog i posadzek w miejscu nowoprojektowanych i
przebudowywanych trzonow wentylacyjnych Nalezy wykona¢ przebudowe instalacji w zakresie
niezbednym w wypadkach kolidujgcych z pracami remontowymi - przetozenie instalacji gniazd wtykowych i
oswietleniowej , puszek rozgateznych, gniazd wtykowych itp. Po wykonaniu przebudowy wentylac;ji
pomieszczeni Sciany i sufity nalezy pomalowac

ROBOTY WYKONCZENIOWE ORAZ NAPRAWCZE

Wszelkie elementy wykonczeniowe wewngtrz budynku, uszkodzone w trakcie prac remontowych, nalezy
naprawi¢ lub wymieni¢ na nowe. Dotyczy to ewentualnie uszkodzonych, gliféw,naroznikdéw, posadzek,
nadprozy, uszkodzenh s$cian lub drzwi. Prace naprawcze po montazu okien, lub drzwi nalezy wykona¢ po
ich zamontowaniu w sposob trwaly i estetyczny. Prace naprawcze po montazu kabli, przewodoéw, rur,
przebic i innych elementéw instalacyjnych wg projektéw technicznych cz elektrycznej i sanitarne;.

ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE | UTWARDZENIA TERENU

Na obszarze opracowania wystepujg utwardzenia w formie kostki betonowej. Istniejgce utwardzenia
wymagajg rozbidrki i naprawy w miejscach przeprowadzenia przytgczy oraz izolacji fundanemtow. Projekt
przeprowadzenia przytagczy do sieci zostanie wykonany przez gestoréw sieci. Po wykonaniu prac
ziemnych zawartych w tym projekcie nalezy doprowadzi¢ teren do stanu istniejgcego oraz zgodnego z
koncepcja.
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lil.
DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane prace remontowe nie majg wptywu na istniejgcy stan ochrony przeciwpozarowej budynku.
Nie zmieniajg uwarunkowan ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z §209 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek zaliczony jest do
kategorii ZL IV zagrozenia ludzi (klasa ,D” odpornosci pozarowej).

Dojazd przeciwpozarowy do budynku — jak dotychczas. Dtugosc¢ i szerokos¢ drog i przejs¢ ewakuacyjnych
— jak dotychczas.
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IV.
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
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Uwagi kohcowe
1.0précz informacji zawartych w niniejszym opisie obowigzujg uwagi i objasnienia zamieszczone
na poszczegolnych rysunkach w czesci graficznej opracowania, oraz opracowaniach branzowych.
2.Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu nalezy zgtaszaé i wyjasnia¢ z zespotem
autorskim Studio Architektury Gamma, ul. Kréla Z. Augusta 24 lok. 31, 15-136 Biatystok, tel. 531
901 470
3.Ze wszystkimi sprawami dotyczacymi wyjasnien lub uzupetnien nalezy zwracac¢ sie do
biura autorskiego przed podjeciem czynnosci na budowie.
4 Wszystkie roboty remontowo-renowacyjne nalezy prowadzi¢ i wykonywac¢ zgodnie ze
~opecyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét”, kartami technicznymi wyrobow oraz
atestami dostarczonymi przez producenta.
5.W przypadku stwierdzenia, w trakcie prowadzenia prac remontowych koniecznosci wykonania
dodatkowych, nieprzewidzianych robét — nalezy kontaktowac sie z Pracownig Projektowa.
6.Wszystkie materiaty uzyte do realizacji zadania winny by¢ stosowane zgodnie ze swoim
przeznaczeniem i instrukcjg, a takze posiada¢ wszystkie niezbedne i wymagane $wiadectwa,
aprobaty i dopuszczenie do stosowania na obszarze R.P.
UWAGA: Nalezy stosowa¢ materialy budowlane posiadajace atest oraz aktualne aprobaty
techniczne. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty nalezy stosowa¢ i montowaé¢ zgodnie z
zaleceniami i instrukcjami producentéw.

Autorzy opracowania:
Specjalnosé¢: | Zakres: Imie i nazwisko: Podpis:
Architektura: Projektant: MGR INZ. ARCH. KRZYSZTOF GUSZCZA
’ uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
Bt-PDOKK/56/2005 22.11.2021
Sprawdzajacy: MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
" | uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
KPOKK IA 51/2008 22.11.2021
5 : INZ. ARCH. NATALIA KUPINSKA
Wspdtpraca Cc UPINS 99 11.2021
Konstrukcja: INZ. MARIAN BUBROWSKI
. uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
PrOJektant: budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej bez
ograniczen
PDL/ BO/ 2401/ 02 22.11.2021
MGR INZ. TOMASZ KOKOSZKA
) uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Sprawdzajacy: budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej bez
ograniczen
PDL/ 002/ PWOK/ 15 22.11.2021
Sanitarna: MGR INZ. PIOTR KOZLUK
) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
PrOJektant: sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, do projektowania bez ograniczen
PDL/0140/PBS/17 22.11.2021
MGR INZ. BAJGUZ PAWEL
) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Sprawdzajacy: | sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, do projektowania bez ograniczen
PDL/0145/PWOS/13 22.11.2021
Elektryczna: MGR INZ. ROBERT GRODZKI
) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
PrOJektant: sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych, elektroenergetycznych, do
projektowania bez ograniczen
PDL/0101/POOE/06, PDL/IE/0287/04 22.11.2021
MGR INZ. TOMASZ SUROWIEC
) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Sprawdzajacy: sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych, elektroenergetycznych, do
projektowania bez ograniczen
PDL/0074/POOE/07, PDL/IE/0614/03 22.11.2021
BIALYSTOK 22 LISTOPAD 2021
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

Bialystok, 2005.06.14

PdOKK/56/2005
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 i 2 w zwiazku z art. 11 - ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm./;
art. 12a ust. 2 w zwigzku z art. 13 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane / tj. Dz. U. z 2000r. Nr 108, poz. 1126 z p&zn. zm./; § 9 - rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38 z pdzn. zm./ oraz art. 104 -ustawy z dnia 14
czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm./,

- sktad orzekajgey -
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
PODLASKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
orzeka, ze
Pan mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
urodzony dnia 31 grudnia 1973 r.. w Biatymstoku
uzyskuje
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

nr ewidencyjny: Bt -PdOKK/56/2005

Uzasadnienie

Zesp6t Egzaminacyjny powotany przez Przewodniczgcego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej - Podlaskie]
Okregowej Izby Architektow stwierdzit, ze Pan mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodowg  konieczne do  uzyskania  uprawniern  budowlanych
do projektowania w specjalnosci architekfonicznej bez ograniczeri i uzyskala pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane - wobec czego orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Skiad orzekajacy
. Jan Hahn
. Janusz Kaczynski isji ......

. Andrzej Ko¢

. Jozef Matwiejuk - czlonek Komisji ... .,

. Maciej Pokorski - cztonek Komisji .../{.... =

DO O A W N =

. Stanistaw tapienski-Piechota - Przewodniczac K(’Jmisji N el
Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza
zam. przy ul. Warszawska 73/65, 15- 201 Biafystok
2. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Architektow
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Oswiadczenie:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

oswiadczam, ze projekt robét budowlanych

zwigzanych z termomodernizacjg budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z

robotami towarzyszacymi oraz wewnetrzng instalacja gazowa przy ulicy Bohateréw

Warszawy 38 w Rydultowach oraz remontem budynku gospodarczego

zlokalizowanego na dz. nr 2772/14, 2775/14 obreb Ryduttowy Goérne

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania:

Specjalnosé: | Zakres: Imie i nazwisko: Podpis:
Architektura: Projektant: MGR INZ. ARCH. KRZYSZTOF GUSZCZA
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
Bt-PDOKK/56/2005 22.11.2021
Sprawdzajacy: MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ Z. GALECKI
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen
KPOKK 1A 51/2008 22.11.2021
Wspoétpraca: MGR INZ. ARCH. MALGORZATA ZAWISTOWSKA 22 11.2021
Konstrukcja: INZ. MARIAN BUBROWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Projektant: budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej bez
ograniczen 22.11.2021
PDL/ BO/ 2401/ 02
MGR INZ. TOMASZ KOKOSZKA
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
Sprawdzajacy: budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej bez
ograniczen 22.11.2021
PDL/ 002/ PWOK/ 15
Sanitarna: MGR INZ. PIOTR KOZLUK
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant: sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, do projektowania bez ograniczen
PDL/0140/PBS/17 22.11.2021
MGR INZ. BAJGUZ PAWEL
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Sprawdzajacy: | sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, do projektowania bez ograniczen
PDL/0145/PWOS/13 22.11.2021
Elektryczna: MGR INZ. ROBERT GRODZKI
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant: sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych, elektroenergetycznych, do
projektowania bez ograniczen
PDL/0101/POOE/06, PDL/IE/0287/04 22.11.2021
MGR INZ. TOMASZ SUROWIEC
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Sprawdzajacy: sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych, elektroenergetycznych, do
projektowania bez ograniczen
PDL/0074/POOE/07, PDL/IE/0614/03 22.11.2021
BIALYSTOK 22 LISTOPAD 2021

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie bez zgody autora projektu jest zabronione.
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