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1. Podstawa opracowania

Zlecenie i umowa z Inwestorem,
Projekt architektoniczno — budowlany
Obowigzujgce normy i przepisy.

Uzgodnienia miedzybranzowe



—  Wytyczne technologiczne;
—  Wytyczne branzowe;

—  Materiaty informacyjne i DTR producentéw zastosowanych urzadzen.

2 . Przedmiot i zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt techniczny instalacji sanitarnych w

remontowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bohateréw Warszawy 38.
Instalacje sanitarne wchodzace w zakres opracowania:

e Instalacja centralnego ogrzewania,

e Instalacja cwu

o Kotlownia gazowa

e Instalacja solarna

e Instalacja gazowa

e Instalacja wentylacji

3 . Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania mocy do celow grzewczych budynku wykonano przy
pomocy programu komputerowego typu Audytor ,,0ZC .

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano dla III strefy klimatycznej, tj.-20°C
zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynkach zgodnie z
Dz. U. z 2008, Nr 201, poz. 1238. Straty ciepta obliczono wg PN-EN 12831 ,,Obliczanie

projektowego obcigzenia cieplnego.”

Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod budowlanych ,,U” [W/(m?*K)] wynosza:

— dla dachu U=0,15 [W/(m**K)],
— dla drzwi zewngetrznych U=1,3 [W/(m**K)],
— dla okien U=0,9 [W/(m**K)],
— dla podtogi na gruncie U=0,30 [W/(m**K)],
— dla $cian zewnetrznych U=0,2 [W/(m**K)].

W budynku projektuje si¢ nowa instalacje centralnego ogrzewania ze zmiang zrodia
ciepla. Stara instalacje nalezy zdemontowaé i zutylizowaé. Zrédlem ciepta dla budynku
bedzie kociol gazowy jednofunkcyjny zasilajacy instalacje co i cwu, rozdziat instalacji
poprzez sprzeglo oraz rozdzielacz.

Instalacje¢ c.o. zaprojektowano jako wodng pompowa dwururowa, w ukladzie

zamknietym, pracujacg na parametrze 70/50°C. Instalacja zasilana bedzie z projektowanej



kotlowni gazowej zlokalizowanej na poddaszu w pomieszczeniu 2.00.07. Rozliczenie zuzycia
ciepta dokonywane bedzie na podstawie wskazan cieptomierzy dla kazdego lokalu. Nalezy
zapewni¢ ciagla dodatnig (powyzej 5stC) temperature wody w przewodach przebiegajacych
przez nieogrzewane pomieszczenia, poprzez montaz kabli grzejnych pod otuling

termoizolacyjng.

3.1. Materialy i prowadzenie przewodow

Instalacje projektuje si¢ z rur:

— Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, Trob=110°C, Pmax=1,6MPa.
Laczone przez polaczenia zaprasowywane. Pion gldéwny nalezy poprowadzi¢ z pomieszczenia
kotlowni, a nastgpnie przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem. Przewody nalezy prowadzi¢

w i1zolacji z pianki polietylenowe;.

Przy przejsciu przewoddéw przez stropy i Sciany stosowac tuleje ochronne z rur PE
o $rednicy dwukrotnie wiekszej od §rednicy przewodu. Przejscia uszczelni¢. Przewody nalezy
mocowac¢ do $cian lub innych elementow konstrukcyjnych budynku stosujac haki, uchwyty

lub wsporniki w odstepach uzaleznionych od $rednicy.
Przej$cia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé¢ za pomoca
atestowanych uszczelnien.
3.2. Elementy grzejne wraz 7 armaturg
Jako elementy grzejne zaprojektowano:

— grzejniki stalowe plytowe energooszcz¢dne z podlaczeniem bocznym z zaworem

termostatycznym oraz zaworem odcinajagcym powrotnym,

— lazienkowe grzejniki drabinkowe wyposazono w zawor termostatyczny oraz zawor

odcinajgcy powrotny.

Wszystkie grzejniki powinny by¢ wyposazone w korki odpowietrzajace i odwadniajace.

3.3. Odwodnienie i odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji nalezy wykona¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki
z zaworem stopowym instalowane na przewodzie glownym w najwyzszym punkcie instalacji
oraz na pionach. W najnizszych punktach instalacji zapewni¢ odwodnienie. Przy odwodnieniu
montowa¢ zawory kulowe. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w korki spustowe

1 odpowietrzniki.



3.4. Armatura

Kazdy pion oraz odejScie na przewodzie gtownym wyposazyé w zawodr odcinajacy.
Minimalne parametry pracy armatury regulacyjnej, odcinajacej i przygrzejnikowej PN6,

T=90°C.

3.5. Regulacja instalacji

Regulacje hydrauliczng instalacji projektuje si¢ poprzez zastosowanie zaworow

termostatycznych przy grzejnikach, gltowic termostatycznych oraz automatyke kottowni.

3.6. Plukanie, dezynfekcja, proby szczelnosci i izolacja cieplna

Przed dokonaniem nastawy zaworow nalezy instalacje¢ kilkakrotnie przeptuka¢ woda
opredkosci 1.5 m/s. Nastgpnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewodow stalowych
rozprowadzajacych probe szczelnosci na zimno /0.6 MPa/ i na goragco /po uruchomieniu
zrédla ciepta/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby przewody rozprowadzajace

zaizolowac termicznie otuling termoizolacyjng (A=0,035 W/(m*K)),.
Grubosci izolacji:

1* przewody prowadzone ,,po wierzchu” w czg$ci ogrzewanej budynku:

- §rednica wewngtrzna do 22 mm: 20mm

- §rednica wewngtrzna od 22 do 35 mm: 30mm

- §rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm: réwna Srednicy wew. rury
- $rednica wewnetrzna ponad 100 mm: 100mm

- przewody prowadzone ,,po wierzchu” w czesci nieogrzewanej budynku:

- niezaleznie od $rednicy wewnetrznej: 100mm

Nalezy wykona¢ probe szczelno$ci przy ci$nieniu 0,6 MPa. Ze wzgledu na prace termiczng
rur 1 odksztatcenia spowodowane ci$nieniem podczas proby szczelnosci moga wystepowac
skoki ci$nienia. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako wstepng 1 zasadniczg. Podczas proby
wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne w odstepach co
10 min.. Préba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po probie wstepnej i winna trwac¢ 2 godziny.

Podczas proby szczelnos$ci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ zlacz.

Montaz, proby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,, Warunkow

technicznych wykonania 1 odbioru robot instalacji c.o COBRTI” oraz wytycznymi producen-



tow zastosowanych materialdw i armatury. Ponadto powinny by¢ przestrzegane nastgpujace

dodatkowe zasady:

. w czasie wykonywania préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, pofgczonej
z ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg by¢ catkowicie otwarte;
zawory termostatyczne powinny mieé natozone zamiast gtowic termostatycznych kotpaki

ochronne;

. ze wzgledu na znaczng wrazliwo$¢ termostatycznych zawordéw grzejnikowych
oraz nowoczesnych bezdtawicowych pomp obiegowych na mechaniczne zanieczyszczenia

wody grzejnej instalacja wewnetrzna c.o. powinna by¢ szczegdlnie starannie wyptukana;

. przed rozpoczeciem rozruchu i prébnej eksploatacji instalacji w stanie gorgcym nalezy
dokona¢ wstepnej regulacji urzadzen zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji
technicznej: regulacja wstepna i jej ewentualne korekty nie wymagajg spuszczania wody

z instalacji.
4. Instalacja cwu
Zimna woda do budynku doprowadzona istniejagcym przytaczem.

Projektuje si¢ instalacje wody zimnej z rur sanitarnych PP, prowadzi¢ je pod stropem.

Projektowana instalacja obejmuje doprowadzenie wody do kottowni.

Ciepta woda przygotowywana begdzie w pojemnosciowym podgrzewaczu wody zasila-

nym z kotla gazowego oraz instalacji solarne;j.

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochron-
nych PE o dlugo$ci co najmniej 1em wigkszych od grubosci $cian. Przej$cie miedzy tuleja,
a przewodem uszczelni¢ materialem plastycznym. Przej$cie przez §ciang graniczaca z po-

mieszczeniem oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ogniochronnie.

Przewody wody cieptej uktadane w bruzdach $ciennych nalezy izolowac cieptochron-
nie otuling termoizolacyjng o grubosci 6mm. Izolacja cieplna przewodéw prowadzonych pod

stropem i po wierzchu $cian:
-9 15+25-30mm,
-9 32+40—-35mm,
-0 50 — 40mm.

Proba szczelnosci instalacji wodociggowe;j



Przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacji cieplnej rur nalezy in-

stalacje wyptuka¢, napetni¢ woda, odpowietrzy¢ 1 przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Wymagane ci$nienie probne podczas przeprowadzania badan szczelno$ci insta-
lacji (bez wzgledu na rodzaj materiatu) jest pottora raza wyzsze od ci$nienia roboczego 1 jest

takie samo dla instalacji wody zimnej i cieple;.

Wymagane ci$nienia probne podczas prob ci$nienia

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie probne

Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyzsze cisnienie robocze

Wymienione w tabeli warto$ci ci$nien nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut
do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢
0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci§nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.
W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je

usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ calg probe od poczatku.

W przypadku przeprowadzenia proby ci$nienia dla instalacji wykonanej z two-
rzyw sztucznych moze wystgpi¢ spadek cisnienia spowodowany elastycznoscig tych przewo-

dow.
5. Kotlownia gazowa

Opracowanie obejmuje kotlowni¢ gazowa o mocy 30kW zasilajacg instalacje

centralnego ogrzewania w budynku opalang gazem z sieci.
Parametry instalacji: 70/50°C
Technologia kottowni

Kottownia bedzie przygotowywata czynnik grzewczy dla 2 obiegéw grzewczych.
Zasilanie obiegéw projektuje si¢ z kotla kondensacyjnego gazowego jednofunkcyjnego.
Rozdzielenie obiegu kottowego od projektowanych obiegéw grzewczych poprzez sprzegto
hydrauliczne oraz rozdzielacze.

Obiegi grzewcze:

- Podgrzew cieptej wody uzytkowej
- Centralne ogrzewanie grzejnikowe

Przewody



Instalacje kottlowni nalezy wykona¢ z rury ze stali weglowej, ocynkowane
zewnetrznie, Trob=110°C, Pmax=1,6MPa. laczone przez polaczenia zaprasowywane.

Rurociagi nalezy izolowac termicznie otulinami termoizolacyjnymi w plaszczu z foli PCV.

Po wykonaniu izolacji rurociagi oznaczy¢ kolorami wg PN-70/H-01270 (barwne paski szer. 5
cm + kierunek przeptywu): Do oznaczenia rurociggdw mozna zastosowac kolorowa foli¢

samoprzylepna.

Uzupehienie ztadu
Uzupetnienie ztadu odbywaé si¢ bedzie poprzez zawor do napelniania instalacji na
przewodzie powrotnym c.o.. Potaczenie przewodu doprowadzajagcego wodg wodociggowa do
instalacji grzewczej nalezy wykona¢ jak roztaczne za pomoca weza gumowego do zawordw

zakonczonych ztgczkami do weza.

Na uzupehieniu instalacji nalezy przewidzie¢ zawor antyskazeniowy typu BA w celu

uniknigcia ewentualnego zanieczyszczenia instalacji wodociggowe;.
Wentylacja pomieszczenia kottowni

Nad posadzka w pomieszczeniu kotlowni, nalezy wykona¢ otwor o wymiarach @110 cm,
umozliwiajacy przewietrzenie pomieszczenia w razie ewentualnego wycieku gazu. W otworze
zainstalowa¢ kanat wentylacyjny o wymiarze @110 cm zakonczony od zewnatrz czerpnig

powietrza, a od strony wewng¢trznej zabezpieczy¢ siatka stalows.

Lokalizacja kanatu do przewietrzania uwidoczniona w czesci rysunkowej projektu.
Wentylacja pomieszczenia kotlowni:

Nawiew:

Zaprojektowano kanal nawiewny o przekroju fi 0,16m, wylot kanatu 30 cm nad posadzka

pomieszczeni.
Wywiew:

Otwor wywiewny powinny by¢ réwne co najmniej potowie powierzchni otwordw

nawiewnych , jednak nie mniej niz 200cm?2.

Wywiew bedzie realizowany poprzez dwa kanaty wywiewny o przekroju 0,16x0,14m.
Odlegtos¢ migdzy gérng krawedzig otworu wentylacyjnego a sufitem powinna wynosi¢ max.

15 cm.
Kanaty nawiewne i wywiewne wyprowadzone ponad dach.

Odprowadzenie spalin.



Kociot gazowy powinien by¢ podtaczony na stale z przewodami odprowadzajacymi spaliny
na zewnatrz budynku 1 doprowadzajagcymi powietrze do spalania. Komin 1 przewody
spalinowe wykona¢ nalezy zgodnie z zaleceniami producenta kotla. Komin dwuptaszczowy
doprowadzajacy powietrze do spalania bezposrednio do kotta oraz odprowadzajacy spaliny na

ZewWnatrz.
6. Instalacja solarna

Panele stoneczne zlokalizowane na dachu. Armatura 1 urzadzenia instalacji solarnej

zlokalizowane w kotlowni.

Liczba kolektorow zostala dobrana tak, aby w okresie letnim pokry¢ jak najwiecej

zapotrzebowania c.w.u. jednoczesnie nie przegrzewajac instalacji w czasie braku rozbioru

c.w.u.. Zaprojektowana liczba kolektorow — 8 paneli o wymiarach 1151x219Imm i

parametrach:
Powierzchnia brutto (Ag) m? 2,52
Powierzchnia apertury m? 2,40
Powierzchnia absorbera m? 2,35
Objetosé czynnika l 1,6
Zalecane natezenie przeptywu I/h. 75
Strata cisnienia (301/h.m2) mbar 5
Cisnienie probne bar 15
Wspotczynnik pochtaniania (a) % 95+/-1
Zdolnosc emisyjna (&) % 5+/-1
Sprawnosc optyczna (n0) 0,70
Wspotczynnik przenikania ciepta 1-go rzedu (al) W/m2.K 3,73
Wspotczynnik przenikania ciepta 2-go rzedu (a2) W/m2.K2 0,013
Ciezar netto kg 31

Panele wspotpracujace z zasobnikiem cwu o pojemnosci 750 1 zlokalizowany w kotlowni.

Zasobni zasilany z instalacji solarnej i kottowe;.

Przewody obiegu glikolowego wykona¢ z rur miedzianych Iutowanych na twardo.
Zaizolowac je otuling kauczukowa odporng na temperaturg 150°C. Przewody prowadzone
na dachu i1 po $cianie budynku zaizolowa¢ nalezy otuling o grubo$ci 30 mm odporng

na zmiany temperatury, uszkodzenia mechaniczne i dziatanie promieni uv.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykonywac¢ w rurach ochronnych.

Jako armatur¢ odcinajgcg na rurociggach solarnych nalezy stosowa¢ zawory kulowe

przystosowane do pracy z czynnikiem glikolowym i odporne na temperature 150 °C.



Kolektory stoneczne musza posiadac certyfikat Solar Keymark a wykonawca zobowiazuje
si¢ do dostarczenia certyfikatu. Pozostate zainstalowane urzadzenia , instalacje zasilajace 1
sterownicze muszg posiada¢ oznaczenia litera B lub CE lub posiada¢ deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do

wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobaty Techniczne;.

Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie ze schematem instalacji hydraulicznej solarnej

oraz instrukcja montazu producenta.

7. Instalacja gazowa

Zrédto dostawy gazu
Budynek zasilany bedzie w gaz projektowanym przylaczem @32PE z istniejacego

gazociggu $redniego ci$nienia. Kurek glowny umieszczony bedzie na $cianie zewnetrznej
budynku w szafce metalowe;.

Parametry gazu:
- gaz ziemny wysokometanowy grupy E
- ci$nienie gazu w sieci dystrybucyjnej 1,6-2,5 kPa

- ci$nienie gazu na wejsciu do inst. 2,0 (+0,5;-0,4) kPa

- cieplo spalania: >34,0 MJ/m’

Materiat i prowadzenie przewodéw

Instalacj¢ gazowa wykona¢ z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219 typ $redni.
Rury prowadzi¢ po wierzchu $cian, pod stropem w odlegtosci od tynku co najmniej 3 cm
oraz 10 cm od przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych 1 centralnego ogrzewania.

Przewody gazowe prowadzi¢ powyzej instalacji elektrycznej.

Przy przej$ciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody nalezy

prowadzi¢ w tulejach ochronnych, a przez inne przegrody w otworach luznych.

Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujacym korozji rur.

Rury ochronne powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej strony.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4%, do kotta.

Przewody nalezy mocowa¢ do $cian i stropéw za pomocg hakéw lub uchwytéw

w odleglosciach:
- przewody poziome o $rednicy do $40 mm co 1.5m,

- przewody pionowe co 2.5m.



Aparaty gazowe i armatura

Wyposazenie budynku wymagajace zasilenia z instalacji gazowej stanowi kociot
gazowy jednofunkcyjny o mocy 30kW w kottowni gazowej na poddaszu. Podejscie gazowe
wyposazone jest w trojnik kontrolny, kurek odcinajacy i potaczenie rozlaczne. Przy

gazomierzu na klatce schodowe;j i kotle instalowa¢ zawor kulowy do gazu.
Kurek gtéwny i gazomierze

Kurek glowny wraz z reduktorem projektuje si¢ w szafce metalowej usytuowanej na

$cianie zewngtrznej budynku.

Pomiar zuzycia gazu z kotlowni projektuje si¢ za pomoca gazomierza G-4,0

usytuowanego na klatce schodowej w szafce gazowej natynkowe;.
[lo§¢ gazomierzy G-4,0 — 1 szt.
Préba szczelnosci i wytrzymatosci

Przeprowadzenie prob wytrzymatosci i szczelno$ci moze nastapi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku sprawdzenia potaczen. Probe szczelnos$ci instalacji wewnetrznej
wykona¢ na ci$nienie 0,10 MPa w czasie 0,5 godz. Manometr uzyty do przeprowadzenia
gléwnej proby szczelno$ci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 1 posiada¢ wazne
swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru: 0-0,16 MPa. Niedopuszczalny jest

spadek ci$nienia.

8. Instalacja wentylacji

Wentylacja wykonana z rur kotowych z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty
prowadzone w obudowach z ptyt gipsowo-kartonowych. W stropach wykona¢ otwory o 2 cm
wieksze od prowadzonych rur. Rury na dachu zakonczone za pomoca nasad kominowych.

Obrobki blacharskie wg. opracowania pokrycia dachowego.

9. Uwagi koncowe
Instalacje w budynkach zaprojektowano zgodnie =z wymaganiami MI z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

Wykonanie szczegdétowych rysunkow warsztatowych, specyfikacji elementéw wenty-
lacyjnych, wybor armatur itp, nalezy powierzy¢ firmom majacym udokumentowane doswiad-
czenie w realizacji instalacji w zaprojektowanych technologiach. Nalezy przy tym bez-
wzglednie przestrzega¢ wszystkich instrukcji montazowych producentéw zastosowanych ele-

mentoOw instalacyjnych.



11.

Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie sprawdzi¢ wszystkie przebiegi 1w
przypadku rozbieznoSci z niniejsza dokumentacja zawiadomié projektanta lub inwestora.
Wszystkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ w petnej koordynacji ze wszystkimi pozosta-

tymi branzami.

Wszystkie rozwigzania szczegdtow majacych wpltyw na wyglad pomieszczen, przed

wykonaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji projektantom (architektura i instalacje)
5. Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP 1 ppoz.

6. Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace 1 sterownicze musza posia-
da¢ oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnos$ci lub certyfi-
katy zgodnos$ci z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Tech-

niczna).

7. Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze winny by¢

poddawane okresowym przeglagdom 1 kontroli zgodnie z zaleceniami producentow

Eksploatacj¢ instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie facho-

wym i BHP.

Montaz, proby i rozruch instalacji wykona¢ zgodne z instrukcjami montazowymi pro-

ducentoéw zastosowanych urzadzen;

Montaz, proby i rozruch instalacji wykona¢ zgodne z Normami: PN-92/B-01706 — in-
stalacje wodociaggowe oraz PN-EN 12056:2000 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej

wewnatrz budynkéw;

Calg instalacje wodociggowa wykonac 1 przeprowadzi¢ odbidr zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez CO-

BRTI INSTAL;

Wszystkie roboty budowlano montazowe oraz proby instalacji wod.-kan. 1 ppoz. nale-
zy realizowa¢ zachowujac obowigzujace przepisy BHP. oraz ,,Warunki Techniczne Wykona-
nia 1 Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych cz II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
oraz zgodnie z wytycznymi producentdw systemow, urzadzen i materiatow, zawartymi w ka-

talogach technicznych i poradnikach.

Projektowana instalacja wodociggowa musi by¢ przystosowana do okresowego ptuka-

nia w temperaturze 70°C;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Po wykonaniu instalacji wodociagowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci, dezynfekcje

oraz plukanie;

Przej$cia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych beda wyposazone w

przepusty ogniochronne o klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.

Przepusty nie beda instalowane dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyj-
nych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany 1 stropy do pomieszczen higieniczno-sani-

tarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie bedacych
elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, beda posiadaty klase odpornosci ogniowej (EI) tych

elementow

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci mate-
riatow 1 urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgod-
nosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa Wykonawca powinien zwroci¢ si¢ pi-
semnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbiezno$ci. Zasada powyzsza obowigzuje

przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza dokumentacja.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych urzadzen i materialow, pod warunkiem posiadania
przez nie takich samych lub lepszych parametréw technicznych jak zaprojektowane 1 przed-
stawieniu stosownych dokumentéw projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdze-
nia. Przywotane typu urzadzen sa przykladowe i wskazuja parametry techniczne jakie nalezy

zachowac.

PROJEKTANT: BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Kozluk

upr. bud. nr ewid. PDL/0140/PBS/17

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyj-

nych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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