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fizyczne Swiadczqce Z dokonanej kontroli i ogledzin przewoddw kominowych i podigczeri dymowych oraz urzadzen
ustugi kominiarskie na pomocniczo-kominowych, w budynku pofozonym w Ryduttowach, ul. Bohateréw Warszawy 38, bedacym
terenie R.P. wiasnoscig Miasta Ryduttowy na zlecenie Studia Architektury Gamma Sp. z 0.0..
q;}; Ogledziny-kontrola zostata przeprowadzona przez posiadajacego uprawnienia mistrza kominiarskiego

tukasza Malcharczyka, w celu ustalenia warunkdw podtgczenia.

Cebensbaposgjest: W dniu przeprowadzenia kontroli przewoddw kominowych stwierdzam:

-obrona intereséw
swoich czfonkéw oraz ® Przeprowadzono konsultacje z autorem projektu instalacji technicznych tj. gazowych i wentylacyjnych.

reprezentowanie ich

welrctu L sngreiing ®  Istnieje mozliwo$¢ podigczenia kotla C.0. jedno lub dwufunkcyjnego z zamknietg komora spalania, typu ,C”,

-podnoszenie etyki zasilanego z sieci gazu ziemnego, o mocy <30 KW , w pomieszczeniu poddasza.

zawodu i godnosci
rzemiosfa Warunki realizacji w/w podtgczen:
kominiarskiego

-doskonalenie ®  Nalezy wydzieli¢ pomieszczenie techniczne-kottownie gazowsg z zachowaniem wymaganej odpornosci
kwalifikacji ogniowej przegrod, sufitu oraz wyposazyé pomieszczenie w drzwi p.poz. EI30 otwierane na zewnatrz
zawodowych pomieszczenia kotfowni. Pomieszczenie wydzieli¢ w sposdb zapewniajgcy wymagang kubature »6,5 m3 oraz
wysokosc >2,2 m.

St
el @ W celu zapewnienia wentylacji kominowej-grawitacyjnej pomieszczenia kottowni C.0. poddasza, nalezy
wykonac¢ kratke wentylacyjng o wymiarze 14X14cm, <15 cm od poziomu sufitu pomieszczenia, do
Wispdidziatanie wskazanego przewodu kominowego (zgodnie z ustaleniami-do istniejacego przewodu systemowego-
w zakresie: ceramicznego DN160mm) Przed wykonaniem podtaczenia, w/w przewdd nalezy poddaé czyszczeniu oraz
zlikwidowac aktualne podtgczenie dymowe pieca grzewczego. Na wylocie przewodu zastosowaé nasade typu

-poprawy stanu .H” lub nasade typu ,turbo went”.

bezpieczenstwa

przeciwpozarowego . - . " ) .
®  Nalezy wprowadzi¢ wktad powietrzno-spalinowy, z atestowanego systemu SPS, z materiatu niepalnego,

-zapobiegania dostosowany do wymogdw producenta urzgdzenia grzewczego (zgodnie z ustaleniami-do istniejacego

zatruciom przewodu systemowego-ceramicznego DN160mm) Przed wykonaniem podtgczenia, w/w przewdd naleiy
i wybuchom gazéw poddac czyszczeniu oraz zlikwidowaé aktualne podigczenie dymowe pieca grzewczego.
-racjonalnego i W n— x ; 5t . i F 5 ; i
celu zapewnienia nawiewu powietrza dla wentylacji grawitacyjnej, nalezy wykonaé nawiew typu ,Z”,
s, i o P up ylacji g yinej, nalezy wyko ypu

z materiatu niepalnego, o powierzchni przekroju 200 cm2, z wylotem na wysokosci <0,3m od poziomu podiogi

paliwami
pomieszczenia kottowni C.0. gazowe] poddasza.
-ochrony srodowiska
naturalnego ®  Przewody kominowe nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ zgodng z PN-B-10425:2019-09.

® Istnieje motliwod¢ wykorzystania dotychczasowych przewoddéw kominowych-dymowych murowanych
z cegly, na podigczenia wentylacyjne pomieszczer mieszkalnych. W tym celu naleiy przemurowaé glowice
kominowe, wykona¢ boczne wyloty lub zastosowac atestowane nasady kominowe. Przewody nalezy poddac
mechanicznemu czyszczeniu oraz renowacji masg uszczelniajaca. Dla pozostatych podiaczern kominowych,
wykonac nowe przewody kominowe zgodnie z dotgczong dokumentacja projektowa.

Po wykonaniu zalecen i podfaczeniu urzadzen gazowych, nalezy zleci¢ ponowna kontrole kominiarskg zakoriczong
wydaniem protokotu dopuszczenia do uzytku przewodéw kominowych i podtaczeri.




