
UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM  OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.
2. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY 
TECHNICZNE.
3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I 
ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU 
RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
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PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

WSPÓŁPRACA: inż. arch. Natalia Kupińska

min. 25cm

                                     ul.Ofiar Terroru 36, Rydułtowy
           44-280 Rydułtowy

   ul. Bohaterów Warszawy 38, Rydułtowy
działki nr ewid.2772/14, 2775/14,

obręb Rydułtowy Dolne

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z TERMOMODERNIZACJĄ 
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z 

ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ WEWNĘTRZNĄ 
INSTALACJĄ GAZOWĄ PRZY 

UL. BOHATERÓW WARSZAWY 38 W RYDUŁTOWACH ORAZ 
REMONTEM BUDYNKU GOSPODARCZEGO

1. BLACHODACHÓWKA Z POSYPKĄ CERAMICZNĄ
2. GĄSIOR BARYŁKOWY
3. 
4.TAŚMA KALENICOWA
5. MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA
6. KONTRŁATA
7. ŁATA DREWNIANA
8. ISTN. KROKIEW
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OBRÓBKA PODGĄSIOROWA Z USZCZELKĄ WENTYLACYJNĄ
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