UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO
ELEMENTY PROJEKTOWANE.

2. NALEZY STOSOWAC MATERIALY
BUDOWLANE POSIADAJACE ATEST
ORAZ AKTUALNE APROBATY
TECHNICZNE.

3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W
PROJEKCIE URZADZENIA NALEZY
MONTOWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA |
ZALECENIAMI PRODUCENTA,
MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJA | KARTA PRODUKTU.

4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU
NALEZY KAZDORAZOWO SPRAWDZIC
W NATURZE, W PRZYPADKU ROZNIC

SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

5. KOLOREM CZERWONYM
OZNACZONO ELEMENTY DO
WYBURZENIA | DEMONTAZU LUB
WKUCIA

6. KIEROWNIK BUDOWY W TRAKCIE
TRWANIA PRAC REMONTOWYCH
SPRAWDZI STAN ELEMENTOW WIEZBY
DACHOWEJ. PO KONSULTACJI Z

PROJEKTANTEM WSKAZE ELEMENTY
W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DO

WYMIANY. ZALOZONO 20%
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
WIEZBY DACHOWEJ DO WYMIANY.
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ISTN. NASWIETLA/ZSYPY

w15 4

DO LIKWIDACJi

PROJ. ZAMUROWANIE OTWOROW

1800

NASWIETLI | ZSYPOW

OCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
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DO -100 CM POD POZIOMEM TERENU LUB
DO tAW FUNDAMENTOWYCH JEZELI SA
NIZEJ POSADOWIONE

CZESC WSPOLNA BUDYNKU

-1.01 KLATKA SCHODOWA 1,17m?
-1.02 KOMUNIKACJA 10,11m?
-1.03 KOMUNIKACJA 5,84m?
-1.04 PIWNICA 18,50m?
-1.05 PIWNICA -
-1.06 KOMUNIKACJA 7,66m?
-1.07 PIWNICA 11,22m?
-1.08 PIWNICA 11,75m?
-1.09 PIWNICA 17,22m?
-1.10 KOMUNIKACJA 4,87m?
-1.1 PIWNICA 17,20m?
-1.12 PIWNICA 2,24m?
-1.13 PIWNICA 3,13m?
-1.14 PIWNICA 3,57m?
-1.15 KOMUNIKACJA 17,09m?
RAZEM: |131,57m

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z 0.0.
ul. Kréla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Bialystok

NIP: 9662091851
REGON:0000503182
KRS:200843264
tel. + 48 531 901 470

STubio H

e-mail: gamma.architekci@gmail.com

NAZWA:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI ORAZ WEWNETRZNA

INSTALACJA GAZOWA PRZY

UL. BOHATEROW WARSZAWY 38 W RYDULTOWACH ORAZ
REMONTEM BUDYNKU GOSPODARCZEGO

ADRES ul. Bohateréw Warszawy 38, Ryduttowy
BUDOWY: dziatki nr ewid.2772/14, 2775/14,

obreb Ryduttowy Dolne
INWESTOR:

ul.Ofiar Terroru 36, Ryduttowy
44-280 Ryduttowy

PRZEDMIOT RYSUNKU: NR RYS.
RZUT PIWNICY A-1

STADIUM: SKALA:
PROJEKT TECHNICZNY 1:100

AUTORZY OPRACOWANIA: | PODPIS:

SPECJALNOSC: | ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Krzysztof Guszcza

upr. bud nr Bt-Pd OKK/56/2005

SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. Andrzej Z. Gatecki
upr. KPOKK IA/51/2008

WSPOLPRACA:  |inz. arch Natalia Kupifiska

DATA: 22.11.2021r

NR
STR.:




