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SPIS TREŚCI

do projektu wykonawczego

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego

wraz z robotami towarzyszącymi oraz wewnętrzną instalacją gazową przy ul. Bohaterów

Warszawy 38 w Rydułtowach oraz remontem budynku gospodarczego

1. Spis treści

2. Stwierdzenia przygotowania zawodowego

3. Zaświadczenie z PIIB

4. Opis techniczny

5. Oświadczenie

6. Rys. E1 – RZUT PARTERU  – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

7. Rys. E2 – RZUT I PIĘTRA  – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

8. Rys. E3 – RZUT PODDASZA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

9. Rys. E4 – RZUT DACHU  – INSTALACJA ODGROMOWA

















OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego

wraz z robotami towarzyszącymi oraz wewnętrzną instalacją gazową przy ul. Bohaterów

Warszawy 38 w Rydułtowach oraz remontem budynku gospodarczego

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Wytyczne Inwestora
- Obowiązujące przepisy i normy

2. Parametry techniczne

- napięcie zasilania     - U = 230/400V
- ochrona przeciwporażeniowa: - samoczynne wyłączenie zasilania
- budynek jest zasilony wg warunków przyłączenia wydanych przez dostawcę energii.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zasilenie projektowanych urządzeń sanitarnych oraz wymiana
instalacji odgromowej w związku z termomodernizacją budynku.
Zakres opracowania obejmuje:
- instalacja zasilająca
- instalacja odgromowa
- demontaże
- uwagi

4. Stan istniejący

Budynek  mieszkalny  w  miejscowości  Rydułtowy  zasilany  jest  z  istniejącego  złącza  ZK
poprzez  tablicę  licznikową  TL.  Do  każdego  mieszkania  jest  przydzielona  tablica  TM
znajdująca się w pobliżu wejścia. Z tablic TM zasilone są poszczególne obwody odbiorcze.

5. Instalacja oświetleniowa wnętrzowa

Oświetlenie w nowoprojektowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego należy
wykonać przewodami 3-żyłowymi. Przewody należy prowadzić pod tynkiem na ścianie we
wcześniej  przygotowanych bruzdach bądź  w ochronnych rurkach elektroinstalacyjnych na
dedykowanych  uchwytach  instalowanych  w  ciągach  poziomych.  Warstwa  tynku
przysłaniająca przewody podtynkowe powinna wynosić min. 0,5cm.

Wszystkie  łączniki  projektowane  są  na  prąd  znamionowy  10A.  Łączniki
oświetleniowe montować na wysokości 1,4m od posadzki. W pomieszczeniach o zwiększonej
wilgotności stosować osprzęt w stopniu szczelności min. IP44.

6. Zasilanie urządzeń sanitarnych

     Projektowane  urządzenia  sanitarne  zasilić  z  istniejących  tablic  mieszkaniowych,
a w części wspólnej budynku z tablicy administracyjnej. Przy każdej projektowanej kuchence



elektrycznej  należy  zamontować  gniazdo  zasilające  IP44.  Obwód  zasilający  prowadzić
bezpośrednio z tablic TM. 
Projektowane  obwody  zabezpieczyć  wyłącznikami  różnicowoprądowymi  typu  AC  i
wyłącznikami nadmiarowoprądowymi.
Instalację zasilającą urządzenia technologiczne wykonać przewodami 3-żyłowymi. Przewody
należy  prowadzić  pod  tynkiem  na  ścianie  we  wcześniej  przygotowanych  bruzdach  bądź
w  ochronnych  rurkach  elektroinstalacyjnych  na  dedykowanych  uchwytach  instalowanych
w  ciągach  poziomych.  Warstwa  tynku  przysłaniająca  przewody  podtynkowe  powinna
wynosić min. 0,5cm. 
Ostateczną lokalizację gniazd wtykowych i wypustów zasilających oraz typ osprzętu ustalić
z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

7. Instalacja odgromowa

       W budynku  projektuje  się  wykonanie  instalacji  odgromowej  w  postaci  zwodów
poziomych  drutem stalowym ocynkowanym DFeZnФ8mm.
Zwody poziome należy  wykonać  drutem stalowym ocynkowanym Ф8mm i  mocować  za
pomocą dedykowanych uchwytów odgromowych. Elementy znajdujące się na dachu chronić
przed  bezpośrednimi  wyładowaniami  atmosferycznymi  zwodami  pionowymi,
podwyższonymi h=1m podłączonymi do instalacji  odgromowej.  W przypadku rynien,  rur,
i innych elementów przewodzących należy przyłączyć je do instalacji odgromowej za pomocą
drutu  stalowego  ocynkowanego  Ф8mm.  Należy  zachować  odstęp  seperacyjny  pomiędzy
przewodami LPS a istniejącymi instalacjami budynku i antenami. Przewody odprowadzające
instalacji  odgromowej  stanowią  zwody pionowe,  które  należy wykonać drutem stalowym
ocynkowanym  Ф8mm  w  rurach  osłonowych  niepalnych  gr.  min.  5mm  pod  warstwą
docieplenia.  Projektowaną  instalację  odgromową  należy  połączyć  z  uziomem  pionowym
poprzez  złącza  kontrolne  w  obudowie  elewacyjnej  ZK.  Uziom  pionowy  wykonać  jako
pogrążany l=9m.
Wartość rezystancji uziemienia powinna być mniejsza niż 10Ω.

8. Instalacja przeciwporażeniowa

              Ochronę przeciwporażeniową podstawową (przed dotykiem bezpośrednim) stanowić
będzie  izolacja  części  czynnych  (przewodów  i  urządzeń  elektrycznych).  Ochrona
przeciwporażeniowa dodatkowa (przed dotykiem pośrednim) dla instalacji odbiorczej będzie
realizowana poprzez  samoczynne wyłączenie zasilania  w układzie  sieciowym TN-S przez
wyłączniki  instalacyjne  nadmiarowo-prądowe  oraz  wyłączniki  przeciwporażeniowe
różnicowoprądowe.  Zasadnicze  znaczenie  dla  prawidłowego  działania  wyłączników
różnicowoprądowych ma izolacja przewodu neutralnego N (materiał oraz sposób układania
przewodów). W związku z powyższym układanie przewodów należy wykonać ze szczególną
starannością.  Należy  pamiętać  o  tym,  że  za  wyłącznikiem  przeciwporażeniowym
różnicowoprądowym  przewód  ochronny  PE  nie  może  mieć  jakiegokolwiek  połączenia
z  przewodem  neutralnym  N.  Ponadto  za  wyłącznikiem  nie  wolno  uziemiać  przewodu
neutralnego  N.  Nie  spełnienie  tych  wymogów  będzie  powodować  błędne  zadziałania
wyłącznika

9. Demontaże

 Przed  przystąpieniem  do  prac  budowlanych  związanych  z  termomodernizacja
budynku  należy  odłączyć  i  zdemontować  istniejące  elementy  instalacji  elektrycznej  na
zewnątrz budynku. 



Istniejące przewody instalacji elektrycznej, które pozostają pod warstwą docieplenia należy
zabezpieczyć rurami osłonowymi PCV.
Po  wykonani  prac  budowlanych  należy  ponownie  zamontować,  podłączyć  i  uruchomić
zdemontowane elementy.

10. Uwagi końcowe.

-  przejścia  przewodów  i  kabli  przez  strefy  pożarowe  zabezpieczyć  masą  ognioodporną
o klasie co najmniej takiej samej jak strefa,
-  całość  prac  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  normami,  warunkami
technicznymi,
- Należy stosować kable i przewody spełniające wymogi ze względu na klasę reakcji na ogień
zgodnie z klasyfikacją bezpieczeństwa pożarowego,
-  do wykonywania instalacji  należy stosować materiały i  urządzenia posiadające  aktualne
atesty i certyfikaty,
- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia
odpowiednich  badań  i  pomiarów  potwierdzających  prawidłowość  wykonania  instalacji.
Badania udokumentować protokołem i przekazać Inwestorowi.
-  po  wykonanych  pracach  instalacyjnych  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania
dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,
-  wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  deklaracje  zgodności  na  zainstalowane
rozdzielnice,
- w rozdzielnicach elektrycznych należy bezwzględnie umiejscowić uaktualnione schematy
danej rozdzielnicy.

PROJEKTANT – INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inż. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
nr PDL/0101/POOE/06

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJĄCY – INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

PODPIS

mgr inż. Tomasz Surowiec

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
nr PDL/0074/POOE/07

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych



Białystok, dn. 22.11.2021r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wykonany przeze mnie projekt wykonawczy: Instalacje elektryczne „Roboty

budowlane  związane  z  termomodernizacją  budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  wraz

z  robotami  towarzyszącymi  oraz  wewnętrzną  instalacją  gazową  przy  ul.  Bohaterów

Warszawy 38 w Rydułtowach oraz remontem budynku gospodarczego”,  jest  kompletny i

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz zasadami wiedzy

technicznej

PROJEKTANT – INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS

mgr inż. Robert Grodzki

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
nr PDL/0101/POOE/06

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
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